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GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1

70-456 SZCZECIN

WYMIANA POSADZKI W HALI
SPORTOWEJ BUDYNKU

MᐐODZIEឰOWGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI.

MᐐODZIEឰOWE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
UL. NARUTOWICZA 17

70-240 SZCZECIN
Dz.nr 6/1;
OBR. 1046

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - XV
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Chudy beton

CEGᐐA KLINKIEROWA PEᐐNA
-  kolor czerwony, wym. 250x120x65 mm

CEGᐐA KLINKIEROWA PEᐐNA
wym. 250x65x120 mm
ukᐠadana na wozówkᆐKSZTAᐐTKA KLINKIEROWA PEᐐNA

- obustronnie zaokrၐglona, kolor czerwony,
wym. 250x65x120 mm

PREFABRYKOWANY BLOK
SCHODOWY o wys. 15 cm

ᐐAWA Z BETONU C16/20 GR. 20 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
- masa asfaltowo-kauczukowa

BLOK SCHODOWY- betnowy,
prefabrykowany, wym. 15x40x100cm

ᐐAWA Z BETONU C16/20 GR. 20 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
samoprzylepna membrana bitumiczna (HDPE)

ODWODNIENIE LINIOWE
podᐠၐczyၰ do najbliៀszej rury spustowej

DRZWI ZEWNᆀTRZNE PCW

PRÓG DRZWIOWY 2cm

IZOLACJA POZIOMA
WG ODRᆀBNEGO
OPRACOWANIA

KLIN STYROPIANOWY
LAMINOWANY PAP၀

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA
- 2x papa asfaltowa na lepiku

ᖠCIANA
- beton C16/20
- ewentualnie beton C16/20 W6  bez

izolacji przeciwwilgociowej pionowej

KSZTAᐐTKA KLINKIEROWA PEᐐNA
-  obustronnie zaokrၐglona kolor czerwony,
wym. 250x65x120 mm

- BETONOWA PᐐYTA CHODNIKOWA, KOLOR SZARY wym. 40x40x5cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.5 cm
- WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU ᖠREDNIOZIARNISTEGO

ZAGᆀSZCOZNEGO gr.15cm
- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B NAWIERZCHNIA PARTII WEJᖠCIOWEJ

NAWIERZCHNIA PARTII WEJᖠCIOWEJ

PODᐐOGA SALI SPORTOWEJ

- BETONOWA PᐐYTA CHODNIKOWA, KOLOR SZARY wym. 40x40x5cm,
SPOINY WYPEᐐNIONE PIASKIEM

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.5 cm
- WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU ᖠREDNIOZIARNISTEGO

ZAGᆀSZCOZNEGO gr.15cm
- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany

- WYKᐐADZINA SPORTOWA PVC  gr. 8,3 mm
- POSADZKA CEMENTOWA gr.6 cm zbrojona siatkၐ metalowၐ z drutu
o ᖰred. 4mm o oczku 10x10mm

- IZOLACJA TERMICZNA EPS gr. 10cm  (2x5cm)
- PᐐYTA BETONOWA C20/25 gr.15cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2x papa termozgrzewalna
- CHUDY BETON C8/10 gr. 5 cm
- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany
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