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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
WYMIANA POSADZKI W HALI SPORTOWEJ BUDYNKU MŁODZIEŻOWGO 

CENTRUM SPORTU I REKREACJI. 

UL. NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCZECIN 

Dz.nr 6/1; OBR. 1046 

 

ARCHITEKTURA 
 

 

1. INWESTOR 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN 

PL. ARMII KRAJOWEJ 1 

71-456 SZCZECIN 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:  

 

-  zlecenie inwestora, umowa, 

-  mapa sytuacyjna w skali 1:500, 

-  dokumentacja archiwalna, 

-  wizja lokalna, pomiary, 

-  obowiązujące przepisy budowlane i ppoż. 

-  ekspertyza techniczna stanu istniejącego  

-  uzgodnienia z użytkownikiem obiektu 

         

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:  

 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w centralnej części miasta Szczecin 

przy ulicy Narutowicza 17, dz. nr 6/1, obręb 1046. Dostęp do działki z ul. Narutowicza oraz 

ul. Kusocińskiego.      

Hala sportowa przy ul. Narutowicza jest to obiekt niepodpiwniczony 

jednokondygnacyjny, jednonawowy połączony z częścią administracyjno-socjalną 

ścianą szczytową. 

Budynek został wybudowany w 1900 roku o długości ok. 70 i wysokości 7m. Pierwotnie 

pełnił funkcję ujeżdżalni koni, będącej częścią kompleksu koszarowego, w którym 

stacjonował pułk artylerii pruskiej. 

W okresie powojennym budynek zaadaptowano do celów sportowych i kilkukrotnie 

przebudowywano wnętrze.  

Konstrukcja jest oparta na module o rozpiętości około 20 m złożonym ze słupów 

murowanych licowanych z cegły klinkierowej posadowionych bezpośrednio na gruncie i 

dźwigarów stalowych z prętów okrągłych. Ściany murowane, zewnętrzna warstwa licowa 

z cegły klinkierowej. 

Od strony elewacji w warstwie cokołowej płyty kamienne. 

Stan elewacji średni, widoczne odspojenia i uszkodzenia płyt kamiennych i elewacji 

klinkierowej. Zacieki na elewacji spowodowane czasowymi nieszczelnościami na rurach 

spustowych i rynnach. 

W czasie odkrywki stwierdzono, że fundamenty są wykonane z cegły oraz brak izolacji 

poziomej posadzki. 

Pierwotną podłogę asfaltową wymieniono na podłogę sportową, o konstrukcji 

elastycznej. Istniejąca posadzka o konstrukcji opartej na legarach drewnianych 

wypoziomowanych za pomocą warstwy klocków drewnianych posadowionych na 

warstwie chudego betonu jest w złym stanie technicznym. 

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową, deszczową, elektryczną, 

centralnego ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna. 
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  W dokumentach archiwalnych natrafiono również na opis gruntu w dokonanych 

odkrywkach. Stwierdzono, że obiekt posadowiony jest na warstwie glin piaszczystych, w 

wykonanych otworach kontrolnych nie stwierdzono wody gruntowej.  

  

Dla terenu inwestycji jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego pn. Nowe Miasto-Dąbrowskiego, Sowińskiego. Teren elementarny – 

S.N.3005.UO,US. 

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

   
Wnętrze hali sportowej objętej opracowaniem                            

 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania  jest projekt dotyczący wymiany posadzki w hali 

sportowej. Zakres projektu obejmuje wszelkie wytyczne do przeprowadzenia prac 

poprawiających warunki użytkowe, jak również zgodność  z warunkami technicznymi, 

prawem budowlanym i normami.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- demontaż istniejącej posadzki wraz z konstrukcją i podbudową z chudego betonu 

(gruzu), do głębokości ok. 38 cm 

- rozbiórka istniejących tablic do gry w koszykówkę wraz z konstrukcją mocującą, 

-demontaż istniejących elementów wyposażenia hali sportowej, które mogą zostać 

uszkodzone podczas prac, 

- rozbiórka części wejściowej od strony południowej (schody, murki kamienne i posadzka 

betonowa), 

- rozbiórka zabudowy z płyt g-k, przykrywającej drzwi D1 od wewnątrz hali sportowej, 

- oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni pod chudy beton, 

- wykonanie izolacji poziomej i poziomej ścian zewnętrznych oraz posadzki  

- wykonanie nowej posadzki hali wraz konstrukcja, z wyposażeniem i oliniowaniem boiska, 

- montaż listew przyściennych, systemowych z PVC o wys. 6 cm kolor brązowy 

(drewnopodobny) zbliżony do koloru posadzki, 

- wymiana istniejących drewnianych drzwi na nowe z PVC wzorowanych na istniejących 

drzwiach z PVC, 

- przebudowa partii wejściowej od strony południowej, 

- podłączenie odwodnienia liniowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, 

- wykonać ewentualne naprawy uszkodzonych fragmentów tynku, 

- ponowny montaż istniejącego wyposażenia hali sportowej, 

- wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych oraz prac towarzyszących do 

powyższych, w tym montaż nowoprojektowanych luster oraz drążków baletowych 
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5. SYTUACJA 

 

 Dostęp i dojazd do budynku jest od ul. Narutowicza oraz ul. Kusocińskiego. Istnieje 

możliwość wjazdu samochodów ciężkich. 

 

 

6.  OPIS  PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

ETAP I 
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE: 

- demontaż istniejącej posadzki wraz z konstrukcją i podbudową z chudego betonu  

ok. 1325 m2, 

- rozbiórka istniejących tablic do gry w koszykówkę (4 szt.) i bramek do piłki ręcznej (2 szt.) 

wraz z konstrukcją mocującą do ściany,  

- demontaż istniejących elementów wyposażenia hali sportowej, które mogą zostać 

uszkodzone podczas prac (drabinki, osłony grzejników itp.) 

- oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni pod chudy beton ok. 1325 m2, 

-rozbiórka istniejących drzwi drewnianych, 1 szt. (również rozbiórka płyt g-k 

przykrywających drzwi), 

- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w cegłach w otworze drzwiowym po rozbiórkach, 

- wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji od strony wewnętrznej hali 

 

6.2 PODŁOGA Z PODBUDOWĄ – WYKŁADZINA PVC HETEROGENICZNA 

  

Istniejąca podłogę należy rozebrać  wraz z konstrukcją i wykonać  podłogę o 

wykończeniu z wykładziny PVC heterogenicznej o gr. 8,3mm na podbudowie betonowej.  

Właściwości użytkowe jakie powinna spełniać wykładzina sportowa: 

- wielowarstwowa wykładzina PVC (z polichlorku winylu)  

- zabezpieczenie  powierzchni  z poliuretanu  

- grubość wykładziny min.8,3 mm  

- grubość warstwy użytkowej 0,8mm,  

- dostarczana w postaci rolki 

 

Wykładzinę docinać przy ścianie. Połączenie ściany z posadzką za pomocą listwy 

systemowej PVC o wysokości 6cm, kolor zbliżony do projektowanej wykładziny (golden 

maple). 

Krawędź nowoprojektowanej posadzki z istniejącą  z płytek gresowych (w holu), należy 

wykończyć listwą progową, aluminiową powlekaną (kolor zbliżony do koloru 

nowoprojektowanej wykładziny). 

W razie uszkodzenia ścian podczas robót budowlanych, należy uszkodzenia naprawić, 

otynkować tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym w zależności od 

zawilgocenia ściany i pomalować farbą silikatową na kolor istniejących ścian 

wewnętrznych. 

UWAGA: wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) musza być  

zamontowane przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej . 

 

Kolorystyka posadzki zgodnie z rysunkami technicznymi. 

Zastosowane kolory wykładziny: 

Wzornik przyjęty do wyboru kolorystyki wg wykładzin Omnisport firmy Tarkett 

 

 

 

Golden Maple 39 15 002 

 

 



 6 

 

 

 

Sky Blue 39 14 017 

 

 

 

 

Royal Blue 39 14 016 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia posadzki: ok. 1325 m2 

 

Konstrukcja projektowanej podłogi: 

- Wykładzina sportowa PVC heterogeniczna gr. 8,3 mm  

- Posadzka cementowa gr.6 cm zbrojona siatką metalową z drutu o śred. 4mm  

  o oczku 10x10mm, 

- Izolacja termiczna ESP 100 gr. 10cm,   

- Płyta betonowa C20/25 gr.15cm, 

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna, 

- Chudy beton C8/10 gr. 5 cm, 

- grunt niespoisty nasypowy, istniejący dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 

 

Oliniowanie: 

Linie boiska malowane farbą poliuretanową o szerokości  5cm poza liniami bramkowymi o 

szer. 8 cm. 

Boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 37x18m, kolor linii – biały. 

Boisko do siatkówki o wym. 18x9, kolor linii – pomarańczowy. 

Oliniowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym. 

Dylatacje płyty betonowej wg części konstrukcyjnej. 

Wysokość podłogi należy dostosować do istniejących wyjść(drzwi). 

W przypadku organizowania imprez poza sportowych, należy zabezpieczyć podłogę 

wykładziną dywanową lub PVC, w celu uniknięcia  uszkodzenia wykładziny sportowej. 

 

 

6.3 STOLARKA DRZWIOWA  

   

 Z uwagi na brak możliwości ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz budynku, z części hali 

przeznaczonej do zajęć gimnastyki artystycznej, należy odkryć (obecnie zabudowa g-k) i 

wymienić istniejące drzwi o konstrukcji drewnianej na nowe o odpowiednich 

parametrach, z PVC. 

Należy dostosować wymiar drzwi do istniejącego otworu w świetle cegieł.  

Należy oczyścić i uzupełnić ubytki ceglane  w otworze po demontażu istniejących drzwi. 

Przynajmniej jedno skrzydło drzwiowe musi posiadać min.  wym.90cm w świetle otworu.  

 

  ,,D1” - drzwi zewnętrzne –1 szt. 

- dwuskrzydłowe,  

- należy wykonać próg z cegły klinkierowej. Rząd cegieł ułożyć obok siebie na wozówkę 

(rolka leżąca). Wysokość dostosować do projektowanej posadzki zgodnie z rysunkami 

technicznymi. 
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- drzwi pełne PVC, dwuskrzydłowe, 

- należy wzorować się na istniejącej stolarce drzwiowej PVC sąsiadującej z wymienianą 

stolarką, kolor brązowy, 

- próg 2cm, 

- konstrukcja na trzech zawiasach na każde skrzydło, 

- zamek dostosowany pod wkład patentowy, 

- współczynnik przenikania ciepła Umax=1,5 W/m2K 

 

Należy wykonać nowe nadproże nad drzwiami zgodnie z opracowaniem br. 

konstrukcyjnej. 

 

 

6.4 WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ 

  

  Po wykonaniu posadzki należy zamontować istniejące wyposażenie, które zostało 

zdemontowane w trakcie wykonywanych prac m.in. drabinki gimnastyczne (24szt.), 

barierki ochronne, przegrodę wydzielającą strefę gimnastyki artystycznej wraz z drzwiami, 

maty do ćwiczeń gimnastycznych.  

 

BRAMKI DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ 

- bramka aluminiowa, 

- wymiary bramki w świetle 200 x 300 cm  

- rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całość 

- brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą klipsów z tworzyw  

   sztucznych. 

 

Montaż: 

Mocowanie do posadzki przez przykręcenie śrubami mocującymi do uchwytów 

zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty mocowania na jedną bramkę). 

Elementy montażowe - marki talerzykowe. 

 

 

SŁUPKI DO SIATKÓWKI (demontowane) 

Słupki do gry w siatkówkę montowane w tulejach  aluminiowych z możliwością 

demontażu.  

Tuleje mocowane w fundamentach o wymiarach 50x50x50cm w betonie C20/25. 

Fundament wykonać na etapie prac związanych z wykonywaniem podbudowy 

betonowej.  

Tuleje wyposażone w dekle maskujące owalne pokryte wykładziną sportową w 

odpowiednim kolorze nawierzchni.  

 

Słupki: 

- słupki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju owalnym ok. 70x120 mm,  

  długości 295 cm, 

- regulacja  wysokości siatki w przedziale 106 - 250 cm,  

- składana korbka naciągowa zintegrowana ze słupkiem, 

 

 

ŚCIANKA Z LUSTREM + DRĄŻKI BALETOWE  

  

Projektuje się ściankę lustrzaną montowaną do ściany szczytowej 

wschodniej między pilastrami, zgodnie z rysunkiem. Szerokość ścianki  

ok. 5,9m, wysokość 2m. 

Parametry ścianki lustrzanej: 

http://www.sportplus.pl/zestaw-talerzykow-do-montazu-bramki-na-hali-sportowej-p-2277.html
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- szkło bezpieczne,  

- otwory w lustrach na wsporniki wyposażone  w maskownice ze stali nierdzewnej,  

- budowa modułowa, wymiar modułu 1x2m, 

- fugi między panelami lustrzanymi ok. 1mm, 

- grubość szkła 4mm, polerowane brzegi 

- lustra montowane na ścianę mechanicznie , klejone na laminowanej płycie wiórowej o 

gr.18mm 

 

Drążki baletowe (dwurzędowe): 

- wsporniki dwurzędowe ze stali nierdzewnej, szczotkowanej mocowane do ściany 

szczytowej, 

- ilość wsporników zgodnie z wytycznymi producenta drążków, (odległość ok. 1m) 

- drążek z drewna bukowego lub dębowego o śred. 43mm,  

- długość drążków należy dostosować do wymiarów ścianki lustrzanej, ok.5,9 m 

- odległość drążków od ściany min. 25 cm 

- wysokość drążków 100 i 85 cm od posadzki,  

- drążki lakierowane lakierem akrylowym spełniającym normy PN EN 71.3.  

 

6.5 PARTIA WEJŚCIOWA przy drzwiach D1 

Z uwagi na wymianę drzwi od strony Pd hali (drzwi D1) gdzie występuje różnica terenu 

pomiędzy poziomem posadzki wewnątrz hali a terenem zewnętrznym , należy 

przebudować strefę wejściową.  

 

Prace przygotowawcze: 

- rozbiórka kamiennych stopni i murków, 

- rozbiórka betonowego spocznika (ok. 3m2), 

- skucie betonowego progu pod nowy próg z cegieł klinkierowych, 

- skucie fragmentu ściany fundamentowej w otworze drzwiowym „D1” do poziomu spodu 

posadzki cementowej nowoprojektowanej podłogi hali sportowej. 

 

Projektuje się spocznik, partię wejściową z nawierzchnią z płyt betonowych, 

chodnikowych w kolorze szarym 40cmx40cmx 5cm wraz z odwodnieniem liniowym. 

Odwodnienie liniowe należy włączyć do najbliższej rury spustowej. 

Konstrukcja nawierzchni: 

- płyty chodnikowe gr. 5cm ze szczelinami wypełnionymi piaskiem 

- podsypka cementowo-piaskowa  gr.  5cm 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego gr. 15 cm ze spadkiem 

- grunt rodzimy maks. dogęszczony i wyrównany. 

Całość ograniczona murkami z cegły klinkierowej pełnej w kolorze czerwonym 

(dobranym kolorystycznie do koloru cegły na elewacji ). Góra murków wykończona 

kształtką klinkierową pełną obustronnie wyobloną. Kolor fugi – szary. 

Murek z klinkieru  na fundamencie betonowym zaizolowanym przeciwwilgociowo : 

pionowo (masa asfaltowo – bitumiczna) i poziomo (2 x papa).   

Beton C16/20, lub ewentualnie hydrobeton W6 (w tym wypadku można pominąć 

izolację). 

Długość murku:   ok. 3,0 mb 

UWAGA: do spoinowania cegieł klinkierowych użyć zaprawy dedykowanej dla klinkieru ! 

Należy zniwelować teren wokół projektowanego wejścia ok. 10- 15 cm. Wysokość należy 

dostosować do wysokości projektowanych schodów. 

 

Schody terenowe 

Projektuje się schody terenowe z elementów betonowych prefabrykowanych w kolorze 

szarym. Posadowienie zgodnie z rysunkiem technicznym na warstwie piasku 

zagęszczonego i ławie betonowej. 
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Szerokość biegu schodów ok. 2,4 mb x 3. 

Ścianki boczne z cegły klinkierowej zakończonej kształtką klinkierową obustronnie 

zaokrągloną. 

 

 

6.6 IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 

Zakres prac związanych z wykonaniem izolacji poziomej  zaleca się wykonać  

jednoetapowo. Z uwagi na grubość ścian, iniekcję należy wykonać obustronnie (od 

zewnątrz oraz od wewnątrz budynku), w dwóch rzędach. 

 Biorąc jednak  pod uwagę plany remontowe Inwestora  i konieczne nakłady finansowe, 

założono etapowanie prac izolacyjnych. 

 

 

 

 
 

 Izolację poziomą ścian zewnętrznych w I ETAPIE   należy wykonać wokół całej niecki 

podłogi sportowej w formie iniekcji.  

 Płaszczyznę muru należy nawiercić siatką otworów iniekcyjnych w rozstawie otworów 

10-12cm od strony wewnętrznej hali. 

 Przesunięcie rzędów co 8 cm. Otwory o średnicy ok. 20 mm  

 Otwory iniekcyjne należy wiercić na max głębokość grubości muru, pod kątem 30° do 

poziomu. Iniekcję wykonać poniżej górnego poziomu izolacji pionowej. 

 Przygotowane otwory iniekcyjne należy nawilżyć przed wprowadzeniem środka 

iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza 

nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka 

iniekcyjnego. Wodę do otworów skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem 

grawitacyjnym. 

 W przygotowane otwory iniekcyjne należy wprowadzić grawitacyjnie, po około 30 

minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny. 

 Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się 

w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 

wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności 

otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny ma być  jednocześnie środkiem zaślepiającym 

(flekującym) otwory, które po iniekcji należy dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy 

użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji.  

Należy stosować kompletne systemy izolacji przeciwwodnych. 
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ETAP II 
 

6.7 IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 

W pierwszej kolejności należy odkopać budynek wzdłuż ścian zewnętrznych do poziomu 

poniżej poziomu przestrzeni podpodłogowej. 

Zdemontować granitowe płyty cokołowe. 

Wykonać izolację poziomą ścian zewnętrznych metodą iniekcji w dwóch rzędach zgodnie 

z zapisami jak w etapie I. 

Wykonać izolację pionową ścian zewnętrznych, po wcześniejszym oczyszczeniu ich 

powierzchni i uzupełnieniu (ew. wymianie) zaprawy w spoinach.  

Izolację należy wykonać z zastosowaniem materiałów mineralnych. Należy stosować 

kompletne systemy izolacji przeciwwodnych. 

 Odsłoniętą ścianę należy oczyścić, usuwając zawilgocony tynk, starą izolację i oczyścić 

szczotkami drucianymi. Oczyścić spoiny między cegłami, usuwając luźną zaprawę. 

Wykonać reperację muru przy wykorzystaniu zapraw, o wymaganej wytrzymałości i 

równocześnie ciągliwości. Na tak przygotowane podłoże nałożyć grunt piaskowy.  Po 

wyschnięciu podkładu nałożyć mineralną masę uszczelniającą. Łączna grubość masy 

uszczelniającej powinna wynosić nie mniej jak 3mm. 

 Zakres wykonania izolacji pionowej obejmuje poziom od 30cm poniżej dna niecki 

podłogowej od dołu i poniżej górnego poziomu płyt cokołowych – od góry. Na 

załamaniach muru w miejscach odsadzek, należy stosować wzmocnienia izolacji przez 

stosowanie taśm wzmacniających, zalecanych przez dostawców poszczególnych 

systemów izolacji.  

 Po wyschnięciu warstwy izolacji, zamontować cokołowe płyty granitowe na specjalny 

klej do granitu. 

 Z uwagi na konieczność odtworzenia okładzin z płyt granitowych, nie stosować faset 

wyoblających na odsadzce muru pod płytą granitową. 

 Poniżej poziomu płyt granitowych, w celu zabezpieczenia izolacji pionowej przed 

uszkodzeniem mechanicznym, należy zabezpieczyć ją przez ułożenie warstwy styroduru 

lub pianki pooliuretanowej, gr. 3cm. Płyty zabezpieczające układać na sucho, 

sukcesywnie obsypując je gruntem. Można je również przykleić do izolacji pionowej klejami 

obojętnymi chemicznie do materiału izolacji. 

Od strony południowej należy wyregulować teren przyległy do budynku w taki sposób, 

aby wodę z wyższego poziomu odprowadzić od budynku. W obniżeniu terenu (wzdłuż 

ściany zewnętrznej) należy odtworzyć opaskę przy ścianie i odprowadzić wody opadowe 

do kanalizacji deszczowej. 

 

9.  UWAGI KOŃCOWE 
 

Prace budowlane należy zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z 

projektem, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną z zachowaniem 

obowiązujących warunków bhp i ppoż. 

Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych i stosowania Polskich Norm  

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 

przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

Papę uzyskaną i elementy drewniane uzyskane w procesie rozbiórki posadzki należy 

zutylizować.  
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Celem zapewnienia najlepszej funkcjonalności produktu, Wykonawca zobowiązany jest 

do postępowania ściśle według instrukcji montażu systemów oraz stosowania się do 

zaleceń dla użytych preparatów.  

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I - budownictwo ogólne oraz 

zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami ITB.  

Przedstawione nazwy własne materiałów stanowią przykład rozwiązania niezbędnego do 

prawidłowego wykonania remontu nawierzchni sportowej.  

Istnieje możliwość zamiany przedstawionych materiałów na równoważne nie gorsze pod 

warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych art. 29 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 

późniejszymi zmianami).  

Każde rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu z 

projektantem i winno być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zaleca się aby wykonawca nawierzchni dysponował: 

- Kartą techniczną proponowanej wykładziny potwierdzoną przez producenta (z 

pieczątką i podpisem producenta). 

- Autoryzacją dla wykonawcy od producenta systemu podłogi sportowej z podaniem 

miejsca realizacji. 

 

 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. arch. Anna Flicińska 
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KONSTRUKCJA 
 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Hala sportowa przy ul. Narutowicza jest to obiekt niepodpiwniczony 

jednokondygnacyjny, jednonawowy połączony z częścią administracyjno-socjalną 

ścianą szczytową. 

Budynek został wybudowany w 1900 roku o długości ok. 70 i wysokości 7m. Pierwotnie 

pełnił funkcję ujeżdżalni koni, będącej częścią kompleksu koszarowego, w którym 

stacjonował pułk artylerii pruskiej. 

W okresie powojennym budynek zaadaptowano do celów sportowych i kilkukrotnie 

przebudowywano wnętrze.  

Konstrukcja jest oparta na module o rozpiętości około 20 m złożonym ze słupów 

murowanych licowanych z cegły klinkierowej posadowionych bezpośrednio na gruncie i 

dźwigarów stalowych z prętów okrągłych. Ściany murowane, zewnętrzna warstwa licowa 

z cegły klinkierowej. 

Ekspertyza stanu technicznego hali została wykonana w odrębnym opracowaniu 

dołączonym do dokumentacji. Autor ekspertyzy stwierdził po wykonaniu niezbędnej 

analizy, że obiekt nadaje się do projektowanego zakresu prac budowlanych. 

 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: 
 

Warunki gruntowe opisano na podstawie odkrywki opisanej w dokumentacji 

archiwalnej.  

Stwierdzono, że obiekt posadowiony jest na warstwie glin piaszczystych, w wykonanych 

otworach kontrolnych nie stwierdzono wody gruntowej.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych określono dla istniejącego obiektu: 

Rodzaj warunków gruntowych: proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna 

obiektu I.  

 

UWAGA: 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopów innych warunków 

gruntowych od założonych należy prace przerwać i niezwłocznie wezwać Projektanta. 

2. Należy prace ziemne prowadzić możliwie krótko, jednoetapowo, bez przerw i 

przegłębień poza projektowane, aby nie narazić konstrukcji istniejącej: fundamentów i 

ścian zewnętrznych poprzez wykop pod posadzkę na długotrwałą zmianę parametrów 

obciążenia, co może spowodować zmianę pracy i nawet zarysowanie konstrukcji 

istniejącej. 

 

3. POSADZKA HALI 

 

W hali projektuje się kompleksową wymianę posadzki. Warstwy posadzki istniejącej 

należy usunąć do poziomu gruntu i zutylizować.  

Warstwy posadzki projektuje się następująco: 

- wykładzina sportowa PVC heterogeniczna gr. 8,3 mm, 

- posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką metalową z drutu o śred. 4mm  

  o oczku 10x10mm, 

- izolacja termiczna ESP 100 gr. 10cm,   

- płyta betonowa C20/25 gr.15cm, 

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna, 

- chudy beton C8/10 gr. 5 cm, 

- grunt niespoisty nasypowy, istniejący dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 
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Na odpowiednim rysunku konstrukcyjnym pokazano rozmieszczenie dylatacji płyty 

betonowej będącą warstwą konstrukcyjną posadzki. Dylatacje należy wykonać metodą 

nacięcia na głębokość 1/3 grubości płyty - 5cm i wypełnić masą systemową dylatacyjną. 

Od ścian budynku posadzkę oddylatować na całej grubości warstwą styropianu 

grubości 2cm. 

 

3. NADPROŻA DRZWIOWE 

 

 W wyniku projektowanego zakresu robót zachodzi konieczność wymiany drzwi 

istniejących w miejscu otworów istniejących z korektą szerokości i wysokości. Nad 

nowoprojektowanymi drzwiami zaprojektowano nadproża stalowe N1. 

Wykonanie nadproży stalowych N1 należy podzielić na dwa etapy: wykonanie nadproża 

w bruździe, a następnie rozebranie ściany - korekta otworu pod nadprożem i obrobienie 

otworu. Zaprojektowano nadproże z dwóch dwuteowników stalowych ze stali St3S, 

dopuszcza się stal ST3SX.  

 

Kolejność robót przy wykonaniu nadproża stalowego N1: 

 wykonanie bruzdy poziomej jednostronnej; 

 osadzenie blach podstawy nadproża na poduszce cementowej  

i wypoziomowanie; 

 osadzenie dwuteownika stalowego HEA100, zgodnie z rysunkiem; 

 po wypoziomowaniu dospawanie nadproża do blach stalowych podstawy; 

 wykonanie osadzenia  jednego dwuteownika z drugiej strony analogicznie; 

 połączenie dwuteowników za pomocą dospawania płaskowników z blachy stalowej; 

 wypełnienie szczelne przestrzeni między nadprożem a ścianą zaprawą cementową 

marki min. 10 MPa konsystencji „wilgotnej ziemi”; 

 obłożenie siatką Rabitza i zabetonowanie – otynkowanie nowego nadproża; 

 korekta szerokości otworu drzwiowego lub okiennego. 

 

UWAGA: 

 W związku z niemożliwością dokonania odkrywek i oceny stanu technicznego 

istniejących niewidocznych konstrukcji, jeżeli Kierownik budowy w trakcie prac 

budowlanych stwierdzi znaczące odstępstwo od założeń projektowych wszelkie prace na 

budowie należy przerwać i wezwać Projektanta celem podjęcia decyzji w ramach 

Nadzoru Autorskiego. 

 

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

 
Elementy konstrukcji oczyścić do stopnia czystości II. 

Środowisko: 

Klasa C3 – średnia agresywność korozyjna. 

Konstrukcję stalową pomalować pędzlami następującym zestawem farb: 

 farba epoksydowa do gruntowania– 2 razy (grubość warstwy min. 2 x 100 m); 

 farba poliwinylowa modyfikowana nawierzchniowa– 2 razy (grubość warstwy min. 

2 x 30 m). 

Roboty malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami Producenta. 

 

5. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: 

 niniejszym projektem budowlanym branży konstrukcyjnej, 
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 ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych” t. I i III, 

 aktualnymi Polskimi Normami PN, 

 Prawem Budowlanym, 

 z wiedzą techniczną. 

 

Prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym należy rozwiązać 

w ramach „nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione. 

 

Opracowała: 

mgr inż. Justyna Just 
 

 
 


