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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

dmin — MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstruktorsc@wp.pl tel. 509 644 117
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—Prety dolne NR100 1qczy¢ na zakfad min.60cm
w skrzyzowaniach z belkami BW-1 i BW-2

—Prety gorne NR106 tqczy¢ na zaktad min.60cm
w przesfach pomiedzy belkami BW—1 i BW-2
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Zebrowane | 44 78 208
gladkie | 2,50 50 15

SPOSOB WYMIAROWANIA HAKOW
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)
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SPOSOB WYMIAROWANIA STRZEMION
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

wreconanie: projekt wykonawezy

urzgdzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastrukturg.

ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie; dz. nr 60/1, 125/1 dr

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
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