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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstruktorsc@wp.pl tel. 509 644 117

Biuro
Architektoniczne

3
o

NZ-1 24x25

L(w Swietle)=1,70mb szt.1
NZ-2 24x25

BW-1 30x68

Lc=6,60mb szt.6
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dmin — MINIMALNA SREDNICA WEWNE,TRZNA

GIECIA
- .\ | Prety odgiete
Prety Haki i petle (dmin) i zaginane
$<20mm |8220mm (Drmin)
Zebrowane | 40 78 209
gtadkie 2,50 5¢ 15¢

SPOSOB WYMIAROWANIA STRZEMION
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.
opracowenie: - projekt wykonawczy

TOM Il - HALA TENISOWA (etep 1)

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
adres: yl. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie; dz. nr 60/1, 125/1 dr

tytut ysunk: NADPROZA ZELBETOWE, PODCIAGI ZELBETOWE

branze: - Konstrukcja

projektowat:
inz. Artur Urbanski
upr.nr ZAP/0074/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Al

opracowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do pro Jektowumu
konstrukcji budowlanych
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BEZ UPRZEDNIEGO SKONSULTOWANIA SIE Z KONSTRUKTOREM
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