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CZĘŚĆ RYSUNKOWA :
1/k RZUT FUNDAMENTÓW.
2/k RZUT PARTERU I STROPU NAD PARTEREM.
3/k RZUT POZIOMU TECHNICZNEGO ORAZ STROPU NAD POZIOMEM

TECHNICZNYM.
4/k RZUT DACHU.
5/k FUNDAMENTY: DETALE STÓP SF-1A – SF-8, ŁAW ŁF-1 - ŁF-3, 

PODWALINY BP-1
6/k SŁUPY/TRZPIENIE: SZ-1,-2,-3,-4; ST-1,-2,-2.1,-3,-4; TT-1
7/k DŹWIGAR DT-1
8/k DŹWIGARY: DT-2, DT-2.1
9/k DŹWIGAR DT-3
10/k NADPROŻA ŻELBETOWE, PODCIĄGI ŻELBETOWE
11/k PREFABRYKATY - RYSUNKI SZALUNKOWE - TYP: P1.1; P1.2; P1.3
12/k PREFABRYKATY - RYSUNKI SZALUNKOWE - TYP: P1.4; P1.5; P1.6; P-1.7, 

SCHODY S1; S1L; S1P
13/k PREFABRYKATY - RYSUNKI ZBROJENIOWE
14/k STROP H-1: ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE
15/k STROP H-1: DETALE
16/k STROP H-2: ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE
17/k STROP H-2: DETALE
18/k SCHODY ŻELBETOWE ZEWNĘTRZNE
19/k SCHODY STALOWE ZEWNĘTRZNE
20/k BARIERKI: B-1, B-2, B-3, B-4.
21/k BELKI STALOWE: BS-1, BS-1*, BS-2, BS-2*, BS-3, BS-4, BS-5, BS-6, BS-7.
22/k RAMY R-1, R-2, R-3A, R-3B
23/k ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH I STOPNI
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE .  
• Inwestor  :  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

 UL. Szafera 7, 71-245 Szczecin.
• Obiekt :  Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym 

 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi 
 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.  
 TOM II – HALA TENISOWA

• Adres obiektu: Szczecin, ul. Wojska Polskiego 127; dz. nr 60/1, 125/1 dr
• Branża : Konstrukcja 
• Faza :          Projekt Wykonawczy, etap I. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .  
• Zlecenie MD Biuro Architektoniczne
• Dyspozycje branży architektonicznej.
• Dyspozycje branży wod.-kan .
• Dyspozycje branży elektrycznej.
• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu 

posadowienia Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy ul. Wojska 
Polskiego w Szczecinie wykonana przez mgr Macieja Piotrowskiego i dr Andrzeja 
Piotrowskiego w październiku 2014roku.

• Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa lądowego.

Obciążenia zebrano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji hali 

tenisowej -część żelbetowa konstrukcji. Zaprojektowano fundamenty pod konstrukcje drewnianą 
hali oraz konstrukcję zaplecza i trybun.
Elementy drewniane konstrukcji hali wraz z zadaszenie według odrębnego opracowania-
dostarcza projektant  konstrukcji drewnianej. Dokumentacja konstrukcji drewnianej jest 
integralna częścią niniejszego projektu i zawarta jest w oddzielnej teczce.

4. Poziom odniesienia (zero budynku).  

Przyjęto za „ZERO BUDYNKU”  ± 0.00 = 24,0 m. n.p.m.
Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m.
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5. Warunki gruntowo-wodne .  
Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne są integralną częścią niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma 
obowiązek zapoznać się z ich wynikami i wnioskami.

Całość dokumentowanego terenu pokrywa warstwa gruntów przemieszczonych. Cześć z 
nich tworzą nasypy w obrębie, których natrafiono na pozostałości budowli istniejących w 
przeszłości.

Pod pokrywą nasypów udokumentowano serię piasków drobnych bądź pylastych średnio 
zagęszczonych.
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych będą wątpliwości co do podłoża pod fundamentami 
należy powiadomić projektanta konstrukcji.

Warunki hydrogeologiczne:
Wg wykonanej opinii geotechnicznej  warunki wodne należy uznać za korzystne. 
Jednak ze względu na miejscami ograniczoną filtrację, będą nastręczać kłopotów przy prowadzeniu 
głębszych (>1,5m ppt) prac ziemno -fundamentowych, szczególnie w okresie opadów/roztopów.
Zalecenia co do wykonywania wykopu według pkt. 3. Wnioski i zalecenia, Opinii geotechnicznej.
Należy zabezpieczyć dno wykopu warstwą chudego betonu bezpośrednio po osiągnięciu poziomu 
gruntów nośnych.

Rejon obecnych kortów to wg danych historycznych strefa dawnej zabudowy przed wojennej. 
Należy liczyć się  większą różnorodnością oraz rozkładem przestrzennym pokrywy nasypowej, włącznie z 
zastaniem większych fragmentów budowli (zasypane piwnice). 

Kategoria geotechniczna obiektu:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 27 kwietnia 2012 
opublikowanym w Dzienniku Ustaw poz763 występujące warunki gruntowe należy zakwalifikować 
do: prostych  warunków gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do drugiej kategorii 
geotechnicznej. 

PO WYKONANIU WYKOPU (PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT FUNDAMENTOWYCH) 
NALEŻY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY POTWIERDZIĆ CZY W POZIOMIE 
POSADOWIENIA ZALEGAJĄ GRUNTY O ZAŁOŻONYCH PARAMETRACH. 

W RAZIE WYSTĘPOWANIA WARUNKÓW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD 
ZAŁOŻONYCH MOŻE ZOSTAĆ PODJĘTA DECYZJA O EWENTUALNEJ WYMIANIE 
GRUNTU BĄDŹ ZMIANIE SPOSOBU POSADOWIENIA BUDYNKU.

6.  PRZYJĘTE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEŃ:   
Przyjęto następujące schematy statyczne do obliczeń statyczno -wytrzymałościowych:

 fundamenty – posadowienie bezpośrednie na  ławach, stopach żelbetowych wylewanych na 

mokro  -  obciążonych liniowo/punktowo warstwami stałymi i obciążeniami zmiennymi 
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oraz  poddane oddziaływaniu gruntu

 ściany zewnętrzne   – obciążone pionowymi obciążeniami liniowymi

 słupy – monolityczne żelbetowe poddane obciążeniu skupionemu

 podciągi i nadproża – wszystkich kondygnacji – monolityczne żelbetowe wylewane na 

mokro obliczane jako belki jednoprzęsłowe lub belki wieloprzęsłowe 

      lub (tylko w przypadku nadproży) – belki prefabrykowane

 stropy wszystkich kondygnacji – monolityczne żelbetowe wylewane na mokro modelowane 

jako wielopolowe płyty krzyżowo zbrojone obciążone powierzchniowo warstwami stałymi i 

obciążeniami zmiennymi oraz pionowymi obciążeniami skupionymi i liniowymi 

 ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – murowane poddane obciążeniu pionowemu 

linowemu/skupionemu oraz parciu wiatru

 ściany wewnętrzne wszystkich kondygnacji – murowane liczone na obciążenia pionowe

7. Materiały konstrukcyjne:  
Warstwy chudego betonu (podkłady)  wykonać z betonu C8/10 (B10).

Konstrukcje żelbetowe wykonać z betonu: 

 BETON  C25/30 (B30)             -   fundamenty,       

 BETON  C20/25 (B25)                 -  elementy pozostałych kondygnacji

 BETON  C30/37 (B37)             -   elementy podlegające wymaganiom estetycznym

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wykonać ze stali:

 B500 (A-IIIN)  -  GATUNEK:  BSt500S

 B240 (A-I) – GATUNEK: St3SX

Grubość otulenia zależnie od charakterystyki elementów (patrz rysunki):

 c = 5,0cm – spód fundamentów

 c = 3,0cm – fundamenty pozostałe

 c = 3,0cm – podciągi, słupy (do strzemienia), ściany żelbetowe
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 c = 2,0cm – płyty żelbetowe 

ŚCIANY MUROWANE

Ściany nośne kondygnacji nadziemnych murowane z bloczków SILKA E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej klasy M10

8.  Opis rozwiązań konstrukcyjnych.  

8.1 Fundamenty.

Budynek posadowiono na ławach i stopach żelbetowych (gabaryty podane na rysunkach 
konstrukcyjnych). Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalą B500 
(BSt500S). 
Pod płytą wykonać warstwę chudego betonu B10 gr.10cm. Chudy beton należy wykonać 
natychmiast po wykonaniu wykopu. (z uwagi na zabezpieczenie gruntów dna wykopu przed 
degradacja spowodowaną możliwymi opadami deszczu)

Zaprojektowano stopy fundamentowe pod dostarczaną konstrukcje drewnianą, plan 
kotwienia wg projektu konstrukcji drewnianej. Wierzch fundamentów sprawdzić z projektem 
dostawcy dźwigarów i P.T. Architektury.

Ponieważ realizację budynku przewidziano jako dwuetapową, zaprojektowaną poszerzoną 
ławę wzdłuż osi 8. W kolejnym etapie realizacji należy wkleić pręty startowe (z użyciem żywic 
iniekcyjnych) dla słupów drugiego etapu realizacji.

8.2 Podciągi i nadproża.

Nadproża  żelbetowe  zewnętrzne  i  wewnętrzne  (okienne  i  drzwiowe)  -  w  miejscach 
nieobciążonych siłami skupionymi – zaprojektowano jako typowe prefabrykowane belki L19  typu 
N lub D. 

W pozostałych przypadkach, założono wykonanie nadproży żelbetowych monolitycznych 
wylewanych na mokro na budowie zbrojonych stalą B500, z betonu C25/30 (B30) .

Przejścia  o  większych  gabarytach  nieopisane  na  projekcie  każdorazowo  uzgodnić  z  projektem 
konstrukcji.

Zabrania się wykonywania bruzd i otworów w podciągach bez konsultacji z projektantem 
konstrukcji.

8.3 Słupy.

W miejscach  występowania  sił  skupionych  zaprojektowano  wykonanie  monolitycznych 
żelbetowych słupów oraz usztywniających trzpieni żelbetowych. Elementy zbrojone stalą B500.

Lokalizacja i gabaryty wg rys. konstrukcji.

Pręty startowe słupów i trzpieni  wypuścić ze stropów odpowiednich kondygnacji.
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Zabrania się wykonywania bruzd i otworów w słupach i trzpieniach bez konsultacji z projektantem 
konstrukcji.

Trzpienie wylać na strzępia ze ścianami nośnymi.

Wierzch  słupów  pod  konstrukcję  drewnianą  sprawdzić  z  rysunkami  dostawcy  dźwigarów 
drewnianych. Marki pod mocowanie dźwigarów wg wytycznych dostawcy dźwigarów.

8.4 Stropy.

Stropy  żelbetowe  monolityczne  płytowe  wylewane  na  mokro  z  betonu  C20/25(B25) 
grubości opisane na rysunkach konstrukcji, zbrojone stalą B500. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  dozbrojenie  stropu  przy  otworach,  kominach, 
krawędziach wspornikowych oraz narożnikach i przy klatce schodowej.

Pod mocowania stalowych balustrad należy osadzić w płycie stropowej i balkonach marki 
lub kotwy wg P.T.Arch.

Przejścia pionów wentylacyjnych oraz przejścia wod-kan.i przebieg szachtów - sprawdzić z 
odpowiednimi projektami instalacji oraz projektem architektury.

Wykonanie  przejścia  o  większych  gabarytach  niż  160mm  -nie  opisane  na  rys.-∅  
każdorazowo uzgodnić z projektantem konstrukcji.

Wieńce żelbetowe obwodowo – zbrojone 4 prętami #12 i strzemionami ze stali B500 -
ukryte w grubości stropu (zachować ciągłość zbrojenia w narożach).

Ze stropów wypuścić pręty startowe dla trzpieni i słupów żelbetowych.

8.5 Schody żelbetowe.

Schody żelbetowe płytowe wylewane na mokro z betonu C20/25(B25) grubości opisane na 
rysunkach konstrukcji, zbrojone stalą B500. 
W trakcie wykonywania schodów zewnętrznych należy w konstrukcję budynku wkleić pręty (#25 
ocynkowane) kotwiące do schodów. Pręty wklejać za pomocą żywic iniekcyjnych.

8.6 Trybuna.

Trybuny zaprojektowano jako żelbetowe płyty prefabrykowane oparte na dźwigarach,  

ścianach i podciągach żelbetowych. 

Pod ścianami trybun ułożyć cokołowe pustaki izolacyjne o wymiarach 9,0-30,0cm. Minimalna 

Zaprojektowane elementy (takie jak płyty prefabrykowane, schody prefabrykowane) wykonać 

należy z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalą B500. 

9.  Założone klasy agresywności środowiska:  

Dla elementów żelbetowych:
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• Grunty i woda gruntowa- przyjęto środowisko chemiczne mało agresywne XA1
• Elementy zewnętrzne budynku  XC3
• Elementy wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza – XC1 

10.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:  

Wszystkie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentów.

• izolacja pozioma: 2x papa.

• Izolacja pionowa powłokowa (np. dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa 
uszczelniająca)

Zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie i ciągłość izolacji pionowej z poziomą. Zaleca się przy 
narożnikach wykonać fazy, a na załamaniach fasety.

11. Pozostałe elementy wykończenia budynku.  

Wszystkie warstwy i elementy wykończenia budynku, w szczególności izolacje przeciwwilgociowe 
i przeciwwodne, nie będące jego konstrukcją wg projektu architektury i pozostałych branż. 

12. PIELĘGNACJA BETONU I USUWANIE DESKOWAŃ  

W okresie pielęgnacji betonu należy:
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków 

atmosferycznych  , a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  ( a w okresie zimowym - 
mrozu ) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku . 

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności  przez co najmniej  7 dni przy stosowaniu 
cementów portlandzkich  .

• polewać wodą beton  normalnie twardniejący , rozpoczynając po 24 godzinach od chwili 
jego ułożenia  :

• przy temperaturze +15 o C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy  , a w następne 4 dni co najmniej 3 razy na 
dobę . 

• przy temperaturze poniżej  +5 o C  betonu nie należy polewać . 
• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

Usuwanie deskowań  zabetonowanych  stropów  budynków wielokondygnacyjnych  należy 
przeprowadzić   przy zachowaniu następujących zasad:

• usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego  się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne.
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• podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo , gdyż  pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej 
powinny być pozostawione  stojaki w odległości nie większej niż 3 m.

• całkowite usunięcie deskowań stropów leżących niżej może nastąpić   pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton  tych stropów  za łożonej w projekcie wytrzymałości.

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton:

• dla konstrukcji   betonowych i  żelbetowych   wykonywanych w okresie letnim – 15 MPa w 
stropach i 2 MPa w ścianach .

• dla konstrukcji   betonowych i  żelbetowych   wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur  – 17.5 MPa w stropach i 10  MPa w ścianach .

• dla belek i podciągów o rozpiętości  do 6 m  - 70% projektowanej wytrzymałości betonu , a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6.00 m  - 100% projektowanej wytrzymałości .

13.  UWAGI  
• W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem projektowym.
• W elementach żelbetowych osadzić marki stalowe pod mocowanie ślusarki i stolarki wg 

dyspozycji P.T. Architektury.
• W  trakcie  prac  przestrzegać  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  prac  

budowlano-  montażowych  tom  I i  III .
• W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie 

powiadomić Projektanta .
• Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty betonowe i 

żelbetowe . Wymagania techniczne.
• Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie  . 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 
• Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 

pochodzących z opadów atmosferycznych .
• Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodnić z projektantem konstrukcji w odniesieniu 

do stosowanej metody betonowania stropu . 
• Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory . Rodzaj wibratorów i sposób 

wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie 
• Podczas  betonowania stropów zaleca się używać  włókien rozproszonych jako zbrojenia 

przeciwskurczowego  w pierwszej fazie betonowania .
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