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RZUT FUNDAMENTOW.

RZUT PARTERU I STROPU NAD PARTEREM.

RZUT POZIOMU TECHNICZNEGO ORAZ STROPU NAD POZIOMEM
TECHNICZNYM.

RZUT DACHU.

FUNDAMENTY: DETALE STOP SF-1A — SF-8, LAW LF-1 - LF-3,
PODWALINY BP-1

SELUPY/TRZPIENIE: SZ-1,-2,-3,-4; ST-1,-2,-2.1,-3,-4; TT-1

DZWIGAR DT-1

DZWIGARY: DT-2, DT-2.1

DZWIGAR DT-3

NADPROZA ZELBETOWE, PODCIAGI ZELBETOWE
PREFABRYKATY - RYSUNKI SZALUNKOWE - TYP: P1.1; P1.2; P1.3
PREFABRYKATY - RYSUNKI SZALUNKOWE - TYP: P1.4; P1.5; P1.6; P-1.7,
SCHODY SI; SIL; S1P

PREFABRYKATY - RYSUNKI ZBROJENIOWE

STROP H-1: ZBROJENIE DOLNE I GORNE

STROP H-1: DETALE

STROP H-2: ZBROJENIE DOLNE I GORNE

STROP H-2: DETALE

SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE

SCHODY STALOWE ZEWNETRZNE

BARIERKI: B-1, B-2, B-3, B-4.

BELKI STALOWE: BS-1, BS-1*, BS-2, BS-2*, BS-3, BS-4, BS-5, BS-6, BS-7.
RAMY R-1, R-2, R-3A, R-3B

ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH I STOPNI
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE .

Inwestor : MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
UL. Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Obiekt : Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym
1 magazynowym wraz z niezbednymi urzagdzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura.
TOM II - HALA TENISOWA

Adres obiektu: Szczecin, ul. Wojska Polskiego 127; dz. nr 60/1, 125/1 dr

Branza : Konstrukcja

Faza : Projekt Wykonawczy, etap 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Zlecenie MD Biuro Architektoniczne

Dyspozycje branzy architektoniczne;.

Dyspozycje branzy wod.-kan .

Dyspozycje branzy elektryczne;.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu
posadowienia Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy ul. Wojska
Polskiego w Szczecinie wykonana przez mgr Macieja Piotrowskiego i dr Andrzeja
Piotrowskiego w pazdzierniku 2014roku.

Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa ladowego.

Obcigzenia zebrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji hali
tenisowej -czg$¢ zelbetowa konstrukcji. Zaprojektowano fundamenty pod konstrukcje drewniang
hali oraz konstrukcje zaplecza i trybun.

Elementy drewniane konstrukcji hali wraz z zadaszenie wedlug odrebnego opracowania-
dostarcza projektant konstrukcji drewnianej. Dokumentacja konstrukcji drewnianej jest
integralna czeScia niniejszego projektu i zawarta jest w oddzielnej teczce.

4. Poziom odniesienia (zero budynku).

Przyjeto za ,,ZERO BUDYNKU” + (.00 = 24,0 m. n.p.m.
Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m.
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5. Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne s3 integralng cz¢$cia niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznac¢ si¢ z ich wynikami 1 wnioskami.

Catos$¢ dokumentowanego terenu pokrywa warstwa gruntow przemieszczonych. Cze$¢ z
nich tworzg nasypy w obrebie, ktorych natrafiono na pozostatosci budowli istniejacych w
przesztosci.

Pod pokrywa nasypow udokumentowano seri¢ piaskoéw drobnych badz pylastych §rednio
zageszczonych.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych bedg watpliwosci co do podtoza pod fundamentami
nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukc;ji.

Warunki hydrogeologiczne:

Wg wykonanej opinii geotechnicznej warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne.

Jednak ze wzgledu na miejscami ograniczong filtracje, beda nastrgcza¢ ktopotdéw przy prowadzeniu
glebszych (>1,5m ppt) prac ziemno -fundamentowych, szczegdlnie w okresie opaddw/roztopow.
Zalecenia co do wykonywania wykopu wedlug pkt. 3. Wnioski i zalecenia, Opinii geotechniczne;j.
Nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu warstwg chudego betonu bezposrednio po osiagnieciu poziomu
gruntow nosnych.

Rejon obecnych kortéw to wg danych historycznych strefa dawnej zabudowy przed wojenne;.
Nalezy liczy¢ si¢ wigksza réznorodnoscia oraz rozktadem przestrzennym pokrywy nasypowej, wilacznie z
zastaniem wickszych fragmentéw budowli (zasypane piwnice).

Kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27 kwietnia 2012
opublikowanym w Dzienniku Ustaw poz763 wystepujgace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé
do: prostych warunkéw gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do drugiej kategorii
geotechnicznej.

PO WYKONANIU WYKOPU (PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT FUNDAMENTOWYCH)
NALEZY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY POTWIERDZIC CZY W POZIOMIE
POSADOWIENIA ZALEGAJA GRUNTY O ZALOZONYCH PARAMETRACH.

W RAZIE WYSTEPOWA’NIA WARUNKOW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD
ZALOZONYCH MOZE ZOSTAC PODJETA DECYZJA O EWENTUALNEJ WYMIANIE
GRUNTU BADZ ZMIANIE SPOSOBU POSADOWIENIA BUDYNKU.

6. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN:

Przyjeto nastepujace schematy statyczne do obliczen statyczno -wytrzymatosciowych:

B fundamenty — posadowienie bezposrednie na fawach, stopach zelbetowych wylewanych na

mokro - obcigzonych liniowo/punktowo warstwami statymi i obcigzeniami zmiennymi
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oraz poddane oddziatywaniu gruntu
B J{ciany zewnetrzne — obcigzone pionowymi obcigzeniami liniowymi
B slupy — monolityczne zelbetowe poddane obcigzeniu skupionemu

B podciagi i nadproza — wszystkich kondygnacji — monolityczne zelbetowe wylewane na

mokro obliczane jako belki jednoprzestowe lub belki wieloprzestowe
lub (tylko w przypadku nadprozy) — belki prefabrykowane

B stropy wszystkich kondygnacji — monolityczne zelbetowe wylewane na mokro modelowane
jako wielopolowe plyty krzyzowo zbrojone obcigzone powierzchniowo warstwami statymi 1

obcigzeniami zmiennymi oraz pionowymi obcigzeniami skupionymi i liniowymi

B Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — murowane poddane obcigzeniu pionowemu

linowemu/skupionemu oraz parciu wiatru

B $ciany wewnetrzne wszystkich kondygnacji — murowane liczone na obcigzenia pionowe

7. Materiaty konstrukcyjne:
Warstwy chudego betonu (podktady) wykona¢ z betonu C8/10 (B10).

Konstrukcje zelbetowe wykona¢ z betonu:

B BETON C25/30 (B30) - fundamenty,
B BETON C20/25 (B25) - elementy pozostatych kondygnacji
B BETON C30/37 (B37) - elementy podlegajace wymaganiom estetycznym

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wykona¢ ze stali:
B B500 (A-IIIN) - GATUNEK: BSt500S
B B240 (A-I) - GATUNEK: St3SX
Grubos¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementéw (patrz rysunki):

B ¢ =5,0cm— spodd fundamentow
B ¢ =3,0cm — fundamenty pozostate

B ¢ =3,0cm — podciagi, stupy (do strzemienia), $§ciany zelbetowe
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B ¢ =20cm — ptyty zelbetowe
SCIANY MUROWANE

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéw SILKA E24 klasy M15 na
zaprawie klejowej klasy M10

8. _Opis rozwiazan konstrukcyjnych.

8.1 Fundamenty.

Budynek posadowiono na fawach 1 stopach zelbetowych (gabaryty podane na rysunkach
konstrukcyjnych). Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stala BS00
(BSt5008).

Pod ptyta wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr.10cm. Chudy beton nalezy wykona¢
natychmiast po wykonaniu wykopu. (z uwagi na zabezpieczenie gruntow dna wykopu przed
degradacja spowodowang mozliwymi opadami deszczu)

Zaprojektowano stopy fundamentowe pod dostarczang konstrukcje drewniang, plan
kotwienia wg projektu konstrukcji drewnianej. Wierzch fundamentow sprawdzi¢ z projektem
dostawcy dzwigarow 1 P.T. Architektury.

Poniewaz realizacj¢ budynku przewidziano jako dwuetapowa, zaprojektowang poszerzong
fawe wzdluz osi 8. W kolejnym etapie realizacji nalezy wklei¢ prety startowe (z uzyciem zywic
iniekcyjnych) dla stupéw drugiego etapu realizacji.

8.2 Podciagi i nadproza.

Nadproza zelbetowe zewnetrzne i wewnetrzne (okienne i drzwiowe) - w miejscach
nieobcigzonych sitami skupionymi — zaprojektowano jako typowe prefabrykowane belki L19 typu
N Iub D.

W pozostatych przypadkach, zalozono wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych
wylewanych na mokro na budowie zbrojonych stalg B500, z betonu C25/30 (B30) .

Przej$cia o wigkszych gabarytach nieopisane na projekcie kazdorazowo uzgodni¢ z projektem
konstrukc;ji.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd 1 otworow w podciggach bez konsultacji z projektantem
konstrukc;ji.

8.3  Stupy.

W miejscach wystepowania sit skupionych zaprojektowano wykonanie monolitycznych
zelbetowych slupdw oraz usztywniajacych trzpieni zelbetowych. Elementy zbrojone stalag B500.

Lokalizacja i gabaryty wg rys. konstrukcji.

Prety startowe stupow 1 trzpieni wypusci€ ze stropdw odpowiednich kondygnacji.
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Zabrania si¢ wykonywania bruzd i otwordw w stupach i trzpieniach bez konsultacji z projektantem
konstrukcji.

Trzpienie wyla¢ na strzepia ze §cianami no$nymi.

Wierzch stupow pod konstrukcje drewniang sprawdzi¢ z rysunkami dostawcy dzwigarow
drewnianych. Marki pod mocowanie dzwigarow wg wytycznych dostawcy dzwigarow.

8.4 Stropy.

Stropy zelbetowe monolityczne plytowe wylewane na mokro z betonu C20/25(B25)
grubosci opisane na rysunkach konstrukeji, zbrojone stalg B500.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dozbrojenie stropu przy otworach, kominach,
krawedziach wspornikowych oraz naroznikach i przy klatce schodowe;.

Pod mocowania stalowych balustrad nalezy osadzi¢ w ptycie stropowej i balkonach marki
lub kotwy wg P.T.Arch.

Przejécia piondéw wentylacyjnych oraz przej$cia wod-kan.i przebieg szachtéw - sprawdzi¢ z
odpowiednimi projektami instalacji oraz projektem architektury.

Wykonanie przejscia o wigkszych gabarytach niz @160mm -nie opisane na rys.-
kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Wience zelbetowe obwodowo — zbrojone 4 pretami #12 1 strzemionami ze stali B500 -
ukryte w grubosci stropu (zachowacé ciaglos¢ zbrojenia w narozach).

Ze stropow wypuscié prety startowe dla trzpieni 1 shupow zelbetowych.

8.5 Schody zelbetowe.

Schody zelbetowe plytowe wylewane na mokro z betonu C20/25(B25) grubosci opisane na
rysunkach konstrukcji, zbrojone stalag B500.
W trakcie wykonywania schodow zewnetrznych nalezy w konstrukcje budynku wklei¢ prety (#25
ocynkowane) kotwiagce do schodow. Prety wkleja¢ za pomoca zywic iniekcyjnych.

8.6 Trybuna.
Trybuny zaprojektowano jako zelbetowe plyty prefabrykowane oparte na dzwigarach,

$cianach 1 podciagach zelbetowych.

Pod $cianami trybun utozy¢ cokotowe pustaki izolacyjne o wymiarach 9,0-30,0cm. Minimalna
Zaprojektowane elementy (takie jak ptyty prefabrykowane, schody prefabrykowane) wykonaé
nalezy z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500.

9. Zalozone klasy agresywnosci srodowiska:

Dla elementow zelbetowych:
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Grunty 1 woda gruntowa- przyjeto srodowisko chemiczne mato agresywne XAl
Elementy zewnetrzne budynku XC3
Elementy wewnatrz budynkow o niskiej wilgotno$ci powietrza — XC1

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Wszystkie izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentdw.

1zolacja pozioma: 2x papa.

Izolacja pionowa powtokowa (np. dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajaca)

Zwroci¢ uwage na prawidlowe polaczenie 1 cigglos$¢ izolacji pionowej z pozioma. Zaleca si¢ przy
naroznikach wykona¢ fazy, a na zatamaniach fasety.

1.

Pozostate elementy wykonczenia budynku.

Wszystkie warstwy 1 elementy wykonczenia budynku, w szczegdlnosci izolacje przeciwwilgociowe
1 przeciwwodne, nie bedace jego konstrukcja wg projektu architektury i pozostatych branz.

12.

PIELEGNACJA BETONU | USUWANIE DESKOWAN

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym -
mrozu ) przez ich ostanianie i1 zwilzanie w dostosowaniu do pory roku .

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich .

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia :

przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy , a w nastgpne 4 dni co najmniej 3 razy na
dobe .

przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac .

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $srodkami btonotworczymi
zabezpieczajagcymi przed parowaniem wody.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow budynkow wielokondygnacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

usunig¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne.
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podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko
czgsciowo , gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m.

catkowite usunigcie deskowan stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw za tozonej w projekcie wytrzymatos$ci.

Usunigcie noSnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez

beton:

13.

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach .

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach .

dla belek i podciagéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu , a dla
konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6.00 m - 100% projektowanej wytrzymatosci .

UWAGI

W razie watpliwos$ci technicznych kontaktowacé si¢ z nadzorem projektowym.

W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie §lusarki i stolarki wg
dyspozycji P.T. Architektury.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- montazowych tom 11 III.

W przypadku stwierdzenia warunkoéw odmiennych od zalozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta .

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych .

Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w odniesieniu
do stosowanej metody betonowania stropu .

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory . Rodzaj wibratoréw i sposob
wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie

Podczas betonowania stropow zaleca si¢ uzywa¢ witokien rozproszonych jako zbrojenia
przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania .

opracowat: inz. Artur Urbanski
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