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1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt wykonawczy branży elektrycznej etap IB -zagospodarowanie terenu.

BUDOWA  HALI TENISOWEJ WRAZ Z  ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM
 I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZB ĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI

 ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZ ĄCĄ INFRASTRUKTURĄ.

ZAKRES PRAC NA DOKO ŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I

W zakres projektu wchodzi zasilenie hali tenisowej  ,zasilenie sterownika pompy głębinowej w 

studni przy stacji transformatorowej , odcinek kanalizacji technicznej.

2.Podstawa  opracowania
• umowa pomiędzy Inwestorem a Projektantem

• wytyczne inwestora

• projekty branżowe instalacji i architektury

• obowiązujące normy i przepisy 

•odrębny projekt na który uzyskano pozwolenie na budowę „ Usunięcie kolizji istniejącej stacji 

transformatorowej i linii kablowych z projektowaną halą”.

•Odrębny projekt Etap I,II,III na który uzyskano pozwolenie na budowę 

•odrębny projekt etap Ia

•wizja lokalna

3.Stan istniej ący 
Przy stacji transformatorowej w etapie Ia została zaprojektowana   szafa oswietlenia ternu.

Na ternie obiektu znajduje się złącze ZK/PP/2.

Pod drogą na trasie kabla zasilania hali w etapie Ia został zaprojektowany  przepust 2xSRS-G-160.

Pod drogą w etapie Ia został zaprojektowany odcinek   kanalizacji kablowej .

4.Zasilanie budynku projektowanej hali tenisowej 
Budynek zasilić kablem YAKY 4x240 z istniejącego złącza kablowego ZK/PP/2 przy kortach 9,10 , 

pod drogą kabel prowadzić w  przepuście   SRS-G-160 zaprojektowanym w etapie Ia.

5. Zasilenie sterownika pompy gł ębinowej.
Sterownik pompy głębinowej  w studni  zasilić kablem YKY5x2,5 z szafy oświetleniowej.

PKT 4,5   UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH:
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Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych NN podaje norma N-SEP-0004.  Poniżej 

podano podstawowe wymagania dotyczące niniejszego projektu. Głębokość ułożenia kabla 

1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co 

najmniej 0.7m, pod chodnikami dopuszcza się 0,5m. Kabel należy układać w gruncie linią falistą 

(zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości, co 

najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20cm, a następnie 

przykryć folią o szerokości  nie mniejszej  niż  20cm. Grubość folii  powinna wynosić co najmniej 

0,5mm.  Kolor  folii  -  niebieski.  Kabel  zaopatrzyć  na  całej  długości  w  trwałe  oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy 

skrzyżowaniach,  wejściach do słupa i rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 

napisy zawierające co najmniej:

- typ kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- rok ułożenia kabla, 
postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- oświetlenie 2015r.]
Pod drogami kable układać w rurach SRS-G-160.Prowadzić jedną rurę rezerwową. 

6 . Kanalizacja teletechniczna, 
 Wykonać  odcinek  kanalizacji  kablowej  teletechnicznej   z  rur  HDPE  dn  110  na  potrzeby 

ewentualnego monitoringu wizyjnego, nagłosnienia, itp.

Głębokość ułożenia kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych powinna być taka, aby pokrycie było nie 

mniejsze niż 0,8 m.  Do studni wsp.T3 podłączyć rurę spod drogi zaprojektowaną w etapie Ia.

Rurę ze studni T9 pozostawioną dla etapu II zabezpieczyć na końcu przed przedostawaniem się 

wody i ziemi.

7.Uwagi ko ńcowe
� Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

� Sprawdzić poprawność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne 

wyłączenie zasilania na podstawie pomiarów powykonawczych

� Wykonać pomiary oporności izolacji ułożonej linii nn

� Należy zapoznać się szczegółowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na 

zatwierdzonych przez Zakład Uzgodnień Dokumentacji podkładzie geodezyjnym

� Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

wystąpienia instalacji nie wykazanych na mapach

� Należy zwrócić szczególną uwagę przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami 

energetycznymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi itp.
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