
    
Nr projektu: T o m :       t e c z k a : 

MD-Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
NIP 586 20 51 564

T. +48 91 81 82 664
F. +48 91 81 82 664

www.md-polska.pl
biuro@md-polska.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r.

(Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)
Temat / obiekt / część :

Wielobran żowy PW dla zadania:
"Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administr acyjno – socjalnym

 i magazynowym wraz z niezb ędnymi urz ądzeniami budowlanymi
 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzysz ącą infrastruktur ą."

- zakres prac na doko ńczenie robót budowlanych 
dla w/w inwestycji ETAP I

TOM II – HALA TENISOWA
Adres :

UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 w SZCZECINIE; dz. nr 60/1, 125/1 dr
Inwestor :

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN

branża: Faza/etap: miejsce/data

K O N S T R U K C J A PW                         ETAP I b  Szczecin  - VII.2016

OŚWIADCZENIE – PROJEKTANCI i SPRAWDZAJ ĄCY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

Niniejszym poświadczamy, że opracowana  i sprawdzona  przez nas dokumentacja 
jest opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

autor/ projektant/ opracowanie/ branża: imię i nazwisko / nr uprawnień / specjalność : podpis :

BRANŻA:  KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inż. Adam Kotarski ZAP/0148/POOK/13

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Osiński ZAP/ 0005/POOK/12

EGZEMPLARZ

1 2 3 4 5 6 7



SPIS TREŚCI:

1.PODSTAWA OPRACOWANIA                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  3

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA                                                                                                                        ....................................................................................................................  3

3.OPIS KONSTRUKCJI                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  3

3.1.LOKALIZACJA OBIEKTU                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  3  

3.2.RODZAJ KONSTRUKCJI                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  3  

3.3.GABARYTY  KONSTRUKCJI                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  4  

3.4.OBCIĄŻENIA                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  4  

4.OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI                                                                                                                                 .............................................................................................................................  4

4.1.ELEMENTY KONSTRUKCJI                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  4  

4.2.ZASTOSOWANE MATERIAŁY                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  5  

4.3.ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  5  

5.KLASYFIKACJA OGNIOWA ELEMENTÓW                                                                                                                    ................................................................................................................  5

6.ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI                                                                                                                        ....................................................................................................................  5

7.OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI                                                                                                    ................................................................................................  6

8.WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLAN EGO                                                            ........................................................  7

9.ZAŁĄCZNIKI                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  7

str. 1



SPIS RYSUNKÓW:

NR RYS. NAZWA RYS. SKALA  RYS.
KD1 Rzut przyziemia 1:100

KD2 Rzut konstrukcji dachu 1:100

KD3 Przekrój A-A 1:50

KD4 Przekrój B-B 1:50

KD5 Przekrój 1-1 1:50

KD6 Przekrój 2-2 1:50

KD7 Przekrój 3-3 1:50

KD8 Przekrój 4-4 1:50

KD9 Szczegół A 1:10

KD10 Szczegół B 1:10

KD11 Szczegół C 1:10

KD12 Szczegół D 1:10

KD13 Szczegół E 1:10

KD14 Szczegół F, M, M’ 1:10

KD15 Szczegół G 1:10

KD16 Szczegół H 1:10

KD17 Szczegół I, J, K 1:10

KD18 Kratownica KD1, KD2, KD3 1:50

KD19 Konstrukcja ścian 1:50

KD20 Konstrukcja ścian 1:50

KD21
Szczegół mocowania podkonstrukcji elewacji do 
paneli drewnianych 1:5
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji z drewna klejo nego inwestycji o nazwie:

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACY JNO – SOCJALNYM

I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZB ĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 

ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZ ĄCĄ INFRASTRUKTURĄ.

- zakres prac na doko ńczenie robót budowlanych dla w/w inwestycji ETAP I

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu wykonawczego konstrukcji z drewna klejonego były:

− uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Zamawiającego:
MD Polska sp. z o. o.
Ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin

− uzgodnienia międzybranżowe

− inwentaryzacja wykonanych robót

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branży konstrukcyjnej konstrukcji  hali  tenisowej zaprojektowanej  w
technologii  drewna  klejonego  warstwowo.  Projekt  obejmuje  w  swym  zakresie  opracowanie  drewnianych
elementów konstrukcji dachu i ścian tj. dźwigarów, płatwi, słupów, tężników, rygli itp. oraz połączeń elementów
konstrukcji. 
Projekt  obejmuje  obudowę  ścian  zewnętrznych  hali  tenisowej,  drewnianą  przegrodą  ogniową.  Zakres
projektowanej konstrukcji zawarty jest pomiędzy osiami konstrukcyjnymi 1' – 7 / A' - J'

3. Opis konstrukcji

3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 127 dz. nr 60/1, 125/1, 
Obiekt znajduje się w II strefie śniegowej oraz I strefie wiatrowej.

3.2. Rodzaj konstrukcji

Konstrukcję  hali  stanowią  dwie główne ramy nośne złożone ze słupa drewnianego i  podpartych na nim
dźwigarów tworzących dwuspadowy układ o kącie pochylenia połaci 1,770.  Ramy opierają się  w środku
rozpiętości  na  żelbetowych  słupach  o  przekroju  okrągłym  oraz  na  ramie  żelbetowej  trybuny.  Na
drewnianych ramach głównych opierają się płatwie stanowiące wypełnienie konstrukcji i będące elementami
podparcia blachy konstrukcyjnej. Płatwie pól skrajnych opierają się jednostronnie na słupach drewnianych.
Elementami  stężającymi  konstrukcję  są  tężniki  i  rygle  drewniane  wraz  z  układem  stężeń  poziomych  i
pionowych  zaprojektowanych  w  formie  prętów  stalowych  z  nakrętką  napinającą.  Płatwie  w  osi  7  są
zaprojektowane  jako  dźwigary  kratowe  z  przekrojów  drewnianych  i  ich  geometria  pozwala  na
przeprowadzenie kanałów instalacyjnych z pomieszczenia wentylatorowni.
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3.3. Gabaryty konstrukcji

Całkowite wymiary hali  tenisowej projektowanego zakresu to 44,55 x 58,95m. Rozstaw osiowy punktów
podparcia  ramy  głównej  wynosi  18,69m  i  18,90m.  Rozstaw  układów  głównych  wynosi  19,5  metra  z
podziałem 6,5 metrowym na słupy pośrednie. Rozstaw układów płatwi wynosi 6,3 metra. Najwyższy punkt
konstrukcji hali tenisowej to poziom konstrukcji attyki, który wynosi 11,85m. Najwyższy punkt kalenicy dachu
wynosi 11,41m. Poziom 0,00 – poziom posadzki.

3.4. Obciążenia

Do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto następujące obciążenia:

a) Obciążenia stałe - dach

− folia izolacyjna PVC
− wełna mineralna twarda 20cm
− paroizolacja
− blacha trapezowa T150
− panel akustyczny
− obciążenie technologiczne 20kg/m2

b) Obciążenia stałe – ściana zewnętrzna

− elewacja betonowa z podkonstrukcją
− wełna mineralna 20cm

c) Obciążenia atmosferyczne - dach

− obc. śniegiem – obiekt położony jest w II strefie śniegowej – dach płaski
− obc. wiatrem – obiekt położony jest w I strefie wiatrowej – dach płaski

c) Obciążenia atmosferyczne – ściana zewnętrzna

− obc. wiatrem – obiekt położony jest w I strefie wiatrowej – ściany szczytowe i boczne

d) Obciążenia zmienne

Założono obciążenie zmienne technologiczne o wartości 1,00kN – odzwierciedlające np. obciążenie
dachu podczas odśnieżania połaci dachowej
Układy główne zostały obciążone ciężarem kurtyn akustycznych.

Ciężary własne konstrukcji zostały wygenerowane w programach obliczeniowych

4. Opis elementów konstrukcji

4.1. Elementy konstrukcji

Ramy główne w osiach D i G składają się ze słupa drewnianego o przekroju 24x68cm oraz dźwigarów o
przekroju  24x200cm.  Słup  ramy zamocowany jest  przegubowo do  konstrukcji  stopy fundamentowej  za
pomocą łącznika stalowego łączonego za pośrednictwem kotew wbetonowanych. Dźwigary opierają się na
słupie żelbetowym oraz na ramie żelbetowej trybun widowni. Słupy pośrednie w osiach B, C, E, F, H, I o
przekroju  18x40cm stanowią  wypełnienie  konstrukcji  ścian,  oparcie  dla  konstrukcji  ścian  oraz stanowią
podparcie i usztywnienie dla tężników połaciowych. Słupy narożne w osiach A i  J o przekroju 24x40cm
stanowią oparcie konstrukcji ścian oraz usztywnienie konstrukcji, mocowanie słupów na kotwy chemiczne
wklejane zgodnie z częścią rysunkową niniejszej dokumentacji. Płatwie drewniane o przekroju 24x132cm
pomiędzy osiami A – D i G – J opierają się na dźwigarach ram głównych i na słupach ścian bocznych o
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przekroju słupa 24x60cm. Pomiędzy osiami D i G, płatwie opierają się na ramach głównych. Płatwie w osi 7
zostały  zaprojektowane  jako  dźwigary  kratowe  ze  względu  możliwość  przeprowadzenia  kanałów
instalacyjnych z pomieszczenia wentylatorowni. Dźwigary kratowe składają się z pasów górnych i dolnych o
przekroju dwugałęziowym 2 x 12x44cm oraz krzyżulców o przekroju 12x32cm i 12x24cm oraz ze słupków o
przekroju  12x24cm  i  12x28cm.  Tężniki  połaci  dachowej  zaprojektowano  jako  drewniane  elementy  o
przekroju 12x28cm oraz 12x20cm. Rygle ścienne zaprojektowano jako drewniane elementy o przekrojach
14x28cm. Ściany zewnętrzne drewnianej konstrukcji hali zostały zaprojektowane z paneli pełnościennych z
drewna  klejonego  warstwowo  stanowiących  przegrodę  ogniową  EI60.  Panele  z  drewna  klejonego
warstwowo  są  układane  w  poziomie  jako  belki  jedno  i  dwuprzęsłowe  oraz  mocowane  do  słupów
drewnianych  za  pomocą  wkrętów  ciesielskich.  Panele  ścienne  należy  montować  w  trakcie  montażu
konstrukcji hali w celu zapewnienia stateczności i sztywności konstrukcji podczas jej montażu.

4.2. Zastosowane materiały

Elementy konstrukcji zostały zaprojektowane z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymałości GL28c
panele ścienne przegrody ogniowej w klasie wytrzymałości GL24h. Klasy wytrzymałości zgodnie z normą
PN-EN 14080:2013-08.
Stalowe elementy prefabrykowane tj. okucia – zostały zaprojektowane ze stali S235 (ew. St3SX)
Elementy łącznikowe ciesielskie – kątowniki, wsporniki belek itp. zostały zaprojektowane jako systemowe
wykonane ze stali S250GD
Elementy śrubowe klasy 5.8.
Wszystkie elementy łącznikowe zgodne z normą  PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki 
trzpieniowe. Wymagania

4.3. Zabezpieczenie elementów konstrukcji

Należy zapewnić  odporność  biologiczną  elementów drewnianych  np.  poprzez pokrycie  powierzchniowo
preparatem  biochronnym  posiadającym  odpowiednie  certyfikaty  i  atesty.  Należy  zastosować  powłokę
dekoracyjną zgodnie z wymaganiami projektu architektury wg technologii wybranego preparatu.

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe lub
galwaniczne.

Elementy stalowe narażone na bezpośrednie działanie ognia należy zabezpieczyć powłoką malarską do  
odpowiedniej odporności ogniowej.

5. Klasyfikacja ogniowa elementów

Zgodnie z pkt. 3.2 instrukcji  ITB 401/2004 Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach  
techniczno budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN elementy z drewna klejonego o najmniejszym  
wymiarze przekroju 12cm i drewna litego – 14cm, klasyfikuje się jako elementy nie rozprzestrzeniający  
ognia (NRO). Wszystkie zastosowane przekroje w niniejszym projekcie spełniają wymaganie minimalnego 
przekroju i są tym samym zakwalifikowane jako nierozprzestrzeniające ognia i nie wymagają dodatkowego 
zabezpieczenia

6. Odporno ść ogniowa konstrukcji

Zgodnie z warunkami odporności ogniowej  elementów konstrukcji  hali  tenisowej elementy konstrukcyjne
posiadają następującą odporność:
– elementy konstrukcji dachu (dźwigary, płatwie, tężniki) – R15
– elementy konstrukcji ścian (słupy) – R60

Powyższe elementy zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN-1995-1-2 Projektowanie konstrukcji
drewnianych. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe, wg metody zredukowanego przekroju.

Elementy  konstrukcji  ścian  zewnętrznych  zostały  zaprojektowane  jako  panele  z  drewna  klejonego
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warstwowo stanowiące przegrodę ogniową EI60. Dostawca lub wykonawca powinien przedstawić aktualne
świadectwo badań izolacyjności i szczelności ogniowej EI60.

7. Ogólne zasady eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja  z  drewna klejonego przy  prawidłowej  eksploatacji  oraz  szczelnej  warstwie  pokrycia  dachu
(zabezpieczającej  przed  działaniem  wody  i  czynników  atmosferycznych)  nie  wymaga  ponawiania
impregnacji w trakcie użytkowania obiektu. Elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych
(np. końcówki dźwigarów) należy zabezpieczyć preparatami chroniącymi materiał przed działaniem wilgoci
oraz  promieniowania  UV  oraz  ponawiać  zabezpieczenie  cyklicznie,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta
produktu.  Zabezpieczenie takie leży w gestii  właściciela lub zarządcy obiektu. Zabrania się  pokrywania
elementów powłokami do tego nie przeznaczonymi. Nie należy dopuszczać  do zawilgocenia elementów
drewnianych niezabezpieczonych, zwłaszcza w okolicach złączy – okuć i połączeń śrubowych. 

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  przypadku  obiektu  wielkopowierzchniowego  należy  zwrócić
szczególną  uwagę  na  obfite  opady  śniegu  mogące  powodować  nadmierne,  nieprzewidziane
obowiązującymi  normami  obciążenie.  Konstrukcja  dachu  została  zaprojektowana  przy  założeniu  jej
usytuowania w III strefie śniegowej. Maksymalny ciężar nie może przekraczać 120kg/m2 dachu. 

Usuwanie śniegu z połaci dachowej musi być  prowadzone w taki sposób aby nie narazić konstrukcji na
nadmierne obciążenia oraz aby nie narazić warstw pokrycia dachu na zniszczenie lub rozszczelnienie.

Ze względu na specyfikę  materiału jakim jest drewno klejone należy zabezpieczyć  elementy konstrukcji
przed nagłymi zmianami wilgotności. Gwałtowne wysuszanie zawilgoconych elementów może doprowadzić
do wystąpienia pęknięć  skurczowych które są  zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne  pęknięcia  mogą
obustronnie  dochodzić   do   1/6   grubości   przekroju.  W  przypadku  niepokojących  pęknięć  należy
skonsultować się z projektantem.

Wszelkie zabrudzenia powstałe na powierzchni elementów z drewna klejonego w czasie transportu, obróbki
lub montażu można usunąć chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie może spowodować powstanie
jaśniejszych plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu
działania promieni słonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno  klejone  warstwowo  wykazuje  naturalne  cechy  tarcicy  iglastej  i  nie  jest  w  trakcie  produkcji
pozbawiane komórek żywicznych. W całym okresie eksploatacji konstrukcji może dochodzić do wycieków
żywicy. Nie należy traktować takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementów drewnianych. Wycieki
należy usunąć mechanicznie.
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Rodzaj śniegu lub lodu
Strefa obciążenia śniegiem

1 2 3 4
Świeży 1 56 72 96 128 cm

Osiadły [kilka godzin lub dni po opadach] 2 28 36 48 64 cm
Stary [kilka tygodni lub miesięcy po opadach] 3,5 16 21 27 37 cm

Mokry 4 14 18 24 32 cm
Zlodowaciały 7 8 10 14 18 cm

Ciężar obj.
[kN/m3]



8. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlan ego

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcje

PN-EN  1995-1-2 Projektowanie  konstrukcji  drewnianych.  Projektowanie  konstrukcji  z  uwagi  na  warunki
pożarowe

PN-EN  1995-1-2 Projektowanie  konstrukcji  drewnianych.  Projektowanie  konstrukcji  z  uwagi  na  warunki
pożarowe

PN-EN 14080:2013-08  Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo.
Wymagania 

PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.   w sprawie warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

9. Załączniki

Dokumenty formalno – prawne
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Pan Adam Maksymilian KOTARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0058/14

adres zamieszkania ul. Jaworzynki  26/7, 71-784 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-7AS-WWS-5BK *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-08 roku przez:

Pan Łukasz Hubert OSIŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0108/12

adres zamieszkania SULISZEWICE  32  , 73-150 ŁOBEZ

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-S7F-EAG-IK1 *

Podpis jest prawidłowy
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- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji

AutoCAD SHX Text
branża :

AutoCAD SHX Text
faza :

AutoCAD SHX Text
skala :

AutoCAD SHX Text
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

AutoCAD SHX Text
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

AutoCAD SHX Text
rysunek / temat / treść :

AutoCAD SHX Text
autor /projektant

AutoCAD SHX Text
podpis :

AutoCAD SHX Text
sprawdził

AutoCAD SHX Text
opracował

AutoCAD SHX Text
rys . nr :

AutoCAD SHX Text
 data:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Kotarski ZAP/0148/POOK/13

AutoCAD SHX Text
imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
LIPIEC 2016

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ A

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Skręty

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Łukasz Osiński ZAP/0005/POOK/12

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
KD9

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Zuzanna Balicka

AutoCAD SHX Text
inwestor / adres :

AutoCAD SHX Text
projekt / obiekt :

AutoCAD SHX Text
adres inwestycji :

AutoCAD SHX Text
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

AutoCAD SHX Text
Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie

AutoCAD SHX Text
MD Polska Sp. z o.o. Kazimierska 1/13 71-043 Szczecin

AutoCAD SHX Text
Wielobranżowy PW dla zadania: "Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym  i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi  oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą." - zakres prac na dokończenie robót budowlanych  dla w/w inwestycji ETAP I

AutoCAD SHX Text
tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664

AutoCAD SHX Text
ETAP I b



A3

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

8
0

8
0

1
2

8
0
0

40 320 40

400

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

80 115 10 115 80

240

10 x śruba M20, l=300mm

4 x śruba M20, l=280mm

4 x śruba M20, l=280mm

115 10 115

240

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
2

8
0
0

8
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
6
0

8
0

40 120 10 240 10 120 40

10 x śruba M20, l=300mm

Płatew P2a 24x132cm

Płatew P2b 24x132cm

Płatew P2a 24x132cm

Płatew P2b 24x132cm

Płatew P2a 24x132cm

Dźwigar D1a 24x200cm

Dźwigar D1b 24x200cm

Dźwigar D1a 24x200cm

Dźwigar D1b 24x200cm

Dźwigar D1a 24x200cm

Dźwigar D1b 24x200cm

115 10 115

240

4 x śruba M20, l=280mm

4 x śruba M20, l=280mm

10 x śruba M20, l=300mm

4 x śruba M20, l=280mm

Szczegół B

Skala 1:10

Płatew P2b 24x132cm

40 40

–

UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,
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- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji
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Szczegół D

Skala 1:10
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Słup 12x24cm
Pręt gwintowany M12, l=540mm

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

Słup S1 24x68cm

260 80 80 260

Rygiel R1 14x28cm

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Wspornik belki BSN 140x180

Okucie St

3 x śruba M20, l=300mm

3 x śruba M20, l=300mm

160160180
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Dźwigar D1a 24x200cm

Dźwigar D1a 24x200cm

6 x śruba M20, l=300mm
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UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji
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Słup S3 18x40cm

Słup S3 18x40cm

Płatew P3a 16x44cm

Płatew P3a 16x44cm

Tężnik T1 12x28cm

Tężnik T1 12x28cm

Belka 12x24cm

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Wspornik belki BSN 120x190

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Wspornik belki BSN 120x190

Szczegół E

Skala 1:10

4 x Sihga GoFix FS Ø8x240mm

100

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

–

UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji
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Słup S4 24x40cm

Płatew P3b 16x44cm

Płatew P2 16x44cm

Tężnik T1 12x28cm

Tężnik T1 12x28cm

Belka 12x24cm

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Wspornik belki BSN 120x190

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Wspornik belki BSN 120x190

Szczegół F

Skala 1:10
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- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

4 x Sihga GoFix FS Ø8x240mm

100

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

–

UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji

Szczegół M

Skala 1:10

Izolacja p.wilgociowa

Kotwa wklejana chemicznie

RG M16x190

co 150cm

Słupek S5

Ścienny panel drewniany

100 240 361
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Słup żelbetowy

wg odrębnego opracowania

Szczegół M'

Skala 1:10

Wkręt ciesielski

GoFix MS II 8x200mm

co 20cm

Wkręt ciesielski

GoFix MS II 8x200mm
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Ścienny panel drewniany

Ścienny panel drewniany

Słup z drewna klejonego warstwowo
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6 x pręt gwintowany M12, l=540mm

Płatew P2b 24x132cm

Tężnik T1 12x28cm

Słup S2a 24x60cm

3 x śruba M20, l=300mm

3 x śruba M20, l=300mm

Słupek attyki 12x24cm

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm

Panel drewniany

EI60 gr. 10cm
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Płatew P2b 24x132cm
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6 x śruba M20, l=300mm

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Wspornik belki BSN 120x190
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Szczegół G

Skala 1:10

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

120 240 120

3 x śruba M20, l=300mm

3 x śruba M20, l=300mm

Tężnik T1 12x28cm

Tężnik T1 12x28cm

6 x pręt gwintowany M12, l=540mm

Słup S2a 24x60cm

Płatew P2b 24x132cm

9,694+ 9,694+

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

- gwoździe Ø4x50mm

- gwoździowanie pełne

Złącze kątowe wzm. 105

Oczep attyki 12x24cm

Słupek attyki 12x24cm

–

UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji

AutoCAD SHX Text
branża :

AutoCAD SHX Text
faza :

AutoCAD SHX Text
skala :

AutoCAD SHX Text
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

AutoCAD SHX Text
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

AutoCAD SHX Text
rysunek / temat / treść :

AutoCAD SHX Text
autor /projektant

AutoCAD SHX Text
podpis :

AutoCAD SHX Text
sprawdził

AutoCAD SHX Text
opracował

AutoCAD SHX Text
rys . nr :

AutoCAD SHX Text
 data:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Kotarski ZAP/0148/POOK/13

AutoCAD SHX Text
imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
LIPIEC 2016

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ G

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Skręty

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Łukasz Osiński ZAP/0005/POOK/12

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
KD15

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Zuzanna Balicka

AutoCAD SHX Text
inwestor / adres :

AutoCAD SHX Text
projekt / obiekt :

AutoCAD SHX Text
adres inwestycji :

AutoCAD SHX Text
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

AutoCAD SHX Text
Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie

AutoCAD SHX Text
MD Polska Sp. z o.o. Kazimierska 1/13 71-043 Szczecin

AutoCAD SHX Text
Wielobranżowy PW dla zadania: "Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym  i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi  oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą." - zakres prac na dokończenie robót budowlanych  dla w/w inwestycji ETAP I

AutoCAD SHX Text
tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664

AutoCAD SHX Text
ETAP I b



10,55+

8

8
8
0

8
0

8
0

4
0

2
8
0

40 120

160

1
0
5

1
6
0

2
1
5

240

Wieniec żelbetowy 24x48cm

wg oddzielnego opracowania

260 4040

8
0

1
6
0

4
0

8

2
8
0

8
0

8
0

8
0

4
0

160

Szczegół H

Skala 1:10

Dźwigar D2a 16x44cm

4 x kotwa RG M 16x250

4 x kotwa RG M 16x250

3 x śruba M16, l=220mm

3 x śruba M16, l=220mm

Dźwigar D2a 16x44cm

A3

Izolacja przeciwwilgociowa

4 x kotwa wklejana chemicznie

RG M16x190
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Szczegół L

Skala 1:10

Słup S4

–

UWAGI:

- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać

z główną jednostką projektową oraz

z projektantem konstrukcji
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- Elementy z drewna klejonego: dźwigary,

  płatwie, tężniki, słupy klasy GL28c;

  panele ścienne, elementy drugorzędne klasy GL24h

- Panele ścienne zaprojektowano jako pełnościenne

 z drewna klejonego warstwowo o odporności EI60

-  Elementy stalowe: stal S235, ocynkowane

  ogniowo lub galwanicznie

- Łączniki: ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Wszelkie odstępstwa od projektu

uzgadniać z główną jednostką

projektową oraz z projektantem
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Rysunek ukazuje rozwiązanie przykładowe.

Projektant dopuszcza rozwiązanie zamienne po uzgodnieniu

z wybranym dostawcą systemu podkonstrukcji

Szczegół mocowania podkonstrukcji elewacji

do paneli drewnianych

Skala 1:10

Warstwy zgodnie z projektem architektury
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