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ST - 00 Wymagania ogdlne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej ST-00gwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadanjhETAP - BOISKA
REKREACYJNE ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdllnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarpdkoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwhgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentpajjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przen&@miapcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentaciji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyza odebg catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgjhniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiivanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugonaz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveizes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @npjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywad bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiad¢gldzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowakfga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wegkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w @krasvania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcaczie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materialdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do robot bdag miaty aprobat technicza wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéiajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robot ich szkodlivgd
zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigj powinien otrzyméazgod: na
uzycie tych materiatdéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya;

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wig&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadoriinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidztych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaggowane wladze orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca gdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowkzany do sporgizenia lub zapewnienie spadzenia, przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia uwzgdiniajgc specyfik obiektu i warunki
prowadzenia robot zgodnie z art. 21a ,Prawa budoegda”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Zamawiajcego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblementy bylty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawjaggo powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra v jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekematow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyegce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.
2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i
jest zobowizany dostarcayZamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpotam eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamawa@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekaojvytwaorni, bedg zachowane nagtujace
warunki:
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a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzne dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiamatow
zostanie przewarfoiowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj roboét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakos¢ | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmige by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przama@wiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdgago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zanageiego w terminie przewidzianym umew

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawieggo, w terminie przewidzianym umew

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodeia dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamgaaego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Zamawiacego. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnpoprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ciqarzez Zamawiajcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaoliumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aawiajgcy uwzgkedni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptyveae na rozwzan kwestkt. Polecenia
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Zamawiajicego ledg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodmosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawigy mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalsj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umgwwWykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwayze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okiejacych procedury bada
Zamawiajicy bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Zamawiajcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailaZamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawtapo Wykonawca dazie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Zamawiggjego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwapy przez Zamawiagego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamaedgp. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Zamawigiego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hatglania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przemdsta psmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywazZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki bada (kopie) lzda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przgomigoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawigcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawiggy, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogrxVykonawe, bedzie ocenid zgodndé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawi@wgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatikowych bada
albo oprze siwylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robo6t z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. |, ktore spetniajST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelnigich wymagé beda odrzucone.
Oferent powinien dakzy¢ autoryzag} producenta na dostgwmonta nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvgazujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatéssaap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskaz@dowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwgtechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdirta oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy nale
wpisywa w szczegOlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiaggo harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robpbdlegajcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycgre jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowliodigniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzeditazone
Zamawiagcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisaiaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy oblig@l@amawiajcego do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklagaggodnéci lub certyfikaty zgodrici
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniaijakdci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiajgego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae,sioprocz wymienionych w punktach (1) (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmm@owy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowyowpduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Zamawiafego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbiér robét zanikaggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobét. Odbioru robét dokonuje Zamawy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.

Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly ha podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémwarstw podbudowy pod trgw
syntetyczg, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliobot dokonuje Zamawiggy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robét w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.
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Catkowite zakiaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem do bezzwiocznym powiadomienierpigi@ie o tym fakcie
Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawego w obecrizi Wykonawcy. Komisja odbiergga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymggalokumentagj projektowe i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona po#h, ocenigc pomniejszon wartGé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jebtprotokét odbioru ostatecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowgzany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetrgeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygipat

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. oping technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysmcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vhgwaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniaie keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robapetniagcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena umowna obejmup wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdfiudowlanych i w dokumentacji projektowej.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkow umowy i wymageogoélnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztagsie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{r 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanigrenu pod budowe i roboty ziemne
1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét ziemnych. Prace z®éne z robotami ziemnymi nale wykonywa z uwzgkdnieniem
bada gruntowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowaw

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- Reczne roboty ziemne - pitkochwyty.

- Przewdz gruntu z wykopdéw taczkami i rozrzucenie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okékenia zostaty podane w ST-00. ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robotetypgh niniejsa specyfikacy beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Roboty ziemne naly prowadzé recznie oraz przy zyciu nasg¢pujacego spretu mechanicznego (tam
gdzie nie grozi to uszkodzeniem istg®jch instalaciji):

- szpadel,

- taczki

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okiéono w ST-00. ,Wymagania ogdlne” .
Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiagcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

- zapozna sie z planem sytuacyjno-wysoktiowym i haniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowii,

- wynikami bada geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateozenie w terenie patenia

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopoéw nalewykonywa zgodnie z projektem. deli w projekcie nie okrdono

inaczej, to przy glbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz

nieobcizaniu naziomu w zagju klina odtamu, dopuszczea siastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinaglistych sgkanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinarumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od kraxzi wykopu z

pasa terenu szeroda réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadpochylonej

skarpy na dnie wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowksgoétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy muréw zagyegibezpieczistwo pracy i ochrog

wykonywanych robot.

Wywédz ziemi z wykopow

10
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Wykonawca uzgodni z Zamawaalym miejsce skladownia i rozplantowania ziemi z ok,

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Techniczmejzaczy doktadn& wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techmej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu,
- jakas¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zagszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,Wyanigy ogbine”

Odbioru robot ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegasdo
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstaw ptatngci jest Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nanosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

11
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ST - 02 - Konstrukcje betonowe

KOD CPV 45262300-4 Betonowanie konstrukciji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofpnujica podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
OST ,,Wymagania ogolne", a takpodanymi poriej:

Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrgotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sklaani@ed zwizaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow ralngch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchtoaé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelngei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgdem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgdem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeyanagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30adyfikujacy beton pod wzgdem jego
Wytrzymataci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowas RbG w MPa.
Wytrzymaltai¢ gwarantowana betonu Keiskanie RbG - wytrzymas (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania dtéskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermga@®N-EN-206-1.

Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkegfi technicznej dotyezzasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukciji betonowycteibetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czy§oiomagcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykdra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pggiach betonu. Powssza
szczegotowa specyfikacja obejmuje:

- wykonanie stdép fundamentowych pitkochwytow

- wykonanie deskowadla stop fundamentowych

Ogoblne wymagania dotygee robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodadz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Zamawigjego.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji techng pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”
Sktadniki mieszanki betonowe.
Beton
Do robotzelbetowych naley stosowa nastpujace klasy betonu:
B-10 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie,
B-25 (elementy zewgtrzne) —$ciany oporowe, stopy fundamentowe, schody zgizne, Beton
dowazony z wytworni do konstrukcjielbetowych musi spetntanastpujace wymagania:
- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,
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— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy lub rowny 0,45.

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢hystalony zgodnie z nosPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latowiam Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metedcisnieniong wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— wartdci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napazeigcych,

- wartdéci 3,5+5,5% — dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartasci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§temieszanki przeprowadzaegpodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji miegkalk3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokéraparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej Kgudzcza
si¢ na budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claagth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszajcym lub opé@niajacym wigzanie

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagcych.

Domieszki do betonéw musmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjane

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Roboty mana wykoné& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Zamawiayo.
Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalran stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z butawami
o srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,
o czstotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé jednakowymi drganiami na calej
diugcsci.

Do wykonania pali naley stosowd zestawy wiertnicze, sgrarke spalinow oraz spawarkelektryczn
wirujaca.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ,,Wymagania ogolne"

Transport mieszanki betonowej natevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” natey dobra& tak, aby zapewtiwymagan szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadaimszanki betonowej mima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub innygétodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
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— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytwoérni na budowsrodkami transportu samochodowego przystosowanymi

do takich tadunkéw (dtugai i ciczary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagéne"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleofiprojekt organizacji i harmonogram robot

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebola wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogolne

Rozpoczcie robo6t betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc

szczegotowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmupcej:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofezenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnachstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkgwo

wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczegdaioo

- prawidtowa¢ wykonania deskowsitp.,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czystac¢ deskowania oraz obeditonktadek dystansowych zapewnjaych wymagan wielkosé
otuliny,

- prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (tuleje itp.),

- gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-2@efonowanie

mozna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potizmmnego wpisem do dziennika

budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§sia wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry mee zapewrd zagdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo z

dokfadndcia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lBysprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondigrétszy ni 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajgcej tatwe

ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszalastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki watef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor

spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny

zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:
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w fundamentach, mieszanketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy
badz tez za pé&rednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczagc wibratorami
wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktada bezpgrednio z pojemnika lub rurcgu
pompy,

przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, aamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Ggrednicy nie
wigkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej,

podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

podczas zaggzczania wibratorami weghbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyj@&ow
powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyh@stow i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na cate] diugg

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflata wibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s.,

zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte2® do 50 cm w kierunku gdokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo elementu; rozstaw wibratoréw najeustal¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawalty martwe pola.

Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chraoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia 8ygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @db

Przy temperaturze otoczenia +15°C iz83€e] beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjsnagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ diyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytratasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie ma$g gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wyktzenia powierzchni betonowych konstrukcji, to b&zednio po
rozebraniu deskowianalezy wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpér) naky
wykona: wedtug projektu technologicznego deskowania, aqpanego na podstawie obligze
statyczno-wytrzymaiaiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowizgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parci@wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw orazyoma uwzgédniac:

— szybka¢ betonowania,

— sposob zagszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spemastpujace warunki:
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— zapewni& odpowiedm sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewni& jednorodia powierzchng betonu,

— zapewni& odpowiedm szczelnéc,

— zapewnig fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagswykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa mazna

uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaligrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie

mozna zastosowapokczenia na piodro i wpust, nakeuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo

pianky. Nalezy zwroci szczegdla uwag na uszczelnienie stykoseian z dnem

deskowania oraz stykow deskawlaelek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektova.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuioBcrur, faczniki naley wykona wg wymaga

dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowa

a) Usungcie deskowania konstrukgielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagaa

projektem wytrzymaiét, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzaolych do

warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub sty nieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinnochqyrzeprowadzone w sposéb wyklucgaj uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerbentdeskowa.

¢) Przy usunriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— usunkcie bocznych elementéw deskowania nie przegeysh obcizenia od gjzaru

— konstrukcji dopuszczaepo osagnicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz kragdzi elementdw, jgeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usungcie nadnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggpo osagnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPatvopach i 2
MPa wscianach,

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie obmnych temperatur - 10
MPa wscianach,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniwzgalezyci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokrgdkami
zmniejszajcymi przyczepng&t betonu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Badania kontrolne betonu

Dla okr&lenia wytrzymaldci betonu wbudowanego w konstrukcjalezy w trakcie betonowania

pobierd& probki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na pagtibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonaaaa nasfpnie przechowuje sj

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy

betonu, naley przeprowadzi badania probek wyetych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton naig uzna za odpowiadagy wymaganej klasie

betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymaidbetonu ngciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgbtpektora nadzoru, spetnienie tego warunku w

okresie paniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyswtbetonu nagciskanie w okresie

krétszym ni od 28 dni.

Dla okr&lenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposohladania i
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zagszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lutbgobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z nogm
PN-EN-206-1.

Nasikliwosc¢ zaleca si rowniez badd na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okr&lenia mrozoodporniei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyiaa
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymedvoku lubsrednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie z nogrN-EN-
206-1.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba probek reprezengaych dag
partie betonu maee by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.
Wymagany stopiewodoszczelnici sprawdza g pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaeetonu po 6
prébek regularnych o gruba nie wigkszej nk 160 mm i minimalnym wymiarze boku Idbednicy 100
mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-EN-206-1, a tale gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw badadotyczcych jakaci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowa plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli powinnyd
uwzgkdnione badania przewidziane aktugiorny i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badarz wg PN-EN-206-1

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czstcs¢ badania
wedtug

Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Czasu wjzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statG¢ objetosci jw.

- obecndci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymaidci PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.

- skladu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawartdci pytow PN-EN 933-9

- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6

- wilgotndici
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpeaiz robot i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkéw PN-EN-934-2

i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialng¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoeeiu robét
mieszanki
betonowe
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na prébkach

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ral
na zmiag robocz

jw. Zawartg¢ powietrza jw. jw.

Badanie betonu 1) Wytrzymaild¢ nasciskanie w. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kadej partii betonu

jw. 2) Wytrzymala¢ na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszcace
jw. 3) Nasikliwosé PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornéc jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalgé wody jw. jw.

Tolerancja wykonania
Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexagh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdhwysokdaci budynku powinny przyjmowawartasci rGznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyle o charakterze systematycznym

nalezy podp¢ dziatania korygujce.
System odniesienia

Przed przysipieniem do robét na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnovg
geodezyjn stanowjce przestrzenny ukfad odniesienia do élagia usytuowania elementow

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-092211.
Punkty pomiarowe powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potica sé rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymeftny].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla stép [m],

dlascianzelbetowych [,

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne

dlascian oporowychzelbetowych [r],

dla schodéwelbetowych [mrzutu pow.],

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Zgodna¢ robét z dokumentagj

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbidr robot zanikacych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbilddowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentagj projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wekiu robot.
- dokumenty potwierdzage jak@¢ materiatow

- $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- protokoty odbioréw cgsciowych.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzagu.

Odbiér kacowy
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Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warumkittyczcych tych robot zawartych w
umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona py¥gkonawe)

«  Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddmny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obovdizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokona podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagdze
- sprawdzenie gkaru,
Jezeli zachodz watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okreslajacych wymagane parametry wytrzymsmwe

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Placi st za ustalogilos¢ [m®] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— oczyszczenie podha,

— dzierzawe deskowa,

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni,

— wykonanie stop fundamentowych,

— pielegnacg betonu,

— rozbiérke deskowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

Placi st za ustalogilos¢ [m®] konstrukcji betonowych ielbetowych, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— oczyszczenie podia,

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni,

— pielegnacg betonu,

— rozbiérke dekowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia wawrdctwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje beta zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betan zelbetowe i spgzone.

Projektowanie.
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PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodziat, nazwy i okéenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodla cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu e¢s€1: Oznaczanie wytrzymaioi.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu e¢$€2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczanie czasuagania i
stataci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaezstnpnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczmdr&ia jakaci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawycizgau — Czs¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada— Czs$¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Metody bada— Czs¢ 2:
Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Metody bada- Cz$¢ 4:
Oznaczanie iléci wydzielapcej se samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada- Czs¢ 5:

Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i gagzMetody bada Czs$¢ 6: Analiza w

podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej zawaito
suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody badaOznaczanie

zawartdci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawycyau. Metody bada- Cz$¢ 12: Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN-12504-4:2005 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa
badania wytrzymakei betonu naciskanie.

PN-EN-12504-2:2002 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronoatrst
badania wytrzymakzi betonu na@ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN-1097-3:2000 Kruszywa mineralne. Badaniand@zenia jamistai.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsenaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomacwskanika ptaskdci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsenaosci kruszyw - Cgs¢4: Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu.

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Ocena zawasci
drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.

PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie reaktywroi alkaliczne;.
PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betaraprawy.
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cegttinych i wytrzymatéciowych.
PN-1SO-6059:1999 Wodacieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogolnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przezeiez

PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigmowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terimjia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczmm@eszczé. Terminologia
podstawowa

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze
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PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwotyczce zaradzania jakécia i
zapewnienie jakdi.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkow mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 03 PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcja@ibetowych wykonywanych na mokro w zzku z
wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji npmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewna¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

Prety stalowe wiotkie - pyty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @rednicy do 40 mm
Zbrojenie niespzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeajdo niej nagzen w sposéb
czynny.

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t zwranych z:

przygotowaniem zbrojenia,

montaem zbrojenia,

kontrol jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne furetadw, stupdwscian, ptyt fundamentowych,
belek, podcigéw oraz konstrukcje zwzanych z wyposaeniem i obstug obiektu..

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Zamawigjego. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt. 2

2. M1 ATERIALY

2.1Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,\Wymaganiach
ogolnych”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiggtymi zebrowanymi ze stali A-111 N(RB500W).
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejthnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia piohie powinna wykazywapeknieé, naderwa i
rozwarstwié.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czolowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniccia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wticenia niemetaliczne, 2ery,
wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgeeiow gtadkich,

jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, Za
0,7 mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie
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Odbior stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powiniedzgopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednig nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub patrtii,

- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewretrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:
na powierzchni ptow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcae
odchyiki wymiarow przekroju poprzecznegeidw i azebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmpawvowych,
prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm
na 1 m dtugéci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljalkath z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
Badanie stali na budowie
Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem
zbad& laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wtdciwosci technicznych na podstawie edtin zewrtrznych,
stal pka przy géciu.
Decyz o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Zamawiay.
Drut montazowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.ge@tkowego.
Podkiadki dystansowe
Dopuszcza gi stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansdwwglacznie z betonu. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzt do wykonywania robét

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym. W szczeg&nowszystkie
rodzaje sprgu, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiaéla
fabryczry gwaranagg i instrukci obstugi. Spret powinien spethi@wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych uggdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdélréberpieczne
dla obstugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrrren powinien podlegakontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshmrigprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny iyprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb zapewsig
unikniecie trwatych odksztateéeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.3 Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyliyyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia natavykona wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pgtow nalery wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiadlewymaganiom normy PN91/5-10042, a
klasy i gatunki stall winny hyyzgodne z dokumentagcprojektovs.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczysci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu
i btota. Pety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone darllejra mazna opalé lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraong na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodlg.

Stal pokrys tuszczca sk rdz | zabtocon, oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub
mechanicznie 41z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego Rrow.

Stal tylko zabrudzapmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta st strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akogeghe przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza siprostowanie gtow za pomog kluczy, mtotkdw scianek. Dopuszczalna wielk®d
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywat przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporzdzenie w tym celu planuggia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalnesrednice trzpieni gdywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajeetaliNr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie nioa wykonywé odgiecia petdéw osrednicy d< 12 mm. Pgty o érednicy d >
12 mm powinny b¥ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zggiu ulegag jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednig; zagecia rowry co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i partow montawych powinna spetnéawarunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgipretow naley zwrécic szczegola uwag; na ich zewgtrzng

strore. Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia

Wymagania 0golne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdlavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji moa wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszgeej sk
rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra bydgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubéc otuliny zewrtrznej wswietle petow i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentow,

0,055 m - dla strzemion fundamentow,

0,05 m - dla pgtéw gtdwnych lekkich podpor,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego phddian,

- 0,025 m - dla strzemion ptytcian .

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigagsokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szaieelghrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniwn/
warunkow:

24



Il ETAP - BOISKA REKREACYJNE ul. Pomara nczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

— zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- nie naley podwieszéi mocowa& do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych,

— monta zbrojenia z pojedynczych gibw powinien by dokonywany bezpgwednio w deskowaniu,

— monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego,

— zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniaefiw
0znaczonego w projekcie,

- dla zachowania wkgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréboréwnej grubéci otulenia.

Skrzyzowania pegtéw naley wigzaé drutem wazatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do czenia pgtdw o srednicy

do 12 m, przyrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw ngléaczyc wszystkie skrzyowania petdbw naranych ze

strzemionami, a pozostatycheplbw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogdlnych” specyéika
techniczne.
Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbhowaniem.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanla nalg pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobr& z
roznych miejsc kggu. Jakéc pretow nalery ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze
dadz wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg hastépujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostitgedo zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
— rdznica w rozstawie ngidzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracgz40,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrg&cgzacm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania ralesci przyjmuje s¢ teoretyczn
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, fickm dlugasé pretow poszczegolnyckrednic pomngong
odpowiednio przez ich magednostkows (kg/m). Nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu
pretow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwekszonej ilgci
materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawestow o srednicach wgkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

8.2 Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowg i ST,
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— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o nekiu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgédrzadokumentagj

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda
pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenspdktora nadzoru na rozpecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows

- zgodndci z dokumentagj projektow liczby prtow w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowasci wykonania hakow, atz i dlugdci zakotwie pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagagolne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,Wymagania ogoéine”

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za ldqgmzygotowania i montal zbrojenia, ktéra

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, nadzi i sprz:tu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie gtow stalowych,

— faczenie oraz montezbrojenia za pomaadrutu wazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsz specyfikac,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal oklenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowie|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Instrukcja montau producenta
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ST - 04 Pitkochwyty

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodie

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczregjvwmagania dotycce wykonania i odbioru
pitkochwytéw.

2.Materiaty

W ramach zagospodarowania terenu zaplanowangmggte ogrodzenia i bramy:

Pitkochwyty
- stupki stalowe 120 x 80 x 4 mm lub zgodnie z wytyani producenta - kolor szary
- zastrzaly stupki stalowe 120 x 80 x 4 mm lub zgednivytycznymi producenta - kolor szary
- siatka polipropylenowej 0 oczkach 10x10 cm na shapkz rur stalowych o rozstawie 4.0 m i

wysokasci 5.0 m,
3. Sprzt.
Montaz elementow ¢cznie lub wg instrukciji producenta

4. Transport

Materiaty mog by¢ przywazone dowolnymirodkami transportu spetniglymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egtieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukegj producenta.

6 . Kontrola jakosci.
Zgodnie z instrukejproducenta

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiary $ednostki przedmiaru.

8. Odbidr robot
Zgodnie z instrukajproducenta

9. Podstawa ptatné¢ .
Podstaw ptatngci jest Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavac

10. Dokumenty zwizane.
Instrukcja montau producenta
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