PROJEKT BUDOWLANY

Budowa kanalizacji kablowej — usuniecie kolizji
infrastruktury telekomunikacyjnej

dz. Nr 60/1, 125/1 obreb 2140 Szczecin,
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1. Czesc¢ opisowa
1.1. Czes$¢ ogodlna

1.1.1. Podstawy opracowania

+ wytyczne techniczne Multimedia Polska S.A. nr 63/0OR6/MMP-SC/14
z dnia 19.12.2015r
e uzgodnienie zjazdu w ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-5Z.2112-76780/14/TP
z dnia 24.12.2014r

aktualny projekt zagospodarowania terenu,

e dane zebrane przez projektanta w terenie,

e obowigzujace normy zaktadowe ZN-96 TP S.A.

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji kablowej - nabudowanie studni

kablowej, budowa przytacza telekomunikacyjnego oraz zabezpieczenie ciggéw

kanalizacji 2-otworowej rurami ostonowymi dwudzielnymi, 7-otworowej - tawq
betonowg, oraz kabla ziemnego - rurg ostonowg, w ramach usuniecia kolizji
infrastruktury telekomunikacyjnej Multimedia Polska SA i Orange Polska SA

z projektowanym zjazdem do dziatki 60/1 w pasie drogi publicznej - dziatki 125/1 oraz

zagospodarowaniem dziatki 60/1.
1.1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji kablowej - nabudowanie studni kablowej, budowa przytacza,
zabezpieczenie kanalizacji i kabla ziemnego- Szczecin, ul. Wojska Polskiego, dz. 60/1,
125/1 obreb 2140 Szczecin.

1.1.4. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

1.1.5. Wykonawca dokumentacji

Wykonawcg dokumentacji jest firma : PROJMARK inz. Pawet Markowski

ul. Felczaka 11/8,

74-300 Mysliborz
Projektant: mgr inz. Pawet Markowski — uprawnienia budowlane nr ZAP/0081/POOT/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Patryk Dominiak — uprawnienia budowlane nr ZAP/0223/POOT/09
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Zakres rzeczowy

budowa przydcza 2xHDPE40/3,7mm MULTIMEDIA POLSKA 4,0m,
nabudowanie studni kablowej MULTIMEDIA POLSKA ty@@KR1 1 szt.
zabezpieczenie ggu kanalizacji kablowej 2-otworowej MULTIMEDIA

POLSKA rui dwudzielry 160mm np. A160PS 10,0m
zabezpieczenie ggu kanalizacji kablowej 7-otworowej ORANGE

POLSKA tawg betonow o szerokéci 0,9m 9,0m
zabezpieczenie kabla ziemnego pgega ORANGE POLSKA

rurg dwudzielry 58mm np. A58PS 31,0m

likwidacja kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej (1 studnia kablowa)
Termin realizacji

Przewidywany poczatek robét budowlanych zostanie okreslony przez Inwestora.
Normy i przepisy

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw

i norm branzowych, a w szczegolnosci:

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z

pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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1.2. Projekt zagospodarowania terenu

1.2.1. Informacja o terenie

Dziatki, na ktorej bedzie budowana i zabezpieczana telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
/przytacza w ramach usuniecia kolizji sq dziatkami z utwardzonymi nawierzchniami (asfalt,
beton, polbruk), gestym uzbrojeniem terenu.

Projektowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w istniejace uksztattowanie terenu

dostosowujac projektowane rzedne do istniejgcego i projektowanego uksztattowania.
1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja jest zgodna z istniejgcym i projektowanym planem zagospodarowania
terenu i nie spowoduje koniecznosci zmiany tego planu réwniez w przysztosci. Budowa
i zabezpieczenie kanalizacji kablowej nie wymaga trwatego zajecia terenu. Podczas prac
budowlanych szeroko$¢ zajmowanego pasa nie powinna przekracza¢ od 1,0m do 2,0m
w zaleznosci od istniejacych warunkdw technicznych w danym miejscu. Prace budowlane
wykonane zostang metodg wykopu otwartego. Po wykonaniu projektowanych prac ziemnych
zwigzanych z przedmiotowg budowg teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego

z zachowaniem poprzednich funkgcji.

1.2.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu, strefy ochronne

Projektowana budowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej/przytacza nie jest

przedsiewzieciem znaczgaco oddziatywujacym na srodowisko.

Projektowana budowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej/przytacza nie ma wptyw na stopien

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby.

Projektowana budowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej/przytacza nie jest prowadzona

w zblizeniu z zielenig wysoka.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:
- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych
— wytwarzanie odpaddw statych
— zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekdéw
- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego

- wptyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia ( tzn. materiaty, z ktérych sg wykonane oraz

skutki ich funkcjonowania ) sg bezpieczne dla $rodowiska i zdrowia cztowieka.
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Projektowane przylacza oraz zabezpieczenia istniejagcej kanalizacji utozone bedg
pod ziemig na gtebokosci 1,0m/0,8m od istniejacej i projektowanej rzednej terenu wiec nie
wystepuje ingerencja w walory krajobrazowe i nie wystepujag prace ziemne trwale
znieksztatcajace rzezbe terenu. Czesci terenu dziatek bedq zajete jedynie na czas wykonania
w/w inwestycji. Po utozeniu i zasypaniu kanalizacji kablowej/przytacza i rur zabezpieczajacych,

nabudowaniu studni, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

1.2.4. Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Dziatki objete opracowaniem nie sg objeta ochrong konserwatorskg. W trakcie prowadzenia
robot ziemnych w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy
niezwtocznie wstrzymac prace i zawiadomic Prezydenta Miasta Szczecina oraz Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

1.2.5. Dane informujace o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

1.2.6. Strefy ochronne
Nalezy zachowywaé obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych

w przypadku skrzyzowan i zblizen zgodnie z wytycznymi z Narady Koordynacyjnej.
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1.3. Projekt budowlany

1.3.1. Trasa projektowanego przylacza, miejsce nabudowania studni kablowej,

lokalizacja zabezpieczen kanalizacji i kabla ziemnego

Projektowane przytacze, zabezpieczana kanalizacji i kabel ziemny oraz nabudowywana studnia
zaprojektowane zostato w pasie chodnika/$ciezki rowerowej ul. Wojska Polskiego na terenie
dziatki drogowej nr 125/1 i trawnika na terenie dziatki 60/1. Przebieg trasy projektowanego
przytacza wraz z nabudowywang studnig typu SKR1 oraz miejsce lokalizacji zabezpieczen
kanalizacji i kabla ziemnego przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

- rys T1.

1.3.2. Projektowane przylacze, nabudowanie studni kablowej, zabezpieczenie

kanalizacji i kabla ziemnego

Projekt obejmuje budowe odcinka przytacza telekomunikacyjnego 2xRHDPE40/3,7mm
od nabudowanej na ciagu kanalizacji 2-otworowej studni kablowej typu SKR1
(na wspdtrzednych IT1-IT2) oraz zabezpieczenie istniejgcych ciggow kanalizacji 2-otworowej
rurg ostonowag dwudzielng 160mm np. A160PS, kanalizacji kablowej 7-otworowej fawg
betonowg 0,9m oraz kabla ziemnego rurg ostonowg 58mm np. A58PS.

Projektowane jest posadowienie studni kablowej typu SKR1 prefabrykowanej lub z bloczkéw
betonowych. Rzedng ramy i pokrywy studni typu lekkiego nalezy skoordynowac z istniejacq
rzedng Sciezki rowerowej. Nabudowanie studni na istniejgcym ciagu kanalizacji powinno by¢
wykonane ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie spowodowac uszkodzenia czynnych kabla
symetrycznego i kabla OTK 601].

Od nabudowanej studni do dziatki 60/1 nalezy wybudowac przytacze rurami
2XRHDPE40/3,7mm i zakonczyc rury z dwoch storn zaslepkami ZAS40T. Przylacze wykonac
metoda wykopu otwartego. Rury przytacza uktadac na gtebokosci 1,0m w stosunku do rzednej
istniejacego chodnika/trawnika.

Kanalizacje kablowg 2 otworowa w miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenie - tj. pod
projektowanym przebudowywanym zjazdem - nalezy zabezpieczyc z wykorzystaniem rur
ostonowych dwudzielnych o $rednicy min 160mm np. A160 PS. Gtebokosc posadowienia rur
ostonowych zabezpieczajacych rury kanalizacji kablowej powinna wynosic min 0,8m. Wykopy
otwarte powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm - wskaznik
zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.

Kanalizacje kablowg 7 otworowa w miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenie - tj. pod
projektowanym przebudowywanym zjazdem - nalezy zabezpieczyc z wykorzystaniem fawy
betonowej o szerokosci 0,9m i grubosci 0,15m. Do wykonania tawy nalezy zastosowac beton
B20. Wykop po wykonaniu tawy powinnien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami

co 20 cm - wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.
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Kabel ziemny w miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenie - tj. pod projektowanymi
drogami dojazdowymi i zatoczka parkingowg - nalezy zabezpieczyc z wykorzystaniem rur
ostonowych dwudzielnych o S$rednicy min 58mm np. A58 PS. Gtebokosc posadowienia rur
ostonowych powinna wynosic min 0,8m. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczonym warstwami co 20 cm - wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.

Po wykonaniu przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujaca

z projektowanym przebudowywanym zjazdem studnie kablowg typu SKR1 zlikwidowac.

Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna,
a w szczegllnosci gazociagiem, wodociagiem, kablami eNN i eSN, oraz kanalizacja
kablowa prowadzi¢ wylacznie recznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykonac
zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia
Narady Koordynacyjnej. Nabudowanie studni z uwagi na czynne kable powinna byc¢
wykonana ze szczegdllna ostroznoscia tak, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia

czynnych kabli.

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza

Po wybudowaniu przytgqcza, nabudowaniu studni i zabezpieczeniu kanalizacji i kabla ziemnego
nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, zawierajacg inwentaryzacje powykonawczg
trasy przytacza wykonang przez uprawnionego geodete i przekazang do wtasciwego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.

1.4. Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami i uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Kierujgcy robotami winien Scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzen.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach
geodezyjnych oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. Lokalizacja
kanalizacji kablowej i przytaczy wraz ze studniami na gruncie winna by¢ wytyczona i po
wybudowaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosc
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej i przytaczy z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stosujac sie

do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.
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Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP.
Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikie w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, aby

mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
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2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji kablowej — usuniecie kolizji

infrastruktury telekomunikacyjnej
dz. Nr 60/1. 125/1 obreb 2140 Szczecin,

2. Inwestor

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

3. Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
mgr inz. Pawet Markowski
ul. Felczaka 11/8

74-300 Mysliborz
upr nr : ZAP/0081/POOT/10

Podpis i data sporzadzenia informacji BIOZ:
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2.1. Cze$¢ opisowa BIOZ

2.1.1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego
dotyczaca budowy przytqcza wraz z posadowieniem studni kablowej i zabezpieczenia
kanalizacji kablowej i kabla ziemnego.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie pasa drogowego ul. Wojska Polskiego w pasie
chodnika i $ciezki rowerowej (utwardzone nawierzchnie), uzbrojeniem terenu (woda,
kanalizacja kablowa, gazociag, kanalizacja telekomunikacyjna, linie eNN i sNN).

2.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane zgodnie z zatacznikiem graficznym do projektu budowlanego.

2.1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa przytacza z nabudowaniem studni kablowej i zabezpieczenia kanalizacji kablowej/kabla
ziemnego przebiega na obszarze pasa drogowego ul Wojska Polskiego (dz 125/1 dr) oraz
na terenie dziatki 60/1. Podczas prowadzonych prac ziemnych mozna sie spodziewac kolizji
z infrastrukturg podziemna. Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdélng uwage nalezy réwniez zwroci¢ przy
zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatdw stosowanych
na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- wodociggowe,

- telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

2.1.4. Zestawienie przewidywanych zagrozen

ZDARZENIE ZAGROZENIE POSTEPOWANIE W
(skutek) SPOSOB PRZYPADKU
ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

Skrzyzowanie z
wodociggiem,
zblizenie z
wodociagiem

- wyciek wody:
- utoniecie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane

recznie w obecnosci
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomié
odpowiednie stuzby
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Skrzyzowanie z
kablem
energetycznym i
urzadzeniami
energetycznymi

- porazenie pradem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane

recznie w obecnosci
0s0b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomié
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
drogowym

- ruch komunikacyjny:
- potracenie przez
uczestnikdéw ruchu

- kamizelki ostrzegawcze
- zabezpieczenie
znakami
i tablicami
informacyjnymi zgodnie

z uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
- zawiadomié
odpowiednie stuzby

Prace w wykopie

- upadek pracownika
lub osoby postronnej

- ogrodzenie
balustradami

- udzielenie pierwszej
pomocy

do wykopu, - zabezpieczenie
- zasypanie obudowa $cian wykopu - zawiadomic¢
pracownika w wykopie | przed obsuwaniem , odpowiednie stuzby
waskoprzestrzennym
- zatrucie gazem - wietrzenie kanalizacji . . )
Prace w kanalizacji |- upadek z - sprawdzenie obecnosci | - udzielenie pierwszej
teletechnicznej wysokosci gazu pomocy
- zawiadomic

- uszkodzenie ciata

- roboty w obecnosci
0s6b trzecich

- barierki

zabezpieczajace

- $rodki ochrony
indywidualnej

odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie z
gazociggiem,
zblizenie z
gazociggiem

- wyciek gazu:
zatrucie gazem
wybuch

- pozar

- roboty pod nadzorem

(zgodnie z

uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane

recznie w obecnosci
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

-zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

2.1.5. Zasady ogolne w instruowaniu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji projektu

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem
do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowac pracownikéw
0 sposobie zachowania sie na obszarze budowy. Wszystkich pracownikow wyposazyc
w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci $rodkéw ochrony
osobistej. Codziennie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac
grup budowlanych.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym/linig napowietrzna. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla/zawadzenia o linie napowietrzng i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
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Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywaé z poza pasa drogowego. Prace wystepujagce w pasie drogowym musza by¢
oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Prace w wykopie. Udzielac instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢
ze szczegdblng ostroznoscia, aby nie spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W czasie wykonywania robot ziemnych obszar wykopu nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klin
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy S$ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé pracownikéw
o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzgcego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
witasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sie do wszystkich
polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3. Zataczniki
1. Warunki techn. Multimedia Polska S.A. nr 63/OR6/MMP-SC/14 z dnia 19.12.2015 r
2. Uzgodnienie Multimedia Polska S.A.

3. Uzgodnienie zjazdu w ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ7.2112-76780/14/TP
z dnia 24.12.2014r

4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

5. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow
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4. Rysunki

Rys T1 Zagospodarowanie terenu
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