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OPIS TECHNICZNY

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR PWK/1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. NR PWK/2 PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ - PROFILE NA
ODCINKACH W1-W9, W7-W7a

RYS. NR PWK/3 SCHEMAT PRZEKEADANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ DN250
RYS. NR PWK/3a SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWEJ
RYS. NR PWK/3b SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

RYS. NR PWK/3¢ SCHEMAT WEZLA W10 ORAZ PODEJSC DO HYDRANTOW W PUNKTACH
W31 ORAZ W38

RYS. NR PWK/4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE I ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA NA CELE SOCJALNE I WODY P.POZ.- PROFILE NA ODCINKACH W10-W14,
W11-W31, W16-W19, W29-W38

RYS. NR PWK/5 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE PODLEWANIA
TERENOW ZIELONYCH - PROFILE NA ODCINKACH W50-W60, W56-W65, W53-W54, W61-W62

RYS. NR PWK/6 PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -
PROFILE NA ODCINKACH S1-S1la, S7-S7a, S8-S8a, S9-S9a, S10-S10a, S11-S12a

RYS. NR PWK/7 PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]
PROFIL NA ODCINKU D1-D48

RYS. NR PWK/8 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE] - PROFILE NA
ODCINKACH D30-D34, D41-D41b, D52-D52a, D42-D42b, D54-D54a, D55-D55a, D56-D56a

RYS. NR PWK/9 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROFILE NA
ODCINKACH D29-D32, D56-D66, D48-D48c

RYS. NR PWK/10 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROFILE NA
ODCINKACH D14-D22, D11-D26

RYS. NR PWK/11 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- PROFILE NA
ODCINKACH D11-D18, D40-D58

RYS. NR PWK/12 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- PROFILE NA
ODCINKACH D2-D2b, D4-D4b, D10-D10a, D12-D12a, D13-D13a, D21-D21a, D38-D38a, D39-D39a,
D49-D49a, D60-D60a, D38-D38a, D39-D39a, D49-D49a, D60-D60a

RYS. NR PWK/13 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- PROFILE NA
ODCINKACH D63-D63a, D64-D64a, D57-D57a, D58-D59, D62-D62a, D46-D46a, D47-D47a, D45-D45a,
D44-D44b, D43-D43a, D44-D44a, D42-D42a

RYS. NR PWK/14 SCHEMAT ULOZENIA RUR DRENARSKICH POD BOISKAMI

RYS. NR PWK/15 SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO

RYS. NR PWK/16 SCHEMAT WPUSTU

RYS. NR NB/1 INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA TRAWIASTEGO

RYS. NR NB/2 SCHEMAT STEROWANIA SYSTEMU NAWADNIAJACEGO



1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przylacze oraz zewngtrzna instalacje wodociagowa

- przektadany odcinek sieci wodociagowej w rejonie ul. Bandurskiego.

- przylacze oraz zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- przylacze oraz zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej

- instalacj¢ do nawadniania boiska trawiastego

— drenaz

dla projektowanego budynku szatniowego z infrastruktura na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego
w Szczecinie.

Poniewaz inwestor rozpatruje mozliwos$¢ realizacji inwestycji w trzech etapach w dokumentacji zaznaczono
odcinki konieczne do wykonania w poszczego6lnych etapach inwestycji.

2. Podstawa opracowania
¢ warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociagowej wydane przez Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0.0.
ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
obowiazujace przepisy i normy.

3. Rozwiqzania projektowe

3.1 Przektadany odcinek sieci wodociqgowej

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur z zeliwa sferoidalnego DN250 klasa min. C40 o potaczeniach
kielichowych blokowanych realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej EPDM wyposazona we
wktadki pazurowe uniemozliwiajace samoczynne roztaczenie rur w stanie zmontowanym i dajace mozliwo$¢
odchylenia katowego do min. 4° DN250, przy zachowaniu peinej szczelno$ci przy ci$nieniu roboczym min.16
bar. Poza strefa blokowania nalezy zastosowac rury ze zlaczami nieblokowanymi z odchyleniem katowym do
min. 5° przy zachowaniu pelnej szczelno$ci przy cisnieniu roboczym min.40 bar.

Potaczenia blokowane wykonac na dlugosciach nie mniejszych niz: tuk 11° - 6m, tuk 22° -12m, tuk 45° - 18m,
tuk 90° - 24m, zasuwa, zaslepka, trojnik na odejsciu - 30m dla warunkoéw zabudowy bez wody gruntowej z
przykryciem min.1,5m na podltozu stabilnym i w gruncie o parametrach opisanych w poradniku technicznym
producenta rur. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury dlugosci odcinkow
blokowanych zwigkszy¢ dwu-krotnie.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 681-1: 2002 i posiadac
ocechowanie zgodne z ta norma tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zlacza, wymiar nominalny, typ
zastosowania, kategori¢ twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartal i rok
produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Dhugos¢ nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugo$ci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm. Z ogo6lnej ilosci rur
dopuszcza si¢ dostarczenie do 10% w odcinkach krotszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545).
Uwaga! Rury mozna cia¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca rury.

Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa (z cementem hutniczym), wedtug PN-EN 545: 2010 z kielichami
cynkowanymi od wewnatrz. Do wytworzenia wyktadziny cementowej wymaga si¢ zastosowania wody pitnej,
co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowana jednostke certyfikujaca.
Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywna warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z lub bez domieszki
miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum
400 g/m*, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowa stanowi powtoka z lakieru akrylowego o grubos$ci
minimum 80 pum.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone
do transportu wody pitne;.

Ksztaltki kielichowe z polaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie same jak dla
rur.

Kohierze ksztaltek kotierzowych i kielichowo-koierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN 10 wg
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka stalowa.
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubo$ci min. 70 pum, naktadane;j
elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwa zywicy epoksydowej o grubo$ci min. 250 um, naktadanej
metoda fluidyzacyjna..

Jednorodnos$¢ materialowa w zakresie projektu:

Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych s$rednicy zewngtrznej i odpowiedniej wspotpracy
potaczen przy wysokich cisnieniach.




Znakowanie rur i ksztattek:

Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty:

- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

- aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodno§¢ wszystkich produkowanych przez wytworce wyrobow z
wymogami normy PN-EN 545: 2010, wydany przez jednostkg certyfikujaca akredytowana

Uwaga: Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partiec wyrobow nie powinien by¢
honorowany.

- aktualny certyfikat potwierdzajacy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewngtrznej wyktadziny cementowe;j
wedhug PN-EN 545 1 PN-EN 197-1.

- aktualny certyfikat EN ISO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakoSci Systemu Zarzadzania: projektowania
wyrobow, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu
wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowana.

3.2 Przylqcze wodociqgowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowane przylacze wodociagowe dla celéw socjalnych, p.poz. oraz podlewania boiska trawiastego

wlaczy¢ do istniejacego przewodu wodociagowego PE160 usytuowanego wzdtuz ulicy Warcistawa.

Zaklada sig, ze dla dostawy wody do celéw podlewania terendw zielonych zostanie wykorzystane istniejace

przylacze PE32 wykonane od strony ul. Kresowej (na przylaczu tym przewiduje si¢ likwidacje¢ istniejacej i

wykonanie nowej studzienki wodomierzowej).

Schemat punktu wlaczenia nowego przylacza do istniejacej sieci wodociagowej przedstawiono w czesci

rysunkowej.

Projektowane odcinki przewoddéw wodociagowych o $rednicy PE125 nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17

PN10 w kolorze niebieskim.

Projektowane odcinki przewodow o $rednicy PE63 oraz PE32 wykona¢ z rur PESO SDR11 PN10 taczonych

przez zgrzewanie elektrooporowe.

Przewody o $rednicy 63 oraz 32 zgrzewac elektrooporowo. Przewody o srednicy 125 zgrzewac doczotowo.

Cala trase przewoddéw wodociagowych wykonanych z rur PE nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna z wktadka

stalowa taczong na zaciski.

Wszelkie wej$cia przewodami wodociagowymi do budynku wykonywaé przy uzyciu elastycznych tulei

ochronnych.

Na przewodach wody do podlewania terenéw zielonych zainstalowac skrzynki z zaworami czerpalnymi do

podlewania.

Przewiduje sig, ze pomiar zuzycia wody dla potrzeb socjalnych, p.poz oraz podlewania boiska trawiastego

odbywac si¢ bedzie w komorze wodomierzowej o ksztalcie owalnym o dlugosci 250cm i szerokosci 150cm

wykonanej z polimerbetonu zlokalizowanej na terenie posesji.

W komorze wodomierzowej przewiduje si¢ montaz dwoch zestawdéw wodomierzowych opartych o

wodomierze:

- AQUILA V4 DN80 — dla potrzeb pomiaru zuzycia wody dla celow p.poz oraz wody zuzywanej na
podlewanie boiska trawiastego (woda bezpowrotnie zuzywana) — wodomierz zakupiony przez inwestora

— ALTAIR V3 DN32 — dla potrzeb pomiaru zuzycia wody dla celéw socjalnych.

Pomiar wody zuzywanej do podlewania terenow zielonych (za wyjatkiem boiska trawiastego) przewiduje si¢ na

zestawie wodomierzowym opartym o wodomierz ALTAIR V3 DN25 zlokalizowanym w nowej studni

wodomierzowej zabudowanej na istniejacym przytaczu PE32 wykonanym od stronu ul. Kresowe;.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ przekroczenia w sieci wodociagowej cisnienia 0,6MPa za wodomierzami

przeznaczonymi do pomiaru ilo$ci wody zuzywanej w budynku szatniowym oraz wody zuzywanej przez

instalacj¢ podlewania terenow zielonych nalezy zainstalowaé reduktory cisnienia. Szczegdly w czgSci

rysunkowe;.

Zaklada sig, ze instalacja do podlewania terendw zielonych bedzie posiada¢ mozliwo$¢ odwodnienia poprzez

wydmuchiwanie wody sprezonym powietrzem. Przewiduje sig, ze przy odwadnianiu instalacji przewdd ttoczny

sprezarki bedzie podiaczony do kroéca spustowego zaworu zainstalowanego za wodomierzem w studzience

wodomierzowej. Przy realizacji inwestycji dopilnowaé aby w poblizu studzienki wodomierzowej znadowato si¢

dnazdo umozliwiajace zasilanie przenos$nej sprezarki.

3.3 Hydranty zewnetrzne
Na terenie projektowanego obiektu, na istniejacej sieci wodociagowej i1 odcinku przektadanej sieci
wodociagowe] zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 posiadajace certyfikat ISO 9001 lub 9002, atest



higieniczny PZH oraz certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. przez CN-BOP w Jozefowie.
Na podejsciu do do kazdego hydrantu zamontowac zasuwe zasuwe odcinajaca kotnierzowa DN80 z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 z uszczelnieniem typu migkkiego. Zasuwa powinna znajdowaé si¢ w odleglosci co
najmniej jednego metra od hydrantu. Bezposrednio przed hydrantem stosowa¢ kolanko z zeliwa sferoidalnego
GGG-40 ze stopka.

3.4 Przylqcze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej utozonej
wzdtuz ul. Bandurskiego. Wiaczenia projektowanego przykanalika wykona¢ w istniejacej studzience rewizyjne;j
w punkcie S1.

Kinetg istniejacej studzienki skué¢ i wyprofilowaé na nowo przy uzyciu betonu w klasie min. B-45,
wodoszczelnego (W-8), matonasiakliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
PVC do kanalizacji zewngtrznej o $ciance litej klasy S o wartosci sztywnosci 8kN/m2 laczonych na potaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa EPDM.

Na trasie przewodoéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych @
1000 oraz studzienki z tworzywa sztucznego o §rednicy 425mm.

Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny by¢ wykonane z betonu w klasie min. B-45, wodoszczelnego
(W-8), matonasigkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Kregi studzienki z kregoéw betonowych nalezy
faczy¢ przy pomocy uszczelek. Zastosowac kregi fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe. Zastosowaé
fabryczne dno z wyprofilowana kineta w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. Studzienkg z krggéw posadowic
na fundamencie z betonu klasy B15 o grubosci 20cm. Pod fundamentem wykonaé podlewke z betonu klasy
B7,5 na podsypce piaskowej. Je§li w trakcie wykonawstwa okaze sig, ze studzienki musza by¢ posadawiane w
warstwie torfow badz namuldow poduszke piaskowa nalezy zabezpieczy¢ geowtokning i umiesci¢ ja na
geosiatce. Studzienke zakonczy¢ przy pomocy zwezki betonowej. Dla dostosowania rzednych wlazu do
projektowanych rzednych terenu uzy¢ pier§cieni dystansowych betonowych.

Przejécia przewodow przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne elastyczne np. za pomoca uszczelek typu
Forscheda.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki z kregéw betonowych zlokalizowane w drogach
oraz podjazdach wyposazy¢ we wlazy w klasie D-400 o $rednicy 680mm z wypetnieniem betonowym wg PN-
EN124. Studnie w terenie zielonym mozna wyposazy¢ we wtazy w klasie B-125.

Studzienki z tworzywa sztucznego o S$rednicy 425mm posadawia¢ na podsypce piaskowej. Do studzienek
zastosowaé rury teleskopowe. Studzienki z tworzywa wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 i wyposazy¢ we
wlazy klasy B-125 wg PN-EN124. Studzienki zlokalizowane w drogach, parkingach oraz podjazdach nalezy
wyposazy¢ we wlazy w klasie D-400..

Sciany studzienek rewizyjnych przekracza¢ przy uzyciu szczelnych elastycznych tulei ostonowych.

3.5 Przylqcze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej utozonej
wzdtuz ul. Bandurskiego. Wiaczenia projektowanego przykanalika wykona¢ w istniejacej studzience rewizyjne;j
w punkcie D1.

Kinetg istniejacej studzienki sku¢ i wyprofilowa¢ na nowo przy uzyciu betonu w klasie min. B-45,
wodoszczelnego (W-8), matonasiakliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).

Przewiduje sig, ze do projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej zostanie przelaczone istniejace
przylacze kanalizacji deszczowej z terenu istniejacej myjni sasiadujacej z planowana inwestycja.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej oraz zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
PVC do kanalizacji zewngtrznej o Sciance litej klasy S o wartosci sztywnosci 8kN/m2 taczonych na potaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa EPDM.

Na trasie przewodoéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne z krggdw betonowych @
1000 oraz studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm.

Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny by¢ wykonane z betonu w klasie min. B-45, wodoszczelnego
(W-8), matonasiakliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Kregi studzienki z krggéw betonowych nalezy
faczy¢ przy pomocy uszczelek. Zastosowac kregi fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe. Zastosowaé
fabryczne dno z wyprofilowana kineta w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. Studzienkg z kregéw posadowic
na fundamencie z betonu klasy B15 o grubosci 20cm. Pod fundamentem wykona¢ podlewke z betonu klasy
B7,5 na podsypce piaskowej. Je§li w trakcie wykonawstwa okaze si¢, ze studzienki musza by¢ posadawiane w
warstwie torfow badz namutow poduszke piaskowa nalezy zabezpieczy¢ geowldkning i umiedci¢ ja na
geosiatce. Studzienke zakonczy¢ przy pomocy zwezki betonowej. Dla dostosowania rzednych wilazu do
projektowanych rzednych terenu uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych.



Przejécia przewodow przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne elastyczne np. za pomoca uszczelek typu
Forscheda.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki z krggéw betonowych wyposazyé we wlazy w
klasie D-400 o $rednicy 680mm z wypelnieniem betonowym wg PN-EN124. Studnie w terenie zielonym mozna
wyposazy¢ we wlazy w klasie B-125.

Studzienki z tworzywa sztucznego o Srednicy 425mm posadawiaé na podsypce piaskowej. Do studzienek
zastosowaé rury teleskopowe. Studzienki z tworzywa wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 1 wyposazy¢ we
wlazy klasy B-125 wg PN-EN124. Studzienki zlokalizowane w drogach, parkingach oraz podjazdach nalezy
wyposazy¢ we wlazy w klasie D-400.

Sciany studzienek rewizyjnych przekracza¢ przy uzyciu szczelnych elastycznych tulei ostonowych.

Na terenie projektowanych parkingdéw oraz drég dojazdowych zaprojektowano wpusty uliczne. Wymiary
wpustu 500mm x 500mm. Wszelkie elementy betonowe wpustow powinny by¢ wykonane z betonu w klasie
min. B-45, wodoszczelnego (W-8), matonasigkliwego (nw<4%) 1 mrozoodpornego (F-50). Wpusty wyposazy¢
w kosze osadcze oraz wlazy w klasie D400. Glgbokos¢ osadzenia wlazu w korpusie min. 50mm. Wiazy
wpustow z zeliwa lub polimerbetonu zgodnie z PN-EN 124.

3.5.1 Ogranicznik odptywu wody deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi ze ZWiK przed zrzuceniem S$ciekow deszczowych z terenu posesji
zaprojektowano hydrauliczny ogranicznik przeplywu do wartosci 20 I/s zainstalowany w studzience z kregow
betonowych o $rednicy 1500mm.

Zaprojektowany regulator przeptywu wykorzystywac¢ bedzie ci$nienie stupa wody powyzej punktu zrzutu w
celu wytworzenia odpowiedniego wiru wewnatrz struktury urzadzenia. Wirowy regulator przeptywu powinien
posiada¢ zamontowana od wewngtrznej strony klapg obej$ciowa, stanowiaca system spustu awaryjnego ze
zdalnym dostepem. Dodatkowo system spustu awaryjnego powinien by¢ wyposazony jest w linke i mocowanie
ze stali nierdzewnej, dzigki czemu bedzie istniala mozliwo$¢ otwarcia tego spustu bezposrednio z poziomu
terenu. Wszystkie elementy urzadzenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, odpornej
na korozje, degradacje i dziatanie srodkéw chemicznych.

3.5.2 Zbiornik retencyjno-rozsqczjqcy wody deszczowej
Celem umozliwienia ograniczenia przeptywu zrzucanych wod deszczowych, na terenie inwestycji przewidziano
instalacje modularnego bloku retencyjno — rozsaczajacego do rozsaczania i retencji wody opadowej w sposob
roZproszony.
Dwa elementy podstawowe bloku ulozone jeden na drugim powinny stworzy¢ skrzynke rozsaczajaca o
pojemnosci 4171. Montaz segmentow podstawowych polega na taczeniu ich za pomoca naprzemiennych ztaczy
zapewniajacych stabilno$¢ konstrukcji bloku. raczenie segmentow podstawowych za pomoca systemu
zatrzaskowego. Otwarta konstrukcja bloku powinna umozliwia¢ ruch kamery inspekcyjnej w przestrzeni
tréjwymiarowej i czyszczenie Wytrzymalo$¢ na obciazenie stupow no$nych w segmentach podstawowych wraz
z systemowym potaczeniem segmentéw musi nadawa¢ konstrukcji odpornosé¢ na obciazenie do klasy SLW 60.
Element podstawowy o wymiarach 1200 x 600 x 305 mm wykonany z polipropylenu musi posiadaé
wytrzymato$¢ na $ciskanie w kierunku pionowym i poziomym. Wytrzymato$¢ na Sciskanie w kierunku
pionowym powinna wynosi¢ min. 420 kN/m?, a wytrzymato$¢ na $ciskanie w kierunku poziomym min. 100
kN/m?. System powiniem by¢ wyposazony w dopasowane elementy przykrywajace od gory otwory najwyzszej
warstwy bloku retencyjno — rozsaczajacego, oraz elementy stuzace do zamknigcia powierzchni bocznych bloku.
Catos¢ systemu owina¢ geowlokning o gr. 1,9mm i cigzarze 200g/m2.
Projektowane wymiary bloku do rozsaczania:
Dtugos¢ bloku: 10,80 m
Szeroko$¢ bloku: 5,40 m
Wysokos¢ bloku: 1,22m
Liczba warstw: 2
Pojemnos$¢ uktadu: V netto=67,5 m
Obliczenia wymiarow przyktadowego bloku retencyjno—rozsaczajacego oparto si¢ na wytycznych technicznych
ATV A-138 dla instalacji rozsaczajacych oraz ATV A-117 dla instalacji retencyjnych. W przypadku montazu
systemu o innych wymiarach, nalezy przedstawi¢ $wiadectwo réwnowaznosci i nowe obliczenia instalacji
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi do projektowania.
W trakcie wykonawstwa upewni¢ sig, ze lokalizacja przeznaczona do instalacji bloku retencyjno—
rozsaczajacego znajduje si¢ poza strefa korzeni drzew znajdujacych si¢ w sasiedztwie. Je$li w wykopie pod
blok retencyjno—rozsaczajacy znajdowac si¢ beda korzenie drzew, ukltad retencyjno-rozsaczajacy nalezy
przesuna¢ w kierunku ulicy Bandurskiego.



3.5.3 Separator
Celem podczyszczenia wod deszczowych odprowadzanych z terenu planowanych parkingéw, na trasie
przewodow kanalizacji deszczowej zaprojektowano lamelowy separator weglowodandéw o parametrach:
- przeptyw nominalny 10 dm3/s
— maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna — 100 dm3/s.
Separator substancji ropopochodnych wykona¢ w wariancie monolitycznego zbiornika zelbetowego w ksztalcie
pionowego walca o $rednicy zewnetrznej 1440 mm i $rednicy wewnetrznej 1200 mm. Sciany wewnetrzne
zbiornika powinny by¢ pokryte powloka z zywic epoksydowych o grubosci nie mniejszej niz 2mm. Zbiornik
separatora powinien by¢ podzielony przegrodami na trzy komory: doplywowa, separacji (lamelowa) i
odplywowa. Konstrukcja separatora lamelowego musi by¢ zabezpieczona przed wyplukiwaniem
zgromadzonych substancji olejowych w ilosci dopuszczalnej pojemnos$ci magazynowania. Na doptywie do
separatora powinien by¢ zamontowany deflektor, a odplyw z komory separacji musi by¢ zasyfonowany.
Pojemno$é gromadzenia oleju min. 220 1, pojemno$é catkowita separatora min. 1200 1. Srednice
przylaczeniowe do urzadzenia DN400 mm. Separator substancji ropopochodnych powinien by¢ zwienczony
wlazem betonowo — zeliwnym @600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P. Nad separatorem
wykona¢ nadbudowe dostosowujaca jego wysokos$¢ do lokalnego zaglebienia kanatu doprowadzajacego Scieki.
Plyta zwienczajaca zbiornik celem zapewnenia bezproblemowej konserwacji urzadzenia musi posiadaé¢ otwor o
$rednicy minimum 1000 mm.
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych na odptywie z separatora, przy przeplywie maksymalnym nie moze
przekracza¢ wartosci 0,100 mg/1.
Separator musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do zlewni, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, a takze posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska.

3.5.4 Osadnik
Przed separatorem zainstalowa¢ osadnik o pojemnos$ci czynnej min. 3,5 m3.
Osadnik powinien by¢ w wariancie monolitycznego zbiornika Zelbetowego w ksztalcie pionowego walca o
srednicy zewngtrznej 2440 mm i Srednicy wewngtrznej 2200 mm. Dolot do osadnika powinien by¢ wyposazony
w deflektor wykonany z PEHD badz stali nierdzewne;j.
Osadnik powinien by¢ zwienczony wiazem betonowo — zeliwnym @600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN
124:2000P. Nad osadnikiem wykona¢ nadbudowe dostosowujaca jego wysokos¢ do lokalnego zaglebienia
kanalu doprowadzajacego wody deszczowe.

3.6 Drenaz

Celem odwadniania planowanych boisk, zaprojektowanych skarp oraz zabezpieczenia §cian budynku oraz §cian
oporowych, na terenie obiektu zaprojektowano instalacj¢ drenarska.

Drenaz wokoét budynku, przy Sciankach oporowych oraz drenaz uktadany w projektowanych skarpach wykonaé
z rur drenarskich o $rednicy 160/145mm (otwory 2,5 x 5,0mm) z filtrem z geowtdkniny.

Drenaz pod boiskami wykona¢ z rur drenarskich o $rednicy 92/80mm (otwory 2,5 x 5,0mm) z filtrem z
geowlokniny.

Schemat utozenia rur drenarskich pod powierzchnia boisk zalaczono w czeéci rysunkowej. Rozstaw rur
drenarskich pod boiskami — co 4 metry.

Rury drenarskie poza boiskami uktada¢ w wykopie na warstwie piasku grubego o wysokosci min. Scm. Rurg
drenarska obsypa¢ piaskiem grubym. Wykop w ktérym beda ukladane rury drenarskie nalezy wyscielié
geowldknina. Wykop zasypac¢ mieszaning piasku oraz zwiru (8-16).

Glebokos¢ uktadania rur drenarskich w skarpach — min. 0,7m ze spadkiem 0,5%.

Przed wlaczeniem rur drenarskich do kanalizacji deszczowej wykona¢ studzienki rewizyjne z cze$cia osadcza o
glebokosci min. 60cm umozliwiajacymi podczyszczenie wod drenarskich.

3.7 Bilans wod deszczowych

Powierzchnia zabudowy:

— budynek: F1=530m2=0,053 ha
P1- wspotczynnik sptywu, przyjeto 0,95 (budynki)

-  chodniki, drogi dojazdowe oraz parkingi: F2 =4000 m2 = 0,4 ha
W2 - wspotczynnik spltywu, przyjgto 0,9 (powierzchnie utwardzone)

—  boiska: F3=18400 m2=1,8 ha



Y3 - wspotczynnik spltywu, przyjeto 0,15 (tereny zielone)

3.7.1 Natezenie przeplywu wod deszczowych
Nategzenie przeptywu wod deszczowych wyniesie:
Q= (F1 * Y1 +F2* Q2 +F3 * P3) * q [I/s]

g=135 [l/s*ha] — przyjgte natezenie deszczu o czestotliwosci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie
trwania 15 minut

Q=0,68*135[l/s]=91,8 /s

przyjeto czas trwania deszczu t=15 min

Zgodnie z warunkami dopuszczalny jest zrzut wody deszczowej w ilosci 20 I/s.

Laczna ilo$¢ wody deszczowej koniecznej do zretencjonowania w przypadku deszczu miarodajnego:
V =(91,8-20) [I/s] * 15 [min] * 60 [s] = 64620 [ 1 ] = 64,6 [m3]

Przyjmuje sig, ze zaprojektowany blok retencyjno — rozsaczajacy spetnia wymagany warunek.

3.8 Instalacja do nawadniania boiska trawiastego

Zaprojektowano wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przektadniowo — turbinowych w lacznej ilosci 13
sztuk, w tym 10 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 180° oraz 3 sztuk zraszaczy pelno zakresowych w
zakresie 360° wyposazonych w specjalna pokrywe z kauczuku i sztucznej trawy, chroniaca zawodnikow przed
kontuzjami.

Wszystkie zraszacze posiada¢ musza wbudowane zawory elektromagnetyczne.

Zasilanie w wode¢ dla poszczegdlnych zraszaczy wykonane bedzie z podziemnego pier§cienia wykonanego
dookota plyty boiska z rur polietylenowych PE [0 63 — PN 10 uktadanych na glebokosci okoto 40 — 50 cm
ponizej powierzchni terenu, wyposazony dodatkowo w zawoér spustowy umozliwiajacy odwodnienie sieci
podziemnej podczas prac serwisowych i okresu Zimowego.
Wzdluz sieci prowadzi¢ kable sterujace (24 V) jako potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze
sterownikiem. Procesem sterowania systemem nawadniajacym zarzadza¢ begdzie sterownik modularny (13
sekcyjny) zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym, do ktérego podlaczone zostana wszystkie zraszacze z
zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu.

Rurociag zasilajacy wykonaé nalezy z rury PE O 63 — PN 10. Zrédtem wody dla systemu nawadniajacego
bedzie wilasne ujecie — wodociag (ciSnienie przylacza 5,0 bara) wyposazone w pompg wspomagajaca
zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym o nastgpujacych parametrach:

wydajnosé: Q = 12,0 m*/h,

cisnienie: P = 6,0 — 7,0 bara,

moc silnika: 2,8 KW,

podiaczenie: 1 /2” x 1 V4”7,

Parametry zraszaczy.

Zraszacze sektorowe z katem pracy 180° montowane poza linia autowa boiska posiadaja nastepujace parametry

pracy:

- promien zraszania 26,20 m /przy ci$nieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,

- wydatek wody 10,72 m?/h,

- intensywnos¢ opadu 36,0 mm/h.

- wysoko$¢ obudowy: 34 cm,

- Srednica obudowy: 21 cm,

- wysoko$¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- §rednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podtaczenie: 1 57,

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

* & o

*

Zraszacze petno zakresowe z katem pracy 360° montowane w plycie boiska posiadaja nastepujace parametry
pracy:
- promien zraszania 28,30 m /przy ci$nieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
- wydatek wody 11,56 m?/h,
- intensywnosc¢ opadu 16,00 mm/h,
- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniaca zawodnikdéw przed
kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wysoko$¢ obudowy: 34 cm,
- §rednica obudowy: 21 cm,
- wysoko$¢ wynurzenia: 8,30 cm,



- $rednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,
- podtaczenie: 1 157,
- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

4. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego. Zasypywanie przewodu wykonac
dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 20cm ponad wierzch przewodu,
warstwe t¢ nalezy zaggsci¢ przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym o ile nie beda to ity, torfy, namulty badZ gruz. Zasypke i wypehienie zaggsci¢ do 97% w skali
zmodyfikowanego Proctora.

W przypadku uktadania przewodow w warstwie namutéw badz torfow przewodd ulozy¢ na tawie piaskowo-
zwirowej w tozu wylozonym geowlokning.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykopy przy zblizeniu z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Pozostate wykopy mozna wykonywaé mechanicznie. Wykopy
mechaniczne pod przewody wykonywa¢ do glebokosci 30cm powyzej poziomu posadowienia przewodow.
Dokop do rzednych projektowanych przewodéw wykonywac recznie. Wykopy wykonywaé o $cianach
pionowych umocnionych.

Wykopy na odcinkach ponizej poziomu wody gruntowej odwadnia¢ powierzchniowo.

Odcinki przytaczy kanalizacyjnych pod ulica Bandurskiego wykona¢ w sposob beodkrywkowy.

5. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
—  Warunkami przylaczenia do sieci wodociagowej wydanymi przez ZWiK

"Wytycznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" tom2,

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw sztucznych"
- wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i materialow.
Materiat do budowy przektadanego odcinka sieci wodociagowej oraz urzadzenia musza spelnia¢ wymagania
zgodne z wydanymi przez ZWiK aktualnymi “Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i
obiektow wod.-kan.”
Sie¢ wodociagowa tacznie z przylaczami przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci oraz zgtosi¢ do odbioru
w ZWiK. Wynik proby szczelnosci winien by¢ potwierdzony protokotem. Przed oddaniem wodociagu do
eksploatacji rurociag przepluka¢. W przypadku stwierdzenia, ze woda z przeplukanego przewodu nie
odpowiada pod wzglgedem bakteriologicznym warunkom wody do picia przylacze podda¢ dezynfekcji.
Przebieg przewoddw kanalizacyjnych w skarpie od strony potudniowej posesji zaprojektowano tak aby ominaé
drzewa. Projekt wykonano w oparciu o posiadany wtoérnik geodezyjny. Zwraca si¢ si¢ uwage, ze w trakcie wizji
lokalnej stwierdzono, ze na skarpie moga znajdowac¢ si¢ drzewa nie uj¢te na wtorniku.

6. Wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot

Przed realizacja inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.

Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem osob posiadajacych wymagane uprawnienia przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem sprawnych narzedzi spelniajacych wymogi
bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi ogdlnych warunkow BHP oraz w
szczego6lnosci zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych. Opracowat: A. Szczepanski

Szczecin 15.03.2016
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami o§wiadczamy, ze:
Projekt budowlany przylaczy oraz zewnetrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby projektowanego budynku
szatniowego z infrastrukturg na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant: mgr inz. Artur Szczepanski upr. nr 75/5z/2000
Sprawdzajacy: mgr inz. Dorota Krych upr. nr 67/Sz/89



WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Pkt
WODA
W1
W3
W5
W7
W8

W10
W12
w14
W16
w21
W26
W28
W3l
W19
W33
W35
W37

W50
W52
W55
W57
W59
W54
W63
W65

X

5925335.32
5925333.47
5925330.85
5925336.91
5925336.83

5925511,15
5925505,09
5925482,80
5925501,51
5925505,64
5925504,02
5925474,01
5925473,79
5925482,84
5925463,53
5925403,58
5925365,25

5925518,15
5925515,01
5925475,10
5925461,10
5925403,12
5925515,44
5925486,93
5925486,50

Y

5470540.50
5470532.89
5470508.76
5470368.79
5470366.03

5470353,87
5470365,39
5470374,64
5470373,69
5470442,09
5470445,18
5470441,11
5470434,55
5470375,15
5470439,55
5470446,17
5470458,08

5470441,54
5470442,62
5470447,40
5470439,02
5470445,60
5470452,58
5470433,95
5470376,31

KANALIZACJA SANITARNA

S1 5925469,12 5470525,86
S3 5925459,93 5470469,31
S5 5925468,21 5470446,24
S7 5925471,61 5470411,17
S9 5925470,86 5470389,99
S11 5925471,73 5470375,66
S7a 5925474,09 5470411,07
S9a 5925473,33 5470389,91
S12 5925473,70 5470374,67
KANALIZACJA DESZCZOWA

D1 5925345,47 5470575,98
D3 5925340,03 5470559,00
D4a  5925345.06 5470554.28
D4c  5925358.43 5470556.44
D5a  5925342.25 5470520.37
D6 5925338.07 5470518.60
D8 5925337.67 5470505.15
D10  5925337,36 5470497,97
D11  5925340,30 5470477,63
D28  5925450,69 5470443,33
D35  5925456,26 5470448,00
D39  5925463,82 5470457,10
D41  5925469,75 5470445,79
D43 592547279 5470422,97
D45  5925471,85 5470396,23
D47  5925468,22 5470372,30
D2a  5925340,37 5470563,79

W2
W4
W6
W7a
W9

W1l
W13
W15
W20
W25
W27
W29
W17
W32
W34
W36
W38

W51
W53
W56
W58
W60
Wwo6l
W64
W62

S2
S4
S6
S8
S10
Slla
S8a
S10a
S12a

D2
D4
D4b
D5
D5b
D7
D9

D27
D29
D38
D40
D42
D44
D46
D48
D2b

X

5925334.63
5925333.75
5925339.43
5925335.84
5925341.54

5925505,82
5925500,86
5925505,55
5925502,70
5925505,69
5925479,52
5925473,88
5925501,19
5925465,01
5925407,92
5925369,90
5925358,82

5925516,51
5925515,15
5925473,39
592540756
5925371,06
5925477,70
5925484,90
5925476,19

5925472,39
5925464,69
5925472,43
5925471,32
5925470,56
5925477,30
5925473,76
5925473,02
5925477,24

5925341,63
5925339,38
5925349.56
5925338.14
5925345.73
5925337.70
5925337.49

5925395,49
5925452,50
5925459,45
5925465,78
5925473,28
5925472,35
5925471,30
5925473,02
5925336,34

Y

5470534.96
5470531.85
5470459.50
5470368.82
5470364.93

5470364,58
5470373,88
5470365,63
5470374,28
5470443,60
5470446,23
5470437,66
5470374,35
5470438,03
5470441,51
5470456,59
5470461,30

5470441,31
5470445,65
5470446,44
5470440,89
5470455,56
5470442,49
5470376,36
5470440,60

5470509,43
5470456,03
5470434,50
5470403,18
5470381,59
5470375,48
5470403,10
5470381,51
5470374,54

5470564,62
5470556,75
5470552.32
5470520.52
5470520.25
5470507.81
5470501.60

5470460,48
5470449,17
5470458,19
5470456,61
5470436,18
5470409,94
5470380,04
5470370,40
5470561,12



D4a
D10a
D13
D15
D16.1
D16.3
D16.5
D16.7
D16.9
Dl16.11
D16.13
D17.1
D17.3
D17.5
D17.7
D17.9
D17.11
D17.13
Dl12a
D19
D19.2
D194
D19.6
D19.8

5925340,49
5925335,84
5925344,90
5925342,24
5925353,03
5925361,07
5925369,05
5925376,99
5925385,03
5925393,00
5925401,00
5925409,01
5925417,01
5925425,00
5925433,00
5925440,96
5925449,02
5925457,02
5925342,66
5925354,57
5925362,58
5925370,58
5925378,55
5925386,52

D19.10 5925394,54

D20

D20.2
D20.4
D20.6
D20.8

5925402,54
5925410,53
5925418,53
5925426,53
5925434,52

D20.10 5925442,49
D20.12 5925450,54

D21.1
D22
D23
D24.1
D24.3
D24.5
D24.7
D24.9
D24.11
D25
D25.2
D25.4
D25.6
D25.8

5925454,50
5925462,51
5925341,99
5925350,33
5925357,94
5925365,61
5925373,21
5925380,89
5925388,57
5925396,22
5925403,87
5925411,49
5925419,11
5925426,85

D25.10 5925434,45
D25.12 5925442,10

D26
D31
D31.2
D31.4
D31.6
D31.8

5925449,74
5925469,56
5925461,90
5925454,29
5925446,57
5925438,95

D31.10 5925431,30
D31.12 5925423,65

D32
D30.2
D30.4
D33
D34

5925416,08
5925479,14
5925486,82
5925494,44
5925501,13

5470556,44
5470496,00
5470461,90
5470380,78
5470371,25
5470370,92
5470370,66
5470370,43
5470370,11
5470369,81
5470369,49
5470369,29
5470369,01
5470368,70
5470368,46
5470368,15
5470367,81
5470367,59
5470463,35
5470442,32
5470442,02
5470441,76
5470441,49
5470441,22
5470440,90
5470440,62
5470440,36
5470440,07
5470439,75
5470439,46
5470439,21
5470438,92
5470438,75
5470438,50
5470477,88
5470475,30
5470472,94
5470470,57
5470468,24
5470465,86
5470463,48
5470461,17
5470458,84
5470456,48
5470454,13
5470451,72
5470449,37
5470447,08
5470444,69
5470511,85
5470514,23
5470516,59
5470518,95
5470521,30
5470523,74
5470526,13
5470528,47
5470504,16
5470501,81
5470499,43
5470497,35

D4b
D12
D14
D16
D16.2
D16.4
D16.6
D16.8

5925343,06
5925344,03
5925344,27
5925351,06
5925357,07
5925365,01
5925373,04
5925381,04

D16.10 5925389,03

D16.12
D17
D17.2
D174
D17.6
D17.8

5925397,03
5925405,03
5925413,01
5925421,01
5925428,97
5925436,99

D17.10 5925444,99

D17.12
D18
DI13a
D19.1
D19.3
DI19.5
D19.7
D19.9
DI19.11
D20.1
D20.3
D20.5
D20.7
D20.9
D20.11
D21
D21.2
D21a
D24
D24.2
D24.4
D24.6
D24.8

5925452,99
5925460,99
5925359,35
5925358,57
5925366,57
5925374,59
5925382,56
5925390,55
5925398,55
5925406,55
5925414,52
5925422,54
5925430,56
5925438,53
5925446,50
5925452,51
5925458,49
5925454,38
5925346,52
5925354,12
5925361,73
5925369,47
5925377,09

D24.10 5925384,71

D24.12
D25.1
D25.3
D25.5
D25.7
D25.9
D25.11
D25.13
D30
D31.1
D31.3
D31.5
D31.7
D31.9
D31.11
D31.13
D30.1
D30.3
D30.5
D33.1
D38a

5925392,39
5925400,04
5925407,72
5925415,35
592542297
5925430,65
5925438,24
5925445,95
5925470,44
5925465,74
5925458,05
5925450,39
5925442,78
5925435,16
5925427,51
5925419,79
5925475,37
5925482,96
5925490,59
5925498,26
5925460,31

547056421
547046487
5470442,68
5470371,31
5470371,12
5470370,80
5470370,55
5470370,25
5470369,99
5470369,67
5470369,40
5470369,10
5470368,88
5470368,53
5470368,29
5470368,04
5470367,70
5470367,42
5470463,94
5470442,20
5470441,88
5470441,63
547044131
5470441,05
5470440,73
5470440,48
5470440,19
5470439,92
5470439,63
5470439,36
5470439,07
5470438,86
5470438,60
5470440,63
5470476,48
5470474,16
5470471,70
547046941
5470467,05
5470464,70
547046235
5470459,94
5470457,65
5470455,32
5470452,94
5470450,59
547044824
547044591
5470506,89
5470513,04
5470515,44
5470517,77
5470520,16
5470522,41
5470524,88
5470527,28
5470505,36
5470502,97
5470500,62
547049826
5470461,26
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D39a
D39b
D50
D52
D54
D56
D58
D52a
D55a
D60
D62
D64
D66
D62a
Dé64a
D59
D41b
D42b
D44a
D45a
D47a
D48b

5925463,21
5925462,59
5925482,61
5925498,34
5925508,98
5925500,50
5925498,44
5925496,82
5925507,31
5925489,66
5925487,31
5925486,34
5925483,29
5925484,82
5925483,84
5925499,77
5925496,46
5925476,10
5925467,92
5925473,12
5925466,50
5925484,34

5470454,26
5470450,96
5470452,45
5470473,62
5470491,03
5470437,95
5470390,67
5470476,12
5470457,34
5470434,41
5470423,77
5470396,53
5470378,09
5470421,48
5470394,20
5470389,17
5470444,26
5470434,25
5470408,85
5470394,89
5470367,93
5470401,98

D39.1
D49
D51
D53
D55
D57
D49a
D54a
D56a
D61
D63
D65
D60a
D63a
D57a
D4la
D42a
D43a
D44b
D46a
D48a
D48c

5925462,91
5925478,20
5925494,29
5925502,92
5925506,04
5925499,63
5925480,77
5925510,30
5925501,86
5925487,69
5925486,91
5925485,80
5925489,64
5925484,49
5925500,99
5925495,08
5925472,83
5925474,06
5925473,66
5925472,56
5925483,24
5925485,45

5470452,73
5470453,54
5470457,26
5470492,19
5470458,07
5470418,29
5470455,10
5470490,80
5470436,47
5470433,76
5470411,77
5470380,43
5470433,02
5470409,51
5470416,85
5470444,34
5470435,60
5470421,63
5470409,89
5470378,68
5470370,04
5470433,92
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INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zwana dalej “Informacja”:
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003

Dotyczy: Projekt sieci, przylaczy oraz zewngtrznych instalacji wod.-kan. dla projektowanego budynku szatniowego z
infrastruktura na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie

Par. 2.1 “Informacja’:

ppkt.2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego — sie¢ oraz przytacza wod.-kan. dla projektowanego budynku szatniowego z
infrastruktura na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie

ppkt. 2.2 Inwestor — Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin
ppkt. 2.3 Projektant — Artur Szczepanski 71-497 Szczecin ul. Karkonoska 5

ppkt. 3.1 zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
— wykonanie wykopow
— wykonanie sieci oraz przylaczy
— zasypanie wykopow
ppkt. 3.2 wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— istniejace uzbrojenie terenu
ppkt. 3.3 wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— istniejace uzbrojenie podziemne

ppkt. 3.4  wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

— niebezpieczenstwo obsunigcia si¢ ziemi w wykopie

— niebezpieczenstwo w przypadku uszkodzenia istniejacych przewoddw energetycznych

ppkt. 3.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

— Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem os6b posiadajacych wymagane uprawnienia,
przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem sprawnych narzedzi spelniajacych wymogi
bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi ogdlnych warunkéw BHP oraz w
szczegolnosci zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

— Zblizenia z istniejacymi sieciami wykonywac zgodnie z zastrzezeniami zawartymi w protokole ZUDP

ppkt. 3.6 wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

— Przed realizacja inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.

— Szeroko$¢ dna wykopow nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Wszelkie wykopy o gleboko$ci wigkszej niz 1 metr
musza mie¢ umocnione $ciany oraz posiadac¢ bezpieczne zejscia. Krawedz wykopow musi by¢ zabezpieczona
porgczami o wysokosci 1,Ilm ponad teren ustawionymi w odlegtosci min. 1 metra od krawedzi wykopu
oznakowanymi w sposob zapewniajacy ich widoczno$¢ w nocy. Urobek nie moze by¢ sktadowany w
odleglosci mniejszej niz 1 metr od krawegdzi wykopu. Jakiekolwiek prace w studzienkach badz komorach
kanalizacyjnych moga by¢ wykonywane przez pracownikéw wyposazonych w sprzgt ochronny dodatkowo
asekurowanych przez innych pracownikow znajdujacych si¢ na zewnatrz, na powierzchni terenu.

Opracowat: projektant Artur Szczepanski
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