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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA - Opis techniczny

2. CZESC GRAFICINA

Rysunek Tytut rysunku skala
NR 1 Plansza rozbidrek i inwentaryzaciji fotograficznej 1:500
NR 2 Podziat inwestycji na etapy 1:500
NR 3 Zagospodarowanie terenu 1:500
NR 4 Przekréj A-A, B-B i C-C. 1:20
NR 5 Pitkochwyt 1:50
NR 6 Ogrodzenie O1

1:50




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BOISK PILKARSKICH
NA TERENIE STADIONU MLODZIEZOWEGO
PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE.
UL. TENISOWA 38, 71-066, SZCZECIN
DZ. 2/5, OBR. EW. 2105

1. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SICZECIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora, umowa

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- wizja lokalna

- koncepcja uzgodniona z Inwestorem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w zachodniej cze$ci miasta Szczecin,
w dzielnicy Swierczewo, po pétnocnej czeséci ulicy Tenisowej, dz. nr 2/5, obreb 2105.
Jest to teren zagospodarowany pod funkcje sportowq. Obecnie na terenie znajduje
sie stadion wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, korty tenisowe oraz dwa freningowe
boiska pitkarskie, ktére sg objete opracowaniem.

Teren opracowania sgsiaduje od strony zachodniej z ogrodami dziatkowymi. W
czesci potnocnej znajdujg sie korty tenisowe oraz zaplecze socjalne stadionu
wielofunkcyjnego, ktéry znajduje sie we wschodniej czesci dziatki. Od strony
potudniowe] sgsiaduje z drogqg lokalng (ul. Tenisowa) o nawierzchni gruntowe;.
Opracowywane boiska od stadionu oddziela droga wewnetrzna utwardzona z trylinki.
Wijazd na teren dziatki odbywa sie przez brame z ulicy Tenisowe;.

Istniejgce boiska petnig role boisk treningowych. Nawierzchnia boisk z frawy
naturalnej i syntetyczne.

Ptyta gtdwna (boisko duze, boisko nr 1) o wymiarach 93,4 m x 57 m wraz z
osSwietleniem i pitkochwytami .

Ptyta boczna (mate boisko, boisko nr 2) o wymiarach 25 m x 14 m zostata wydzielona
sciankami w konstrukcji drewnianej o wys. od 1,5 m do 3,0 m. Boisko to posiada wtasne
osSwietlenie.

Teren boisk jest ogrodzony pitkochwytem z siatki o wysokosci 5m wzdtuz granicy dziatki
z sgsiadujgcymi ogrodami dziatkowymi i drogq, oraz w strefie przybramkowe;.

Rzedne terenu dziatki ksztattujg sie w granicach 30,2-30,4 m n.p.m. (przewazajgca
czesc terenu na wysokosci 30,2 m n.p.m.). Otoczenie boisk jest porosniete zielenig niskg.
Dla terenu objetego inwestycjg nie obowigzuje plan miejscowy

Warunki gruntowo-wodne
Z opinii geotechnicznej wynika, ze pod wzgledem geomorfologicznym,
opracowywany teren stanowi obszar kemu, powstatego w okresie najmtodszego




zlodowacenia. Powierzchnia dziatki posiada wyrbwnang powierzchnie i w miejscu
badan wyniesiona jest na rzednych ca 30,4 - 30,2 m n.p.m.

Stwierdzono wystepowanie wody kapilarnej w otworze nr 2, potozonej wirdéd piaskow
pylastych z wktadkami pytdéw piaszczystych na gtebokosci 2,5 -3,0 m p.p.t., tj. na
rzednej 27,76m n.p.m. Obserwacje warunkdw wodnych prowadzono w okresie srednich
standéw, dlatego w porze mokrej wznios kapilarny moze byc wyzszy o ca 0,5 m.
Wodoprzepuszczalnos¢ dominujgcych w podtozu piaskow pylastych i
piaskow drobnych jest bardzo mata.

W podtozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Najmtodsze, holocenskie utwory reprezentowane sq przez grunty
antropogeniczne (nasypy budowlane i niekontrolowane) oraz humus (glebe) o
migzszosci 0,5 - 1,3 m. Pod nim rozprzestrzeniajqg sie starsze, plejstocenskie osady
wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw i (podrzednie) pytdw ilastych,
nie przewierconych otworami o gtebokosci 3,0 m.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcych boisk wraz z niezbednqg
infrastrukturqg.

Planuje sie przebudowe istniejgcych boisk pitkarskich na boiska dedykowane do gry w
pitke nozng o nawierzchni z frawy syntetycznej, pitkochwytami, z oswietleniem i
odpowiednig podbudowq z drenazem.

Planowane jest przeprowadzenie inwestycji w frzech etapach (zgodnie z rysunkiem nr 2):

ETAP |

- BOISKO do gry w pitke noznq:

- Ptyta gtéwna wraz z wyposazeniem, boisko nr 1 o wym. 100 x 57 m, nawierzchnia z
frawy syntetycznej o wys. min. 50 mm,

- PILKOCHWYTY | OGRODZENIE WRAZ Z WYMIANA BRAMY WJAZDOWEJ,

- L AWKI ZAWODNIKOW REZERWOWYCH (9 osobowe) wraz z utwardzeniem
nawierzchni pod tawkami z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm.

- ZIELEN: NIWELACJA TERENU | OBSIANIE TRAWA

ETAP I

- BOISKO do gry w pitke noznq:

- Ptyta boczna wraz z wyposazeniem, boisko nr 2 o wym. 50 x 30 m, nawierzchnia z trawy
syntetycznej o wys. min. 50 mm,

- PLKOCHWYTY,

- UTWARDZENIE TERENU PRZY BOISKU nr 2 z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm,

- BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH z elementéw prefabrykowanych,

- OSWIETLENIE BOISKA — projekt trzech masztéw oswietleniowych o wys. 14 m  (zasilanych
z projektowanej szafy oswietleniowej zg. z opracowaniem instalaciji elekirycznej)

- ZIELEN: NIWELACJA TERENU | OBSIANIE TRAWA

ETAP llI

- UTWARDZENIE TERENU pomiedzy boiskami z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm oraz
wykonanie pochyini.

- BUDOWA MURKA z cegty klinkierowej,

- ZIELEN: NIWELACJA TERENU (przebudowa skarp) | OBSIANIE TRAWA



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE | TERENY PRZYLEGLE

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte,
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Ssrodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na
Srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy
dziatki nr 2/5, obreb ew. 2105.

6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebrac:

ETAP |

- pitkochwyt z siatki po wschodniej stronie boiska wraz ze stupami o wysokosci 5m i
fundamentami, dtug. ok.42 mb,

- Pitkochwyt z siatki od strony potudniowej boiska wraz ze stupami o wysokosSci 5m i
fundamentami, dtug. ok. 105 mb,

- Bramki pitkarskie 2szt. do rozbidrki wraz z fundamentami,

- Zdjecie warstwy humusu pod projektowane elementy zagospodarowania ok. 10cm
- ok. 5776 mz,

- Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia w czesci potudniowej ok. 115 mb wraz z bramg
wjazdowq i furtkg.

ETAP II

- Pitkochwyt z siatki wraz ze stupami o wysoko$ci 5m i fundamentami do rozbidrki
dtug. ok.30 mb,

- Zdjecie istniejgcej nawierzchni syntetycznej wraz z podbudowqg matego boiska
ok. 358 mz,

- Rozbidrka istniejgcych scianek drewnianych otaczajgcych boisko:

* Scianka z desek o wys. 1,2m do rozbiorki ok. 51 mb,

* Scianka z desek o wys. 2,0m do rozbidrki ok. 16,5 mb,

* Scianka z desek o wys. 3,0m do rozbidrki ok. 7,5 mb,

- Bramki pitkarskie 2szt. do rozbidrki wraz z fundamentami,

- Zdjecie warstwy humusu pod projektowane elementy zagospodarowania ok. 10cm
- ok. 1269 m?,

- Rozbidrka istniejgcych schoddw betonowych,

- Istniejgce tawki 5 szt. do rozbidrki wraz z fundamentami,

- Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z fundamentem ok. 40 mb,

- Rozbidrka istniejgcych masztow flagowych 3 szt. wraz z fundamentem,

- Cigg pieszy z kostki brukowej wokdt matego boiska do rozbidrki ok. 83m2,

- Rozbidrka istniejgcych masztow oswietleniowych wraz z fundamentami — 4szt.,

- Ze wzgledu na istniejgce spadki terenu nalezy po zdjeciu warstwy humusu i nawierzchni
istniejgcego boiska zniwelowac teren pod projektowane warstwy konstrukcyjne
warstwq piasku z humusem oraz obsiac tfrawqg (ok.136m?2).

ETAP Il
- Zdjecie warstwy humusu pod projektowane elementy zagospodarowania ok. 10cm
- ok. 438 m?,



7..OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

ETAP |

BOISKO DO PILKI NOZNEJ (100 x 57 m) - NAW. Z TRAWY SYNTETYCZNEJ wys. wiékna
min. 50 mm
POWIERZCHNIA: 5700m?
POSADOWIENIE:
Przyjeto poziom posadowienia
+0,00 =30,37 m n.p.m. (goérna krawedz boiska, o$ boiska)
30,23 m n.p.m. (boczna krawedz boiska- obrzeie betonowe)

PODBUDOWA:
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is = 0,97
- geotkanina separacyjno-filtracyjna,
- drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wyscidtce z geowtdkniny,
- warstwa separacyjno - filfracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku — gr. 10cm
- warstwa konstrukcyjna (fr. 31,5-63 mm) — gr. 10cm
- warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego(fr. 0-31,5mm) - gr. 5cm
- warstwa wyrbwnawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4cm
- frawa syntetyczna — wys. wtdkna min. 50mm (wypetnienie EPDM z recyklingu, w kolorze
szarym),

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek 0,5 %
zgodnie z rysunkiem.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem chodnikowym o wym. 8 x 30 cm
na tawie betonowej C16/20(B20). Od strony pdtnocnej boiska zaprojektowano Sciek
betonowy 30x30x10 cm. Wody opadowe odprowadzane bedq poprzez drenaz do
instalacji kanalizacji deszczowej (szczegdty wg projektu instalacii sanitarnych).

Oliniowanie boiska szer. 10cm (linie w kolorze biatym, wszywane).

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

Zaprojektowano trawe syntetyczng o wys. wtdkna min. 50cm, zasypywang piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym EPDM , kolor szary (granulat z recyklingu).

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne i stabilne.

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni

1)Aktualny certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy
zgodnosc¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com)

2) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

4) Atest PZH lub rwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.



5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanqg inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielone] przez
producenta na te nawierzchnie.

WYPOSAZENIE BOISKA:

BRAMKI ALUMINIOWE zakotwione w podtozu (7,32x2,44m), montowane wedtug zalecen
producentaq, siatki do bramek.

CIZTERY WIATY STADIONOWE dla zawodnikéw rezerwowych, 9 osobowe zlokalizowane
na nawierzchni z kostki brukowe.

Szczegotowe dane wiaty :

- konstrukcja z profili aluminiowych, malowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5010,
- Scianki z poliweglanu litego przezroczystego gr 3mm,

- SIEDZISKA z fotelikbw z tworzywa sztucznego, kolor niebieski RAL 5010,

- wiata zaopatrzona w kétka utatwiajgce transport konstrukcii.

UTWARDZENIE POD WIATY z kostki brukowej w kolorze szarym pow. ok. 25 m2,
wykonczone obrzezem chodnikowym 8x30cm w tawie betonowej
Konstrukcja nawierzchni (kostka brukowa 8 cm, ,,ceqgietka”):

- kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm,

(spoiny wypetnione piaskiem),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego gr. 10cm,

- grunt rodzimy max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

PILKOCHWYT P1 o wys. 5,0m dtugos¢ catkowita pitkochwytu ok. 51 mb.

Szczegdbtowe dane:

- Stupy do montazu siatki z profili stalowych zamknietych 80x80x6mm (zaslepione od
gory) rozstaw wg rysunkdw technicznych (skrajne stupy w rozstawie co 300cm),

- Siatka polipropylenowa bezweztowa o gr. min. 4,75mm i oczku 10cm, naciggnieta na
lince stalowej w poziomie (géra i doét), za pomocqg karabinczykdw (5szt./mb),
montowana do stupdw za pomocqg haczykdéw wprowadzanych w  specjalnie
wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykrecone do slupdw,

- linka stalowa w poziomie naprezona przez sruby rzymskie mocowane do stupdw,
-fundamenty stupdw ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce 1z piasku
zageszczonego i betonu C20/25(B25) W8,

- wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005,

OGRODZENIE O1 Z PILKOCHWYTEM

W  potudniowej czesci opracowania od strony ulicy Tenisowe] zaprojektowano
ogrodzenie panelowe wraz z pitkochwytem o tgcznej wys. 6,0m. Dtugos¢ catkowita
ogrodzenia ok. 115 mb.

Szczegodtowe dane:

- stupy ogrodzenia stalowe z profilu zamknietego 100x100x4 mm w rozstawie wg
rysunku Stupki zakonczone plastikowymi lulb metalowymi daszkami,

- Panele do wysokosci 2m: rama z profili stalowych zamknietych 50x50x3 mm,
wypetnienie z profili stalowych zamknietych 25x25x2 mm (przerwa miedzy profilami max.
12cm),




- Przesta i stupki z ptaskownikami montazowymi, podstawowy rozstaw przeset 258cm ,
mocowanie paneli do stupkdw za pomocq srub do spawanych ptaskownikdw 30x90x4
mm, — 3 szt. na jedna strone stupka ( wszystkie spawy nalezy wyszlifowac),

-fundamenty stupdw ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce 1z piasku
zageszczonego z betonu C20/25(B25) WS,

- pomiedzy fundamentami ogrodzenia kraweznik drogowy 10x30x100 cm na tawie z
betonu na podsypce piaskowej

- siatka od wys 2m do ém (wysokosSC 4m): polipropylenowa bezweztowa o gr. min. 4,75
mm i oczku 100 mm naciggnieta na lince stalowej w poziomie (goéra i dét) za pomocq
karabinczykow  (5szt./mb), montowana do stupdw za pomocqg haczykdw
wprowadzanych w  specjalnie wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykrecone do
slupow

- linka stalowa w poziomie naprezona przez sruby rzymskie mocowane do stupow

Labezpieczenie antykorozyjne elementéow stalowych ogrodzenia- cynkowanie metodg
ogniowq. Elementy ogrodzenia malowane metodqg proszkowqg na kolor zielony.

BRAMA WJAZDOWA

Projekt przewiduje wymiane bramy wjazdowej na nowq, dwuskrzydtowqg otwierang
recznie o wymiarach 4,8m x 2,0m.

Szczegdbtowe dane:

- Brama rozwierna -wyposazona w zamek nierdzewny, wpuszczony i blokade manualng-
poziomq i pionowq,

- Konstrukcja przeset stalowych: rama z profili stalowych zamknietych 50x50x3 mm,
wypetnienie z profili stalowych zamknietych 25x25x2 mm (przerwa miedzy profilami max.
12.cm),

- Przesta bramy mocowane do istniejgcych stupdw betonowy za pomocg
regulowanych zawiaséw i marek stalowych zamocowanych w istniejgcych stupach,

- Stupy nalezy oczyscic¢ z nieczystosci i mchow, otynkowac tynkiem cementowymii
pomalowac na kolor szary,

- Na zachodnim stupie nalezy wykonac¢ nowqg czape, kaptur betonowy o wymiarach
zblizonych do istniejgcej,

- wymiary bramy i ist. stupow sprawdzi¢ na budowie,

Labezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych bramy- cynkowanie metodg
ogniowq. Elementy stalowe malowane metodq proszkowq na kolor zielony.

ETAP I

BOISKO PItKI NOZNEJ (50 x 30 m) - NAW. Z TRAWY SYNTETYCZNEJ wys. widkna
min. 50 mm

POWIERZCHNIA: 1500m?
POSADOWIENIE:
Przyjeto poziom posadowienia
30,40 m n.p.m. (pétnocna krawedz boiska- obrzeie betonowego)

PODBUDOWA:
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is = 0,97
- geotkanina separacyjno-filtracyjna,
- drenaz w obsypce ze zwiru ptukanego na wyscidtce z geowtdkniny,



warstwa separacyjno - filfracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku — gr. 10cm
warstwa konstrukcyjna (fr. 31,5-63 mm) — gr. 10cm
warstwa klinujgca z kruszywa mineralnego(fr. 0-31,5mm) - gr. 5cm
warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4cm
- trawa syntetyczna — wys. wtdkna min. 50mm (wypetnienie EPDM z recyklingu, w
kolorze szarym),
Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek 0,5 %
zgodnie z rysunkiem.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem chodnikowym o wym. 8 x 30 cm na
tawie betonowej C16/20(B20). Wody opadowe odprowadzane bedqg poprzez drenaz
do instalacji kanalizacji deszczowej (szczegoty wg projektu instalacji sanitarnych).

Oliniowanie boiska szer. 10cm (linie w kolorze biatym, wszywane).

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

Zaprojektowano trawe syntetyczng o wys. wtdkna min. 50cm, zasypywang piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym EPDM , kolor szary (granulat z recyklingu).

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne i stabilne.

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni

1)Aktualny certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego

systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport

lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy

zgodnosc¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na

www.FIFA.com)

2) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

6) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

7) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanqg inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielone] przez
producenta na te nawierzchnie.

WYPOSAZENIE BOISKA:

BRAMKI ALUMINIOWE
zakotwione w podtozu (5,0x2,0m), montowane wedtug zalecen producenta, siatki do
bramek.

PILKOCHWYT P2
Laprojektowano pitkochwyt o wys. 5,0m otaczajgcy boisko nr 2 z wytqgczeniem czesci
potudniowej. Dtugos¢ catkowita pitkochwytu ok. 110 mb.

Szczegdbtowe dane:

- Stupy do montazu siatki z profili stalowych zamknietych 80x80x6mm (zaslepione od
gory) rozstaw wg rysunkdw technicznych (skrajne stupy w rozstawie co 300cm),

- Siatka polipropylenowa bezweztowa o gr. min. 4,75mm i oczku 10cm, naciggnieta na
lince stalowej w poziomie (géra i doét), za pomocqg karabinczykdw (5szt./mb),
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montfowana do stupdw za pomocqg haczykdw wprowadzanych w  specjalnie
wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykrecone do slupdw,

- linka stalowa w poziomie naprezona przez sruby rzymskie mocowane do stupow,
-fundamenty stupdw ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce 1z piasku
zageszczonego i betonu C20/25(B25) W8,

- wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005,

UTWARDZENIE TERENU PRZY BOISKU NR 2

Zaprojektowano utwardzenie z betonowych kostek brukowych w kolorze szarym o gr. 8
cm (wzor cegietka). Cigg komunikacyjny przebiega po wschodnigj i pétnocnej czesci
BOISKA NR 2. Nawierzchnia z kostki brukowej obramowana jest obrzezem chodnikowym
8x30 cm na tawie betonowej C16/20(B20).

Powierzchnia : ok. 175 m?

Konstrukcja nawierzchni (kostka brukowa 8 cm):
- kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm,
(spoiny wypetnione piaskiem),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego gr. 10cm,
- grunt rodzimy max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

UWAGI:
W trakcie wykonywania prac nalezy uwazac na istniejgcq instalacje sanitarng oraz
istniejgce skrzynki elekiryczne, pitkochwyty i maszty oswietleniowe.

Obrzeza betonowe ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowq.
Spadek 0,5% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

SCHODY TERENOWE

Projektuje sie schody terenowe z elementdw betonowych prefabrykowanych w kolorze
szarym. Posadowienie zgodnie z rysunkiem technicznym na warstwie piasku
zageszczonego i tawie betonowe.

Szerokos¢ biegu schodéw ok. 2,0 mb x 3.

Scianki boczne z palisady betonowej 12x18x80 w kolorze szarym.

OSWIETLENIE BOISKA

Projektuje sie oSwietlenie boiska za pomocq reflektoréw LED zamocowanych do frzech
nowoprojekfowanych masztow oraz z wykorzystaniem istniejgcego masztu o wysokosci
14 m. Zasilanie oswietlenia z projektowanej szafy oswietleniowej, zasilonej z istniejgcego
ZKP. Projekt oswietlenia boiska wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej.

Maszty w fundamentach zelbetowych wg rys. konstrukciji.

ETAP Il
UTWARDZENIE TERENU MIEDZY BOISKIEM NR 1| NR 2

Laprojektowano utwardzenie z betonowych kostek brukowych w kolorze szarym o gr. 8
cm (wzér cegietka). Cigg komunikacyjny przebiega miedzy BOISKIEM NR 1 i NR 2.
W czesci wschodniej utwardzenia zaprojektowano pochylnie z murkiem klinkierowym.
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Konstrukcja nawierzchni (kostka brukowa 8 cm):
- kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm, (spoiny wypetnione piaskiem),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego gr. 10cm,
- grunt rodzimy max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

UWAGI:
W trakcie wykonywania prac nalezy uwazac na istniejgcq instalacje sanitarng oraz
istniejgce skrzynki elekiryczne i maszty oswietleniowe.

Powierzchnia : ok. 430 m?
Obrzeza betonowe na tawie beftonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawq
cementowq dt. ok. 57mb

Spadek 0,5% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

POCHYLNIA | MUREK KLINKIEROWY (ETAP 1i1)

POCHYLNIA

Projektuje sie pochylnie z nawierzchnig z betonowych kostek brukowych w kolorze
szarym o gr. 8 cm (wzdr cegietka). Pochylnia (3,5m dtuga) jest przedtuzeniem ciggu
komunikacyjnego przebiegajgcego miedzy boiskami. Nawierzchnia z kostki brukowej
obramowana jest murkiem klinkierowym.

Konstrukcja nawierzchni dla pochylni (kostka brukowa 8 cm):
- kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm, (spoiny wypetnione piaskiem),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczonego gr. 10cm,
- grunt rodzimy max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

Spadek 8% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania ferenu.

MUREK KLINKIEROWY

Murek z cegty klinkierowej ogranicza z dwdch stron pochylnie oraz rozdziela cigg
komunikacyjny od skarpy. Wykonany jest z cegty klinkierowej petnej w kolorze
czerwonym. Goéra murkdw  wykonczona ksztattkg klinkierowg petng obustronnie
wyoblong. Kolor fugi — szary.

Murek z klinkieru na fundamencie z bloczkbw betonowych Mé na zaprawie
cementowej zaizolowany poziomo 2xfolia budowlana, pionowo 3x dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa lub zamiennie scianka monolityczna, wylewana z hydrobetonu
C20/25(B25) W8. (w tym wypadku mozna pomingc izolacje).

Dtugo$¢ murku: ok. 16 mb

UWAGA: do spoinowania cegiet klinkierowych uzy¢ zaprawy dedykowanej dla klinkieru !

9.  ZIELEN

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac¢ niwelacje terenu oraz obsiac teren
frawaq:
- Etap | ok. 100m?2
- Etap Il ok. 136m?
- Etap IIl ok. 50m?2
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11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja oraz eksploatacja projektowanego obiektu nie ma
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

12. OCHRONA P.PO1.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg byC niepalne lub frudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania  w
budownictwie.

UWAGI KONCOWE :

. Wykonanie i odbiér urzgdzehn na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogodéw p.poz., warunkéw technicznych i stosowania Polskich
Norm

. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce

obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
an. 04.02.1994r.)

. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i polskimi normami.
. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdéw lub urzgdzen niz podane w

projekcie lecz o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Flicinska
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