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PRZEKROJ A-A PRACOWNIA PROJEKTOWA
1 |NAWIERZCHNIA BOISKA 2 |NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO 3 |NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO

- TRAWA SYNTETYCZNA wysoko3¢ widkna min, 50mm - BEFONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm géglféé‘gﬁm
- WARSTWA WYROWNAWCTZA z miatu kamiennego (fr. 0,07-4mm) - gr.4cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm \
- WARSTWA KLINUJACA z kruszywa mineralnego (fr. 0-31,5mm) - gr.5cm - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO - WARSTWA ODSACZAJACA I PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO N
- WARSTWA KONSTRUKCYNA (fr.31,5-63mm)- gr. 10cm MECHANICINIE gr. 20 cm ZAGESICOINEGO gr.10cm ARKADA
- WARSTWA SEPARACYINO -FILTRACYINA z piasku - gr. 10cm _ “WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO " GRUNT RODZIMY max. dogeszczony powierzchniowo | wyréwnany
- DRENAZ w obsypce ze iwiru plukanego na wyscidice z geowtdkniny o 0

ZAGESICOINEGO gr.10cm mgr inz. ANNA PATRYCJA FLICINSKA
- GEOTKANINA SEPARACYJNO -FILTRACYJNA - -

- GRUNT RODZIMY max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
1 tel./fax ( 091)4314242
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KATEGORIA OBIEKTU
NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO BUDOWLANEGO -V
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA KOLOR SZARY gr. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.5 cm :
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO TYTUL RYSUNKU:
MECHANICINIE gr. 20 cm MECHANICINIE gr.20cm
- WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO - WARSTWA ODSACZAJACA  PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
ZAGESZICOZNEGO gr.10cm ZAGESICOINEGO gr.10cm
- GRUNT RODZIMY max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany +30,78 CEGLY KLINKIEROWE PELNE, ZAKONCZONE - GRUNT RODZIMY max. dogeszczony powierzchniowo i wyrdwnany P RZE KROJ
! KSZTALTKA KLINKIEROWA PELNA, OBUSTRONNIE A-A. B-B | C_C
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