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ZASTRZAᐐ STABILIZUJ၀CY

SᐐUP ALUMINIOWY
o przekroju 80x80

h=6m

SᐐUP ALUMINIOWY
o przekroju 80x80

h=6m

HACZYKI
TEFLONOWE

LINKA STALOWA
naprᆐៀona przez ᖰruby rzymskie

HACZYKI
KARABIᐰCZYKOWE,
OCYNKOWANE

ᖠRUBA
RZYMSKA

ᖠRUBA
RZYMSKA

SIATKA POLIPROPYLENOWA
gr. linki 4,75;oczko 10cm

- montowana do sᐠupków za pomocၐ haczyków teflonowych
- montowana do linki stalowej za pomocၐ haczyków

karabiᑀczykowych, ocynkowanych

SᐐUP ALUMINIOWY
o przekroju 80x80
h=6m

HACZYKI
TEFLONOWE

wprowadzane w specjalnie
wyprofilowane prowadnice

HACZYKI
TEFLONOWE

wprowadzane w specjalnie
wyprofilowane prowadnice

TULEJA STALOWA
OCYNKOWANA
h=70m

LINKA STALOWA
naprᆐៀona przez ᖰruby rzymskie HACZYKI

KARABIᐰCZYKOWE,
OCYNKOWANEᖠRUBY MOCUJ၀CE SᐐUP

DO TULEJI

TULEJA STALOWA
OCYNKOWANA h=70m

Fundament sᐠupa
o wym. 40x40x120cm

DETAL MOCOWANIA LINKI STALOWEJ -
górna pᐠaszczyzna
(analogicznie wykonaၰ mocowanie
dolnej pᐠaszczyzny siatki)

RZUT

WIDOK WIDOK - SKRAJNE PRZᆀSᐐO

Wszystkie wymiary sprawdziၰ na budowie

Fundamenty sᐠupów z hydrobetonu C20/25(B25) W8 o wym 40x40x120cm
w obsybce z piasku zagᆐszczonego, w odstᆐpach wg rysunku nr 4
(skrajne przᆐsᐠa w odstᆐpach 300 cm ) dbajၐc o ich równe ustawienie
pod wzglᆐdem wysokoᖰci, pionu i lica.

PIᐐKOCHWYTY SYSTEMOWE o wys. 5m
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