
 NR RYSUNKU:
 SKALA RYSUNKU:

 DATA OPRACOWANIA:

 STADIUM:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEឰONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

bez zgody autora bᆐdၐ naruszeniem przepisów wynikajၐcych
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

KWIECIEᐰ 2016

TYTUᐐ RYSUNKU:

 ADRES INWESTYCJI:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inៀ. ANNA PATRYCJA FLICIᐰSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,

71-260  SZCZECIN
tel./fax ( 091)4314242

ARKADA

INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1

70-456 SZCZECIN

PRZEBUDOWA BOISK
PIᐐKARSKICH NA TERENIE

STADIONU MᐐODZIEឰOWEGO
PRZY UL. TENISOWEJ 38

W SZCZECINIE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - V

STADION MᐐODZIEឰOWY
UL. TENISOWA 38
71-066 SZCZECIN

Dz.nr 2/5;
OBR. 2105

mgr inៀ. arch. Anna Fliciᑀska
nr upr.75/Sz/2001,
specjalnoᖰၰ: architektura

 AUTOR PROJEKTU:

mgr inៀ. arch. Anna Pᐠatek
nr upr.10/Sz/2002,
specjalnoᖰၰ: architektura

 SPRAWDZIᐐA:

+30,37+30,23 +30,25+30,23 +30,42+30,40

8 8

10
30

10
20

10
30

10
10

5
4

3

10
10

5
4

3

5
10

10

5
8

5
8

BITUMICZNA MASA
ZALEWOWAᖠCIEK BETONOWY

30 x 30 x 10cm

ISTNIEJ၀CE
OGRODZENIE

0,5%
TRAWNIK

0,5% 0,5% 0,5%TRAWA
SYNTETYCZNA

0,5%
TRAWA

SYNTETYCZNA

TRAWA
SYNTETYCZNA

DREN O ᖠREDNICY 65 mm
ZE  SPADKIEM 0,3%

KRUSZYWO PᐐUKANE
8 - 16 mm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm
WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU
ᖠREDNIOZIARNISTEGO ZAGᆀSZCOZNEGO gr.17cm

KRUSZYWO PᐐUKANE  8 - 16 mm

DREN O ᖠREDNICY 65 mm
ZE  SPADKIEM 0,3%

2NAWIERZCHNIA BOISKA1
- TRAWA SYNTETYCZNA wysokoᖰၰ wᐠókna min. 50mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA z miaᐠu kamiennego (fr. 0,07-4mm) - gr.4cm
- WARSTWA KLINUJACA z kruszywa mineralnego (fr. 0-31,5mm) - gr.5cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA (fr.31,5-63mm)- gr. 10cm
- WARSTWA SEPARACYJNO -FILTRACYJNA  z piasku - gr. 10cm
- DRENAឰ w obsypce ze ៀwiru pᐠukanego na wyᖰcióᐠce z geowᐠókniny
- GEOTKANINA SEPARACYJNO -FILTRACYJNA

NAWIERZCHNIA CI၀GU PIESZO-JEZDNEGO
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ᐐAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE gr. 20 cm

- WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU ᖠREDNIOZIARNISTEGO
ZAGᆀSZCOZNEGO gr.10cm

- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany

1

NAWIERZCHNIA CI၀GU PIESZEGO3
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm
- WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU ᖠREDNIOZIARNISTEGO

ZAGᆀSZCOZNEGO gr.10cm
- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany

ᐐAWA BETONOWA
C16/20(B20)

ᐐAWA BETONOWA
C16/20(B20)
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ᐐAWA Z BETONU C16/20 GR. 20 CM

BLOK SCHODOWY PREFABRYKOWANY
WYS. 15cm

PALISADY BETONOWE
O WYM. 12x18x80 cm

- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA KOLOR SZARY gr. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.5 cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ᐐAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE gr.20cm
- WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU ᖠREDNIOZIARNISTEGO

ZAGᆀSZCOZNEGO gr.10cm
- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany

NAWIERZCHNIA CI၀GU PIESZEGO
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CHUDY BETON (C8/10) NA WARSTWIE
PODSYPKI Z PIASKU ZAGᆀSZCZONEGO

BLOCZKI BETONOWE M6 NA ZAPRAWIE
CEMONTOWEJ ZAIZOLOWANE POZIOMO 2xFOLIA
BUD.; POZIOMO 3xDYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-
KAUCZUKOWA lub ᖠCIANA MONOLITYCZNA
WYLEWANA Z BETONU C20/25(B25) W8

CEGᐐY KLINKIEROWE PEᐐNE, ZAKOᐰCZONE
KSZTAᐐTK၀ KLINKIEROW၀ PEᐐN၀, OBUSTRONNIE
ZAOKR၀GLON၀

NAWIERZCHNIA CI၀GU PIESZO-JEZDNEGO
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5 cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ᐐAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE gr. 20 cm

- WARSTWA ODS၀CZAJ၀CA Z PIASKU ᖠREDNIOZIARNISTEGO
ZAGᆀSZCOZNEGO gr.10cm

- GRUNT RODZIMY max. dogᆐszczony powierzchniowo i wyrównany
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