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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
 

I. PROJEKT TECHNICZNY 
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA - Opis techniczny 
 
2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
 

  

Rysunek Tytuł rysunku skala 

NR 1 Plansza rozbiórek i inwentaryzacji fotograficznej 1:500 

NR 2 Podział inwestycji na etapy 1:500 

NR 3 Zagospodarowanie terenu 1:500 

NR 4 Przekrój A-A, B-B i C-C. 1:20 

NR 5 Piłkochwyt  1:50 

NR 6 Ogrodzenie O1 1:50 

 
 



3 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
PRZEBUDOWA BOISK PIŁKARSKICH  

NA TERENIE STADIONU MŁODZIEśOWEGO  
PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE. 
UL. TENISOWA 38, 71-066, SZCZECIN 

DZ. 2/5, OBR. EW. 2105 
 

 
1.  INWESTOR 
 
GMINA MIASTO SZCZECIN 
PL. ARMII KRAJOWEJ 1 
70-456 SZCZECIN 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
- zlecenie inwestora, umowa  
- mapa sytuacyjna w skali 1:500 
- wizja lokalna 
- koncepcja uzgodniona z Inwestorem 
 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
   

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zachodniej części miasta Szczecin, 
w dzielnicy Świerczewo, po północnej części ulicy Tenisowej, dz. nr 2/5, obręb 2105.  

Jest to teren zagospodarowany pod funkcję sportową. Obecnie na terenie znajduje 
się stadion wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, korty tenisowe oraz dwa treningowe 
boiska piłkarskie, które są objęte opracowaniem. 

Teren opracowania sąsiaduje od strony zachodniej z ogrodami działkowymi. W 
części północnej znajdują się korty tenisowe oraz zaplecze socjalne stadionu 
wielofunkcyjnego, który znajduje się we wschodniej części działki. Od strony 
południowej sąsiaduje z drogą lokalną (ul. Tenisowa) o nawierzchni gruntowej. 
Opracowywane boiska od stadionu oddziela droga wewnętrzna utwardzona z trylinki. 
Wjazd na teren działki odbywa się przez bramę z ulicy Tenisowej. 

Istniejące boiska pełnią rolę boisk treningowych. Nawierzchnia boisk z trawy 
naturalnej i syntetycznej.  

Płyta główna (boisko duŜe, boisko nr 1) o wymiarach 93,4 m x 57 m wraz z 
oświetleniem i  piłkochwytami . 

Płyta boczna (małe boisko, boisko nr 2) o wymiarach 25 m x 14 m została wydzielona 
ściankami w konstrukcji drewnianej o wys. od 1,5 m do 3,0 m. Boisko to posiada własne 
oświetlenie.  

Teren boisk jest ogrodzony piłkochwytem z siatki o wysokości 5m wzdłuŜ granicy działki 
z sąsiadującymi ogrodami działkowymi i drogą, oraz w strefie przybramkowej.  

 Rzędne terenu działki kształtują się w granicach 30,2-30,4 m n.p.m. (przewaŜająca 
część terenu na wysokości 30,2 m n.p.m.). Otoczenie boisk jest porośnięte zielenią niską. 
 Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje plan miejscowy 
 
 
Warunki gruntowo-wodne 
   Z opinii geotechnicznej wynika, Ŝe pod względem geomorfologicznym, 
opracowywany teren stanowi obszar kemu, powstałego w okresie najmłodszego 
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zlodowacenia. Powierzchnia działki posiada wyrównaną powierzchnię i w miejscu 
badań wyniesiona jest na rzędnych ca 30,4 - 30,2 m n.p.m. 
 
  Stwierdzono występowanie wody kapilarnej w otworze nr 2, połoŜonej wśród piasków 
pylastych z wkładkami pyłów piaszczystych na głębokości 2,5 – 3,0 m p.p.t., tj. na 
rzędnej 27,76m n.p.m. Obserwacje warunków wodnych prowadzono w okresie średnich 
stanów, dlatego w porze mokrej wznios kapilarny moŜe być wyŜszy o ca 0,5 m. 
Wodoprzepuszczalność dominujących w podłoŜu piasków pylastych i 
piasków drobnych jest bardzo mała.  
 
  W podłoŜu nawiercono utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego i 
plejstoceńskiego. Najmłodsze, holoceńskie utwory reprezentowane są przez grunty 
antropogeniczne (nasypy budowlane i niekontrolowane) oraz humus (glebę) o 
miąŜszości 0,5 - 1,3 m. Pod nim rozprzestrzeniają się starsze, plejstoceńskie osady 
wodno-lodowcowe wykształcone w postaci piasków i (podrzędnie) pyłów ilastych, 
nie przewierconych otworami o głębokości 3,0 m. 
   
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

       
  Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących boisk wraz z niezbędną 
infrastrukturą.  
  Planuje się przebudowę istniejących  boisk piłkarskich na boiska dedykowane do gry w 
piłkę noŜną o nawierzchni z trawy syntetycznej, piłkochwytami, z oświetleniem i 
odpowiednią podbudową z drenaŜem. 
Planowane jest przeprowadzenie inwestycji w trzech etapach (zgodnie z rysunkiem nr 2): 
 
ETAP I  
- BOISKO do gry w piłkę noŜną:  
- Płyta główna wraz z wyposaŜeniem, boisko nr 1 o wym. 100 x 57 m, nawierzchnia z   
  trawy syntetycznej o wys. min. 50 mm, 
- PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE WRAZ Z WYMIANĄ BRAMY WJAZDOWEJ, 
- ŁAWKI ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH (9 osobowe) wraz z utwardzeniem  
  nawierzchni pod ławkami z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. 
- ZIELEŃ: NIWELACJA TERENU I OBSIANIE TRAWĄ  
 
ETAP II  
- BOISKO do gry w piłkę noŜną:  
- Płyta boczna wraz z wyposaŜeniem, boisko nr 2 o wym. 50 x 30 m, nawierzchnia z trawy  
 syntetycznej o wys. min. 50 mm, 
- PIŁKOCHWYTY,  
- UTWARDZENIE TERENU PRZY BOISKU nr 2 z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm, 
- BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH z elementów prefabrykowanych, 
- OŚWIETLENIE BOISKA – projekt trzech masztów oświetleniowych o wys. 14 m  (zasilanych 
z projektowanej szafy oświetleniowej zg. z opracowaniem instalacji elektrycznej) 
- ZIELEŃ: NIWELACJA TERENU I OBSIANIE TRAWĄ  
 
ETAP III  
- UTWARDZENIE TERENU pomiędzy boiskami z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm oraz 
wykonanie pochylni. 
- BUDOWA MURKA z cegły klinkierowej, 
- ZIELEŃ: NIWELACJA TERENU (przebudowa skarp) I OBSIANIE TRAWĄ 
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5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE I TERENY PRZYLEGŁE 

     Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny przyległe, 
Inwestycja nie przewiduje zagroŜeń dla środowiska oraz nie oddziałuje negatywnie na 
środowisko. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji  zamyka się w granicy 
działki nr 2/5, obręb ew. 2105. 
 
6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy rozebrać: 
 
ETAP I  
- piłkochwyt z siatki po wschodniej stronie boiska wraz ze słupami o wysokości 5m i 

fundamentami ,   dług. ok.42 mb, 
- Piłkochwyt z siatki  od strony południowej boiska wraz ze słupami o wysokości 5m i 

fundamentami , dług. ok. 105 mb, 
- Bramki piłkarskie 2szt. do rozbiórki wraz z fundamentami, 
- Zdjęcie warstwy humusu pod projektowane elementy zagospodarowania ok. 10cm  
   - ok. 5776 m2, 
- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia  w części południowej ok. 115 mb wraz z bramą 

wjazdową i furtką. 
 
ETAP II  
- Piłkochwyt z siatki wraz ze słupami o wysokości 5m i fundamentami do rozbiórki  
  dług. ok.30 mb, 
- Zdjęcie istniejącej nawierzchni syntetycznej wraz z podbudową małego boiska  
  ok. 358 m2, 
- Rozbiórka istniejących ścianek drewnianych otaczających boisko:  
* ścianka z desek o wys. 1,2m do rozbiórki ok. 51 mb, 
* ścianka z desek o wys. 2,0m do rozbiórki ok. 16,5 mb, 
* ścianka z desek o wys. 3,0m do rozbiórki ok. 7,5 mb, 
- Bramki piłkarskie 2szt. do rozbiórki wraz z fundamentami, 
- Zdjęcie warstwy humusu pod projektowane elementy zagospodarowania ok. 10cm  
  - ok. 1269 m2, 
- Rozbiórka istniejących schodów betonowych, 
- Istniejące ławki 5 szt. do rozbiórki wraz z fundamentami, 
- Rozbiórka obrzeŜy betonowych wraz z fundamentem ok. 40 mb, 
- Rozbiórka istniejących masztów flagowych 3 szt. wraz z fundamentem, 
- Ciąg pieszy z kostki brukowej wokół małego boiska do rozbiórki ok. 83m2, 
- Rozbiórka istniejących masztów oświetleniowych wraz z fundamentami – 4szt., 
- Ze względu na istniejące spadki terenu naleŜy po zdjęciu warstwy humusu i nawierzchni 

istniejącego boiska zniwelować teren pod projektowane warstwy konstrukcyjne 
warstwą piasku z humusem oraz obsiać trawą (ok.136m2).   

 
ETAP III  
- Zdjęcie warstwy humusu pod projektowane elementy zagospodarowania ok. 10cm  
   - ok. 438 m2, 
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7. OPIS  PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  
 

 ETAP I 
 
BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ (100 x 57 m) - NAW. Z TRAWY SYNTETYCZNEJ wys. włókna   
min. 50 mm  
POWIERZCHNIA: 5700m2 

POSADOWIENIE: 
Przyjęto poziom posadowienia 
±±±±0,00 =30,37 m n.p.m. (górna krawędź boiska, oś boiska) 

30,23 m n.p.m. (boczna krawędź boiska- obrzeŜe betonowe) 
             
  PODBUDOWA: 
-  grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is = 0,97 
-  geotkanina separacyjno-filtracyjna, 
-  drenaŜ w obsypce ze Ŝwiru płukanego na wyściółce z geowłókniny, 
-  warstwa separacyjno – filtracyjna i stabilizująca podłoŜe z piasku – gr. 10cm 
-  warstwa konstrukcyjna (fr. 31,5-63 mm) – gr. 10cm  
-  warstwa klinująca z kruszywa mineralnego(fr. 0-31,5mm) - gr. 5cm 
-  warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4cm 
-  trawa syntetyczna – wys. włókna min. 50mm (wypełnienie EPDM z recyklingu, w kolorze 
szarym), 
 
  Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Spadek 0,5 % 
zgodnie z rysunkiem. 
 
  Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem chodnikowym o wym. 8 x 30 cm 
na ławie betonowej C16/20(B20). Od strony północnej boiska zaprojektowano  ściek 
betonowy 30x30x10 cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaŜ do 
instalacji  kanalizacji deszczowej (szczegóły wg projektu instalacji sanitarnych). 
 
Oliniowanie boiska szer. 10cm (linie w kolorze białym, wszywane).  
 

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI: 

  Zaprojektowano trawę syntetyczną o wys. włókna min. 50cm, zasypywaną piaskiem 
kwarcowym  i granulatem gumowym EPDM , kolor szary (granulat z recyklingu).  

 
CHARAKTERYSTYKA PODŁOśA. 

  PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie 
z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, 
mocne i stabilne.  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

1)Aktualny certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego 
systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport 
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający 
zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na 
www.FIFA.com) 
2) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 
3)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
4) Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
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5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. 

 
WYPOSAśENIE BOISKA: 

BRAMKI ALUMINIOWE  zakotwione w podłoŜu (7,32x2,44m), montowane według zaleceń 
producenta, siatki do bramek.  
 
CZTERY WIATY STADIONOWE dla  zawodników rezerwowych, 9 osobowe zlokalizowane 
na nawierzchni z kostki brukowej.  
 
Szczegółowe dane wiaty : 
- konstrukcja z profili aluminiowych, malowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5010, 
- ścianki z poliwęglanu litego przezroczystego gr 3mm, 
- SIEDZISKA z fotelików z tworzywa sztucznego, kolor niebieski RAL 5010, 
- wiata zaopatrzona w kółka ułatwiające transport konstrukcji. 
 
UTWARDZENIE POD WIATY z kostki brukowej w kolorze szarym pow. ok. 25 m2,  
wykończone obrzeŜem chodnikowym 8x30cm w ławie betonowej 
Konstrukcja nawierzchni (kostka brukowa 8 cm, „cegiełka”): 

-        kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm,  
 (spoiny wypełnione piaskiem), 

  -        podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr.  5cm, 
  - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego gr. 10cm, 
  -        grunt rodzimy max. dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 
 
PIŁKOCHWYT P1 o wys. 5,0m długość całkowita piłkochwytu  ok. 51 mb.  
 
Szczegółowe dane: 
- Słupy do montaŜu  siatki z profili stalowych zamkniętych 80x80x6mm (zaślepione od 
góry) rozstaw wg rysunków technicznych (skrajne słupy w rozstawie co 300cm), 
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr. min. 4,75mm i oczku 10cm, naciągnięta na 
lince stalowej w poziomie (góra i dół), za pomocą karabińczyków (5szt./mb), 
montowana do słupów za pomocą haczyków wprowadzanych w specjalnie 
wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykręcone do slupów, 
- linka stalowa w poziomie napręŜona przez śruby rzymskie mocowane do słupów, 
-fundamenty słupów ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku 
zagęszczonego i betonu C20/25(B25) W8,  
- wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor 
zielony RAL 6005, 
 
 
OGRODZENIE O1 Z PIŁKOCHWYTEM 

W południowej części opracowania od strony ulicy Tenisowej zaprojektowano  
ogrodzenie panelowe wraz z piłkochwytem o łącznej wys. 6,0m. Długość całkowita 
ogrodzenia  ok. 115 mb. 
 
Szczegółowe dane: 
-  słupy ogrodzenia  stalowe z profilu zamkniętego 100x100x4 mm w  rozstawie wg 
rysunku Słupki zakończone plastikowymi lub metalowymi daszkami, 
-  Panele do wysokości 2m: rama z profili stalowych zamkniętych 50x50x3 mm, 
wypełnienie z profili stalowych zamkniętych 25x25x2 mm (przerwa między profilami max. 
12 cm), 
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- Przęsła i słupki z płaskownikami montaŜowymi, podstawowy rozstaw przęseł 258cm , 
mocowanie paneli do słupków za pomocą śrub do spawanych płaskowników 30x90x4 
mm,  – 3 szt. na   jedna stronę słupka ( wszystkie spawy naleŜy wyszlifować), 
-fundamenty słupów ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku 
zagęszczonego z betonu C20/25(B25) W8,  
- pomiędzy fundamentami ogrodzenia krawęŜnik drogowy 10x30x100 cm na ławie z 
betonu na podsypce piaskowej 
- siatka od wys 2m do 6m (wysokość 4m): polipropylenowa bezwęzłowa o gr. min.  4,75 
mm i oczku 100 mm naciągnięta na  lince stalowej w poziomie (góra i dół) za pomocą 
karabińczyków (5szt./mb), montowana do słupów za pomocą haczyków 
wprowadzanych w   specjalnie wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykręcone do 
slupów 
- linka stalowa w poziomie napręŜona przez śruby rzymskie mocowane do słupów 
  
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ogrodzenia– cynkowanie metodą 
ogniową. Elementy ogrodzenia malowane metodą proszkową na kolor zielony. 
 
 
BRAMA WJAZDOWA  
   
Projekt przewiduje wymianę bramy wjazdowej na nową, dwuskrzydłową otwieraną 
ręcznie o wymiarach 4,8m x 2,0m. 
 
Szczegółowe dane: 
- Brama rozwierna –wyposaŜona w zamek nierdzewny, wpuszczony i blokadę manualną- 
poziomą i pionową, 
- Konstrukcja przęseł stalowych: rama z profili stalowych zamkniętych 50x50x3 mm, 
wypełnienie z profili stalowych zamkniętych 25x25x2 mm (przerwa między profilami max. 
12 cm), 
- Przęsła bramy mocowane do istniejących słupów betonowy za  pomocą 
regulowanych zawiasów i marek stalowych zamocowanych w istniejących słupach, 
- Słupy naleŜy oczyścić z nieczystości i mchów, otynkować tynkiem cementowym i 
pomalować na kolor szary,  
- Na zachodnim słupie naleŜy wykonać nową czapę, kaptur betonowy o wymiarach 
zbliŜonych do istniejącej, 
- wymiary bramy i ist. słupów sprawdzić na budowie, 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych bramy– cynkowanie metodą 
ogniową. Elementy stalowe malowane metodą proszkową na kolor zielony. 
 
 

ETAP II 
 
BOISKO PIŁKI NOśNEJ (50 x 30 m) - NAW. Z TRAWY SYNTETYCZNEJ wys. włókna  
min. 50 mm  
 
POWIERZCHNIA: 1500m2 

POSADOWIENIE: 
Przyjęto poziom posadowienia 

30,40 m n.p.m. (północna krawędź boiska- obrzeŜe betonowego) 
             
  PODBUDOWA: 
-  grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is = 0,97 
-  geotkanina   separacyjno-filtracyjna, 
-  drenaŜ w obsypce ze Ŝwiru płukanego na wyściółce z geowłókniny, 
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-  warstwa separacyjno – filtracyjna i stabilizująca podłoŜe z piasku – gr. 10cm 
-  warstwa konstrukcyjna (fr. 31,5-63 mm) – gr. 10cm  
-  warstwa klinująca z kruszywa mineralnego(fr. 0-31,5mm) - gr. 5cm 
-  warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4cm 
-  trawa syntetyczna – wys. włókna min. 50mm (wypełnienie EPDM  z recyklingu, w 
kolorze szarym), 
  Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Spadek 0,5 % 
zgodnie z rysunkiem. 
 
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem chodnikowym o wym. 8 x 30 cm na 
ławie betonowej C16/20(B20). Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaŜ 
do instalacji  kanalizacji deszczowej (szczegóły wg projektu instalacji sanitarnych). 
 
Oliniowanie boiska szer. 10cm (linie w kolorze białym, wszywane).  
 

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI: 

  Zaprojektowano trawę syntetyczną o wys. włókna min. 50cm, zasypywaną piaskiem 
kwarcowym  i granulatem gumowym EPDM , kolor szary (granulat z recyklingu).  

 
CHARAKTERYSTYKA PODŁOśA. 

  PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie 
z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, 
mocne i stabilne.  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

1)Aktualny certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego 
systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport 
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający 
zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na 
www.FIFA.com) 
2) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 
3)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
6) Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
7) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. 

 
WYPOSAśENIE BOISKA: 

BRAMKI ALUMINIOWE   
zakotwione w podłoŜu (5,0x2,0m), montowane według zaleceń producenta, siatki do 
bramek.  
 

PIŁKOCHWYT P2  
Zaprojektowano  piłkochwyt o wys. 5,0m otaczający boisko nr 2 z wyłączeniem części 
południowej. Długość całkowita piłkochwytu  ok. 110 mb. 
 
Szczegółowe dane: 
- Słupy do montaŜu  siatki z profili stalowych zamkniętych 80x80x6mm (zaślepione od 
góry) rozstaw wg rysunków technicznych (skrajne słupy w rozstawie co 300cm), 
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr. min. 4,75mm i oczku 10cm, naciągnięta na 
lince stalowej w poziomie (góra i dół), za pomocą karabińczyków (5szt./mb), 
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montowana do słupów za pomocą haczyków wprowadzanych w specjalnie 
wyprofilowane prowadnice (3szt./mb),przykręcone do slupów, 
- linka stalowa w poziomie napręŜona przez śruby rzymskie mocowane do słupów, 
-fundamenty słupów ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku 
zagęszczonego i betonu C20/25(B25) W8,  
- wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor 
zielony RAL 6005, 
 
UTWARDZENIE TERENU PRZY BOISKU NR 2  

  Zaprojektowano utwardzenie z betonowych kostek brukowych w kolorze szarym o gr. 8 
cm (wzór cegiełka). Ciąg komunikacyjny przebiega po wschodniej i północnej części 
BOISKA NR 2. Nawierzchnia z kostki brukowej obramowana jest obrzeŜem chodnikowym 
8x30 cm na ławie betonowej C16/20(B20).  
Powierzchnia : ok. 175 m2  

 
Konstrukcja nawierzchni (kostka brukowa 8 cm): 

-        kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm,  
 (spoiny wypełnione piaskiem), 

  -        podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  5cm, 
  - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego gr. 10cm, 
  -        grunt rodzimy max. dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 
 
UWAGI: 
  W trakcie wykonywania prac naleŜy uwaŜać na istniejącą instalację sanitarną oraz 
istniejące skrzynki elektryczne, piłkochwyty i maszty oświetleniowe. 
 
ObrzeŜa betonowe ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. 
Spadek 0,5% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 
 
SCHODY TERENOWE 

Projektuje się schody terenowe z elementów betonowych prefabrykowanych w kolorze 
szarym. Posadowienie zgodnie z rysunkiem technicznym na warstwie piasku 
zagęszczonego i ławie betonowej. 
Szerokość biegu schodów ok. 2,0 mb x 3. 
Ścianki boczne z palisady betonowej 12x18x80 w kolorze szarym. 

 
OŚWIETLENIE BOISKA  
 
 Projektuje się oświetlenie boiska za pomocą reflektorów LED zamocowanych do trzech 
nowoprojektowanych masztów oraz z wykorzystaniem istniejącego masztu o wysokości 
14 m. Zasilanie oświetlenia z projektowanej  szafy oświetleniowej, zasilonej z istniejącego 
ZKP. Projekt oświetlenia boiska wg odrębnego opracowania branŜy elektrycznej. 
Maszty w fundamentach Ŝelbetowych wg rys. konstrukcji. 

 

ETAP III 

UTWARDZENIE TERENU MIĘDZY BOISKIEM NR 1 I NR 2  

  Zaprojektowano utwardzenie z betonowych kostek brukowych w kolorze szarym o gr. 8 
cm (wzór cegiełka). Ciąg komunikacyjny przebiega między BOISKIEM NR 1 i NR 2.  
W części wschodniej utwardzenia zaprojektowano pochylnię z murkiem klinkierowym.  
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Konstrukcja nawierzchni (kostka brukowa 8 cm): 
-        kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm, (spoiny wypełnione piaskiem), 

  -        podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  5cm, 
  - podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, 
  - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego gr. 10cm, 
  -        grunt rodzimy max. dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 
 
UWAGI: 
  W trakcie wykonywania prac naleŜy uwaŜać na istniejącą instalację sanitarną oraz 
istniejące skrzynki elektryczne i maszty oświetleniowe. 
 
Powierzchnia : ok. 430 m2  

ObrzeŜa betonowe na ławie betonowej  ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementową dł. ok. 57mb 
 
Spadek 0,5% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 
 
POCHYLNIA I MUREK KLINKIEROWY (ETAP III) 
  
POCHYLNIA 
  Projektuje się pochylnię z nawierzchnią z betonowych kostek brukowych w kolorze 
szarym o gr. 8 cm (wzór cegiełka). Pochylnia (3,5m długa) jest przedłuŜeniem ciągu 
komunikacyjnego przebiegającego między boiskami. Nawierzchnia z kostki brukowej 
obramowana jest murkiem klinkierowym.  
 
Konstrukcja nawierzchni dla pochylni (kostka brukowa 8 cm): 

-        kostka brukowa, betonowa, kolor: szary gr. 8 cm, (spoiny wypełnione piaskiem), 
  -        podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  5cm, 
  - podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, 
  - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego gr. 10cm, 
  -        grunt rodzimy max. dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 
 
Spadek 8% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 
 
MUREK KLINKIEROWY 

  Murek z cegły klinkierowej ogranicza z dwóch stron pochylnię oraz rozdziela ciąg 
komunikacyjny od skarpy. Wykonany jest z cegły klinkierowej pełnej w kolorze 
czerwonym. Góra murków wykończona kształtką klinkierową pełną obustronnie 
wyobloną. Kolor fugi – szary. 
Murek z klinkieru  na fundamencie z bloczków betonowych M6 na zaprawie 
cementowej zaizolowany poziomo 2xfolia budowlana, pionowo 3x dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa lub zamiennie ścianka monolityczna, wylewana z hydrobetonu 
C20/25(B25) W8.  (w tym wypadku moŜna pominąć izolację). 
Długość murku:   ok. 16 mb 
 
UWAGA: do spoinowania cegieł klinkierowych uŜyć zaprawy dedykowanej dla klinkieru ! 
 
9.      ZIELEŃ 
 
  Po zakończeniu prac budowlanych naleŜy wykonać niwelację terenu oraz obsiać teren 
trawą:  
- Etap I ok. 100m2 

- Etap II ok. 136m2 
- Etap III ok. 50m2 
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11.        WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
   
  Projektowana inwestycja oraz eksploatacja projektowanego obiektu nie ma 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.  
 
12.        OCHRONA P.POś. 

 
Wszystkie materiały uŜyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne 

oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
UWAGI KOŃCOWE : 
• Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych i stosowania Polskich 
Norm  

• W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli 
są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające 
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną 
i polskimi normami. 

• Dopuszcza się stosowanie innych materiałów lub urządzeń niŜ podane w 
projekcie lecz o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych 

 
Opracowała: 

mgr inŜ. arch. Anna Flicińska 
 
 


