
 NR RYSUNKU:
 SKALA RYSUNKU:

 DATA OPRACOWANIA:

 STADIUM:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEឰONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

bez zgody autora bᆐdၐ naruszeniem przepisów wynikajၐcych
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

KWIECIEᐰ 2016

TYTUᐐ RYSUNKU:

 ADRES INWESTYCJI:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inៀ. ANNA PATRYCJA FLICIᐰSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,

71-260  SZCZECIN
tel./fax ( 091)4314242

ARKADA

INWESTOR:

 NAZWA INWESTYCJI:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1

70-456 SZCZECIN

PRZEBUDOWA BOISK
PIᐐKARSKICH NA TERENIE

STADIONU MᐐODZIEឰOWEGO
PRZY UL. TENISOWEJ 38

W SZCZECINIE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - V

STADION MᐐODZIEឰOWY
UL. TENISOWA 38
71-066 SZCZECIN

Dz.nr 2/5;
OBR. 2105

mgr inៀ. arch. Anna Fliciᑀska
nr upr.75/Sz/2001,
specjalnoᖰၰ: architektura

 AUTOR PROJEKTU:

mgr inៀ. arch. Anna Pᐠatek
nr upr.10/Sz/2002,
specjalnoᖰၰ: architektura

 SPRAWDZIᐐA:

258 258

12
0

20
0

40
0

60
0

4040

40 40 40

40

OGRODZENIE O1 Z PIᐐKOCHWYTEM
Wysokoᖰၰ caᐠkowita 6m
Wys. przᆐseᐠ stalowych 2m, powyៀej siatka 4m,
sᐠupki stalowe 100x100x4 mm

FUNDAMENT SᐐUPA
o wym. 40x40x120cm

ᖠRUBY MOCUJ၀CE SᐐUP
DO TULEJI

TULEJA STALOWA
OCYNKOWANA h=70m

OBRZEឰE BETONOWE
o wym. 10x30x100cm

ᐐAWA BETONOWA
C16/20(B20)

RZUT

Szczegóᐠowe dane:
43 przeᆐsᐠa w rozstawie 2,58m + 2 przesᐠa w rozstawie 1,55m

OGRODZENIE O1 Z PIᐐKOCZHWYTEM
-  Sᐠupy ogrodzenia  stalowe z profilu zamkniᆐtego 100x100x4 mm w  rozstawie wg rysunku. Sᐠupki
zakoᑀczone plastikowymi lub metalowymi daszkami,
-  Panele do wysokoᖰci 2m: rama z profili stalowych zamkniᆐtych 50x50x3 mm, wypeᐠnienie z profili
stalowych zamkniᆐtych 25x25x2 mm (przerwa miᆐdzy profilami max. 12 cm),
- Przᆐsᐠa i sᐠupki z pᐠaskownikami montaៀowymi, podstawowy rozstaw przᆐseᐠ 258cm , mocowanie paneli
do sᐠupków za pomocၐ ᖰrub do spawanych pᐠaskowników 30x90x4 mm,  - 3 szt. na   jedna stronᆐ sᐠupka,
- Fundamenty sᐠupów ogrodzenia o wym. 40x40x120cm w obsypce z piasku zagᆐszczonego z betonu
C20/25(B25) W8,
- Pomiᆐdzy fundamentami ogrodzenia krawᆐៀnik drogowy 10x30x100 cm na ᐠawie z betonu na
podsypce piaskowej
- Siatka od wys. 2m do 6m (wysokoᖰၰ 4m): polipropylenowa bezwᆐzᐠowa o gr. min.  4,75 mm i oczku 100
mm naciၐgniᆐta na  lince stalowej w poziomie (góra i dóᐠ) za pomocၐ karabiᑀczyków (5szt./mb),
montowana do sᐠupów za pomocၐ haczyków wprowadzanych w   specjalnie wyprofilowane prowadnice
(3szt./mb),przykrᆐcone do slupów,
- Linka stalowa w poziomie naprᆐៀona przez ᖰruby rzymskie mocowane do sᐠupów
- Elementy ogrodzenia malowane metoda proszkowa na kolor zielonyRAL 6005,

UWAGA:
- ELEMNTY OGRODZENIA STALOWE OCYNKOWANE METOD၀ OGNIOW၀,
- SPAWY ELEMENTÓW STALOWYCH NALEឰY WYSZLIFOWAၠ,
- WYMIARY OGRODZENIA SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE.
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