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1. Część ogólna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji przyłączy i zewnętrznych instalacji  
kanalizacji  i drenarskich oraz przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowych przewidzianej do  
wykonania, związanej z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przyłącza  i  zewnętrzne  instalacje  wod.-kan.  na  potrzeby  Projektu  kompleksu  boisk  sportowych  z 
zapleczem  kontenerowym  i  tymczasową  halą  pneumatyczną  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  na  
terenie działki miejskiej 10/2 obręb 2009 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji wod.-kan.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

Wykonanie  demontażu  nawierzchni  terenu,  wykonanie  wykopów  oraz  zabezpieczenie  miejsca  
wykopów.

Wykonanie demontażu istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie zewnętrznych instalacji sanitarnych 
nie przewidywanych do dalszej eksploatacji.

Wykonanie  wszelkich elementów koniecznych  do posadowienia  studni,  zbiorników,  przepompowni  
oraz  zestawu  do  podnoszenia  ciśnienia,  łącznie  z  odwiertami  geologicznymi,  jeśli  zajdzie  taka 
potrzeba.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne”

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem  Wykonawcy  jest  zapoznanie  sie  z  dokumentacja  i  podanie  na  jej  podstawie  ceny 
ryczałtowej niezbednej do prawidłowego wykonania całosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie  
obowiazujacymi przepisami.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa  
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienosci  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów naley zwrócic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie  
prawidłowych rozwiazan.
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast  powiadomic Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i  
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i  
ST.
Wielkosci  okreslone  w dokumentacji  projektowej  i  w  ST beda  uwaane za  wartosci  docelowe,  od 
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli  musza byc jednorodne i  wykazywac zgodnosc  z okreslonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i  
maja  wpływ  na  niezadowalajaca  jakosc  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostana  zastapione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposób okreslony w ST, w  
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.
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1.5.4 Ochrona p.poż.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywac  sprawny  sprzet  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  
przepisami,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w  
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostepem osób trzecich.
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiazany  jest  znac  wszystkie  zarzadzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  
miejscowe oraz inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne, które  sa w jakikolwiek  sposób zwiazane  z  
wykonywanymi  robotami  i  bedzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowien  
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych,  nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzetu, materiałów lub urzadzen użytych lub zwiazanych z wykonywaniem robót i w 
sposób  ciagły  bedzie informowac Inspektora  Nadzoru  o  swoich działaniach,  przedstawiajac kopie  
zezwolen  i  inne  odnosne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postepowania,  obciażenia  i  wydatki  
wynikłe z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.  Wymagania podstawowe dotyczące materiałów

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Materiały  należy  dostarczyc  na  budowe  wraz  ze  swiadectwem jakosci,  kartami  gwarancyjnymi  i  
protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci  
z danymi producenta.
Należy przeprowadzic ogledziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania  
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem naley poddac badaniom okreslonym przez Inspektora  
nadzoru Inwestorskiego

2.1 Zródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczace  
proponowanego  zródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  równie  
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych materiałów.

2.2.Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej  wymienione  materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwem  jakości   i  kartami  
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć,  
ubytki, zgniecenia).

2.3. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i  
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jesli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt  
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  
wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezapłaceniem.

2.4.Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i  
były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  składowania  materiałów  beda  zlokalizowane  w  obrebie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Podłoże,  na  którym  składuje  się  rury  musi  być  płaskie,  równe,  wolne  od  kamieni  i  ostrych 
przedmiotów. Wymagania techniczne składowania dla rur miedzianych powinny być podane przez  
producenta  i  należy  je  ściśle  przestrzegać.  Dłuższe  składowanie  rur  powinno  odbywać  się  w  
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pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kanały układać na podkładach i przekładkach  
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Armaturę, kształtki, urządzenia oraz  
inne  elementy  instalacji  składować  w  zamykanych  magazynach  w  warunkach  określonych  przez 
producenta dla zachowania gwarancji.

2.5.Materiały podstawowe

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robót sa:

-  Rury i  kształtki  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  o ściance litej  klasy S o wartości  
sztywności 8kN/m2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i  
kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999 

-  Studzienki  kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy 600mm oraz 425mm zgodne PN-EN 
10729, z włazami zgodnie z  PN-EN124

-  Studzienki  kanalizacyjne  z  kręgów betonowych  o  średnicy  wewnętrznej  1000mm oraz 1500mm 
zgodne PN-EN 10729. Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny być wykonane z betonu w 
klasie min. B-45, wodoszczelnego (W-8), małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50)

-  Ogranicznik  przepływu  10  l/s  montowany  w  studni  kanalizacyjnej,  wymagania  zgodnie  z  
dokumentacją projektową

-  Zbiorniki  betonowe  na  wodę  deszczową  o  pojemności  min.  10,0  m3,  wymagania  zgodnie  z  
dokumentacją projektową. Układ sygnalizacji stopnia napełnienia -  w zakresie wykonawcy.

- Separator węglowodorów lamelowy o przepływie Qnom – 6 l/s, Qmax – 60 l/s, wymagania zgodnie z 
dokumentacją  projektową.  Układ  monitorujący  grubość  separowanej  warstwy  zanieczyszczeń  i  
sygnalizujący konieczność czyszczenia – w zakresie wykonawcy.

- Osadniki wirowe o przepływie Qnom – 10 l/s, Qmax – 100 l/s,, wymagania zgodnie z dokumentacją 
projektową

- Rury drenarskie o średnicy 200/182mm oraz 80/71,5 (otwory 2,5 x 5,0mm) z filtrem z geowłókniny

- Rury i kształtki z polietylenu PE100 SDR17 PN10 w kolorze niebieskim muszą spełniające warunki  
określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3

-  Rury i kształtki z polietylenu PE80 SDR11 PN10 w kolorze niebieskim muszą spełniające warunki  
określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3

-  Hydrant nadziemny DN80 o wymaganiach zgodnych z dokumentacją projektową

-  Geowłóknina  separacyjno-filtracyjna  o  wytrzymałości  na  rozciąganie  16  kN/m  i  
wodoprzepuszczalności min. 55 l/m2*s

-  Przepompownia  ścieków  sanitarnych  w  obudowie  betonowej  o  średnicy  wewnętrznej  1200mm, 
wymagania i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie okablowanie zasilające oraz  
sterujące – w zakresie wykonawcy.

-  Przepompownia  wód  deszczowych  w  obudowie  betonowej  o  średnicy  wewnętrznej  1200mm,  
wymagania i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie okablowanie zasilające oraz  
sterujące – w zakresie wykonawcy.

- Zestaw do podnoszenia ciśnienia, wymagania i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wszelkie okablowanie  zasilające oraz sterujące,  łącznie  z  grzejnikiem elektrycznym – w zakresie  
wykonawcy

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  
budowlanych zgodnie z założoną jakością

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne techniczne, nie  
powodujące  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  obsługujących.  Wykonanwca  jest  zobowiązany  do  
uzywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  
wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.

4. Wymagania dotyczące transportu

Przewiduje się przewóz rur i  kanałów oraz wszystkich elementów instalacji  od producenta na plac  
budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
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Materiały  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  rozmieszczone  równomiernie  na  
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób  transportu  poszczególnych  elementów  oraz  rur  i  kanałów  podaje  producent  w  swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych.

5. Wymagania dotyczące robót

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne”

5.1.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem  Wykonawcy  jest  zapoznanie  sie  z  dokumentacja  i  podanie  na  jej  podstawie  ceny 
ryczałtowej niezbednej do prawidłowego wykonania całosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie  
obowiazujacymi przepisami.

5.1.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa  
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienosci  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów naley zwrócic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie  
prawidłowych rozwiazan.
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast  powiadomic Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i  
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i  
ST.
Wielkosci  okreslone  w dokumentacji  projektowej  i  w  ST beda  uwaane za  wartosci  docelowe,  od 
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli  musza byc jednorodne i  wykazywac zgodnosc  z okreslonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i  
maja  wpływ  na  niezadowalajaca  jakosc  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostana  zastapione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposób okreslony w ST, w  
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykopy  należy  prowadzić  zgodnie  z  PN-B-10736:1999,  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  
przepisami BHP.

5.1.4 Ochrona p.poż.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywac  sprawny  sprzet  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostepem osób trzecich.
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

5.1.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiazany  jest  znac  wszystkie  zarzadzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  
miejscowe oraz inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne, które  sa w jakikolwiek  sposób zwiazane  z  
wykonywanymi  robotami  i  bedzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowien  
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych,  nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzetu, materiałów lub urzadzen użytych lub zwiazanych z wykonywaniem robót i w 
sposób  ciagły  bedzie informowac Inspektora  Nadzoru  o  swoich działaniach,  przedstawiajac kopie  
zezwolen  i  inne  odnosne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postepowania,  obciażenia  i  wydatki  
wynikłe z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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5.2 Wymagania szczegółowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodnosc  z  dokumentacja  projektowa,  
wymaganiami SST, projektem organizacji  robót opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami  
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Błedy  popełnione  przez  Wykonawce  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostana,  usuniete  przez 
Wykonawce na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzgledni  wyniki  
badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływajace na rozważana
kwestie.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie  okreslonym 
przez Inspektora Nadzoru,  pod grozba zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego tytułu poniesie  
Wykonawca.

5.2.1 Przyłącza i instalacje zewnętrzne powinne zapewnić obiektowi budowlanego, w którym ją  
wykonano, mozliwość spełnienia wymagań podstawowych a w szczególności:

- bezpieczeństwo konstrukcji

- bezpieczeństwo pożarowe

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz warunki ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

5.2.2  Przyłącza  i  instalacje  zewnętrzne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6.1.Badanie  jakości  materiałów  i  urządzeń  użytych  do  wykonania  zewnętrznych  instalacji  
cieplnych

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami  Dokumentacji  
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakości robót.

6.2.1. Przyłącza i zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

– Sprawdzenie jakości posadowienia wszelkich montowanych elementów i urządzeń

– Sprawdzenie wydajności hydrantu

– Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

– Sprawdzenie szczelności

6.2.2. Instalacja umożliwiająca wykorzystanie wody deszczowej do podlewania

– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

– Sprawdzenie parametrów pracy zestawu do podnoszenia ciśnienia

– Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

– Sprawdzenie szczelności

6.2.3. Instalacja drenażu

– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

– Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

6



Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  robót  oraz  podaniu  
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie  
w trakcie trwania robót , pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostką obmiarową jest:

– Dla przewodów rurowych - 1mb

– Dla studzienek rewizyjnych – 1 kpl..

– Dla separatora węglowodorów – 1 kpl.

– Dla osadników wirowych – 1 kpl.

– Dla hydrantu – 1 kpl.

– Dla zbiorników wody deszczowej – 1 kpl.

– Dla przepompowni ścieków – 1 kpl.

– Dla instalacji umożliwiającej wykorzystanie wody deszczowej do podlewania – 1 kpl.

Cena robót obejmuje:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,

- przeprowadzenie demontażu,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

- zabezpieczenie wykonanych elementów przed uszkodzeniem,

- wykonanie nowych instalacji wg dokumentacji projektowej.

W przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

-  zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

-  utylizację odpadów.

8. Opis sposobu odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko  
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac  
zgodnie  z  Dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  ,  a  także 
obowiązującymi normami i przepisami.

8.1.Odbiór częściowy

Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku 
postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  
określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i  
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze częściowy powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  
wykonywania robót

– Dziennik Budowy

– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

– Protokoły odbiorów

8.2.Odbiór techniczny końcowy
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumenty jak przy odbiorze częściowym

– Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

– Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji

– Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

– Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

– Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

– Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 

Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,   nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  

Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy

– PN-B-06050/9999 - roboty ziemne
– PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
– PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
– PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
– PN-EN  476:2001  -  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach 

kanalizacji grawitacyjnej
– PN-EN  1074-1:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  

Część 1 Wymagania ogólne
– PN-EN  1074-2:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  

Część 2: Armatura zaporowa
– PN-EN  1074-3:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  

Część 3: Armatura zwrotna
– PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek  

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
– PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek  

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne
– PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne
– PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 2: Rury
– PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki
– PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 4: Armatura
– PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
– PN-EN  1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
– PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
– PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
– PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte  dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  

techniczne wykonania.
– PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i  

projektowanie.
– PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
– PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
– PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
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– PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie  w wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów zewnętrznych i  ich 
części składowych.

10.2.Inne dokumenty

• Warunki techniczne wykonania i odbioru  - COBRTI „INSTAL” 

• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

• Informacje producentów materiałów, armatury i urządzeń

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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