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1. Czes$é ogdlna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczgcych realizacji przytaczy i zewnetrznych instalacji
kanalizacji i drenarskich oraz przytgaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowych przewidzianej do
wykonania, zwigzanej z inwestycjg.

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych.

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego

Przytgcza i zewnetrzne instalacje wod.-kan. na potrzeby Projektu kompleksu boisk sportowych z
zapleczem kontenerowym | tymczasowq halg pneumatyczng wraz z niezbedng infrastrukturg na
terenie dziatki miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkoriskiej w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszgce:

Wykonanie demontazu nawierzchni terenu, wykonanie wykopOw oraz zabezpieczenie miejsca
wykopow.

Wykonanie demontazu istniejgcego uzbrojenia terenu w zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych
nie przewidywanych do dalszej eksploatacji.

Wykonanie wszelkich elementoéw koniecznych do posadowienia studni, zbiornikbw, przepompowni
oraz zestawu do podnoszenia ciSnienia, facznie z odwiertami geologicznymi, jesli zajdzie taka
potrzeba.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czesc ogoina.
1.5.0g6/ne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogéine”

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacja i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami.

1.5.2 Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbienosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw naley zwrécic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie
prawidfowych rozwiazan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwaane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposob okreslony w ST, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



1.5.4 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. Wymagania podstawowe dotyczace materiaféw

Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Materiaty nalezy dostarczyc na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzic ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem naley poddac badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego

2.1 Zrédfa uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwnie
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych materiatow.

2.2.0dbioér materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosSci | kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (pekniec,
ubytki, zgniecenia).

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Podfoze, na ktérym sktaduje sie rury musi byc¢ ptfaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wymagania techniczne sktadowania dla rur miedzianych powinny by¢ podane przez
producenta i nalezy je SciSle przestrzegaé. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w



pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i kanaty uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztaftki, urzgdzenia oraz
inne elementy instalacji sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

2.5.Materiaty podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

- Rury i ksztaftki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) o Sciance litej klasy S o wartosci
sztywnosci 8kN/m2. Rury i ksztaftki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999

- Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy 600mm oraz 425mm zgodne PN-EN
10729, z wtazami zgodnie z PN-EN124

- Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000mm oraz 1500mm
zgodne PN-EN 10729. Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny by¢ wykonane z betonu w
klasie min. B-45, wodoszczelnego (W-8), matonasigkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50)

- Ogranicznik przeptywu 10 I/s montowany w studni kanalizacyjnej, wymagania zgodnie z
dokumentacjq projektowg

- Zbiorniki betonowe na wode deszczowg o pojemno$ci min. 10,0 m3, wymagania zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Uktad sygnalizacji stopnia napetnienia - w zakresie wykonawcy.

- Separator weglowodoréw lamelowy o przeptywie Qnom — 6 I/s, Qmax — 60 I/s, wymagania zgodnie z
dokumentacja projektowg. Uktad monitorujgcy grubo$¢ separowanej warstwy zanieczyszczen i
sygnalizujacy konieczno$¢ czyszczenia — w zakresie wykonawcy.

- Osadniki wirowe o przeptywie Qnom — 10 I/'s, Qmax — 100 I/s,, wymagania zgodnie z dokumentacjg
projektowg

- Rury drenarskie o Srednicy 200/182mm oraz 80/71,5 (otwory 2,5 x 5,0mm) z filtrem z geowtokniny

- Rury i ksztattki z polietylenu PE100 SDR17 PN10 w kolorze niebieskim muszg spetniajgce warunki
okre$lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3

- Rury i ksztattki z polietylenu PES8O0 SDR11 PN10 w kolorze niebieskim muszg spetniajgce warunki
okre$lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3

- Hydrant nadziemny DN80 o wymaganiach zgodnych z dokumentacjq projektowg

- Geowifoknina  separacyjno-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozcigganie 16 kN/m |
wodoprzepuszczalnosci min. 55 I/m2*s

- Przepompownia $ciekow sanitarnych w obudowie betonowej o Srednicy wewnetrznej 1200mm,
wymagania i wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie okablowanie zasilajgce oraz
sterujgce — w zakresie wykonawcy.

- Przepompownia woéd deszczowych w obudowie betonowej o Srednicy wewnetrznej 1200mm,
wymagania i wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszelkie okablowanie zasilajgce oraz
sterujgce — w zakresie wykonawcy.

- Zestaw do podnoszenia ci$nienia, wymagania i wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszelkie okablowanie zasilajgce oraz sterujgce, fgcznie z grzejnikiem elektrycznym — w zakresie
wykonawcy

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢ sprawne techniczne, nie
powodujgce zagrozenia dla zycia i zdrowia obstugujgcych. Wykonanwca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢
wykonywanych robét, zarébwno w migjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. Wymagania dotyczace transportu

Przewiduje sie przewdz rur i kanatow oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.



Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposéb transportu poszczegoélnych elementéw oraz rur i kanatéw podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy $cisle stosowac sie do jego wytycznych.

5. Wymagania dotyczace robot
5.1 Wymagania ogdine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”

5.1.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacja i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami.

5.1.2 Zgodno$c¢ robodt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbienosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw naley zwrécic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie
prawidtowych rozwiazan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwaane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposob okreslony w ST, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

5.1.4 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0soOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

5.1.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wifadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wyniktfe z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.



5.2 Wymagania szczegbfowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2.1 Przytacza i instalacje zewnetrzne powinne zapewni¢ obiektowi budowlanego, w ktorym ja
wykonano, mozliwos$¢ spefnienia wymagan podstawowych a w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz warunki ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami.

5.2.2 Przytacza i instalacje zewnetrzne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Opis dziatan zwigqzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1.Badanie jakosci materiatldw i urzadzen uzytych do wykonania zewnetrznych instalacji
cieplnych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Przyfacza i zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

— Sprawdzenie jakosci posadowienia wszelkich montowanych elementéw i urzadzen
—  Sprawdzenie wydajnosci hydrantu

— Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

— Sprawdzenie szczelnosci

6.2.2. Instalacja umozliwiajaca wykorzystanie wody deszczowej do podlewania
— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

— Sprawdzenie parametrow pracy zestawu do podnoszenia ci$nienia

— Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

— Sprawdzenie szczelnosci

6.2.3. Instalacja drenazu

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

— Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét



Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych iloSci uzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robot , pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostkga obmiarowa jest:

— Dla przewoddéw rurowych - 1mb

— Dla studzienek rewizyjnych — 1 kpl..

— Dla separatora weglowodoréw — 1 kpl.

—  Dla osadnikéw wirowych — 1 kpl.

— Dla hydrantu — 1 kpl.

— Dla zbiornikéw wody deszczowej — 1 kpl.

— Dla przepompowni $ciekéw — 1 kpl.

— Dla instalacji umoZliwiajgcej wykorzystanie wody deszczowej do podlewania — 1 kpl.

Cena robdt obejmuje:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- przeprowadzenie demontazu,

- oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadbéw z migjsca
rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

- zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- zabezpieczenie wykonanych elementow przed uszkodzeniem,

- wykonanie nowych instalacji wg dokumentacji projektowe.

W przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zafadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddéw.

8. Opis sposobu odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogéine”. Odbiér robét moze nastapic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacjq projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1.0dbiér czesSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjq Projektowg i ST, uzycia
wiadciwych materiatow, prawidfowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okre$lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowy powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

— Dziennik Budowy
— Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow
—  Protokoty odbiorow

8.2.0dbiér techniczny koncowy



Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Protokoty przeprowadzonych badari szczelno$ci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
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Zgodno$c¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczqcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czesc ogolna.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdét podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy

PN-B-06050/9999 - roboty ziemne

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 - Wpymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$c¢ 1 Wymagania ogoine

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$c¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztafttki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.



PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czeSci sktadowych.

10.2.Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru - COBRTI ,INSTAL”

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

e Informacje producentéw materiatow, armatury i urzagdzen

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie



