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Fundament bet. 30x30cm zbrojony
‘ | h=80cm ‘
‘ beton B25 - przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda
na gtebokosci 60cm na osadzenie stupow
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
NR2 - @6 co 15 cm A-0(St0S) DLA JEDNEGO PILKOCHWYTU
(WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH)
DLUGOSC LACZNA MASA MASA
OZN. WYMIARY RZECZYWISTA ILOSC DLUGOSE kg/m caii%sc
StUPEK STALOWY PIONOWY- 120x120 x 4,0 mm
‘ 120x120 x 4,0 mm ‘ 570 m 16 sztuki ‘ L=912m ‘ 14.570 1328,784
StUPEK STALOWY POPRZECZNY - 120x120 x 4 mm
‘ 120x120 x 4,0 mm ‘ 6,10 m 2 sztuki ‘ L=12,20m ‘ 14.570 177,754

Uwaga! PRZYJETO BEZ DODATKOW NA £ACZENIA

OPIS ELEMENTOW

SLUPEK STALOWY PIONOWY
120 x 120 x 4,0 mm (profil zimnogiety),
W KOLORZE ZIELONYM

SEUPEK STALOWY POPRZECZNY 120 x 120 x 4 mm (profil
zimnogiety),
W KOLORZE ZIELONYM

SIATKA POLIPROPYLENOWA, GRUBOSC LINKI 5mm
OCZKA 10x10 cm W KOLORZE ZIELONYM

Pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty wys. 5 m z sieci polipropylenowej w kolorze
zielonym zamocowanej na stupach stalowych z linkg naciggowa pomiedzy
stupami. Siatke mocowaé réwniez do gruntu

Stupy w fundamentach zelbetowych 80 x 80 w rozstawie co 4 m

Stupki zakotwi¢ — stupki ocynkowane i powlekane w kolorze zielonym
Stupki narozne zespawac z pionowymi . Spawy szlifowaé przed
malowaniem.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ROZNIC W STOSUNKU DO ZAtOZEN
PROJETKOWYCH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

} chudy beton gr. 10cm
‘ |
/‘/

podsypka piaskowa gr. 10cm

Beton C16/20
Stal A-1lIN Bst500
Otulina stupki 3 cm

BOISKO NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

PILKOCHWYT - szczegoly i zestawienie skala 1:50

NR RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA

TECHNICZNA NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

10/1

BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

ul 8. Smislego 512
70.350 Szczecin

LP | PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
1 | MGR INZ. ARCH. URSZULA TREPASZKO 152/S2/90
2 | MGR INZ. ZBIGNIEW MISIAK 92/8z/79
OPRACOWAL :
3 | MGR INZ. ARCH. ALICJA SWITALSKA czerwiec 2012
SPRAWDZIL :
4 | MGR INZ. ARCH. MARTA HEIGEL-KLEKA 282/Sz/87
5 | MGR INZ. ALICJA MISIAK ZAP/0007/POOK/10

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN , PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, SZCZECIN
MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI, UL SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN




