
+ 1,215

+ - 0,00 = 60,50 m.n.p.m.

+ 1,83

+ 0,405

+ 0,81

+ 0,03

+1,68 = 62.18 m.n.p.m.
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- Kostka bet. chodnikowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- Podsypka piaskowa gr. 10cm

KrawęŜnik drogowy 15 x 30 cm Chudy beton gr 10 cm

projektowany poziom terenu
przy trybunie

Siatka Ø 12 co 20 cm
w połowie grubości płyty

Chudy beton gr 10 cm

Ubity piasek gr 10 cm

Ubity piasek gr 10 cm

Projektowane ogrodzenie wysokości 200cm
wg rysunku 12/1

UWAGA:
OGRODZENIE :
-SŁUPKI 60 x 40 x 4
-DRUTY GRUBOŚCI MIN 5mm
- PANELE - ELEMENTY OCYNKOWANE I POWLEKANE, W KOLORZE
SZARYM
-OGRODZENIE PŁASKIE ZAPROJEKTOWANO Z TYPOWYCH ELEMENTÓW
-PRZYKŁADOWE OGRODZENIE FIRMY "PALISADA" LUB RÓWNOWAśNE
-OGRODZENIE MONTOWANE W MURZE OPOROWYM
- ROZSTAW SŁUPKÓW DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO TYPU
OGRODZENIA

- STOPNIE TRYBUNY WYKONYWAĆ JAKO ELEMENTY
PREFABRYKOWANE

INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji,  ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin

BETON B20  z dodatkiem środków uszczelniających
STAL AIII 34 GS

PODPISDATALP
1

NR
RYSUNKU

NR UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ :

PROJEKTOWAŁ :

10. 2016

10. 2016

MGR. INś. ARCH. URSZULA TREPASZKO 152/Sz/90

282/Sz/872 MGR. INś. ARCH. MARTA HEIGEL-KLEKA

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ TRYBUNY

BOISKO SZTUCZNA TRAWA

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH

PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

SKALA 1:20
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