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Nr rys. Rysunek Skala 

   

Rys nr 1 – Projekt  zagospodarowania  terenu – plansza podstawowa   1:500 

Rys nr 2 - Projekt  zagospodarowania  terenu – plansza wymiarowa   1:500 

Rys nr 3 - Projekt  zagospodarowania  terenu – plansza koordynacyjna   1:500 

Rys nr 4-  Trybuny- rzut, rzut fundamentów           1:50   

Rys nr 5-  Przekrój A-A przez trybuny           1:20       

Rys nr 7/1 –Linie na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej    1:500 

Rys nr 7/2 –Linie na boisku o nawierzchni  ze sztucznej trawy    1:500 

Rys nr 7/3 – Linie na boisku  treningowym o nawierzchni  ze sztucznej trawy  1:500 

Rys nr 8/1 – Przekrój przez boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy 

Rys nr 8/2 – Przekrój przez boisko o nawierzchni z trawy naturalnej 

Rys nr 8/3 – Przekrój przez boisko do piłki nożnej 

Rys nr 9 – Piłkochwyt na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy   1:100  

Rys nr 9/1 – szczegóły - piłkochwyt na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy  1:100  

Rys nr 10 -Piłkochwyt na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej    1:100  

Rys nr 10/1  - szczegóły - piłkochwyt na boisku o nawierzchni  z trawy naturalnej 1:100  

Rys nr 11 -Piłkochwyt na boisku treningowym o nawierzchni ze sztucznej trawy  1:100  

Rys nr 11/1  -szczegóły- piłkochwyt na boisku treningowym o naw.ze sztucznej trawy 1:100  

Rys nr 12/1 – Ogrodzenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy   1:100  

Rys nr 12/2-Ogrodzenie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej    1:100  

Rys nr 12/3-Ogrodzenie boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy  1:100  

Rys nr 13 – Ogrodzenie terenu        1:100   

Rys nr 14 – Szczegół masztu odciągu bramki 

Rys nr 15 – Mury oporowe         1:100  

Rys nr 15/1 - Mury oporowe         1:100  

Rys nr 15/2 - Mury oporowe         1:100  

Rys nr 15/3 - Mury oporowe         1:100  

Rys nr 15/4 - Mury oporowe         1:100  

Rys nr 15/5 - Mury oporowe         1:100  

Rys nr 15/6 - Mury oporowe         1:10 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO  
 

 

  BUDOWY BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH  PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE 

 
 

1.INWESTOR 

 
GMINA MIASTO SZCZECIN  , SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 

MIEJSKI  OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI,SZCZEIN ULICA 70-501 SZCZEIN ULICA 

SZAFERA 7 

 

2.PODSTAWA  OPRACOWANIA 
-.Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy 

-Warunki przyłączenia  do  miejskiej sieci cieplnej 

-Warunki  ogólne  i techniczne  przyłączenia  do  miejskiej  sieci  wodociągowej wydane przez  

-Zakład  Wodociągów  i Kanalizacji  w Szczecinie 

-Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

-Uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem 

-Badania geotechniczne podłoża gruntowego 

-Obowiązujące warunki techniczne i prawo budowlane 

 

 

  2.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA   

  

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  branży architektonicznej  budowy 

budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  na 

działce  o nr  geodezyjnym  4/1  w  obrębie  96 Nad Odrą . Projekt obejmuje budowę budynku 

zaplecza szatniowo-socjalnego, przebudowę istniejących boisk sportowych wraz z niezbędną 

infrastruktura techniczna i wyposażeniem. 

 

Projekt obejmuje swoim zakresem fragment działki inwestycji o numerze 4/1 oraz fragmenty  

przyległych działek – o numerze geodezyjnym 20/1 obr 3083,  i  4/8, 4/84, 4/85, 4/89, 78 ,80/1, 

80/2  obr 30 96 (  dla potrzeb wykonania zjazdów i prowadzenia infrastruktury). 

 

Projekt obejmuje swoim zakresem budynek,  zagospodarowanie terenu związanego z 

przebudową istniejących boisk sportowych , budowa budynku szatniowo – socjalnego oraz 

elementów związanymi z budynkiem takie jak dojścia i dojazdy do budynku , a także 

infrastruktura towarzysząca w/w pracom. Zaprojektowano również śmietnik na terenie posesji. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu -   projekt budynku-zawarty 

jest w odrębnym opracowaniu. 

Oprócz projektu branży architektonicznej  opracowano projekty branżowe. 

Opracowano również instrukcję z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

charakterystykę cieplną budynku. 

Wszystkie w/w opracowania są integralna częścią projektu.  
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Projekt obejmuje swoim zakresem: 

1.  Przebudowę istniejących boisk sportowych- po przebudowie powstaną dwa pełnowymiarowe 

boiska piłkarskie dla III ligi ( boisko główne o nawierzchni trawiastej i boisko treningowe o 

nawierzchni ze sztucznej trawy) oraz niewielkie boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej 

trawy 

2.  Przebudowę istniejących zjazdów 

3. Budowę dróg wewnętrznych , chodników i parkingów 

4. Budowę trybun , montaż trybun typowych, montaż elementów wyposażenia boisk ( boksy dla 

zawodników  rezerwowych, bramki itp.) 

5. Wykonanie elementów związanych z ukształtowaniem terenu – murów oporowych, skarp, 

6. Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją  

7. Wykonanie nasadzeń zastępczych, założenie trawników 

8. Demontaż istniejących ogrodzeń, istniejących garaży  ( jeśli nie zostaną usunięte przez 

właścicieli) , rozbiórkę niektórych murów oporowych 

9. Montaż ogrodzenia, w tym ogrodzenia boisk 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1 Opis stanu istniejącego 

Inwestycję  zaprojektowano na działce położonej w Szczecinie o nr  geodezyjnym  4/1 w  

obrębie  3096  (96 Nad Odrą ) 

 Przebudowę zjazdów  również na działkach o numerze geodezyjnym 20/1 obr 3083,  i  4/8, 

4/84, 4/85, 4/89, 78 ,80/1, 80/2  obr 30 96 (  dla potrzeb wykonania zjazdów i prowadzenia 

infrastruktury). 

 

Powierzchnia działki inwestycji  wynosi 30063  m2. 

 

Działka przylega od północy do ulicy Kresowej, od wschodu do ulicy Bandurskiego a od 

zachodu do Trasy Północnej. Występują na niej znaczne różnice wysokości – występują 

wysokie skarpy i mury oporowe. 

Część działki zajęta jest przez tymczasowe garaże, większość przez boiska sportowe. Na  

terenie  inwestycji rosną duże drzewa, krzewy a teren porośnięty jest trawą. 

 

Na teren działki prowadzą cztery wjazdy – 2 od strony ulicy Kresowej, dwa od strony ulicy 

księdza biskupa Bandurskiego( Rostockiej) 

 

Teren jest ogrodzony. 
 

 

3.1  Warunki gruntowo - wodne 

 

Prace terenowe prowadzone były od maja do czerwca 2016  r. 

Budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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Budowa geologiczna 
 

Warunki  wodne i hydrologiczne 
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Charakterystyka geotechniczna 

 
Z niniejszego podziału wyłączono pokrywę nasypów, tj. piasków próchniczych  
Przebieg wydzielonych wyżej warstw ilustrują przekroje geotechniczne (lat. Graf. 3 - 7). 
Wartości parametrów ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr wiodący dla 

gruntów określono na podstawie sondowań SLVT, a następnie uogólniono wg metody A (zgodnie z normą PN-EN 1997-1: Eurokod 7 

oraz na bazie PN-81/B-03020). Pozostałe parametry określono na podstawie zależności korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono 

w tabeli. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy przyjąć stosując współczynnik 0,9 (współczynnik materiałowy) 

właściwy dla metody B, x = ym • x , w którym: jm -współczynnik materiałowy (0,9); x - wartość charakterystyczna parametru (patrz 

Tabela 2). 
 

Wnioski i zalecenia 

3.1 .Dokumentowany teren położony jest w obrębie Wzgórz Warszewskich, gdzie opadając wraz z 

niweletą ul. Rostocka - Bandurskiego został znacznie nadsypany i przemodelowany (patrz 

2.1., 2.2.). Biorąc pod uwagę genezę, wiek i litologię osadów wyróżniono trzy  zespoły 

litologiczno-genetyczne, tj. pokład gruntów spoistych rozdzielono na starsze partie 

oligoceńskich iłów (ił; geneza D) ujęte w serii III oraz na cały wachlarz gruntów gliniastych 

z ostatniego zlodowacenia (Gp, Pg +Ż, ko; geneza B) zaliczony do serii II. Przenikające i 

rozdzielające je większe ławice piaszczyste (Pd) przydzielono do serii I. Następnie ze 

względu na stan gruntu, wyodrębnione zespoły osadów przydzielono/rozdzielono na 

warstwy geotechniczne (patrz 2.4.). 

3.2. Dominujący pokład gruntów spoistych (geneza B/D), wyodrębniono przeważające ich 

partię utworów w stanie twardoplastycznym (It< 0,2; warstwa Ilb/Illb). Współzalegające 
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soczewy piasków występują w stanie przynajmniej średnio zagęszczonym (Ic ~ 0,45 + -

0,55; warstwa I). 

Uwaga! Istnieje prawdopodobieństwo, że zalegające przy najmniej do 2 m utwory 
piaszczyste z przeważających partii otworu nr 6, w stanie bliższym luźnym (Io~ 0,4) to też 
nasypy. 

 
3.3. Pokrywę nasypów (nN), należy traktować jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwałej. 

Grunty nasypowe, których skład (przede wszystkim obecność gruzu i innych odpadów) i stan 

skomprymowania wykazują duże zróżnicowanie i w obecnym kształcie powinny być 

pominięte jako podłoże w bezpośredniej strefie fundamentów budownictwa lądowego 

 Uwaga! Ze względu na przeszłość tych terenów, nie można wykluczyć nie co innego rozkładu 
przestrzennego gruntów nasypowych niż wykazano na przekrojach oraz przede wszystkim zastania skupisk 
gruzu czy innych odpadów o strukturze gniazdowej. 

3.4. Dodatkowo, model geotechniczny zaburzają lokalne ławice słabo skonsolidowanych glin i 

iłów wychwyconych  w  spągowych partiach otworów nr 4  i  5,  które uznano  za 

zdecydowanie najsłabsze. Grunty wyraźnie plastyczne (IL~ 0,35 + 0,3; warstwa Ila/Hla), 

tworzą tam strefy o obniżonej nośności. 

3.5. Warunki gruntowe są więc generalnie korzystne. Utrudnieniem będzie przede wszystkim  

podwyższona na przeważającej części dokumentowanego terenu pokrywa nasypów (nN; 

patrz 3.3.). 

3.6. Ze   względu   duże   deniwelacje   powierzchni   terenu,   umiejscowionego   na   słabo 

przepuszczalnym podłożu warunki wodne należą do potencjalnie zróżnicowanych. 

37. Należy uwzględnić, że występujące blisko powierzchni terenu niejednorodne 

nasypy/spoiste grunty rodzime — przekładaniec mniej lub bardziej przepuszczalnego 

materiału, absorbować będą wody zaskóme z opadów/roztopów oraz z napływu 

grawitacyjnego z wyższych partii wyniesień. Z tego powodu, dla planowanych obiektów i 

infrastruktury drogowej, należy uwzględnić, że rozsączanie wód będzie następować 

przede wszystkim poprzez filtracje poziomą niż pionową. Takie wody podskórne 

okresowo mogą nastręczać kłopotów przy prowadzeniu prac ziemno-fundamentowych, 

szczególnie w okresach opadów/roztopów (sączenia, wody zawieszone tez patrz 2.3.). 

Zjawiska wodne objawią się wtedy w postaci lokalnych wysięków, stref sączeń i 

uwięzionych wód zawieszonych (patrz 2.3.). Należy liczyć się z koniecznością 

skutecznego odwodnienia wykopów. Migracja wód podskórnych odbywać się będzie w 

kierunku E, wraz z nachyleniem terenu i na głębokości uzależnionej od głębokości 

zalegania gruntów słabo przepuszczalnych (niejednorodnych nasypów oraz przede 

wszystkim stropu gruntów spoistych). Będzie to miało przede wszystkim znaczenie dla 

robót instalatorsko-drogowych (patrz 2.3.). 

3.8. Budowa wszelkich obiektów w tych warunkach dodatkowo zaburzy stosunki wodne  
poprzez stworzenie barier i „pułapek" o własnej pojemności retencyjnej dla spływających  
grawitacyjnie  wód  opadowych.  Należy  zwrócić  uwagę  na  odprowadzanie  wód  po 
opadowy oraz nawierzchni drogowych. Przy takim modelu gruntowym (przekładaniec 
piasków i glin) niekontrolowany i punktowy napływ wód zaskórnych może doprowadzić do 
powstania zjawiska sufozji mechanicznej. Wypłukany materiał przemieszcza się w 
przestrzeniach  porowych,   szczelinach  itp   -   tworząc  podziemne   próżnie   (kawerny) 
grożących ich zapadnięciem. 
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3.9. Jest to bardzo istotne ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo skarp. Aby ograniczyć  

możliwość powstawania lokalnych rezerwuarów wody w strefie powierzchniowej terenu 

zaleca się umożliwić ich spływ poprzez wspomagający system odprowadzenia wód 

deszczowych i pośniegowych. Drenaż umożliwi skanalizowanie i odprowadzenie wody  

napływającej wyższych partii terenu. Wodę z drenażu należy odprowadzać do kanalizacji 

deszczowej. 

3.10. Prace  wykopowe  w  miarę  możliwości  prowadzić  odcinkami,   a  po  osiągnięciu  
poziomu posadowienia natychmiast dno dogłębionych wykopów należy zabezpieczyć  
betonem niskiej klasy (np. B10). Ważne aby prace fundamentowe poszczególnych sekcji   
wykopów prowadzić w okresie bez opadowym. 

3.11. Grunt     dostarczany     do     budowy     wszelkich     nasypów/podsypek      winien  

charakteryzować   się   korzystnymi   własnościami   do   budowy   korpusów   nasypów  

budowlanych - najlepiej grunty piaszczyste, różnoziarniste, bez domieszek organicznych i  

zawartości frakcji pylastej bądź ilastej (< 2%). 

3.12. Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O, póz. 463), w 

wykonanym zakresie badań podłoża udokumentowano warunki proste. 
 

 

 

3.3  Opis istniejących elementów zagospodarowania terenu 

 

Od strony ul Kresowej znajdują się dwa wjazdy na teren posesji 

Jeden z wjazdów wykonany został z kostki betonowej typu dwuteownik. Za zjazdem, na 

fragmencie , na terenie inwestycji wylany jest beton a dalej znajduje się ubity grunt. Z lewej 

strony wjazdu umiejscowiony jest murowany, parterowy  budynek, natomiast z prawej maszt 

antenowy telefonii komórkowej. Na terenie postawione zostały budynki garażowe  wykonane z 

blachy. 

Ogrodzenie wykonane jest z prętów stalowych w ramie z kątownika 

Drugi wjazd – bliżej ul. Bandurskiego również wykonany został z kostki betonowej typu 

dwuteownik za którym teren  to  ubity grunt. Na terenie postawiono blaszane garaże. 

Oba wjazdy posiadają bramy wjazdowe dwuskrzydłowe wykonane z prętów stalowych. 

 

 

Od strony ul. księdza biskupa Bandurskiego znajduje się jeden wjazd  bezpośrednio na płytę 

boiska sportowego. Wjazd od drogi oddziela brama  dwuskrzydłowa również wykonana z 

prętów stalowych. Fragment wjazdu wykonany jest  z kostki granitowej a dalej teren porośnięty 

jest trawą. 

Od tej strony znajdują się na granicy działki piłkochwyt -  podwyższone ogrodzenie. 

Ogrodzenie wykonane jest z prętów stalowych w ramie z kątownika a piłkochwyty z siatki 

zamontowanej też w ramie z kątownika. 

Drugi wjazd umiejscowiony jest  na narożniku od strony południowej. Jest to wjazd otwarty. 

Nie ma tam żadnej bramy ani furtki. Na fragmencie teren wysypany jest żwirem, a dalej 

znajduje się ubity grunt. 
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Ukształtowanie terenu 
Teren objęty inwestycja posiada znaczne zróżnicowanie wysokościowe. Obecnie można na nim wyróżnić 

trzy główne poziomy: 

Poziom boiska dolnego na rzędnej ok. 60,5 m npm 

Poziom  boiska  górnego - na rzędnej ok. 64,5 m npm 

Poziom garaży - na rzędnej ok. 66-80 m npm 

Na terenie występują liczne skarpy i mury oporowe i nasypy. 

 

Zieleń 

Na terenie inwestycji występują liczne drzewa – drzewa głownie liściaste jak topole, klony, 

lipy. Część z nich – głównie te rosnące przy ogrodzeniu to samosiejki. 

Boiska posiadają nawierzchnię trawiaste, miejscami rośnie trawa, część terenu zajęta jest pod 

ścieżki i dojazdy o nawierzchni gruntowej i żużlowej 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU 
       

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów: 

 

Boisko piłkarskie  
– nawierzchnia z trawy naturalnej   - pole gry 68 x 105m, wymiar zewnętrzny 74 x 115 m – 

powierzchnia 8510 m2 , powierzchnia z częścią  zajmowaną m.in. przez wiaty dla zawodników 

rezerwowych - 8694,9 m2 

 

Boisko piłkarskie treningowe 

 pole gry 68 x 105m, wymiar zewnętrzny 74 x 115 m – powierzchnia 8510 m2wys. włókna. 

min. 50mm, powierzchnia z trawy sztucznej, z częścią  dodatkową– 8 541 m2 

 

Boisko piłkarskie treningowe małe 
pole gry 18 x 37m, wymiar zewnętrzny 24 x 47 m – powierzchnia 1128 m2, wys. włókna. min. 

50mm, 

 

 Budynek zaplecza szatniowo – socjalnego  
–o wymiarach  56,41 x 10,61 m, wysokość 4,19 m i 8,12 m ( budynek wtopiony częściowo w 

skarpę) , pow. zabudowy - 569,7 m2 

 

 Dojścia – pieszojezdnie  z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na podbudowie z 

kruszywa i chodniki z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr 5 cm  i warstwie piasku gr 10 cm  ,  parking na 84 miejsca postojowych w tym  2 

miejsca postojowym dla osoby niepełnosprawnej (na miejscach postojowych przewidzianych 

dla 30 samochodów osobowych mogą stanąć dwa autokary), w tym 52 miejsca postojowe o 

nawierzchni wzmocnionej eko-kratą ażurową z tworzywa , wysypanej żwirem na posypce z 

kruszywa, jak dla dróg 

 

Mury oporowe  

o konstrukcji żelbetowej 

 

Ogrodzenia:  
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 - Ogrodzenie panelowe bez cokołu  z panelami wysokości 100 cm  

- Ogrodzenie panelowe bez cokołu  z panelami wysokości 110 cm , pełniące rolę balustrady 

-  Ogrodzenie panelowe bez cokołu  z panelami wysokości 170 cm  

- Ogrodzenie panelowe bez cokołu  z panelami wysokości 200 cm  

 

Balustrady 
Balustrada na murach oporowych przy budynku – słupki ze stali nierdzewnej z linkami ze stali 

nierdzewnej. 

 

 Piłkochwyty   

-  z siatki polipropylenowej ze stalowymi słupkami, wysokości 5 m 

 Uzbrojenie  terenu (wg odrębnych opracowań branżowych): 

- przyłącze  wodociągowe z sieci w  ulicy Kresowej i zewnętrzna instalacja wody 

-przełożenie istniejącej instalacji biegnącej od strony południowej poza granicę działki 

- zewnętrzna instalacja i przyłącze   kanalizacji sanitarnej   z odprowadzeniem ścieków do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bandurskiego/Rostockiej 

- drenaż boiska do piłki nożnej, boisk ze sztucznej trawy i terenu przy murach oporowych 

-zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna  

 - oświetlenie terenu – maszty i lampy oświetlenia terenu typu parkowego - wg branży 

elektrycznej   a także oświetlenie na budynku zaplecza – szatniowo –socjalnego 

 

Przewiduje się realizację oświetlenia boiska w postaci oświetlenia sportowego, treningowego, 

umożliwiającego wydłużenie czasu użytkowania obiektu i prowadzenie treningów oraz zajęć 

sportowo – rekreacyjnych w godzinach wieczornych. Poziom oświetlenia pozwoli na bezpieczne 

i w pełni satysfakcjonujące użytkowanie boiska.  

Projektuje się oświetlenie sportowe lampami umieszczonymi na  masztach. Oświetlenie wg 

projektu branży elektrycznej. 

Wzdłuż pieszojezdni zaprojektowano oprawy oświetleniowe na słupach typu parkowego 

 

Wycinkę 93 sztuk  drzew  

 

Założenie trawników i nasadzenia drzew i krzewów 
 - nasadzenia drzew w ilości 100 sztuk 

-  nasadzenia krzewów  w ilości 300 stuk 

- nasadzenia pnączy – 300 sztuk 

-  uporządkowanie terenu porośniętego samosiejkami przy ogrodzeniu 

-  założenie trawników i obsianie terenu -5607,81m2 ( w tym -założenie rabat bylinowych i 

trawników ozdobnych – 78 m2, z czego  do obsadzenia krzewinkami i bylinami – 20 m2) 

 

Rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją t.j: 

-  rozbiórkę części istniejących murów oporowych 

- rozbiórkę ogrodzeń 

- rozbiórkę pozostałości nawierzchni betonowych po rozebranych  

- usunięcie nawierzchni żużlowej 

-demontaż napowietrznych przyłączy elektrycznych do istniejących garaży 
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Elementy do rozbiórki pokazano na rysunku. 
 

 

 5. DANE LICZBOWE  

 

L.p opis Dane liczbowe 

1. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza   569,7  m² 

2. Nawierzchnia trawiasta - boisko do piłki nożnej   8694,9 m²  

3. Nawierzchnia ze sztucznej trawy 9669,1 m² 

4. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 

dróg i parkingów z kostki betonowej gr 8 cm 

2697,70 m² 

5. Powierzchnia chodników z kostki betonowej gr 

6 cm 
1698,39  m² 

6.  Powierzchnia parkingu i nawierzchni z geo-kraty 

do obsiana trawą 
687,70 m² 

5. Powierzchnia trawników do założenia i 

uzupełnienia 

5607,81 m² 

6. Powierzchnia zajęta przez schody  z kostki 

betonowej zakończone opornikiem drogowym 
48,2 m² 

7. Powierzchnia zajęta przez mury oporowe i 

ogrodzenia 
305,1 m² 

8. Powierzchnia terenu pod żelbetowymi 

trybunami 
84,4 m² 

 RAZEM 30063 m2 

   

6. Teren zajęty przez zjazdy, poza granicą działki 86 m² 

6. Liczba drzew do zasadzenia 100 

7. Liczba krzewów do posadzenia 300 
 

 

 

 

6.    SPEŁNIENIE WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Uchwala Nr XXIV/567/16 RADY MIASTA SZCZECIN Z 

DNIA 22 LISTOPADA 2016 R: 
 

Zgodnie z zapisami  Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Przedmiotowa działka leży 

w terenie elementarnym oznaczonym P.N.1015.US 

 
1.  Ustalenia funkcjonalne: 

1.Przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji 

2. ustala się zakres usług: 

- obiekty sportu i rekreacji 

- obiekty towarzyszące obiektom lub urządzeniom sportowym i rekreacyjnym  np. magazyn sprzętu 

sportowego, budynek socjalny, budynek administracji 

 

3) dopuszcza się lokalizację: 

a) jednego budynku zamieszkania zbiorowego, związanego z obsługą terenu, takiego jak: hotel, motel, 

b) usług towarzyszących, 

c) jednego obiektu handlu, o maksymalnej powierzchni sprzedaży 100 m2, związanego z przeznaczeniem 
terenu dla usług sportu i rekreacji, 
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d) budynków przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej; 

 

4) ustala się zakres usług towarzyszących: 

a) gastronomia, 

b) wypożyczalnia sprzętu sportowego, 

c) działalność mająca na celu poprawę kondycji fizycznej w takich obiektach jak: łaźnie tureckie, 
sauny, solaria, baseny lecznicze, siłownie, centra fitness, 

d) kultura, 

e) edukacja. 

 

 

Funkcja zgodna z planem – na terenie zaprojektowano boiska sportowe oraz budynek szatniowy 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej, z za 
strzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 7; 

2) zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu, z wyjątkiem wycinki pojedynczych drzew kolidujących 

z przyszłym zagospodarowaniem. 

 

L.p opis Dane liczbowe 

2. Nawierzchnia trawiasta - boisko do piłki nożnej   8694,9 m²  
6.  Powierzchnia z geo-kraty do obsiana trawą   772.20 m² 

5. Powierzchnia trawników do założenia i 

uzupełnienia 

5706,81 m² 

 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 30063 m2 

   

 

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi : 

8694,9 m² +772,20 m² x 0,85 +5706,81 m² =  8694,9 m² +656,2 m²  +  5706,81 m²  =  15057,91 m²  

Co jest więcej niż 30 063 m² x 50% = 15031,5 m² 

 

Większość wycinanych drzew to samosiejki, wycina się jedynie pojedyncze  wartościowe drzewa 

kolidujące z zagospodarowaniem.  

 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,007 do 0,6; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 83 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) w terenie położonym przy ul. Warcisława, w odległości nie większej niż 60 m od zachodniej granicy terenu 
elementarnego, dopuszcza się dominantę przestrzenną w formie jednego obiektu budowlanego o maksy 

malnej wysokości: 87 m n.p.m.; 

6) obiekt handlowy, o którym mowa w ust. l pkt 3 lit. c, dopuszcza się wyłącznie jako wbudowany w budy 
nek usług sportu i rekreacji; 

7) budynki kryte dachami o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 15 stopni;8) 

8)  na elewacjach eksponowanych obowiązuje zastosowanie trwałych materiałów elewacyjnych o wysokiej 

jakości, o chłodnej, neutralnej kolorystyce, nie kontrastującej z otoczeniem, preferowany: kamień, klinkier, 
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drewno, szkło. 

 

 

 

Budynek zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

Powierzchnia zabudowy budynku  wynosi  569,7 m2 co stanowi  569,7 x 100 / 30063 = 1,895 % 

powierzchni działki, co jest mniejsze od dopuszczalnych 40% powierzchni działki budowlanej 

Wskażnik intensywności abudowy wynosi : 569,7x2 /30063 = 0,0379 co mieści się w 

wymaganym zakresie : od 0,007 do 0,6; 
Punkt 5,6 – nie dotyczy 

Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano dach płaski, kąt nachylenia mniejszy niż 15 

stopni 

Budynek o elewacji wykończonej płytą z twardego laminatu w kolorach szarym i zielonym 
 

4. Ustalenia komunikacyjne: 

l) obsługa komunikacyjna z ulic: Bandurskiego, Kresowa, oraz z projektowanej po stronie 
południowo- zachodniej drogi publicznej (ulicy dojazdowej), położonych poza granicą planu; 2) liczbę 

miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3, pkt 4, pkt 5 
lit. b, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9. 

 

Obsługę komunikacyjną zapewniono z ulicy Bandurskiego i Kresowej 

Ilość miejsc postojowych obliczono zgodnie  z poz. 14. Tabeli – dla obiektów sportu i rekreacji 

 

1/10 lecz nie mniej niż  mp/5 osób korzystających  jednocześnie – minimalny wskaźnik miejsc 
postojowych (mp) dla samochodów osobowych.  

1 mp/50 osób  korzystających  jednocześnie - minimalny wskaźnik miejsc postojowych (mp) dla 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  

 

   0,5 - 1,5 mp/10 osób korzystających  jednocześnie minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla rowerów 

 

Największa trybuna posiada 400 miejsc , jednocześnie grać będą dwie drużyny po 15 zawodników, 3 

sędziów, 4 trenerów + 8 osób z obsługi – razem jednocześnie w tracie meczu może przebywać : 

400+15+15+3+4+8= 445 osób ( W czasie meczu pozostałe boiska są wyłączone z użytkowania) 

Zawodnicy –goście –przyjeżdżają autokarem/autokarami. Ponieważ boiska zaprojektowano na potrzeby 

III ligi, z reguły tym samym autokarem z zawodnikami przyjeżdżają również kibice. 

 

Zaprojektowano 84 miejsca postojowe na parkingu oraz 4 miejsca postojowe w garażach . 

 

Dla 445 osób wymagane są  445/10 = 45  miejsc postojowych i nie więcej niż  445/5= 89 miejsc 

postojowych  Wymagana liczba miejsc postojowych jest zapewniona 

 

W czasie gdy nie ma meczu z boisk i budynku może korzystać jednocześnie: 

4  drużyny po 15 osób + 2 trenerów 

7 osoby administracji 

2 osoby pracujące w pralni 

1 osoba zajmująca się utrzymaniem budynku i terenu 

6 osób na boisku treningowym 

15 obserwatorów 
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Razem 93 osoby, co jest mniej niż 439 osób w czasie meczu. 

 

Nie projektuje się miejsc postojowych dostępnych dla osób posiadających karty dostępu, natomiast  

zaprojektowano 2 miejsca postojowe w garażu dla potrzeb osób pracujących w budynku. Ilość osób 

pracujących w budynku to 10. Wskaźnik 1 miejsce postojowe na 5 osób pracujących na stałe w budynku 

jest zapewniony. 

 

Wymagana ilość miejsc postojowych dla rowerów to: 439/10 x 0,5= 21,95 

 

N terenie zaprojektowano 22 miejsca dla rowerów. 

 

5. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych  

w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie P.N.1015.US lub spoza obszaru planu; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę magistrali cieplnej w nowej 

lokalizacji; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci: wodociągowej, 
gazowej, elektroenergetycznych nn, kanalizacji ogólnospławnej w nowej lokalizacji; 

4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.  

 

 

Zaprojektowano nowe przyłącza i zewnętrzne instalacje w oparciu o sieci uzbrojenia na terenie 

elementarnym i w przyległych ulicach. 

 

 

7.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia boisk, powinno być wyrównane i 
ukształtowane zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie .. 
Poszczególne warstwy podbudowy przepuszczalnej z kruszywa kamiennego, warstwy 
wegetacyjnej i nawierzchni wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 
Stosować podbudowy uzgodnione z producentem nawierzchni i spełniające = 
wymagania podbudowy dla poszczególnych nawierzchni (naturalnej, syntetycznej i 
hybrydowej). 
Nawierzchnie należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych (30x8x100cm) układanych na ławie z betonu B15 z oporem. 
Nie stosować wystających elementów i innych stanowiących zagrożenie dla użytkownika. 

Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki dla ułatwienia odprowadzenia wody 
zgodnie z wytycznymi producenta. 
Boiska wyposażone w system drenażu, boisko z trawy naturalnej wyposażone w system nawadniania 
 Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża. 
 

 

7.1. BOISKO PIŁKARSKIE  
(68 x 105 m)  - NAWIERZCHNIA  Z TRAWY NATURALNEJ ,   

boisko oliniowane do gry w piłkę nożną, zgodnie z wymogami FIFA 
 

POWIERZCHNIA: 
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 pole gry 68 x 105m, wymiar zewnętrzny 74 x 115 m – powierzchnia 8510 m2 , powierzchnia z 

częścią  zajmowaną m.in. przez wiaty dla zawodników rezerwowych - 8694,9 m2 

 
POSADOWIENIE 

Przyjęto poziom posadowienia: 

64,50 m n.p.m. (krawędzie przy krawężniku) 

94,72 m n.p.m. (górna krawędź boiska – oś boiska) 

 

Spadek nawierzchni 0,5%   

Boisko wyposażone w system drenażu i nawadniania. 
 

   NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNAEJ 
 

Murawa naturalna musi spełniać wymagania stawiane dla tego typu, „sportowej" trawy, 
• musi byś wykonana z gatunków traw, wytrzymujących specyficzne, trudne 

warunki eksploatacji 
• w polu bramkowym winna być wzmocniona tak by podwyższyć jej wytrzymałość 

Trawa naturalna musi spełniać wymogi PZPN i UEFA oraz normy DIN 18035/4 w zakresie 
boisk sportowych dla piłki nożnej a także być przystosowana do systemów automatycznego 
nawadniania płyty boiska. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, przy wykonaniu murawy, na intensywność jej użytkowania. 
Nawierzchnia z trawy naturalnej musi być tak wykonana, aby zapewnić min. 8 godzin użytkowania 
w tygodniu (treningi, mecze), bez pogorszenia parametrów użytkowych murawy. 
Wykonawca przez okres 5-6 tyg. musi pielęgnować murawę do jej pełnego ukorzenienia, zgodnie z 
zaleceniami producenta stosując nawozy i podlewanie a w trakcie wałować nawierzchnię 1-2 razy. 
Poszczególne warstwy podlegają kontroli dokładność wykonania: równość ±3cm na 4m, a ostatnia 
warstwa wegetacyjna ±1 cm. 
 
Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy należy wykonać bezpośrednio na uprzednio wyrównanym i 
ukształtowanym gruncie. Poszczególne warstwy podbudowy i nawierzchni pokazano na rysunku 
szczegółowym.. Zestawienie warstw (od góry): 
 

1. warstwa darni z rolki  grub. min.4 cm, szer. min 1,2 m, dł. min 15 m z warstwą 
wegetacyjną  
2. warstwa wegetacyjna – 20 cm  
3. siatka przeciw kretom  
4. warstwa nośna 
5. geowłóknina filtrująca i stabilizująca -opcjonalnie 
6. warstwa drenażowa z pospółki 
7. drenaż ułożony na osypce 
8. grunt rodzimy 

 

 
Uwaga: 

-   Mieszanka traw potwierdzona certyfikatem na boiska sportowe dla piłki nożnej, 
zgodny z normą Polskiej Izby Nasiennej i wymaganiami dla IV ligi PZPN n   podłoże 

doprowadzić do zgodności z wynikami badania gleby na której wyhodowano 
darnie 

-   Wykonawca zapewnia pielęgnację i konserwację nawierzchni przez minimum 1 rok n   
Wykonawca przekaże Zamawiającemu opis działań i ich rodzaje dotyczące 

konserwacji i pielęgnacji boiska (szczegółowa instrukcja) 



17 

 

 

 
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH  PRZY UL. 

BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

WYMOGI W ZAKRESIE PODBUDOWY l TRAWY NATURALNEJ 

 
Produkcja trawy. 
Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna być przygotowana 
przez specjalistyczną firmę. Na 6 m-cy przed planowanym rozpoczęciem prac, wykonawca 
musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i 
otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem, który należy bezwzględnie przedstawić 
Zamawiającemu. 

Paszport darni powinien określać: 
-   wiek darni (datę wysiewu), 
-   lokalizację, 
-   mieszankę nasion. 

Darń nie może zawierać „wzmocnienia" hodowlanego przy użyciu np. siatki syntetycznej. Instalacja 
darni musi być wykonana za pomocą specjalistycznych rozkładarek. Wycięte płaty darni podczas 
konfekcjonowania muszą zostać zabezpieczone folią po stronie korzenia na całej swojej długości. 
Trawa z rolki powinna spełniać normę niemiecką DIN 18035. Powyższe dotyczy gleby 
darniowej jak i składu gatunkowego traw.  
 

MINIMALNE PARAMETRY DOTYCZĄCE DARNI NATURALNEJ. 

 
a) szerokość rolki: min. 1.2 m, dł. Rolki min. 15 m; 
b) rolki darni rozkładane maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
c) wiek murawy: nie mniejszy niż 1 rok, nie większy niż 2 lata. Wiek murawy należy 
d) potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem), 
e) grubość trawy :min. 4,0 cm 
f) ciężar 1m2 ok. 23 kg 
g) transport na paletach do 50 m2 

Skład gatunkowo - odmianowy mieszanki: 
   gatunek/odmiana/udział w mieszance: 
-   życica trwała/Taya, Stadion/ 50% 
-   wiechlina łąkowa /Conni, Mirakle/ 40% 
-   kostrzewa czerwona /Oliwią, Mirena/10% 

 
Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki nożnej i być 
zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. ,wydanie IHAR. Darń niezależnie od 
składu początkowego może ulegać zmianom w zależności od użytkowania, pielęgnacji, warunków i 
pory roku. 
Życica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, wiechlina 
łąkowa - trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako „klapa bezpieczeństwa" 
utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 
Gwarancja na oferowane nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez jej producenta (w 
oryginale) i dotyczyć przedmiotowego zadania. 
Na etapie przed wykonawczym dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni należy dołączyć próbkę 
nawierzchni w formacie min. 25x1 5cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ 
oferowanej nawierzchni potwierdzającą spełnienie wszelkich wymagań określonych w projekcie. 

W obrębie pól bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matą tkaną typu trawa 
syntetyczna. 
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WZMOCNIENIE MURAWY NATURALNEJ 
 
W obrębie pól bramkowych oraz wzdłuż linii bocznych (aut) boiska z murawą naturalną, ułożyć 
darń o grubości min. 5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa 
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej, wymagania 
minimalne dla części wzmocnionej: 

a) wysokość całkowita : min. 50 mm 
b) rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna: 150mikronów, 
c) kolor włókien: zielony w dwóch odcieniach 
d) gęstość splotów: min. 1.600/m2 , 
e) osnowa: dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez 

bazową 
f) technologia produkcji: tkanie lub tuftowanie 
g) wypełnienie : ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - min. 

3cm 
h)      przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. 

Technologia produkcji: 
-   tkanie lub tuftowanie, 
-   wypełnienie: ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 3 cm, 
-   przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): min. 200l/m2/min. 
 Mieszanka użyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego powinna posiadać odmiany traw 

identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki, a jej wiek powinien wynosić 
12-24 miesiące. 

Wykonawca winien posiadać autoryzację Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa 
inwestycji) w oryginale, wraz z kartą techniczną i próbkę oferowanego produktu. Produkt musi 
posiadać atest PZH. Uwaga: 
  Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotyczącym przedmiotowego zadania.  
  Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni  określonych w 
opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub 
Rekomendacja Techniczna ITB lub kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez 
producenta w oryginale i dotyczącą przedmiotowego zadania).  
 Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny. 
 
Na etapie przed wykonawczym dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni należy dołączyć 
próbkę nawierzchni w formacie min. 25x1 5cm z metryką określającą nazwę producenta oraz 
typ oferowanej nawierzchni potwierdzającą spełnienie wszelkich wymagań określonych przez 
Zamawiającego 
 

 

 

 

7.2. BOISKA PIŁKARSKIE TRENINGOWE 

 

 BOISKO PIŁKARSKIE TRENINGOWE 

 (68 x 105 m)  - NAWIERZCHNIA  Z TRAWY SZTUCZNEJ   

boisko oliniowane do gry w piłkę nożną, zgodnie z wymogami FIFA 
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POWIERZCHNIA: pole gry 68 x 105m, wymiar zewnętrzny 74 x 115 m – powierzchnia 8510 

m2 , powierzchnia z trawy sztucznej, z częścią  dodatkową– 8 541 m2 

 
POSADOWIENIE 

Przyjęto poziom posadowienia: 

60,50 m n.p.m. (krawędzie przy krawężniku) 

90,72 m n.p.m. (górna krawędź boiska – oś boiska) 

 
BOISKO PIŁKARSKIE TRENINGOWE  MAŁE  

 NAWIERZCHNIA  Z TRAWY SZTUCZNEJ   

POWIERZCHNIA:  pole gry 18 x 37m, wymiar zewnętrzny 24 x 47 m – powierzchnia  zewnętrzna 

1128 m2, 

 

POSADOWIENIE 

Przyjęto poziom posadowienia: 

60,80 m n.p.m. (krawędzie przy krawężniku) 

90,86 m n.p.m. (górna krawędź boiska – oś boiska) 

 
Spadek nawierzchni 0,5%   

Boiska wyposażone w system drenażu. 

 
   NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 

PARAMETRY 

 

Murawa z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, układana z rolki o klejonych krawędziach, na 

podbudowie przepuszczalnej z kruszywa łamanego, nie przyklejona na stale do podbudowy. Pod 

docelową nawierzchnią syntetyczną należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 

kamiennego zgodną z wytycznymi producenta. Pod murawą należy wykonać również wylewaną 

matę elastyczną, tzw. e-layer o grubości min. 20 mm, ułożoną bezpośrednio na podbudowie 

kamiennej, ułożoną maszynowo bezpośrednio na budowie, wykonaną z granulatu gumowego 

SBR i kleju poliuretanowego w ilości min. 10% wagi systemu. Warstwa elastyczna musi być 

zgodna z badaniem laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa. 
 

 Wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 

- wysokość całkowita włókna: min. 37mm - max 45mm, 

- ciężar całkowity: min. 2 350 gr/m2, 

- grubość włókna: 50% włókien min. 300um, 50% włókien min. 120um, 

- rodzaj      włókna:      polietylenowe    ,      100%      włókien      monofilowych,      włókna      

proste 

i skręcone lub skręcone, 

- ciężar włókna - dtex: min. 15 000, gęstość trawy - min. 125000 włókien/m2, ilość pęczków 

min. 

9 000/m2 

- warstwa zasadnicza: polipropylen, pokrycie lateksem min 1000gr/m2 

- wypełnienie z piasku kwarcowego i granulatu gumowego: nie więcej niż 25kg/m2 

- kolor nawierzchni: zielony, 

- linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte. 
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Uwaga: 

Boiska należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

 (30x8x100cm)  układanych na ławie z betonu B15 z oporem.  

Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min  0,5%, 
 

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 
 
1.Badania na zgodność  z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub  

aprobata techniczna ITB, lub  

rekomendacja techniczna ITB, lub  

wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe,  np. Labosport, lub  

dokument równoważny  

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

3.Atest PZH  lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni  

4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

Charakterystyka podłoża. 

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 

instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 

stabilne. Konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej 

granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  

Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia syntetyczna 

odwzorowuje powierzchnie podbudowy.. 
 

8. CIĄGI KOMUNIKACYJNE  
 

Sytuacja i nawierzchnie 

 

      Na teren projektowanego kompleksu boisk, zapewniono dojazd do obiektu z sąsiednich 

ulic, przebudowując istniejące zjazdy Zaprojektowano również parking dostępny z ulicy oraz 

chodnik za parkingiem.-  parking na 84 miejsca postojowych w tym  3 miejsca postojowym dla 

osoby niepełnosprawnej (na miejscach postojowych przewidzianych dla 30 samochodów 

osobowych mogą stanąć dwa autokary) 

 

Szczegóły podano w projekcie branżowym. 

 

Konstrukcja nawierzchni pieszojezdni  (kostka typu Polbruk prostokątna , w kolorze 

jasnoszarym  ) o grubości 8cm 
-     kostka bet. brukowa gr. 8 cm                                                 

-     podsypka cem.-piaskowa                   gr.  5 cm 

-     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10+25 cm, lub 

podbudowa z betonu gr 25 cmw zależności od miejsca występowania                                                                     

-     podsypka piaskowa                                                  gr. 10 cm 

-grunt stabilizowany cementem          gr. 10 cm 
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 
-     eko - krata z tworzywa wys. 5 cm .żwir frakcji 10-16 mm   

-  geowłóknina     

-     podsypka cem.-piaskowa                   gr.  5 cm 

-     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10+25 cm, lub 

podbudowa z betonu gr 25 cmw zależności od miejsca występowania                                                                     

-     podsypka piaskowa                                                  gr. 10 cm 

-grunt stabilizowany cementem          gr. 10 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników   (kostka typu Polbruk prostokątna , w kolorze 

ciemnoszarym ) o grubości 6cm 
-     kostka bet. brukowa gr. 6 cm                                                 

-     podsypka cem.-piaskowa                   gr.  5 cm 

-     podsypka piaskowa                                                  gr. 10 cm 

Nawierzchnię chodników    ograniczać będzie obrzeże trawnikowe 5x30cm   . 

 

Powierzchnia dojazdu i parkingu–  2745 m2 

Powierzchnia miejsc postojowych ażurowych  - 687,7 m² 

Powierzchnia chodników  - 1649,8 m² 

 

 Odwodnienie 
   Ciągi komunikacyjne ze spadkami podłużnymi max do 6,3%, poprzecznymi do 2%. 

Wody opadowe  kieruje się poprzez wykształcenie spadków na przyległy ( z chodników)   teren 

trawników oraz odprowadza do gruntów poprzez wpusty drogowe ( z dróg – pieszo jezdni i 

parkingów) 

 

 Roboty ziemne 
  Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z normą. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych i drogowych tereny wolne od zabudowy należy 

zahumusować na średnią. gr. 0,10m i obsiać trawą. 
 

9 .MURY OPOROWE, TRYBUNY O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 

 

Na terenie zaprojektowano kilka murów oporowych o zróżnicowanych wysokościach, 

sięgających 4 m. 

Mury wykonać jako żelbetowe, z betonu dodatkiem środków uszczelniających. W murach 

osadzić słupki dla montażu ogrodzenia ( uwaga ; pokazano przykładowy rozstaw słupków, 

należy je dobrać dla konkretnego dostawcy. Szczegóły pokazano na rysunkach oraz w projekcie 

konstrukcji. 

Mury zaprojektowano tak, by te znajdujące się przy granicy działki nie wchodziły na działkę 

sąsiednią. 

 

Zaprojektowano trybuny żelbetowe, wylewane na budowie na 183 miejsca. 

 Na żelbetowej konstrukcji projektuje się zamocowanie  siedzisk z tworzywa z oparciem –

oparcia dostarczy Inwestor z odzysku. Układ siedzisk -trzyrzędowy.  

Siedziska przedzielone stopniami na 7 części, w środku długości przedzielone dylatacją. 

Wymiary rzutu – 3491 x 272,5 cm 
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Konstrukcja trybun  montowana będzie na skarpie na podkładzie z chudego betonu gr 10 cm I 

ubitego piasku gr 10 cm. Konstrukcję wylewać z betonu B20 z dodatkiem środków 

uszczelniających i zbroić stalą A III 34GS  

Szczegóły podano na rysunku. 
 

Siedziska trybuny  - zgodne z opisem siedzisk trybun typowych. 
 

 

10.ZIELEŃ 
 

Jako odtworzenie elementów środowiska oraz jako projektowane zakładane są trawniki 

Jako rekompensatę za wycinane drzewa projektuje się nowe nasadzenia Projektuje się wycinkę 

znacznej części  drzew,  oraz  nowe nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników, zabiegi 

pielęgnacyjne zieleni. 

 

Projektuje się   93 drzewa do wycinki i 100 sztuk drzew  do nasadzenia . 

 

Projektowane drzewa – 93 szt  to: 

15 szt Klon zwyczajny „Golden Globe”  Acer Platanoides „Golden Globe” 

10 szt Klon zwyczajny „Crimson Sentry”  Acer Platanoides „Crimson Sentry” 

10 szt Brzoza brodawkowata „Fastigiata” Betula Pendula „Fastigiata” 

4 szt Buk pospolity 'Purpurea'  Fagus sylvatica 'Purpurea' 

16 szt Głóg szkarłatny   Crataegus coccinea 

6 szt Jabłoń ‘Royalty’  Malus ‘Royalty’ 

7 szt Jarząb szwedzki  Sorbus intermedia 

15 szt Świerk kłujący   Picea pungens 

10 szt Wiśnia piłkowana  Prunus serrulata 

 

Nasadzenia krzewów 300 sztuk – w gatunkach: 
10 szt  jałowiec sabiński juniperus sabina 

10 szt  jałowiec skalny juniperus scopulorum blu arrow  

10 szt  forsycja odmiana maluch – forsythia 

 

 70 szt  Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold' Euonymus fortunei 'Emerald Gold' 

100 szt   Tawuła spiraea little princes     

 100 szt Irga płożąca I szwedzka 'Coral Beauty 'Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty'- 

 

nasadzenia pnączy:  300 sztuk  
 

100 szt   Bluszcz pospolity  Hederia helix 

 

100 szt   Winobluszcz pięciolistkowy   Parthenocissus quinquefolia 

100 szt   Winobluszcz trójklapowy  Parthenocissus tricuspidata 

Projektuje się rabaty bylinowe i trawniki – 78 m2 

do  obsadzenia bylinami i krzewinkami – 20 m2 

 

Nasadzenia bylin i drobnych krzewinek na rabatach : 

gauteria   - 80 szt 

http://www.zielonyogrodek.pl/lisciaste/irga-szwedzka-coral-beauty
http://www.zielonyogrodek.pl/lisciaste/irga-szwedzka-coral-beauty
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gęsiówka biała  - 80 szt. 

Uwaga! Pod nasadzeniami  krzewów zaprojektowano nawierzchnię wysypaną korą. 

 

 

Sadzone drzewa powinny mieć obwód na wysokości 1 m 16-18 cm, wysokość 2,5 – 3, wiek 

powyżej 10 lat. Sadzenie drzew w doły zaprawiane z ziemią , z obudową z trzech kołków 

kalibrowanych oraz systemem napowietrzającym. Sadzone krzewy z dołami zaprawionymi 

ziemią urodzajną, z zachowaniem wymiarów podanych powyżej. Krzewy żywopłotowe 

sadzone w ilości 4 szt. /metr bieżący. Zakłada się maluczowanie nasadzeń przekompostowaną 

kora drzew iglastych. 
 

 

11. OGRODZENIE TERENU, BRAMY, FURTKI I PRZEJŚCIA 
 

OGRODZENIE PANELOWE 

Ogrodzenie skonstruowane będzie z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych o oczkach 

5 x 20 cm, zgrzewanych punktowo o zróżnicowanej wysokości Elementy ogrodzenia 

mocowane będą do słupków stalowych osadzonych w fundamentach żelbetowych w 

rozstawie co 2,58 m (wg projektu branży konstrukcyjnej). 

 

 Panele zgrzewane z drutu ( przykładowo z podwójnych drutów poziomych śr. 8 mm 

rozstawionych co 20 cm i pojedynczych pionowych śr min. 5mm) lub z elementów 

zimnogiętych i drutu, zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo 

w kolorze szarum 

  -  Słupy w fundamentach żelbetowych, rozstaw osiowy słupków 2,58m 

( rozstaw słupów dostosować do dostawcy ogrodzenia) 

 

 

W ogrodzeniu projektuje się bramy  z  furtkami (wg rys. zagospodarowania terenu ) . 

 W ogrodzeniu boisk i trybun furtki i bramy wyróżnić kolorem żółtym 

 

Skrzydło bramy wykonane  ze stalowej ramy z zimno-giętego profilu stalowego. 

Wypełnienie składa się z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym 

drutem płaskim.  

 

Uwaga! Ogrodzeni o wysokości mniejszej niż 1,8  m nie może mieć żadnych ostrych 

krawędzi. W razie potrzeby zabezpieczyć je od góry dospawanym prętem, lub nakładką z 

profilu ceowego, wykończonych przez ocynkowanie i powlekanie jak całe ogrodzenie. 
 

PIŁKOCHWYTY 

 

      Piłkochwyty o wysokości 5m 

- Słupki o wymiarach 120 x 120 x 4 mm 

-Słupy w fundamentach żelbetowych, rozstaw osiowy słupków 4,0m 

siatka polipropylenowa o oczkach w kolorze zielonym, montowana szpilkami do podłoża 

Słupki ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo w kolorze zielonym 

- Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm na naciągach z linek stalowych – gr linki 5 

mm 
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-Grubość splotu 5 mm 

- Kolor  zielony 
 

 

12. WYPOSAŻENIE  , ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

1.  Trybuny typowe  

demontowane, o konstrukcji stalowej z pomostem z ocynkowanych ogniowo krat typu 

Vema, ze  stalowym z barierkami, elementy stalowe ocynkowane ogniowo,  zgodne z 

normą PN-EN 13200, siedziska z oparciami . 

 

Siedzisko wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego 

polipropylenu. Powierzchnia siedziska - gładka i zapewniająca bezpieczeństwo, oraz 

komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi. 

Konstrukcja siedziska wzmocniona przez żebrowanie, odporna na akty wandalizmu. 

Tylna spodnia powierzchnia pod siedziskiem zamknięta – zabezpieczenie  przed 

wpadaniem śmieci pod krzesło. Siedzisko  odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz 

promieniowanie UV.  W środkowej części siedziska, - otwór umożliwiający spływanie 

nadmiaru wody. 

Mocowanie siedziska-  przy użyciu kołków rozporowych lub śrub, bez konieczności 

używania innych, dodatkowych elementów wsporczych. 
          Miejsce zamaskowane  zaślepką, wykonaną z materiału identycznego jak siedzisko 

 

 

          -1 szt. – dwurzędowa na 400 miejsca 

-1 szt  -   czterorzędowa na 204 miejsca 

 

2.Wiaty z  ławką  dla zawodników rezerwowych  

4 komplety 

Konstrukcja z stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z 

palety RAL. 

Pokrycie z płyt z poliwęglanu litego bezbarwnego lub brązowego z wykończeniami 

aluminiowymi. 

Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych – siedziska zgodnie z opisem siedzisk 

trybuny typowej, siedziska z oparciem wysokim 

Dla 13 zawodników 

 

2. Wiaty z  ławką  sędziowski/medyczne  

3 komplety 

Konstrukcja z stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z 

palety RAL. 

Pokrycie z płyt z poliwęglanu litego bezbarwnego lub brązowego z wykończeniami 

aluminiowymi. 

Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych – siedziska zgodnie z opisem siedzisk 

trybuny typowej, siedziska z oparciem wysokim 

Dla 4 osób 
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3. Wyposażenie boisk 

a.   Komplet - 2 bramki montowane w tulejach -siatki zamontowane na bramkach ,4 

chorągiewki  - 3 komplety 

b.   Komplet - 2 bramki montowane w tulejach -siatki zamontowane na bramkach  

c. . Zapasowa siatka do bramek- Z tego samego asortymentu co bramki i siatki 

wchodzące w skład kompletu -2 szt 

d. tablica wyników - Wymiary: 150 x 100  cm  – 1 szt  montowana na budynku  

Wielkość wyświetlaczy: 30 cm 

Kolor wyświetlaczy: czerwony 

Sterowanie bezprzewodowe z pilota radiowego 

Dobra czytelność do 120 m 

Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP 

Programowanie dowolnego czasu gry  

/ narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min. 

Wyświetlanie wyniku do 9 

Czas gry – minuty 

 

4. Osłona śmietnika 

Typowa osłona na konstrukcji stalowej z zamkniętych prostokątnych profilii 

aluminiowych w kolorze szarym, z drzwiami dwuskrzydłowymi, postawiona na 

nawierzchni z kostki betonowej 

Wymiary – 280 x 350 cm. Obudowa stawiana na nawierzchni z kostki betonowej  - 1 szt 

 

5. Ławki 

Projektuje się ławki typowe- z oparciem, ze stali nierdzewnej , z siedziskiem z drewna 
egzotycznego ( wariantowo – z rurek ze stali nierdzewnej.) .   Szerokość55-60 cm, prosty, 
nowoczesny wygląd.  Konstrukcja z kształtowników stalowych zamkniętych.  - 12 sztuk 

Kosze na śmieci 
Zaprojektowano  typowe kosze na śmieci – o konstrukcji ze stali nierdzewnej ( wariantowo-stal 
nierdzewna z elementami drewna egzotycznego , w nawiązaniu do zastosowanych ławek). Na 
terenie inwestycji zaprojektowano rozmieszczenie 14  szt . 

 

6. Tablice informacyjne 

Projektuje się montaż 2 tablic informacyjnych w okolicach wjazdów wjazdach 
 

 
 

12.        WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 

 

DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW: 

W budynku nie będzie występować emisja zanieczyszczonego   powietrza  mogącego wpływać 

na zagrożenie stanu sanitarnego przyległych terenów. 

Budynek ogrzewany będzie poprzez dostarczanie ciepła z sieci miejskiej 

Odpadki będą gromadzone w śmietniku i usuwane przez zakłady oczyszczania ( tak, jak do tej 

pory).   

 



26 

 

 

 
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH  PRZY UL. 

BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Projektowana zakres nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne. 

Zastosowane  rozwiązania techniczne  nie spowodują przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza terenem, do którego inwestor w fazie eksploatacji . 

Za wycinane drzewa zostaną nasadzone nowe . 

W trakcie budowy należy stosować takie rozwiązania techniczne, środowiskowe i organizacyjne, 

które spowodują, że budowa  – w tym w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

oraz emisji hałasu – nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, 

do którego inwestor ma tytuł prawny. 

  

W zakresie hałasu należy zapewnić dotrzymanie norm środowiskowych 

Prace należy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie  norm dotyczących poziomu 

hałasu – tzn nie prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie używać urządzeń 

wytwarzających znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych ). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie 

przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać na środowisko par 3 ust.1 pkt.55a  nie 

wymaga decyzji środowiskowych, gdyż przedmiotowa działka w obrębie opracowania nie 

przekracza  4 ha . Powierzchnia zabudowy w rozumieniu Rozporządzenia jest mniejsza 

niż 2 ha. 

 

14.        INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina 

syntetyczna i trawiasta boisk musi być produktem przeciwurazowym, pod warunkiem 

użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.  
 

15.        DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 

uwarunkowane to jest możliwością dojścia i  wc dostosowanym do w/w potrzeb. Dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych zaprojektowano 3 miejsca postojowe. Widzowie niepełnosprawni mają 

miejsce przy trybunie . 

Zapewniono bezkolizyjny dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń 

usytuowanych na parterze budynku. Dostęp odbywać się będzie  poprzez  istniejące i 

projektowane chodniki i pieszojezdnie o spadku nie większym niż 5%. Zaprojektowano WC 

dla osób niepełnosprawnych w budynku zaplecza szatniowo-socjalnego 

 
16.        ZAKRES  ODZIAŁYWANIA  INWESTYCJI  

 

Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.) 

 

 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem działkę inwestycji nr geod. 4/1 obr. 3096 oraz przyległe 

działki o numerach : 4/8dr, 4/84 dr,4/85, 4/89, 4/90, 78dr,80/1, 80/2 obr 3096 oraz działkę nr 

20/1 obr 3083.   

Na działkach przyległych do działki inwestycji projektuje się  zjazdy na teren działki, przyłącza 

do działki oraz  wodociąg, który ma służyć również dla potrzeb sąsiednich działek.  Budynek 

został zaprojektowany w odległości ok. 10 m  od granic sąsiedniej działki, która znajduje się od 
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strony zachodniej i nie powoduje zacieniania ani przysłaniania innych budynków . Sąsiednia 

działka budowlana znajduje się od strony południowej- nie następuje zacienianie działki ani 

budynku przez projektowane budynki czy mur w granicy działki 

 
 

17.        OCHRONA P.POŻ. 

 

1.Na teren zespołu boisk zaprojektowano wjazdy umożliwiające dojazd na boiska samochodom straży 

pożarnej. Samochód może wjechać na płytę boisk . 

 
2.Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w wymaganej ilości t.j 20l/s zapewniają: 

–projektowane nadziemne hydranty śr 80 na działce inwestycji , w odległości ,75 m i hydrant przy 

wjeździe na działkę od strony ulicy Kresowej 

 
                                                                                                                                                                      

17.   UWAGI KOŃCOWE 

 

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm 

Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. 

temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy) 

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 

Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm. 

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i  polskimi 

normami. 

Prace budowlane prowadzić w porze bezdeszczowej. 

Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów. 

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości 

konsultować z projektantem. 

Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez sprawdzenia 

ich odniesienia do pozostałych opracowań. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych. 

W miejscach powstawania niewielkich różnic terenowych należy kształtować skarpy o 

maksymalnym nachyleniu 35%. W miejscach, które wymagają ukształtowania większego 

spadku terenu, należy powstające skarpy zabezpieczyć za pomocą geotkanin , np. 

biogeowłókniny. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a powierzchnie 

niezagospodarowane obsiać trawą.  
 

 

 

      Opracowanie: mgr inz. Arch. Urszula Trepaszko 
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SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 

 
1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

2. Karta rejestracyjna cyfrowej kopii wtórnika 

3. Protokół  z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu  z dnia 13.09.2017 z załącznikiem graficznym 

4. Decyzja z dnia 25.10.2017 r  - zgoda na lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami 

zarządzania  drogami  lub potrzebami ruchu drogowego  w pasie drogowym 

5. Pismo ZDiTM z dnia 20.03.2017 – uzgodnienie dokumentacji branży drogowej  

6. Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu z dnia 31.03.2017 r przez Prezydenta miasta  

Szczecin 

7. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu z dnia 31.03.2017 r przez Prezydenta miasta  Szczecin z 

załącznikiem graficznym 

8. Decyzja z dnia  15.03.2017 r przez Prezydenta miasta  Szczecin zezwalająca na lokalizację 

zjazdu załącznikiem graficznym 

9. Uzgodnienie  ZWiK  z dnia 06.09.2017 r 

10. Zaświadczenia projektantów o przynależności do izb 

 

 

 

 

 


