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PRZEKRÓJ  PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY NATURALNEJ
  BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

- NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ -10 CM
- WARSTWA WEGETACYJNA  - gr. 20,0 cm
-  SIATKA POZIOMA PRZECIW KRETOM UŁOŻONA POD WARSTWĄ HUMUSU
- KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 0-16 mm  gr. 5,0 cm
-  TŁUCZEŃ KAMIENNY  o frakcji 16-31,5 mm gr 15 cm
- WARSTWA POSPÓŁKI gr. min. 5,0 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCONY DO GŁĘBOKOŚCI 50 CM DO Is=0,9
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NR
RYSUNKU

SZCZEGÓŁ PRZEKROJU PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z  TRAWY NATURALNEJ
SKALA 1:100

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ
 INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ

NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE


