PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdow budowlanych; roboty ziemne
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgiji

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
BOISK SPORTOWYCH

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. BANDURSKIEGO ]

INWESTOR ;' GMINA MIASTO SZCZECIN - MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI

ADRES INWESTORA  :  SZCZEIN ULICA JAROWITA 2

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA | INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2018

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen : 1kw. 18 Informacja o cenach czynnikoéw produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowe;.
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali
zy rzeczowedo zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robét
i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :"BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE "
2/ Podstawy opracowania:
Pojekt Techniczny : :"BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE "
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud | kw. 2018 i dane rynkowe, ustalenia z Inwestorem
3/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
(KNR 2-01; KNR 2-15 ; KNR 2-16 ; KNR 2-18, KNR 4-04 )
Wywoz gruzu i ziemi na 1 km
4/ Uwagi i zalecenia
- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.
- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru roboét i zasadami BHP
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Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

1|ETAP | 1 160

1.1/Sie€ i przytacza instalacji wodnej - cele socjalne i p.poz. 1 45

1.1.|Roboty ziemne 1 9
1

1.1.|Roboty montazowe 10 31
2

1.1.|Komora wodomierzowa owalna 32 45
3

1.2|Sie¢ i przylacza instalacji wodnej - cele podlewania terenéw zielonych 46 66

1.2.|Roboty ziemne 46 50
1

1.2.|Roboty montazowe 51 60
2

1.2.|Studnia wodomierzowa $r. 1500 61 66
3

1.3|Instalacja zraszania 67 85

1.3.|Roboty ziemne 67 74
1

1.3.|Roboty montazowe 75 85
2

1.4|Drenaz 86 98

1.4.|Roboty ziemne - wykopy pod studnie i drenaz w koto budynku uwzgledniono w wykopie pod budynek |86 93
1

1.4.|Roboty montazowe instalacji 94 98
2

1.5/|Sieci i przytacza kanalizacji deszczowej 99 133

1.5.|Roboty ziemne 99 112
1

1.5.|Roboty montazowe instalacji 113 133
2

1.6|Sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej 134 160

1.6.|Roboty ziemne 134 146
1

1.6.|Roboty montazowe instalacji 147 160
2
2|ETAP I 161 243

2.1|Siec i przytacza instalacji wodnej - cele socjalne i p.poz. 161 175

2.1.|Roboty ziemne 161 168
1

2.1.|Roboty montazowe 169 175
2

2.2|Siec i przytacza instalacji wodnej - cele podlewania terenéw zielonych 176 185

2.2.|Roboty ziemne 176 179
1

2.2.|Roboty montazowe 180 185
2

2.3|Przetozenie odcinka sieci wodociggowej 186 209

2.3.|Roboty ziemne 186 194
1

2.3.|Roboty montazowe 195 209
2

2.4 |Instalacja zraszania 210 217

2.4.|Roboty ziemne 210 210
1

2.4.|Roboty montazowe 211 217
2

2.5|Drenaz 218 243

2.5.|Roboty ziemne 218 230
1

2.5.|Roboty montazowe instalacji 231 243
2
3|ETAP 1II 244 302

3.1|Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele socjalne i p.poz. 244 261

3.1.|Roboty ziemne 244 251
1

3.1.|Roboty montazowe 252 261
2

3.2|Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele podlewania terenéw zielonych 262 274

3.2.|Roboty ziemne 262 265
1

3.2.|Roboty montazowe 266 274
2

3.3|Drenaz 275 302

3.3.|Roboty ziemne 275 287
1
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Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od

3.3.|Roboty montazowe instalacji 288 302
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Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego
1 ETAP I
11 Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele socjalne i p.poz.
111 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.1
poz.10/1000 km 0,05
poz.11/1000 km 0,00
poz.12/1000 km 0,18
RAZEM 0,23
2|KNNR 1 Woykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1.1
[poz.10+poz.11+poz.12]*1,0*1,5 m3 354,00
RAZEM 354,00
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0201-06 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.1 samowytadowczymi
< komora wodomierzowa > 2,0*1,5*2,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
4|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
1.1
poz.6+poz.7 m3 132,16
RAZEM 132,16
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
1.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.10+poz.11+p0z.12]*2*1,6 m2 755,20
RAZEM 755,20
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1./1411-02 i obsypka
1.1
[poz.10+poz.11+poz.12]*0,15*0,8*2 m3 56,64
RAZEM 56,64
7|KNNR 4 Zasypka podstawowa rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka |m3
d.1./1411-03
1.1
[poz.10+poz.11+p0z.12]*0,2*0,8*2 m3 75,52
RAZEM 75,52
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
poz.2 m3 354,00
RAZEM 354,00
9/KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.1./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
1.1 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 111
poz.4 m3 132,16
RAZEM 132,16
1.1.2 Roboty montazowe
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
1.2
29+19 m 48,00
RAZEM 48,00
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm
1.2
12+119+7+47 m 185,00
RAZEM 185,00
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm  |szt.
d.1./0114-04 Tréjnik koin. zel. cisn. T fi 150/80mm
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.1./0114-04 Trojnik kotn. Zel. cisn. T fi 160/125mm
1.2
1 szt. 1,00
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Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
15|KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa DN 150 z zeliwa sferoidalnego GGG-40 dtuga z migkkim | kpl.
d.1./0305-04 uszczelnieniem
1.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
16/KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa DN125 z zeliwa sferoidalnego GGG-40 dtuga z miekkim |kpl.
d.1.|0305-04 uszczelnieniem
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
1.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
1.2 wnetrznej do 90 mm
szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
1.2 wnetrznej 125 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 63 mm
1.2 Kolano 90st.elektroop.PE fi 63mm
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2
poz.12/20 zigcz. 9,25
RAZEM 9,25
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Kolano bose PE100 fi 1256mm
12 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Tréjnik PE100 SDR11 90st.réwnoprz.fi 125mm
2 zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Redukcja cisn. PE fi125/90mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Redukcja cisn. PE fi125/63mm
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-m
d.1./0219-01 go
1.2
poz.10+poz.11+poz.12 m 236,00
RAZEM 236,00
27|KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.2
p0z.15+p0z.16+p0oz.17 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
28|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
1.2
poz.10/200 odc. 0,24
200m
poz.11/200 odc. 0,02
200m
poz.12/200 odc. 0,92
200m
RAZEM 1,18
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Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1.2
poz.28 odc. 1,18
200m
RAZEM 1,18
30|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
poz.28 200m - 1,18
1 préb.
RAZEM 1,18
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1.2
poz.12/200 200m - 0,92
1 préb.
RAZEM 0,92
1.1.3 Komora wodomierzowa owalna
32 Komora wodomierzowa polimerbetonowa owalna 1=250cm b=150cm - wg PW |kpl
d.1.|cena zakta-
1.3|dowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur PE 63 szt.
d.1.|GEBERIT
1.3/0316-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur PE 125 szt.
d.1.|GEBERIT
1.3/0316-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
1.3 wnetrznej 125 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa DN125 z zeliwa sferoidalnego GGG-40 dtuga z miekkim |kpl.
d.1.|0305-04 uszczelnieniem
1.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37/KNR 2-18 Osadnik kotnierzowy DN80 z zeliwa sferoidalnego GGG-400 kpl.
d.1./0305-02 Osadnik kotnierzowy DN8O z zeliwa sferoidalnego GGG-400
1.3 Redukcja DN125/DN80 kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG-400
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podej$¢ z rur i ksztattek zeliw-|kpl.
d.1./0109-02 nych o $r. 80 mm do wodomierzy Srubowych
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-15 Wodomierz np. Aquila V4 Dn80 w klasie C - wg PW szt.
d.1./0119-02
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 63 mm
1.3 Przejscie Pe63/DN50 zgrzewane
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
41|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.3 Trojnik PE100 SDR11 90st.red.fi 125/90mm
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
1.3 Redukcja PE100 SDR11 fi 90/63mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzydetkowych o|kpl.
d.1./0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15 |Wodomierz np. Altair V3 DN32 Klasa C na konsoli wodomierzowej DN32 - wg |kpl.
d.1./0140-04 PW
1.3 Zawor skosny zwrotno-zaporowy ze spustem DN50
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0131-06
1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele podlewania terenéw zielonych
1.21 Roboty ziemne
46/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
2.1
poz.51/1000 km 0,15
RAZEM 0,15
47/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0201-06 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
2.1 samowytadowczymi
< studnia wodomierzowa > 3,14*1,0*1,0*2,0 m3 6,28
RAZEM 6,28
48/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
2.1
poz.49 m3 33,52
RAZEM 33,52
49/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1./1411-02 i obsypka
2.1
poz.51*0,15*0,5*3 m3 33,52
RAZEM 33,52
50 KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.1./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
21 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 11l
poz.48 m3 33,52
RAZEM 33,52
1.2.2 Roboty montazowe
51/KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE o $r. nominalnej 32 mm zrurw |m
d.1./0301-03 zwojach
22
61+78+7+3 m 149,00
RAZEM 149,00
52| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo- szt.
d.1./0303-03 wych
2.2 Trojnik réwnoprzel.elektroop.PE fi 32mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztalttek elektrooporo- szt.
d.1./0303-03 wych
2.2 Kolano elektroop.PE100 fi 32mm
5+poz.55 szt. 8,00
RAZEM 8,00
54 KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztaitek elektrooporo- szt.
d.1./0303-03 wych
22 Ztgczka rurowa PE/stal fi 32/26mm
poz.55 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR 2-18 Skrzynki z zaworami czerpalnymi do podlewania dn 25 kpl.
d.1.|0315-05
22
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-m
d.1./0219-01 go
22
poz.51 m 149,00
RAZEM 149,00
57|KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.55 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
58/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
22
poz.51/200 odc. 0,74
200m
RAZEM 0,74
59|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
22
poz.58 odc. 0,74
200m
RAZEM 0,74
60|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
22
poz.58 200m - 0,74
1 préb.
RAZEM 0,74
1.2.3 Studnia wodomierzowa sr. 1500
61/ KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa polimerbetonowa fi 1500 - wg PW stud.
d.1./0513-05 Beton zwykty (B-7,5)
2.3|analogia Beton zwykty C16/20 (B-20)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur PE 32 szt.
d.1.|GEBERIT
2.3/0316-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o|kpl.
d.1./0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
23
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR-W 2-15 |Wodomierz np. Altair V3 DN25 Klasa C na konsoli wodomierzowej - wg PW kpl.
d.1./0140-03 Zawoér sko$ny zwrotno-zaporowy ze spustem DN25
23
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA z potgczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1./0131-03 mm
2.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0131-04
2.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Instalacja zraszania
1.31 Roboty ziemne
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.1
poz.75/1000 km 0,04
RAZEM 0,04
68/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
3.1
[poz.75]*1,0*1,0 m3 37,00
RAZEM 37,00
69|KNNR 1 Woykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
3.1
poz.70+poz.71+poz.72 m3 13,32
RAZEM 13,32
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1./1411-02
3.1
[poz.75]*0,15*0,8 m3 4,44
RAZEM 4,44
71/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - obsypka |m3
d.1./1411-01
3.1
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[poz.75]*0,1*0,8 m3 2,96
RAZEM 2,96
72|KNNR 4 Zasypka podstawowa rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka |m3
d.1./1411-03
3.1
[poz.75]*0,2*0,8 m3 5,92
RAZEM 5,92
73|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
poz.68 m3 37,00
RAZEM 37,00
74/ KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.1./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
3.1 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. Il
poz.69 m3 13,32
RAZEM 13,32
1.3.2 Roboty montazowe
75/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
3.2
23+14 m 37,00
RAZEM 37,00
76| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
3.2 Kolano 90st.elektroop.PE fi 63mm
3 zigcz. 3,00
RAZEM 3,00
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 63 mm
3.2 Trojnik réwnoprzel.elektroop.PE fi 63mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
78|KNR 7-07 Pompa MULTI 55 4 - pompa do podnoszenia ci$nienia kpl.
d.1./0101-01
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 7-08 Uktady sterowania elektropneumatycznego cylindrami dwustronnego dziatania |ukl.
d.1./0303-03 - szacunek wielkosci
3.2
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-15 |Zbiornik wyréwnawczy 10| szt.
d.1./0509-01
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81/ KNR AL-01 |Sterownik ESP ME ( 13 sekcji ) - dostawa montaz i instalacja szt.
d.1./0115-05
3.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne-|m
d.1./0219-01 go
3.2
poz.75 m 37,00
RAZEM 37,00
83|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
3.2
poz.75/200 odc. 0,18
200m
RAZEM 0,18
84|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
3.2
poz.83 odc. 0,18
200m
RAZEM 0,18
85/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
poz.83 200m - 0,18
1 préb.
RAZEM 0,18
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1.4 Drenaz
1.41 Roboty ziemne - wykopy pod studnie i drenaz w koto budynku uwzgledniono w wykopie pod budynek
86|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
4.1
[p0z.98]/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
87/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad kopar- |m3
d.1./0210-03 kami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV
4.1
poz.98*0,8*0,7 m3 46,76
RAZEM 46,76
88|KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
4.1
<drenaz> po0z.98*0,8*0,1 m3 6,68
poz.89 m3 1,30
RAZEM 7,98
89|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1./1411-01
4.1
1,8*1,8*[p0z.94+p0z.96]*0,1 m3 1,30
RAZEM 1,30
90|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 80 cm - obsypka |m3
d.1./1411-04
4.1|analogia
<drenaz> poz.98*0,8*0,8 m3 53,44
RAZEM 53,44
91/KNR 2-01 Wyscielenie wykopu geowtdkning - wg PW m
d.1.|0604-06
4.1|analogia
poz.98 m 83,50
RAZEM 83,50
92/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.87 m3 46,76
RAZEM 46,76
93|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3,00 m3 z m3
d.1./0221-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
41 nowanej w hatdach; grunt kat. Il - nadwyzka gruntu do wywozki
poz.88 m3 7,98
RAZEM 7,98
1.4.2 Roboty montazowe instalacji
94| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
4.2 Beton zwykty (B-7,5)
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<D48> 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4.2|analogia
-p0z.94*3 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
96| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
4.2 Beton zwykty (B-7,5)
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<D48a> 1 stud. 1,00
<D48b> 1 stud. 1,00
<D48c> 1 stud. 1,00
RAZEM 3,00
97/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4.2|analogia
poz.96*5 [0.5m] 15,00
stud.
RAZEM 15,00
98|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 126/113 mm w zwojachz |m
d.1.|0402-06 filtrem na wykonanej podsypce
4.2|analogia
<budynek> 10+64+9,5 m 83,50
A (sumaczesciowa) ] e
m 83,50
<skarpa> +5+8+11
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B (sumaczgesciowa) ] e
m 0,00
RAZEM 83,50
1.5 Sieci i przylacza kanalizacji deszczowej
1.5.1 Roboty ziemne
99/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-02 pagorkowatym lub goérskim.
5.1
[poz.124+p0z.125+p0z.126]/1000 km 0,13
RAZEM 0,13
100/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1./0209-09 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
5.1
[poz.125+poz.126]*1,0*[2,0-0,15-0,25-0,2] m3 155,40
< pod modularny system odwadniania >10,4*8,6*4,6-8,4*6,6*1,2 m3 344,90
poz.118*4,0*5,0%4,0-2,0*3,0*3,8 m3 57,20
poz.119*4,0*5,0%4,0-2,0*3,0*3,8 m3 57,20
A (sumaczesciowa) ] e
m3 614,70
poz.108+poz.109 m3 83,66
< pod modularny system odwadniania >8,4*6,6*1,2 m3 66,53
poz.118*2,0*3,0*3,8 m3 22,80
poz.119*2,0*3,0*3,8 m3 22,80
B (sumaczesciowa) ] e
m3 195,79
RAZEM 810,49
101/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
5.1
poz.106+poz.107 m3 39,17
RAZEM 39,17
102|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
5.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[p0z.124+p0z.125+p0z.126]*2*[2,2] m2 558,80
RAZEM 558,80
103|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 3 m i gtebo-
5.1/0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.113A]*2*1,4 m?2 14,00
[poz.113B]*2*2,1 m?2 16,80
[poz.113C]*2*3,0 m?2 18,00
poz.115*2*3,0 m?2 6,00
poz.116A*2*1,4 m?2 47,60
poz.116B*2*2,2 m?2 17,60
poz.116C*2*3,0 m?2 12,00
poz.117*2*1,7 m?2 37,40
RAZEM 169,40
104 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 3 m i gtebo-
5.1/0313-06 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.113D]*2*3,9 m?2 7,80
[poz.113E]*2*4,7 m?2 28,20
poz.118*2,0*3,0*2*3,8 m?2 45,60
poz.119*2,0*3,0*2*3,8 m?2 45,60
RAZEM 127,20
105/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 9 m i gtebo-
5.1/0313-06 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
< pod modularny system odwadniania > [10,4+8,6]*2*4,6 m?2 174,80
RAZEM 174,80
106|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.1./1411-01
5.1
1,8*1,8*[poz.113+p0z.115+p0oz.116+poz.117]*0,1 m3 16,52
poz.118*2,0*3,0%0,1 m3 0,60
poz.119*2,0*3,0*0,1 m3 0,60
RAZEM 17,72
107|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1./1411-02
5.1
[poz.124]*1,0%0,15 m3 2,40
[poz.124+p0z.125+p0z.126]*1,0*0,15 m3 19,05
RAZEM 21,45
108/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - obsypka i |m3
d.1./1411-03 zasypka
5.1
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[poz.124+p0z.125+p0z.126]*1,0*0,2 m3 25,40
[poz.125]*[1,0-0,2]*0,2 m3 7,92
< pod modularny system odwadniania >8,4*6,6*0,2 m3 11,09
RAZEM 44,41
109/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm - obsypka |m3
d.1./1411-04
5.1
[poz.126]*[1,0-0,25]*0,25 m3 11,53
< pod modularny system odwadniania >8,4*6,6*0,25*2 m3 27,72
RAZEM 39,25
110/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
5.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
poz.100A m3 614,70
RAZEM 614,70
111|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3,00 m3 z m3
d.1./0221-08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km z
5.1 ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
poz.100B+poz.101 m3 234,96
RAZEM 234,96
112|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegtosc docelowa
5.1 do 15 km
Krotnos¢ = 14
poz.111 m3 234,96
RAZEM 234,96
1.5.2 Roboty montazowe instalacji
113|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
5.2 Beton zwykty (B-7,5)
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<1,2-1,5>
<D40> 1 stud. 1,00
<D48> 1 stud. 1,00
<D38>1 stud. 1,00
<D35> 1 stud. 1,00
<D42B> 1 stud. 1,00
A (sumacze$ciowa) ] e
stud. 5,00
<1,9-2,3>
<D4>1 stud. 1,00
<D5>1 stud. 1,00
<D6> 1 stud. 1,00
<D28> 1 stud. 1,00
B (sumaczgesciowa) ] e
stud. 4,00
<2,9>
<D2, D2A, D2B>3 stud. 3,00
C (sumaczesciowa) L e
stud. 3,00
<3,8>
<D9>1 stud. 1,00
D (sumaczesciowa) ] e
stud. 1,00
<4,6-4,8>
<D7>1 stud. 1,00
<D8>1 stud. 1,00
<D41>1 stud. 1,00
E (sumaczesciowa) ] e
stud. 3,00
RAZEM 16,00
114|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
5.2|analogia
-poz.113A*3 [0.5m] -15,00
stud.
-poz.113B [0.5 m] -4,00
stud.
poz.113D*2 [0.5m] 2,00
stud.
poz.113E*4 [0.5m] 12,00
stud.
RAZEM -5,00
115/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-05 gtebokosci 3m
5.2 Beton zwykty (B-7,5)

Beton zwykly C16/20 (B-20)
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<D3>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
116 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko-  [szt
d.1./1417-02 powa z regulatorem przeptywu
5.2
<1,2-1,5>
<D39>1 szt 1,00
<D41A> 1 szt 1,00
<D46> 1 szt 1,00
<D47>1 szt 1,00
<D49-58> 10 szt 10,00
<D61, 63, 65> 3 szt 3,00
A (sumaczesciowa) ] e
szt 17,00
<1,8-2,5>
<D10>1 szt 1,00
<D29> 1 szt 1,00
<D42>1 szt 1,00
<D44>1 szt 1,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt 4,00
<3>
<D11>1 szt 1,00
<D27>1 szt 1,00
C (sumaczesciowa) L e
szt 2,00
RAZEM 23,00
117|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1./1424-01
5.2
<D41B>1 szt. 1,00
<D42A> 1 szt. 1,00
<D44A> 1 szt. 1,00
<D47A> 1 szt. 1,00
<D49A> 1 szt. 1,00
<D54A> 1 szt. 1,00
<D55A> 1 szt. 1,00
<D56A> 1 szt. 1,00
<D57A> 1 szt. 1,00
<D59> 1 szt. 1,00
<D60A> 1 szt. 1,00
RAZEM 11,00
118/ KNNR 4 Osadnik typ OS-O 2000/3,5 z dostawg i montazem - wg PW szt.
d.1./0224-09 Beton zwykty C8/10 (B-10)
5.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNNR 4 Separator lamelowy 10/100 z dostawg i montazem szt.
d.1.|0224-09 Beton zwykty C8/10 (B-10)
5.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120 Uktad modularny systemu odwadniania o poj 64,25 m3 syetmowy - wg PW w |kpl
d.1.|cena zakfa- |gotowym wykopie
5.2|dowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
121|KNNR 4 Studzienka rewizyjna do systemu rozsaczajacego szt
d.1./1417-02
5.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
122 Hydrauliczny ogranicznik przeptywu do wartosci 20 I/s zainstalowany w stu- kpl
d.1.|cena zakta- |dzience z kregdw betonowych o srednicy 1500 mm
5.2|dowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
123 Przytacze kanalizacji deszczowej wykonane metodg bezodkrywkowg - odci- |mb
d.1.|cena zakta- |nek D1-D2
5.2|dowa
12 mb 12,00
RAZEM 12,00
124/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
5.2
3,5*3+2*2+1.,5 m 16,00
RAZEM 16,00
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125/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
5.2
27+3,5+1,5*2+2,0*3+5+5 m 49,50
RAZEM 49,50
126|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
5.2
60,5+1,0 m 61,50
RAZEM 61,50
127/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
5.2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkag o $r. zewn. 200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
128|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
5.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 200x200 (mm x mm)/450
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
129/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 [szt
d.1./1321-02 mm
5.2 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 160 (mm)/450
poz.130*2 szt 16,00
RAZEM 16,00
130|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-03
5.2
<D66>1+<D62A>1+<D63A>1+<D64A> 1+<D46A> 1+<D45A>1+<D44B>1+< |szt. 8,00
D43A>1
RAZEM 8,00
131|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1./0804-01
5.2
poz.124 m 16,00
RAZEM 16,00
132|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
5.2
poz.125 m 49,50
RAZEM 49,50
133|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
5.2
poz.126 m 61,50
RAZEM 61,50
1.6 Sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej
1.6.1 Roboty ziemne
134 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
6.1
[poz.151+poz.150+poz.152+p0z.153]/1000 km 0,17
RAZEM 0,17
135|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1./0209-09 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
6.1
[poz.152+poz.153]*1,0*[2,0-0,15-0,25-0,2] m3 216,23
A (sumaczes$ciowa) ] e
m3 216,23
poz.142+poz.143 m3 61,89
B (sumaczesciowa) L e
m3 61,89
RAZEM 278,12
136|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
6.1
poz.140+poz.141 m3 31,26
RAZEM 31,26
137/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi gle-
6.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[p0z.150+p0z.151+p0oz.152+p0z.153]*2*[2,2] m?2 748,66
RAZEM 748,66
138|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 3 m i gtebo-
6.1/0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.147A]*2*1,4 m?2 5,60
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[poz.147B]*2*2,1 m?2 4,20
poz.149A*2*1,4 m?2 5,60
poz.149B*2*2,2 m?2 17,60
poz.149C*2*3,0 m?2 6,00
RAZEM 39,00
139|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 3 m i gtebo-
6.1/0313-06 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.147C]*2*4,7 m?2 9,40
RAZEM 9,40
140/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1./1411-01
6.1
1,8*1,8*[p0z.147+p0z.149]*0,1 m3 3,56
[poz.150]*1,0*0,1 m3 0,35
RAZEM 3,91
141/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1./1411-02
6.1
[poz.151]*1,0%0,15 m3 1,83
[poz.150+p0z.151+p0z.152+p0z.153]*1,0*0,15 m3 25,52
RAZEM 27,35
142|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - obsypka i |m3
d.1./1411-03 zasypka
6.1
[poz.151+poz.152+p0oz.153]*1,0%0,2 m3 33,33
[poz.152]*[1,0-0,2]*0,2 m3 2,31
RAZEM 35,64
143|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm - obsypka |m3
d.1./1411-04
6.1
[poz.153]*[1,0-0,25]*0,25 m3 26,25
RAZEM 26,25
144|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
6.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
poz.135A m3 216,23
RAZEM 216,23
145/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3,00 m3 z m3
d.1./0221-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
6.1 nowanej w hatdach; grunt kat. Il - nadwyzka gruntu do wywozki
poz.135B+p0z.136 m3 93,15
RAZEM 93,15
146|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-IV) - odlegtosc docelowa
6.1 do 15 km
Krotnos¢ = 14
poz.145 m3 93,15
RAZEM 93,15
1.6.2 Roboty montazowe instalacji
147/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
6.2 Beton zwykty (B-7,5)
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<1,2-1,5>
<84> 1 stud. 1,00
<812> 1 stud. 1,00
A (sumacze$ciowa) ] e
stud. 2,00
<1,9-2,3>
<82>1 stud. 1,00
B (sumaczesciowa) ] e
stud. 1,00
<4,85>
<85> 1 stud. 1,00
C (sumacze$ciowa) ] e
stud. 1,00
RAZEM 4,00
148/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
6.2|analogia
-poz.147A*3 [0.5 m] -6,00
stud.
-poz.147B [0.5m] -1,00
stud.
poz.147C*4 [0.5m] 4,00
stud.
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RAZEM -3,00
149/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko-  [szt
d.1./1417-02 powa z regulatorem przeptywu
6.2
<1,2-1,5>
<810> 1 szt 1,00
<S811>1 szt 1,00
A (sumaczesciowa) | e
szt 2,00
<1,7-2,5>
<83> 1 szt 1,00
<§7>1 szt 1,00
<88> 1 szt 1,00
<89> 1 szt 1,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt 4,00
<2,9>
<S6>1 szt 1,00
C (sumacze$ciowa) ] e
szt 1,00
RAZEM 7,00
150/ KNNR 4 Kanaty z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowg o $r. |[m
d.1./1314-01 100 mm
6.2
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
151|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
6.2
2,5*4+2,2 m 12,20
RAZEM 12,20
152|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
6.2
14,45 m 14,45
RAZEM 14,45
153|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
6.2
140 m 140,00
RAZEM 140,00
154 Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane metodg bezodkrywkowg - odcinek |mb
d.1.|cena zakta- |S1-S2
6.2|dowa
17 mb 17,00
RAZEM 17,00
155|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1./1321-04 mm
6.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 250x250 (mm x mm)/450
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
156 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 [szt
d.1./1321-04 mm
6.2 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 250 (mm)/450
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
157|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1./0804-01
6.2
poz.150+poz.151 m 15,70
RAZEM 15,70
158/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
6.2
poz.152 m 14,45
RAZEM 14,45
159|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
6.2
poz.153 m 140,00
RAZEM 140,00
160/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nominalnej 250 mm m
d.1./0306-12 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm
6.2
1,5*5 m 7,50
RAZEM 7,50
2 ETAPIII
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21 Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele socjalne i p.poz.
211 Roboty ziemne
161/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1.1
poz.169/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
162|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1.1
[p0z.169]*1,0%1,5 m3 90,00
RAZEM 90,00
163/ KNNR 1 Woykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.2./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
1.1
poz.165+p0z.166 m3 33,60
RAZEM 33,60
164|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
1.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
poz.169*2*1,6 m?2 192,00
RAZEM 192,00
165/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.2.|/1411-02 i obsypka
1.1
[p0z.169]*0,15*0,8*2 m3 14,40
RAZEM 14,40
166|KNNR 4 Zasypka podstawowa rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka |m3
d.2./1411-03
1.1
poz.169*0,2*0,8*2 m3 19,20
RAZEM 19,20
167 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wyko- |m3
d.2./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
poz.162 m3 90,00
RAZEM 90,00
168|KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.2./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
1.1 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 11l
poz.163 m3 33,60
RAZEM 33,60
2.1.2 Roboty montazowe
169/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.|1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm
1.2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
170|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2
poz.169/20 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
171/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Kolano bose PE100 fi 125mm
3 zigcz. 3,00
RAZEM 3,00
172|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-m
d.2./0219-01 go
1.2
poz.169 m 60,00
RAZEM 60,00
173|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
1.2
poz.169/200 odc. 0,30
200m
RAZEM 0,30
174 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 200m
1.2
poz.173 odc. 0,30
200m
RAZEM 0,30

-18 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 25492




Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
175/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1.2
poz.169/200 200m - 0,30
1 préb.
RAZEM 0,30
2.2 Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele podlewania terenéw zielonych
2.21 Roboty ziemne
176 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
2.1
poz.180/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
177/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.2./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
2.1
poz.178 m3 14,40
RAZEM 14,40
178/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.2./1411-02 i obsypka
2.1
poz.180*0,15*0,5*3 m3 14,40
RAZEM 14,40
179|KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.2./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
21 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 11l
poz.177 m3 14,40
RAZEM 14,40
2.2.2 Roboty montazowe
180/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r. nominalnej 32 mm zrurw |m
d.2./0301-03 zwojach
22
64 m 64,00
RAZEM 64,00
181|KNR-W 2-19 |Pofgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.2.|0303-03 wych
2.2 Kolano elektroop.PE100 fi 32mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
182|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne-|m
d.2./0219-01 go
22
poz.180 m 64,00
RAZEM 64,00
183|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
22
poz.180/200 odc. 0,32
200m
RAZEM 0,32
184|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 200m
22
poz.183 odc. 0,32
200m
RAZEM 0,32
185|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
22
poz.183 200m - 0,32
1 préb.
RAZEM 0,32
2.3 Przetozenie odcinka sieci wodociggowej
2.31 Roboty ziemne
186|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
3.1
poz.195/1000 km 0,00
poz.196/1000 km 0,18
RAZEM 0,18
187|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
3.1
[p0z.195+p0z.196]*1,0*1,6 m3 294,40
RAZEM 294,40
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188/ KNNR 1 Woykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.2./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
3.1
p0z.190+p0z.191+p0z.192 m3 95,68
RAZEM 95,68
189|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
3.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.195+p0z.196]*2%1,6 m2 588,80
RAZEM 588,80
190/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.|/1411-02
3.1
poz.195%0,15%0,8 m3 0,12
poz.196*0,15*0,8 m3 21,96
RAZEM 22,08
191/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty - obsypka boczna z materiatéw sypkich grub. 25 |m3
d.2.|/1411-04 cm
3.1
poz.195%0,25%0,8 m3 0,20
poz.196*0,25%0,8 m3 36,60
RAZEM 36,80
192|KNNR 4 Zasypka podstawowa rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
3.1
poz.195%0,20%1,0 m3 0,20
poz.196*0,20%1,0 m3 36,60
RAZEM 36,80
193|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wyko- |m3
d.2./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
poz.187 m3 294,40
RAZEM 294,40
194|KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.2./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
3.1 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 11l
poz.188 m3 95,68
RAZEM 95,68
2.3.2 Roboty montazowe
195/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3.2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
196/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-11 $r.zewnetrznej 250 mm
3.2
183 m 183,00
RAZEM 183,00
197|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
3.2
p0z.196/20 zigcz. 9,15
RAZEM 9,15
198|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./0110-11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
3.2 tuk segm.do wody,PE100- 250mm/45st.
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
199|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
3.2 tuk segm.do wody,PE100- 250mm/30st.
3 zigcz. 3,00
RAZEM 3,00
200|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2./0801-05 jacych rurociggdéw o $r. 250 mm
3.2 Trojnik kotn. Zel. cisn. T fi 260 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
201/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2.|0112-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
3.2 wnetrznej 250 mm
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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202/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm  |szt.
d.2.|0114-06
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
3.2 wnetrznej do 90 mm
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2./1119-03
3.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
205/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne-|m
d.2./0219-01 go
3.2
p0z.195+p0z.196 m 184,00
RAZEM 184,00
206|KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2.|0134-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.2
poz.204 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
207/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm odc.
d.2./1612-03 200m
3.2
poz.195/200 odc. 0,00
200m
poz.196/200 odc. 0,92
200m
RAZEM 0,92
208/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 250 mm odc.
d.2.|/1611-02 200m
3.2
poz.207 odc. 0,92
200m
RAZEM 0,92
209/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-04 PVC, PE, PEHD o $r. do 250 mm 1 préb.
3.2
poz.207 200m - 0,92
1 préb.
RAZEM 0,92
24 Instalacja zraszania
241 Roboty ziemne
210/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
4.1
poz.211/1000 km 0,46
RAZEM 0,46
24.2 Roboty montazowe
211/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
4.2
70,0*2+107,0*3 m 461,00
RAZEM 461,00
212|KNR-W 2-18 |Zraszacz np. EAGLE 900E/60 kpl.
d.2./0210-01
4.2|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
213|KNR-W 2-18 |Zraszacz np. EAGLE 950E/28 kpl.
d.2./0210-01
4.2|analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
214/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-m
d.2./0219-01 go
4.2
poz.211 m 461,00
RAZEM 461,00
215/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm odc.
d.2./1612-03 200m
4.2
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poz.211/200 odc. 2,30
200m
RAZEM 2,30
216/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 250 mm odc.
d.2./1611-02 200m
4.2
poz.215 odc. 2,30
200m
RAZEM 2,30
217/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-04 PVC, PE, PEHD o $r. do 250 mm 1 préb.
4.2
poz.215 200m - 2,30
1 préb.
RAZEM 2,30
2.5 Drenaz
2.51 Roboty ziemne
218/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
5.1
[p0z.235+p0z.237+p0z.238]/1000 km 2,15
RAZEM 2,15
219/KNNR 1 Woykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.2./0210-03 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1V
5.1
[poz.237+poz.238]*1,0*[2,0-0,15-0,25-0,2] m3 478,80
A (sumaczesciowa) | e
m3 478,80
p0z.225+p0z.226 m3 245,60
B (sumaczesciowa) ] e
m3 245,60
RAZEM 724,40
220/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
5.1
poz.223+p0z.224 m3 55,51
RAZEM 55,51
221/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
5.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[poz.237+poz.238]*2*[2,0] m?2 1.368,00
RAZEM 1.368,00
222|KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw dla utozenia drenazu o gtebok. do 1.0 m o m3
d.2.|0414-02 szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu lll
5.1
poz.235*0,25%0,25 m3 113,16
RAZEM 113,16
223/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.2./1411-01
5.1
1,8*1,8*[p0z.231+p0z.233+p0z.234]*0,1 m3 4,21
RAZEM 4,21
224 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.2./1411-02
5.1
[p0z.237+poz.238]*1,0*0,15 m3 51,30
RAZEM 51,30
225/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - obsypka i |m3
d.2.{1411-03 zasypka
5.1
[p0z.237+p0z.238]*1,0*0,2 m3 68,40
[poz.2371*[1,0-0,2]*0,2 m3 0,48
RAZEM 68,88
226/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm - obsypka |m3
d.2./1411-04
5.1
[poz.238]*[1,0-0,25]*0,25 m3 63,56
<drenaz> poz.235*0,25%0,25 m3 113,16
RAZEM 176,72
227/KNR 2-01 Wyscielenie wykopu geowtdkning - wg PW m
d.2.|0604-06
5.1|analogia
poz.235 m 1 810,50
RAZEM 1810,50
228/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
5.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
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poz.219A m3 478,80
RAZEM 478,80
229/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3,00 m3 z m3
d.2./0221-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
5.1 nowanej w hatdach; grunt kat. Il - nadwyzka gruntu do wywozki
poz.219B+p0z.220 m3 301,11
RAZEM 301,11
230/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegtosc docelowa
5.1 do 15 km
Krotnos¢ = 14
poz.229 m3 301,11
RAZEM 301,11
2.5.2 Roboty montazowe instalacji
231/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
5.2 Beton zwykty (B-7,5)
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<D16>1 stud. 1,00
<D19>1 stud. 1,00
RAZEM 2,00
232|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
5.2|analogia
-p0z.231*2 [0.5m] -4,00
stud.
RAZEM -4,00
233|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko-  |szt
d.2.{1417-02 powg z regulatorem przeptywu
5.2
<D13>1 szt 1,00
<D14>1 szt 1,00
<D15>1 szt 1,00
<D16>1 szt 1,00
<D17>1 szt 1,00
<D18>1 szt 1,00
<D19>1 szt 1,00
<D20> 1 szt 1,00
<D21>1 szt 1,00
<D22> 1 szt 1,00
RAZEM 10,00
234/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.2./1424-01
5.2
<D21a> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
235/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 92/80 mm w zwojach z fil- |m
d.2.|0402-04 trem na wykonanej podsypce
5.2|analogia
35,5*[25+26]<BOISKA> m 1810,50
RAZEM 1810,50
236|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewn. 100 mm szt.
d.2.|0404-05
5.2
poz.239 szt. 51,00
RAZEM 51,00
237/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
5.2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
238/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2./1308-04
5.2
118,5+220,5 m 339,00
RAZEM 339,00
239/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 [szt
d.2./1321-04 mm
5.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 2560x110 (mm x mm)/450
11+12+2+13+13 szt 51,00
RAZEM 51,00
240/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.2./1321-04 mm
5.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 250x250 (mm x mm)/450
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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241 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 [szt
d.2./1321-04 mm
5.2 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 250 (mm)/450
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
242/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
5.2
poz.237 m 3,00
RAZEM 3,00
243|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.2.|0804-03
5.2
poz.238 m 339,00
RAZEM 339,00
3 ETAP Il
3.1 Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele socjalne i p.poz.
3141 Roboty ziemne
244 \KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1.1
poz.252/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
245 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1.1
[p0z.252]*1,0%1,5 m3 90,00
RAZEM 90,00
246/KNNR 1 Woykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szeroko$ci  |m3
d.3./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
1.1
p0z.248+p0z.249 m3 33,60
RAZEM 33,60
247/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
1.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
poz.252*2*1,6 m?2 192,00
RAZEM 192,00
248/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.3./1411-02 i obsypka
1.1
[p0z.252]*0,15*0,8*2 m3 14,40
RAZEM 14,40
249/ KNNR 4 Zasypka podstawowa rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka |m3
d.3./1411-03
1.1
poz.252*0,2*0,8*2 m3 19,20
RAZEM 19,20
250 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wyko- |m3
d.3./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
poz.245 m3 90,00
RAZEM 90,00
251/KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.3./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
1.1 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 11l
poz.246 m3 33,60
RAZEM 33,60
3.1.2 Roboty montazowe
252|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm
1.2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
253/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3./1119-03
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
254|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Redukcja cisn. PE fi125/90mm
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
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255/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2
p0z.252/20 zigcz. 3,00
RAZEM 3,00
256/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1.2 Kolano bose PE100 fi 1256mm
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
257|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne-|m
d.3./0219-01 go
1.2
poz.252 m 60,00
RAZEM 60,00
258/KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.3.|0134-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.2
poz.253 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
259/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1612-01 200m
1.2
poz.252/200 odc. 0,30
200m
RAZEM 0,30
260 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1611-01 200m
1.2
poz.259 odc. 0,30
200m
RAZEM 0,30
261 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3.|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1.2
poz.252/200 200m - 0,30
1 préb.
RAZEM 0,30
3.2 Sie¢ i przytacza instalacji wodnej - cele podlewania terenéw zielonych
3.21 Roboty ziemne
262/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
2.1
poz.266/1000 km 0,03
RAZEM 0,03
263 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.3./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
2.1
poz.264 m3 7,65
RAZEM 7,65
264 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.3./1411-02 i obsypka
2.1
poz.266*0,15*0,5*3 m3 7,65
RAZEM 7,65
265/ KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m3
d.3./0221-04 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na
21 wyznaczone miejsce przez Wykonawce > z ziemi zmagazynowanej w hatdach
wzdtuz bytego wykopu; grunt kat. 11l
poz.263 m3 7,65
RAZEM 7,65
3.2.2 Roboty montazowe
266 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r. nominalnej 32 mm zrurw  |m
d.3./0301-03 zwojach
22
34 m 34,00
RAZEM 34,00
267|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.|0303-03 wych
2.2 Kolano elektroop.PE100 fi 32mm
1+p0z.269 szt. 4,00
RAZEM 4,00
268 KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.|0303-03 wych
2.2 Ztgczka rurowa PE/stal fi 32/25mm
poz.269 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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269|KNR 2-18 Skrzynki z zaworami czerpalnymi do podlewania dn 25 kpl.
d.3.|0315-05
22
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
270/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-m
d.3./0219-01 go
22
poz.266 m 34,00
RAZEM 34,00
271/KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.3./0134-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
22
poz.269 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
272/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1612-01 200m
22
p0z.266/200 odc. 0,17
200m
RAZEM 0,17
273|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1611-01 200m
22
poz.272 odc. 0,17
200m
RAZEM 0,17
274 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
22
poz.272 200m - 0,17
1 préb.
RAZEM 0,17
3.3 Drenaz
3.31 Roboty ziemne
275/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-02 pagorkowatym lub goérskim.
3.1
[p0z.292+p0z.294+p0z.295]/1000 km 2,76
RAZEM 2,76
276/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.3./0210-03 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V
3.1
[p0z.294+p0z.295]*1,0*[2,0-0,15-0,25-0,2] m3 347,90
A (sumaczesciowa) | e
m3 347,90
p0z.282+p0z.283 m3 252,02
B (sumaczesciowa) ] e
m3 252,02
RAZEM 599,92
277/\KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
3.1
poz.280+p0oz.281 m3 44,08
RAZEM 44,08
278 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
3.1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[p0z.294+p0z.295]*2*[2,0] m?2 994,00
RAZEM 994,00
279|/KNR 2-01 Woykopy reczne rowéw i kanatéw dla utozenia drenazu o gtebok. do 1.0 m o m3
d.3.|0414-02 szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu lll
3.1
poz.292*0,25%0,25 m3 156,69
RAZEM 156,69
280/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.3./1411-01
3.1
1,8*1,8*[p0z.288+p0z.290+p0z.291]*0,1 m3 6,80
RAZEM 6,80
281/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.3./1411-02
3.1
[p0z.294+p0z.295]*1,0*0,15 m3 37,28
RAZEM 37,28
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282|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - obsypka i |m3
d.3./1411-03 zasypka
3.1
[p0z.294+p0z.295]*1,0*0,2 m3 49,70
[poz.294]*[1,0-0,2]*0,2 m3 5,60
RAZEM 55,30
283|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm - obsypka |m3
d.3./1411-04
3.1
[poz.295]*[1,0-0,25]*0,25 m3 40,03
<drenaz> p0z.292*0,25*0,25 m3 156,69
RAZEM 196,72
284 |KNR 2-01 Wyscielenie wykopu geowtdkning - wg PW m
d.3.|0604-06
3.1|analogia
poz.292 m 2 507,00
RAZEM 2 507,00
285/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.276A m3 347,90
RAZEM 347,90
286/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3,00 m3 z m3
d.3./0221-08 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3.1 nowanej w hatdach; grunt kat. Il - nadwyzka gruntu do wywozki
poz.276B+poz.277 m3 296,10
RAZEM 296,10
287/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegtosc docelowa
3.1 do 15 km
Krotnos¢ = 14
poz.286 m3 296,10
RAZEM 296,10
3.3.2 Roboty montazowe instalacji
288/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebok. 3m
3.2 Beton zwykty (B-7,5)
Beton zwykty C16/20 (B-20)
<D23>1 stud. 1,00
<D30> 1 stud. 1,00
<D39A> 1 stud. 1,00
RAZEM 3,00
289/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.2|analogia
-p0z.288*2 [0.5m] -6,00
stud.
RAZEM -6,00
290/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko-  [szt
d.3./1417-02 powa
3.2
<D13a> 1 szt 1,00
<D24>1 szt 1,00
<D25> 1 szt 1,00
<D26> 1 szt 1,00
<D39B> 1 szt 1,00
<D30> 1 szt 1,00
<D31>1 szt 1,00
<D32>1 szt 1,00
<D33>1 szt 1,00
<D34>1 szt 1,00
<D4A> 1 szt 1,00
RAZEM 11,00
291/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.3./1424-01
3.2
<D4B> 1 szt. 1,00
<D5A> 1 szt. 1,00
<D5B> 1 szt. 1,00
<D10B>1 szt. 1,00
<D12B>1 szt. 1,00
<D38A> 1 szt. 1,00
<D52A> 1 szt. 1,00
RAZEM 7,00
292|/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 92/80 mm w zwojach z fil- |m
d.3.|0402-04 trem na wykonanej podsypce
3.2|analogia
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69*13+35*30+42,5*8<BOISKA> m 2 287,00
<SKARPY> [24+15+9+8+21]*2+8+29*2 m 220,00
RAZEM 2 507,00
293|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewn. 100 mm szt.
d.3.|0404-05
3.2
poz.298 szt. 43,00
RAZEM 43,00
294 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
3.2
3+9,5+2,5+2+15+3 m 35,00
RAZEM 35,00
295/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3./1308-04
3.2
32+61+114+6,5 m 213,50
RAZEM 213,50
296 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 mm
3.2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkag o $r. zewn. 200 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
297/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 mm
3.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 200x200 (mm x mm)/450
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
298/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 [szt
d.3./1321-04 mm
3.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 250x110 (mm x mm)/450
5+13+12+13 szt 43,00
RAZEM 43,00
299/ KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 mm
3.2 Ksztaftki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 250x250 (mm x mm)/450
1+141 szt 3,00
RAZEM 3,00
300 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 [szt
d.3./1321-04 mm
3.2 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 250 (mm)/450
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
301/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
3.2
poz.294 m 35,00
RAZEM 35,00
302/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3.|0804-03
3.2
poz.295 m 213,50
RAZEM 213,50
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 13 877,21 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane kL.l m3 6,04 6,04 0,00 0,00
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 7,51 7,51 0,00 0,00
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 15,55 15,55 0,00 0,00
4.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 2,30 2,30 0,00 0,00
5./cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,13 0,13 0,00 0,00
6.|Czyszczak kan.PVC fi 160mm szt 8,00 8,00 0,00 0,00
7.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl. |m3 0,00 0,00 0,00 0,00
11
8.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 9,50 9,50 0,00 0,00
9.|/drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0,89 0,89 0,00 0,00
20cm iglaste dtug. 8.9m
10.|Dwuztgczka prosta z zel.cigg. oc.fi 25mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00
11.|Dwuzigczka prosta z zel.cigg. oc.fi 32mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00
12.|Dwuzigczka prosta z zel.cigg. oc.fi 50mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00
13.|Element posredni /gérny do systemu rozsgcza- |szt 20,00 20,00 0,00 0,00
nia
14.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1,40 1,40 0,00 0,00
15.|folia aluminiowa zwykfa - szczeliwo o gr.0.01-0. |kg 0,96 0,96 0,00 0,00
02 mm
16.| Geowtdknina wg PW m2 3916,89 3916,89 0,00 0,00
17.|Grodzice st.giete na zimno kg 5 605,86 5 605,86 0,00 0,00
18.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
o $r. 80 mm
19.|Hydrauliczny ogranicznik przeptywu do wartosci |szt 1,00 1,00 0,00 0,00
20 I/s zainstalowany w studzience z kregéw be-
tonowych o $rednicy 1500 mm
20. |kineta studzienki z PE DN 425 szt. 51,00 51,00 0,00 0,00
21.|klamry ciesielskie kg 800,51 800,51 0,00 0,00
22.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
téw dn=80 mm
23.|Kolano bose PE100 fi 125mm szt 18,00 18,00 0,00 0,00
24.|Kolano 90st.elektroop.PE fi 63mm szt 7,00 7,00 0,00 0,00
25.|Kolano elektroop.PE100 fi 32mm szt 14,14 14,14 0,00 0,00
26.|Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00
27.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 8,00 8,00 0,00 0,00
wnetrznej 250 mm
28. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
wnetrznej do 125 mm
29.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
wnetrznej do 90 mm
30.|kotnierze zaslepiajgce o $r. 250 mm szt. 1,47 1,47 0,00 0,00
31.|Komora wodomierzowa polimerbetonowa owalna|szt 1,00 1,00 0,00 0,00
I=250cm b=150cm - wg PW
32.|konstrukcja wsporcza kg 8,30 8,30 0,00 0,00
33.|Korpus 1200x600x342 bloku filtrowania szt 308,00 308,00 0,00 0,00
34.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II  |m3 0,20 0,20 0,00 0,00
35. |krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,73 0,73 0,00 0,00
36.|Ksztattka montazowo-demontazowa DN 80 szt. 1,02 1,02 0,00 0,00
37.|ksztattki drenarskie PVC-U, do rur elastycznych -|szt. 94,00 94,00 0,00 0,00
dotgcznik 110/92
38.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano  |szt 16,00 16,00 0,00 0,00
160 (mm)/450
39.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano  |szt 12,00 12,00 0,00 0,00
250 (mm)/450
40.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik szt 3,00 3,00 0,00 0,00
200200 (mm x mm)/450
41.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik szt 94,00 94,00 0,00 0,00
250x110 (mm x mm)/450
42.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik szt 5,00 5,00 0,00 0,00
250250 (mm x mm)/450
43. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
44.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o ér. nomi- |szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
nalnej 25 mm
45. |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
nalnej 32 mm
46. |facznik zraszajgcy np. SJ-12-150-23' szt 13,00 13,00 0,00 0,00
47.|tacznik rurowo-kotnierzowy DN 150 z zabezpie- |szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
czeniem przed wysunieciem
48.kgczniki do systemu rozsgczania szt 206,00 206,00 0,00 0,00
49.tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
50. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
51.]kuk segm.do wody,PE100- 250mm/30st. szt 3,03 3,03 0,00 0,00
52.|kuk segm.do wody,PE100- 250mm/45st. szt 3,03 3,03 0,00 0,00
53.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=  |szt. 19,00 19,00 0,00 0,00
1,0m
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Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
54.|Obudowa do zasuw, teleskop. fi 100/125/150 szt 6,00 6,00 0,00 0,00
55.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
56.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
57.|Osadnik kotnierzowy DN8O z zeliwa sferoidalne- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
go GGG-400
58.|osadnik typ OS-O 2000/3,5 koszt z dostawg - wg |kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
PW
59.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 19,00 19,00 0,00 0,00
60.| pak famany miekki kg 6,08 6,08 0,00 0,00
61.|pale szalunkowe stalowe kg 311,40 311,40 0,00 0,00
62.|Panel boczny 600x600x55 bloku filtrowania szt 100,00 100,00 0,00 0,00
63.|piasek do betonéw zwykly m3 0,38 0,38 0,00 0,00
64.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 20,00 20,00 0,00 0,00
65.| pierscienie podtrzymujagce wpust szt. 19,00 19,00 0,00 0,00
66.|podchloryn sodowy kg 7,65 7,65 0,00 0,00
67.|Pokrywa 550x550x43 bloku filtrowania szt 154,00 154,00 0,00 0,00
68.|Pompa do podnoszenia ci$nienia - wg PW kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
69.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 1513,87 1513,87 0,00 0,00
70.|Prostka kotnierzowa DN8O0 z zeliwa sferoidalne- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
go GGG-400
71.|Przejscia szczelne dla rur PE 125 szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
72.|Przejscia szczelne dla rur PE 32 szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
73.|Przejscia szczelne dla rur PE 63 szt 2,00 2,00 0,00 0,00
74.|Przejscie Pe63/DN5S0 zgrzewane szt 2,00 2,00 0,00 0,00
75.|Przytgcze kanalizacji deszczowej wykonane me- |szt 12,00 12,00 0,00 0,00
todg bezodkrywkowg - odcinek D1-D2
76.|Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane meto- |szt 17,00 17,00 0,00 0,00
dg bezodkrywkowg - odcinek S1-S2
77.|Redukcja ci$n. PE fi125/63mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00
78.|Redukcja cisn. PE fi125/90mm szt 2,00 2,00 0,00 0,00
79.|Redukcja DN125/DN80 kotnierzowa z zeliwa sfe-|szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
roidalnego GGG-400
80.|Redukcja PE100 SDR11 fi 90/63mm szt 1,01 1,01 0,00 0,00
81.|Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 32 mm szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
82.|Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
83.|roztwor asfaltowy kg 218,20 218,20 0,00 0,00
84.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 118,97 118,97 0,00 0,00
85.|rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny tech- |m 86,00 86,00 0,00 0,00
nicznej o $rednicy zewn. 126/113 mm
86.|rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny tech- |m 4 490,20 4 490,20 0,00 0,00
nicznej o $rednicy zewn. 92/80 mm
87.|Rura PE 80,SDR11,woda,fi 32/3,0mm m 254,41 254,41 0,00 0,00
88.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 28,76 28,76 0,00 0,00
89.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 103,99 103,99 0,00 0,00
90.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 776,73 776,73 0,00 0,00
91.|rura teleskopowa DN 425 szt. 51,00 51,00 0,00 0,00
92.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 20,61 20,61 0,00 0,00
93.|rury z polietylenu o $r. nominalnej 25 mm m 0,42 0,42 0,00 0,00
94.|rury z polietylenu o $r. nominalnej 32 mm m 0,42 0,42 0,00 0,00
95.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90|m 4,08 4,08 0,00 0,00
mm
96.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 311,10 311,10 0,00 0,00
125 mm
97.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 186,66 186,66 0,00 0,00
250 mm
98.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 |m 556,92 556,92 0,00 0,00
mm
99.|rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 100 |m 3,57 3,57 0,00 0,00
mm
100.|separator lamelowy 10/100 z dostawg kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
101.|Skrzyn.ulicz.typ 9501,zel.szare,zasuwy szt 6,00 6,00 0,00 0,00
102.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
103.|skrzynki uliczne do zaworow szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
104.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
105.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
106. |stupek betonowy znacznikowy szt. 14,00 14,00 0,00 0,00
107.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 1,67 1,67 0,00 0,00
tow'
108.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 14,44 14,44 0,00 0,00
109. |sterownik ESP ME ( 13 sekgiji ) kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
110.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 248,00 248,00 0,00 0,00
111.|Studnia prefabrykowana o ér. 1000 mm h=1,2- |szt. 7,00 7,00 0,00 0,00
1,5 - wg PW
112.|Studnia prefabrykowana o ér. 1000 mm h=1,9- |szt. 5,00 5,00 0,00 0,00
2,3 -wg PW
-31-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 25492




Sieci i przylacza wodne i kanalizacyjne - budowa budynku szatniowego

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

113.|Studnia prefabrykowana o ér. 1000 mm h=2,9 - |szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
wg PW

114.|Studnia prefabrykowana o ér. 1000 mm h=3,8 - |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
wg PW

115.|Studnia prefabrykowana o ér. 1000 mm h=4,6- |szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
4,8 - wg PW

116.|Studnia prefabrykowana o $r. 1000 mm h=4,85- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
wg PW

117.|Studnia prefabrykowana o ér. 1500 mm h=2,2 - |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
wg PW

118.|Studnia prefabrykowane o $r. 1000 mm h=2,0 - |szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
wg PW

119.|Studnia prefabrykowane o $r. 1000 mm h=5,0 - |szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
wg PW

120.|Studnia wodomierzowa polimerbetonowa fi 1500 |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
-wg PW

121.|Studzienka rewizyjna do systemu rozsgczajgce- |szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
go

122.|syfon kanalizacyjny kamionkowy sr. 200 mm po- |szt. 19,00 19,00 0,00 0,00
ziomy

123.|sznur konopny smotowany kg 8,73 8,73 0,00 0,00

124.|sznur konopny surowy kg 0,27 0,27 0,00 0,00

125.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- kg 103,76 103,76 0,00 0,00
mi i podktadkami M-16 ocynk.

126.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- |kg 51,44 51,44 0,00 0,00
mi i podktadkami M-20 ocynk.

127.|tabliczki do oznakowania wodociggu szt. 14,00 14,00 0,00 0,00

128.|tasma z polichlorku winylu z zaciskami m 1 387,80 1 387,80 0,00 0,00

129.|Trojnik kotn. Zel. cisn. T fi 150/125mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00

130.|Tréjnik kotn. Zel. cisn. T fi 150/80mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00

131.|Trojnik kotn. Zel. ci$n. T fi 250 mm szt 2,00 2,00 0,00 0,00

132.|Trojnik kotn. Zel. cisn. T fi 250/80mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00

133.|Trojnik PE100 SDR11 90st.red.fi 125/90mm szt 1,01 1,01 0,00 0,00

134.|Trojnik PE100 SDR11 90st.rownoprz.fi 125mm_ |szt 2,00 2,00 0,00 0,00

135.|Troéjnik réwnoprzel.elektroop.PE fi 32mm szt 3,03 3,03 0,00 0,00

136.| Trojnik réwnoprzel.elektroop.PE fi 63mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00

137.|trzon studzienki rura karbowana DN 425 m 111,82 111,82 0,00 0,00

138.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 110mm szt 3,00 3,00 0,00 0,00

139.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 250mm szt 8,00 8,00 0,00 0,00

140.| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm szt 2,00 2,00 0,00 0,00

141.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 1,47 1,47 0,00 0,00

142.|uchwyty do rurociagéw poziomych ze stali ksztat-|szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
towej 0 $r. 80 mm

143.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
$r. nominalnej 25 mm

144.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o |szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
$r. nominalnej 32 mm

145.|uktady sterowania elektropneumatycznego dwu- |kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
stronnego dziatania dla pompy - warto$c szacun-
kowa

146.|uszczelka DN 425 szt. 102,00 102,00 0,00 0,00

147.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 3,30 3,30 0,00 0,00
rzowych o ér.nom. 125 mm

148.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 15,14 15,14 0,00 0,00
rzowych o $r.nom. 150 mm

149.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2,24 2,24 0,00 0,00
rzowych o ér.nom. 200 mm

150.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 25,39 25,39 0,00 0,00
rzowych o $r.nom. 250 mm

151.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 31,34 31,34 0,00 0,00
rzowych $r. 65-80 mm

152.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 2,00 2,00 0,00 0,00

153.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 82,00 82,00 0,00 0,00

154.|woda z rurociggu m3 322,43 322,43 0,00 0,00

155.|Wodomierz np. Altair V3 DN25 Klasa C na kon- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
soli wodomierzowej - wg PW

156.|Wodomierz np. Altair V3 DN32 Klasa C na kon- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
soli wodomierzowej DN32 - wg PW

157.|Wodomierz np. Aquila V4 Dn80 w klasie C - wg |szt 1,00 1,00 0,00 0,00
PW

158.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 19,00 19,00 0,00 0,00
650x450 mm

159.|zaprawa cementowa M 7 m3 1,59 1,59 0,00 0,00

160.|Zasuwa kotnierzowa DN125 z zeliwa sferoidalne-|szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
go GGG-40 dtuga z miekkim uszczelnieniem
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161.|Zasuwa kotnierzowa DN150 z zeliwa sferoidalne-|szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
go GGG-40 dtuga z miekkim uszczelnieniem

162.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r.|szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
80 mm

163.|Zawory antyskazeniowe EA DN 25 szt. 1,00 1,00 0,00 0,00

164.|zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,00 1,00 0,00 0,00

165.|Zawor odcinajgcy DN 25 szt. 1,00 1,00 0,00 0,00

166.|Zawor skosny zwrotno-zaporowy ze spustem szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
DN25

167.|Zawor skosny zwrotno-zaporowy ze spustem szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
DN50

168.|zawor wyptywowy zeliwny ocynkowany ze ztgcz- |szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
kg do weza M1B 25 mm

169.|zbiornik wyréwnawczy 10l z armaturg kpl 1,00 1,00 0,00 0,00

170.|Ztgczka rurowa PE/stal fi 32/25mm szt 6,06 6,06 0,00 0,00

171.|ztaczka rury drenarskiej o srednicy zewn. 126/  |szt. 2,09 2,09 0,00 0,00
113 mm

172.|ztaczka rury drenarskiej o srednicy zewn. 92/80 |szt. 107,94 107,94 0,00 0,00
mm

173.|zraszacz np. EAGLE 900E/60 szt. 3,00 3,00 0,00 0,00

174.|zraszacz np. EAGLE 950E/28 szt. 10,00 10,00 0,00 0,00

175.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 4,00 4,00 0,00 0,00

176.|zwir sortowany m3 1,52 1,52 0,00 0,00

177.|materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|agregat pragdotwoérczy m-g 50,42 0,00 0,00
2.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 20,56 0,00 0,00
3.|/koparka 0.40 m3 m-g 0,74 0,00 0,00
4. koparka 0.60 m3 m-g 106,34 0,00 0,00
5.|tadowarka kotowa 2,00 m3 m-g 13,83 0,00 0,00
6./tadowarka kotowa 3,0 m3 m-g 22,40 0,00 0,00
7.|prosciarka do rur PE m-g 27,17 0,00 0,00
8./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 6,70 0,00 0,00
9./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 73,73 0,00 0,00

10.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 317,54 0,00 0,00
11.]samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2,33 0,00 0,00
12.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,84 0,00 0,00
13.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 156,29 0,00 0,00
14.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,05 0,00 0,00
15.|sprezarka m-g 10,62 0,00 0,00
16.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 87,37 0,00 0,00
17.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 30,93 0,00 0,00
18.]$rodek transportowy m-g 109,00 0,00 0,00
19.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 11,78 0,00 0,00
20.|zageszczarka wibracyjna m-g 844,84 0,00 0,00
21.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 44,34 0,00 0,00
22.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 2,40 0,00 0,00
23.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 3,68 0,00 0,00
24.|zuraw samochodowy 4 t m-g 126,75 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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