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SPIS RYSUNKOW:

NR Rys.
KD1
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KD3
KD4
KD5
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Rzut przyziemia

NAzwa Rys.

Rzut konstrukcji dachu

Przekréj A-A
Przekroj B-B
Przekroj 1-1
Przekroj 2-2
Przekréj 3-3
Przekréj 4-4
Szczegot A
Szczeg6t B
Szczegot C
Szczeg6t D
Szczegot E
Szczegot F
Szczegot G
Szczegot H

Szczegot 1, J, K

Kratownica KD1, KD2, KD3

Konstrukcja scian

Konstrukcja scian
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji z drewna klejonego inwestycji o nazwie:

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO - SOCJALNYM
I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA.

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu wykonawczego konstrukcji z drewna klejonego byty:
— uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego:

MD Polska sp. z 0. o.
Ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin

— uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy konstrukcyjnej konstrukcji hali tenisowej w technologii drewna
klejonego warstwowo. Projekt obejmuje opracowanie drewnianych elementéw konstrukcji dachu i $cian tj.

dzwigarow, ptatwi, stupdw, teznikdw, rygli itp. oraz elementdéw tgcznikowych — oku¢ stalowych, tgcznikdw itp.

Projekt obejmuje obudowe $cian zewnetrznych hali tenisowej, drewniang przegrodg ogniowg. Zakres

projektowanej konstrukcji zawarty jest pomiedzy osiami konstrukcyjnymi 1'—7 /A" - J'

3. Opis konstrukcji

3.1.Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 127 dz. nr 60/1, 125/1,
Obiekt znajduje sie w Il strefie Sniegowej oraz | strefie wiatrowe;.

3.2.Rodzaj konstrukcji

Konstrukcje hali stanowig dwie gidwne ramy nosne ztozone ze stupa drewnianego i podpartych na nim
dzwigarow tworzgcych dwuspadowy ukiad o kacie pochylenia potaci 1,77°. Ramy opierajg sie w $rodku
rozpietosci na zelbetowych stupach o przekroju okrgglym oraz na ramie zelbetowej trybuny. Na
drewnianych ramach giéwnych opierajg sie ptatwie stanowigce wypetnienie konstrukcji i bedgce elementami
podparcia blachy konstrukcyjnej. Platwie pdl skrajnych opierajg sie jednostronnie na stupach drewnianych.
Elementami stezajgcymi konstrukcje sg tezniki i rygle drewniane wraz z ukfadem stezen poziomych i
pionowych zaprojektowanych w formie pretéw stalowych z nakretkg napinajgcg. Platwie w osi 7 sg
zaprojektowane jako dzwigary kratowe 2z przekrojow drewnianych i ich geometria pozwala na
przeproawdzenie kanatoéw instalacyjnych z pomieszczenia wentylatorowni.

3.3.Gabaryty konstrukcji

Catkowite wymiary hali tenisowej projektowanego zakresu to 44,55 x 58,95m. Rozstaw osiowy punktow
podparcia ramy gtéwnej wynosi 18,69m i 18,90m. Rozstaw uktadow gtéwnych wynosi 19,5 metra z
podziatem 6,5 metrowym na stupy posrednie. Rozstaw uktadow ptatwi wynosi 6,3 metra. Najwyzszy punkt
konstrukgji hali tenisowej to poziom konstrukcji attyki, ktéry wynosi 11,85m. Najwyzszy punkt kalenicy dachu
wynosi 11,41m. Poziom 0,00 — poziom posadzki.
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3.4.0bcigzenia

Do obliczenh statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obcigzenia:
a) Obcigzenia state - dach

— folia izolacyjna PVC

— wetna mineralna twarda 20cm

— paroizolacja

— blacha trapezowa T150

— panel akustyczny

— obcigzenie technologiczne 20kg/m?

b) Obcigzenia state — $ciana zewnetrzna

— elewacja betonowa z podkonstrukcjg
— wetna mineralna 20cm

c) Obcigzenia atmosferyczne - dach

— obc. $niegiem — obiekt potozony jest w Il strefie Sniegowej — dach ptaski
— obc. wiatrem — obiekt potozony jest w | strefie wiatrowej — dach ptaski

c) Obcigzenia atmosferyczne — $ciana zewnetrzna
— obc. wiatrem — obiekt potozony jest w | strefie wiatrowej — Sciany szczytowe i boczne
d) Obcigzenia zmienne

Zatozono obcigzenie zmienne technologiczne o wartosci 1,00kN — odzwierciedlajgce np. obcigzenie
dachu podczas odsniezania potaci dachowej
Ukfady gtéwne zostaty obcigzone ciezarem kurtyn akustycznych.

Opis elementéw konstrukcji

4.1.Elementy konstrukcji

Ramy gtéwne w osiach D i G sktadajg sie ze stupa drewnianego o przekroju 24x68cm oraz dzwigaréw o
przekroju 24x200cm. Stup ramy zamocowany jest przegubowo do konstrukcji stopy fundamentowej za
pomoca tacznika stalowego tgczonego za posrednictwem kotew wbetonowanych. Dzwigary opierajg sie na
stupie zelbetowym oraz na ramie zelbetowej trybun widowni. Stupy posrednie w osiach B, C, E, F, H, | o
przekroju 18x40cm stanowig wypetnienie konstrukcji scian, oparcie dla konstrukcji $cian oraz stanowig
podparcie i usztywnienie dla teznikdw potaciowych. Stupy narozne w osiach A i J o przekroju 24x40cm
stanowig oparcie konstrukcji scian oraz usztywnienie konstrukcji. Ptatwie drewniane o przekroju 24x132cm
pomiedzy osiami A — D i G — J opierajg sie na dzwigarach ram gtéwnych i na stupach Scian bocznych o
przekroju stupa 24x60cm. Pomiedzy osiami D i G, ptatwie opierajg sie na ramach gtéwnych. Ptatwie w osi 7
zostaly zaprojektowane jako dzwigary kratowe ze wzgledu mozliwos¢ przeprowadzenia kanatow
instalacyjnych z pomieszczenia wentylatorowni. Dzwigary kratowe sktgdajg sie z paséw goérnych i dolnych o
przekroju podwéjnym 2 x 12x44cm oraz krzyzulcow o przekroju 12x32cm i 12x24cm oraz ze stupkdéw o
przekroju 12x24cm i 12x28cm. Tezniki potaci dachowej zaprojektowano jako drewniane elementy o
przekroju 12x28cm oraz 12x20cm. Rygle Scienne zaprojektowano jako drewniane elementy o przekrojach
14x28cm. Sciany zewnetrzne hali tenisowej zostaty zaprojektowane jako drewniane z paneli stanowigcych
przegrode ogniowg EIG0.
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4.2 Zastosowane materiaty

Elementy konstrukcji zostaty zaprojektowane z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL28c
panele Scienne przegrody ogniowej w klasie wytrzymatosci GL24h. Klasy wytrzymato$ci zgodnie z normg
PN-EN 14080:2013-08.

Stalowe elementy prefabrykowane tj. okucia — zostaty zaprojektowane ze stali S235 (ew. St3SX)

Elementy tgcznikowe ciesielskie — katowniki, wsporniki belek itp. zostaty zaprojektowane jako systemowe
wykonane ze stali S250GD

Elementy srubowe klasy 5.8.

Wszystkie elementy tgcznikowe zgodne z normg PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. tgczniki
trzpieniowe. Wymagania

4.3.Zabezpieczenie elementéw konstrukcji

Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz zastosowacé powtoke
dekoracyjng zgodnie z wymaganiami projektu architektury wg technologii wybranego preparatu.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe lub
galwaniczne.

Klasyfikacja ogniowa elementéw

Zgodnie z pkt. 3.2 instrukcji ITB 401/2004 Przyporzgdkowanie okreSleniom wystepujgcym w przepisach
techniczno budowlanych klas reakcji na ogien wg PN-EN elementy z drewna klejonego o najmniejszym
wymiarze przekroju 12cm i drewna litego — 14cm, klasyfikuje sie jako elementy nie rozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO). Wszystkie zastosowane przekroje w niniejszym projekcie spetniajg wymaganie minimalnego
przekroju i sg tym samym zakwalifikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia i nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji

Zgodnie z warunkami odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji hali tenisowej elementy konstrukcyjne
posiadajg nastepujgcg odpornosc¢:

— elementy konstrukcji dachu (dzwigary, ptatwie, tezniki) — R15

— elementy konstrukgji scian (stupy) — R60

Powyzsze elementy zostaly zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN-1995-1-2 Projektowanie konstrukc;ji
drewnianych. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, wg metody zredukowanego przekroju.

Elementy konstrukcji Scian zewnetrznych zostaly zaprojektowane jako drewniane panele stanowigce
przegrode ogniowg EI60. Dostawca lub wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne Swiadectwo badan
izolacyjnosci i szczelnosci ogniowej EI60.

Ogodlne zasady eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidiowej eksploatacji oraz szczelnej warstwie pokrycia dachu
(zabezpieczajgcej przed dziataniem wody i czynnikdw atmosferycznych) nie wymaga ponawiania
impregnacji w trakcie uzytkowania obiektu. Elementy narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(np. koncdéwki dzwigaréw) nalezy zabezpieczy¢ preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci
oraz promieniowania UV oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta
produktu. Zabezpieczenie takie lezy w gestii wiasciciela lub zarzadcy obiektu. Zabrania sie pokrywania
elementéw powilokami do tego nie przeznaczonymi. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zawilgocenia elementow
drewnianych niezabezpieczonych, zwtaszcza w okolicach ztgczy — okué i potgczen srubowych.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w przypadku obiektu wielkopowierzchniowego nalezy zwrdcié
szczegllng uwage na obfite opady $niegu moggce powodowa¢ nadmierne, nieprzewidziane
obowigzujgcymi normami obcigzenie. Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana przy zalozeniu jej
usytuowania w lll strefie $niegowej. Maksymalny ciezar nie moze przekracza¢ 120kg/m? dachu.

A~ Ciezar obj. Strefa obcigzenia sniegiem
Rodzaj $niegu lub lodu [kN/m?] 1 2 3 4
Swiezy 1 56 72 96 128 cm
Osiadty [kilka godzin lub dni po opadach] 2 28 36 48 64 cm
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] 3,5 16 21 27 37 cm
Mokry 4 14 18 24 32 cm
Zlodowaciaty 7 8 10 14 18 cm

Usuwanie sniegu z potaci dachowej musi by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie narazi¢ konstrukcji na
nadmierne obcigzenia oraz aby nie narazi¢ warstw pokrycia dachu na zniszczenie lub rozszczelnienie.

Ze wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno klejone nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukc;ji
przed nagtymi zmianami wilgotnosci. Gwattowne wysuszanie zawilgoconych elementéw moze doprowadzi¢
do wystgpienia peknie¢ skurczowych ktére sg zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne pekniecia mogg
obustronnie dochodzi¢ do 1/6 grubosci przekroju. W przypadku niepokojgcych peknie¢ nalezy
skonsultowac¢ sie z projektantem.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu, obrébki
lub montazu mozna usung¢ chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowaé

powstanie jasniejszych plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia
drewna z powodu dziatania promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest w trakcie produkcji
pozbawiane komdrek zywicznych. W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekdw
zywicy. Nie nalezy traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych. Wycieki
nalezy usungé mechanicznie.

str. 6



