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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE .  
• Inwestor  :  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

 UL. Szafera 7, 71-245 Szczecin.
• Obiekt :  Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym 

 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi 
 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.  
 TOM I– ZAGOSPODAROWANIE

• Adres obiektu: Szczecin, ul. Wojska Polskiego 127; dz. nr 60/1, 125/1 dr
• Branża : Konstrukcja 
• Faza :          Projekt Wykonawczy, etap I. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .  
• Zlecenie MD Biuro Architektoniczne
• Dyspozycje branży architektonicznej.
• Dyspozycje branży wod.-kan .
• Dyspozycje branży elektrycznej.
• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu 

posadowienia Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy ul. Wojska 
Polskiego w Szczecinie wykonana przez mgr Macieja Piotrowskiego i dr Andrzeja 
Piotrowskiego w październiku 2014roku.

• Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa lądowego.

Obciążenia zebrano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania 

terenu wokół projektowanej hali. Opracowanie obejmuje projekt śmietnika, fundamenty w postaci 
ścian oporowych pod ogrodzenia 01, 01A, 01B oraz muru oporowego MO-01 o h=1,10m.

4. Warunki gruntowo-wodne .  

Badania geotechniczne są integralną częścią niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma 
obowiązek zapoznać się z ich wynikami i wnioskami.
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PO WYKONANIU WYKOPU (PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT FUNDAMENTOWYCH) 
NALEŻY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY POTWIERDZIĆ CZY 

W POZIOMIE POSADOWIENIA ZALEGAJĄ GRUNTY O ZAŁOŻONYCH PARAMETRACH. 

W RAZIE WYSTĘPOWANIA WARUNKÓW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD 
ZAŁOŻONYCH MOŻE ZOSTAĆ PODJĘTA DECYZJA O EWENTUALNEJ WYMIANIE 
GRUNTU BĄDŹ ZMIANIE SPOSOBU POSADOWIENIA BUDYNKU.

5.  PRZYJĘTE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEŃ:   
Przyjęto następujące schematy statyczne do obliczeń statyczno -wytrzymałościowych:

 fundamenty śmietnika– posadowienie bezpośrednie na  ławach  żelbetowych wylewanych 

na mokro  -  obciążonych liniowo/punktowo warstwami stałymi i obciążeniami zmiennymi 

oraz  poddane oddziaływaniu gruntu

 ściany zewnętrzne śmietnika   – obciążone pionowymi obciążeniami liniowymi

 podciągi i nadproża – monolityczne żelbetowe wylewane na mokro obliczane jako belki 

jednoprzęsłowe lub belki wieloprzęsłowe  lub (tylko w przypadku nadproży) – belki 

prefabrykowane

 ściany oporowe– posadowienie bezpośrednie na prefabrykowanych żelbetowych 

fundamentach  -  obciążonych liniowo/punktowo warstwami stałymi i obciążeniami 

zmiennymi oraz  poddane oddziaływaniu gruntu

6. Materiały konstrukcyjne:  
Warstwy chudego betonu (podkłady)  wykonać z betonu C8/10 (B10).

Konstrukcje żelbetowe wykonać z betonu:       

 BETON  C20/25 (B25)                 -  fundamenty i elem. nadziemne śmietnika

 BETON  C30/37 (B37)             -   elem. podlegające wymaganiom estetycznym

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wykonać ze stali:

 B500 (A-IIIN)  -  GATUNEK: RB500W LUB BSt500S

 B240 (A-I) – GATUNEK: St3SX

Grubość otulenia zależnie od charakterystyki elementów (patrz rysunki):
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 c = 5,0cm – spód fundamentów

 c = 3,0cm – fundamenty pozostałe

 c = 3,0cm – podciągi, słupy (do strzemienia), ściany żelbetowe

7.  Opis rozwiązań konstrukcyjnych.  

8.1 Śmietnik
Budynek  posadowiono  na  ławach  żelbetowych  (gabaryty  podane  na  rysunkach  konstr.). 

Fundamenty  zaprojektowano  z  betonu  C20/25  (B25)  zbrojonego  stalą  B500  (BSt500).  
Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu B10 gr.10cm. Chudy beton należy wykonać 
natychmiast po wykonaniu wykopu.

Nadproża żelbetowe w miejscach nieobciążonych siłami skupionymi – zaprojektowano jako typowe 
prefabrykowane belki L19  typu N lub D. 

W  pozostałych  przypadkach,  założono  wykonanie  nadproży  żelbetowych  monolitycznych 
wylewanych na mokro na budowie zbrojonych stalą B500, z betonu C20/25 (B25) .

Przejścia  o  większych  gabarytach  nieopisane  na  projekcie  każdorazowo  uzgodnić  z  projektem 
konstrukcji.  Zabrania  się  wykonywania  bruzd  i  otworów  w  podciągach  bez  konsultacji  z 
projektantem konstrukcji.

Założono  wykonanie  ścian  zewnętrznych  murowanych  z  bloczków  betonowych  na  zaprawie 
cementowej  M10.  Ściana  zwieńczona  jest  wieńcem  attykowym  o  przekroju  wg  rys.  oraz 
usztywniona wieńcem o przekroju 24x30cm w poziomie zamocowania blachy trapezowej. Wieńce z 
betonu C20/25(B25) zbrojone podłużnie 4 prętami #12 i strzemionami #8 co 20cm – stal B500 
(patrz  rysunki  szczegółowe).  Kątownik pod blachę trapezową przekrycia  mocować wg rysunku 
detali wieńców.

Zadaszenie stanowi blacha trapezowa fałdowa pozytyw  T92 t=0,70 ze stali S320. Blachę za 
pośrednictwem kątowników należy mocować  do  muru  na  kotwy 12  w każdej  dolinie  fałdy.∅  
Sąsiadujące i skrajne arkusze blachy trapezowej łączyć na blachowkręty co 20cm. Szczegóły wg 
rys. detali wieńców.

8.4 Prefabrykaty ścian oporowych
Zaprojektowano wykonanie prefabrykowanych ścian oporowych pod ogrodzenia 01; 01A; 

01B oraz prefabrykowanego muru oporowego MO-01 h=1,10m.
Geometria prefabrykatów wg rysunków szczegółowych.
Minimalne podstawowe parametry betonu dla prefabrykatów:

• klasa betonu nie niższa niż C 30/37
• stopień mrozoodporności nie mniejszy niż F150
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%
• otulenie zbrojenia min. 30mm
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• powierzchnia stopy prefabrykatu powinna mieć specjalną chropowatą fakturę zmniejszającą 
poślizg

• powierzchnie prefabrykatów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys
Elementy  prefabrykowane  należy  składować  na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym 
podłożu – szczegółowe wytyczne wg specyfikacji technicznej producenta.

Transport w warunkach zabezpieczających prefabrykaty -  wg wytycznych instrukcji producenta 
prefabrykatów.

Stopy elementów w strefie narożnikowej powinno się dla lepszej stabilizacji przykryć nadbetonem.

Spoiny pionowe od strony gruntu należy uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej o 
osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min.20cm.

Zasypanie wykopu wykonać wg szczegółowych wytycznych  producenta. Przy zagęszczaniu gruntu 
zasypowego należy zachować odległość urządzeń zagęszczających od strony tylnej prefabrykatu 
wynoszącą co najmniej 1/3 wysokości ściany – względnie 50cm.

Ze względu na wysoką klasę betonu oraz niską nasiąkliwość prefabrykaty nie wymagają stosowania 
izolacji.  W  szczególnych  przypadkach  (wysoki  poziom  wód  gruntowych  lub  agresywne 
środowisko) można wykonać izolację prefabrykatu od strony gruntu – wg instrukcji technicznej 
producenta. Nie wolno stosować izolacji z typu foliowych  - zmniejszających tarcie gruntu o ścianę. 

Szczeliny  pionowe  po  zewnętrznej  stronie,  na  styku  sąsiednich  elementów  powinny  pozostać 
niewypełnione (stanowią dylatację). W zależności od naprężeń łączenia należy na odwrocie zakryć 
szeroką na max 20cm papą bitumiczną (nie dopuszcza się całkowitego jej przykrycia – gdyż kąt 
tarcia  powierzchni  ścianki  służy  stabilizacji  ściany)  –  szczegółowe  rozwiązanie  wykonać  wg 
wytycznych producenta prefabrykatów.

8.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:  

Wszystkie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentów.

• izolacja pozioma: 2x papa.

• Izolacja pionowa powłokowa-dot. Tylko budynku śmietnika- zabrania się ich stosowania na 
prefabrykatach ścian oporowych (np. dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa 
uszczelniająca)

Zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie i ciągłość izolacji pionowej z poziomą. Zaleca się przy 
narożnikach wykonać fazy, a na załamaniach fasety.

9. Pozostałe elementy wykończenia budynku.  

Wszystkie warstwy i elementy wykończenia budynku, w szczególności izolacje przeciwwilgociowe 
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i przeciwwodne, nie będące jego konstrukcją wg projektu architektury i pozostałych branż. 

10. PIELĘGNACJA BETONU I USUWANIE DESKOWAŃ  

W okresie pielęgnacji betonu należy:
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków 

atmosferycznych  , a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  ( a w okresie zimowym - 
mrozu ) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku . 

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności  przez co najmniej  7 dni przy stosowaniu 
cementów portlandzkich  .

• polewać wodą beton  normalnie twardniejący , rozpoczynając po 24 godzinach od chwili 
jego ułożenia  :

• przy temperaturze +15 o C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy  , a w następne 4 dni co najmniej 3 razy na 
dobę . 

• przy temperaturze poniżej  +5 o C  betonu nie należy polewać . 
• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton:

• dla konstrukcji   betonowych i  żelbetowych   wykonywanych w okresie letnim – 15 MPa w 
stropach i 2 MPa w ścianach .

• dla konstrukcji   betonowych i  żelbetowych   wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur  – 17.5 MPa w stropach i 10  MPa w ścianach .

• dla belek i podciągów o rozpiętości  do 6 m  - 70% projektowanej wytrzymałości betonu , a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6.00 m  - 100% projektowanej wytrzymałości .

11.  UWAGI  
• W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem projektowym.

• W elementach żelbetowych osadzić marki stalowe pod mocowanie ślusarki i stolarki wg 
dyspozycji P.T. Architektury.

• W  trakcie  prac  przestrzegać  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  prac 
budowlano-  montażowych  tom  I i  III .

• W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 
niezwłocznie powiadomić Projektanta .

• Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty betonowe i 
żelbetowe . Wymagania techniczne.

• Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie  . 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 
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• Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych .

• Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodnić z projektantem konstrukcji w 
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu . 

• Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory . Rodzaj wibratorów i sposób 
wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie 

• Podczas  betonowania stropów zaleca się używać  włókien rozproszonych jako 
zbrojenia przeciwskurczowego  w pierwszej fazie betonowania .

 
opracował:  inż. Artur Urbański 
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