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1/k SMIETNIK: RZUT FUNDAMENTOW, RZUT PRZYZIEMIA

2/k SMIETNIK: RZUT ZADASZENIA, PRZEKROJ A-A

3/k SMIETNIK: PRZEKROJE FUNDAMENTOW E-1; £-2; NADPROZE NZ1-1;
ATTYKA AT1-1; WIENIEC WD-1

4/k PREFABRYKATY POD OGRODZENIE 01, 01A, 01B

5/k MUR OPOROWY MO-01 H=1,1m
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE .

Inwestor : MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
UL. Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Obiekt : Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym
1 magazynowym wraz z niezbednymi urzagdzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura.
TOM I- ZAGOSPODAROWANIE

Adres obiektu: Szczecin, ul. Wojska Polskiego 127; dz. nr 60/1, 125/1 dr

Branza : Konstrukcja

Faza : Projekt Wykonawczy, etap 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Zlecenie MD Biuro Architektoniczne

Dyspozycje branzy architektoniczne;.

Dyspozycje branzy wod.-kan .

Dyspozycje branzy elektryczne;.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu
posadowienia Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy ul. Wojska
Polskiego w Szczecinie wykonana przez mgr Macieja Piotrowskiego i dr Andrzeja
Piotrowskiego w pazdzierniku 2014roku.

Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa ladowego.

Obcigzenia zebrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania
terenu wokot projektowanej hali. Opracowanie obejmuje projekt Smietnika, fundamenty w postaci
$cian oporowych pod ogrodzenia 01, 01A, 01B oraz muru oporowego MO-01 o h=1,10m.

4. Warunki gruntowo-wodne .

Badania geotechniczne sg integralng czescia niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma
obowiazek zapoznac si¢ z ich wynikami i wnioskami.
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PO WYKONANIU WYKOPU (PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT FUNDAMENTOWYCH)
NALEZY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY POTWIERDZIC CZY

W POZIOMIE POSADOWIENIA ZALEGAJA GRUNTY O ZALOZONYCH PARAMETRACH.

W RAZIE WYSTEPOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD
ZALOZONYCH MOZE ZOSTAC PODJETA DECYZJA O EWENTUALNEJ WYMIANIE
GRUNTU BADZ ZMIANIE SPOSOBU POSADOWIENIA BUDYNKU.

5. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN:

Przyjeto nastepujace schematy statyczne do obliczen statyczno -wytrzymatosciowych:

B fundamenty $mietnika— posadowienie bezposrednie na tawach zZelbetowych wylewanych
na mokro - obcigzonych liniowo/punktowo warstwami statymi i obcigzeniami zmiennymi

oraz poddane oddziatlywaniu gruntu
B $ciany zewngtrzne $mietnika — obcigzone pionowymi obcigzeniami liniowymi

B podciagi i nadproza — monolityczne zelbetowe wylewane na mokro obliczane jako belki
jednoprzestowe lub belki wieloprzestowe lub (tylko w przypadku nadprozy) — belki

prefabrykowane

B $ciany oporowe— posadowienie bezposrednie na prefabrykowanych zelbetowych
fundamentach - obcigzonych liniowo/punktowo warstwami stalymi i obcigzeniami

zmiennymi oraz poddane oddziatywaniu gruntu

6. Materiaty konstrukcyjne:
Warstwy chudego betonu (podktady) wykonaé z betonu C8/10 (B10).

Konstrukcje zelbetowe wykona¢ z betonu:

B BETON C20/25 (B25) - fundamenty i elem. nadziemne $mietnika
B BETON C30/37 (B37) - elem. podlegajace wymaganiom estetycznym

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wykona¢ ze stali:
B B500 (A-IIIN) - GATUNEK: RB500W LUB BSt500S
B B240 (A-I) - GATUNEK: St3SX

Grubos¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementéw (patrz rysunki):
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B c=5,0cm - spod fundamentoéw
B ¢ =3,0cm — fundamenty pozostate

B ¢ =3,0cm — podciagi, stupy (do strzemienia), Sciany zelbetowe

7. _Opis rozwiazan konstrukcyjnych.

8.1 Smietnik

Budynek posadowiono na tawach zelbetowych (gabaryty podane na rysunkach konstr.).
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stala B500 (BSt500).
Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr.10cm. Chudy beton nalezy wykonac
natychmiast po wykonaniu wykopu.

Nadproza zelbetowe w miejscach nieobcigzonych sitami skupionymi — zaprojektowano jako typowe
prefabrykowane belki L19 typu N lub D.

W  pozostalych przypadkach, zalozono wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych
wylewanych na mokro na budowie zbrojonych stalg B500, z betonu C20/25 (B25) .

Przej$cia o wigkszych gabarytach nieopisane na projekcie kazdorazowo uzgodni¢ z projektem
konstrukcji. Zabrania si¢ wykonywania bruzd i1 otworé6w w podciggach bez konsultacji z
projektantem konstrukcji.

Zatozono wykonanie $cian zewnetrznych murowanych z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej M10. Sciana zwieficzona jest wieficem attykowym o przekroju wg rys. oraz
usztywniona wiencem o przekroju 24x30cm w poziomie zamocowania blachy trapezowej. Wience z
betonu C20/25(B25) zbrojone podiuznie 4 pretami #12 1 strzemionami #8 co 20cm — stal B500
(patrz rysunki szczegotowe). Katownik pod blache trapezowa przekrycia mocowaé wg rysunku
detali wiencow.

Zadaszenie stanowi blacha trapezowa fatdowa pozytyw T92 t=0,70 ze stali S320. Blache za
posrednictwem katownikow nalezy mocowaé¢ do muru na kotwy @12 w kazdej dolinie fatdy.
Sasiadujace 1 skrajne arkusze blachy trapezowej 1aczy¢ na blachowkrety co 20cm. Szczegoty wg
rys. detali wiencow.

8.4 Prefabrykaty Scian oporowych

Zaprojektowano wykonanie prefabrykowanych §cian oporowych pod ogrodzenia 01; 01A;
01B oraz prefabrykowanego muru oporowego MO-01 h=1,10m.
Geometria prefabrykatéw wg rysunkéw szczegdtowych.
Minimalne podstawowe parametry betonu dla prefabrykatow:

klasa betonu nie nizsza niz C 30/37

stopienn mrozoodpornos$ci nie mniejszy niz F150
nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%
otulenie zbrojenia min. 30mm
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« powierzchnia stopy prefabrykatu powinna mie¢ specjalng chropowata fakture zmniejszajaca
poslizg
« powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknigc 1 rys
Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu — szczegblowe wytyczne wg specyfikacji technicznej producenta.

Transport w warunkach zabezpieczajacych prefabrykaty - wg wytycznych instrukcji producenta
prefabrykatow.

Stopy elementow w strefie naroznikowej powinno si¢ dla lepszej stabilizacji przykry¢ nadbetonem.

Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca paskow papy termozgrzewalnej o
osnowie z widkniny poliestrowej o szerokosci min.20cm.

Zasypanie wykopu wykona¢ wg szczegdtowych wytycznych producenta. Przy zageszczaniu gruntu
zasypowego nalezy zachowac odleglos¢ urzadzen zageszczajacych od strony tylnej prefabrykatu
wynoszaca co najmniej 1/3 wysokosci $ciany — wzglednie 50cm.

Ze wzgledu na wysoka klas¢ betonu oraz niska nasigkliwo$¢ prefabrykaty nie wymagaja stosowania
izolacji. W szczegdlnych przypadkach (wysoki poziom wodd gruntowych Iub agresywne
srodowisko) mozna wykona¢ izolacje prefabrykatu od strony gruntu — wg instrukcji technicznej
producenta. Nie wolno stosowac¢ izolacji z typu foliowych - zmniejszajacych tarcie gruntu o $ciang.

Szczeliny pionowe po zewngtrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostaé
niewypehione (stanowia dylatacj¢). W zaleznosci od naprezen taczenia nalezy na odwrocie zakry¢
szerokg na max 20cm papa bitumiczng (nie dopuszcza si¢ catkowitego jej przykrycia — gdyz kat
tarcia powierzchni $cianki stuzy stabilizacji §ciany) — szczegdlowe rozwigzanie wykonaé wg
wytycznych producenta prefabrykatow.

8. _lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Wszystkie izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe wg projektu architektury.
W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentow.
- izolacja pozioma: 2X papa.

+ Izolacja pionowa powtokowa-dot. Tylko budynku §mietnika- zabrania si¢ ich stosowania na
prefabrykatach $cian oporowych (np. dwuskladnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajaca)

Zwroci¢ uwage na prawidlowe potaczenie 1 cigglos$¢ izolacji pionowej z pozioma. Zaleca si¢ przy
naroznikach wykona¢ fazy, a na zatamaniach fasety.

9. Pozostate elementy wykonczenia budynku.

Wszystkie warstwy 1 elementy wykonczenia budynku, w szczegdlnosci izolacje przeciwwilgociowe
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1 przeciwwodne, nie bedace jego konstrukcja wg projektu architektury i pozostatych branz.

10. PIELEGNACJA BETONU | USUWANIE DESKOWAN

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

«  chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym -
mrozu ) przez ich ostanianie izwilzanie w dostosowaniu do pory roku .

« utrzymywac ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich .

« polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia :

«  przy temperaturze +15 o C 1 wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy , a w nastgpne 4 dni co najmniej 3 razy na
dobe .

«  przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac .

«  Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

Usunig¢cie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagni¢ciu przez
beton:
- dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w
stropach 1 2 MPa w $cianach .
« dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur — 17.5 MPa w stropach 1 10 MPa w $cianach .
« dlabelek i podciagéow o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu , a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6.00 m - 100% projektowanej wytrzymatosci .

1. UWAGI

* W razie watpliwosci technicznych kontaktowa¢ si¢ z nadzorem projektowym.

* W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie $§lusarki i stolarki wg
dyspozycji P.T. Architektury.

* W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- montazowych tom I1i III.

* W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta .

* Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne.

*  Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .
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*  Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych .

*  Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu .

* Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory . Rodzaj wibratordw i sposob
wibrowania wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie

. Podczas betonowania stropdw zaleca si¢ uzywa¢ wiokien rozproszonych jako
zbrojenia przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania .

opracowat: inz. Artur Urbanski
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