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Budynek szatniowy na terenie boisk sportowych w Szczecinie ul. Bandurskiego - instalacja c.o. - przedmiar.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek szatniowy na terenie boisk sportowych w Szczecinie ul. Bandurskiego - instalacja c.o.

1 CPV 45332300-6  Instalacja centralnego ogrzewania 
1

d.1
KNR 2-15
0403-01  ST
sanitarna
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 15x1.2 mm  na ścianach budyn-
ku

m

28.0 m 28.00
RAZEM 28.00

2
d.1

KNR 2-15
0403-02
ST sanitar-
na
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 18x1.2 mm  na ścianach budyn-
ku

m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

3
d.1

KNR 2-15
0403-02  ST
sanitarna
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 22x1.5 mm  na ścianach budyn-
ku

m

30.0 m 30.00
RAZEM 30.00

4
d.1

KNR 2-15
0403-03
ST sanitar-
na
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 28x1.5 mm  na ścianach budyn-
ku

m

35.0 m 35.00
RAZEM 35.00

5
d.1

KNR 2-15
0403-04
ST sanitar-
na
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 35x1.5 mm  na ścianach budyn-
ku

m

36.0 m 36.00
RAZEM 36.00

6
d.1

KNR 2-15
0403-04  ST
sanitarna
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 42x1.5 mm  na ścianach budyn-
ku

m

135.0 m 135.00
RAZEM 135.00

7
d.1

KNR 2-15
0403-04  ST
sanitarna
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 54x1.5 mm  na ścianach budyn-
ku

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR 2-15
0403-01  ST
sanitarna
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 15x1.2 mm  montowane w bruz-
dach ściennych

m

28.0 m 28.00
RAZEM 28.00

9
d.1

KNR 2-15
0403-02  ST
sanitarna
analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o śr. 18x1.2 mm  montowane w bruz-
dach ściennych

m

500.0 m 500.00
RAZEM 500.00

10
d.1

KNR-W 2-
15 0430-01
ST sanitar-
na analogia

Kolano 90 st. press o śr. 15 mm szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Kolano 90 st. press o śr. 18 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Kolano 90 st. press o śr. 22 mm szt.

2.0 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

13
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Kolano 90 st. press o śr. 28 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1

KNR-W 2-
15 0430-05
ST sanitar-
na analogia

Kolano 90 st. press o śr. 42 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

15
d.1

KNR-W 2-
15 0430-01
ST sanitar-
na analogia

Łuk 90 st. press o śr. 15 mm szt.

178 szt. 178.00
RAZEM 178.00

16
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Łuk 90 st. press o śr. 18 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

17
d.1

KNR-W 2-
15 0430-05
ST sanitar-
na analogia

Łuk 90 st. press o śr. 42 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1

KNR-W 2-
15 0430-01
ST sanitar-
na analogia

Mufa press o śr. 15 mm szt.

262 szt. 262.00
RAZEM 262.00

19
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Mufa press o śr. 18 mm szt.

46 szt. 46.00
RAZEM 46.00

20
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Mufa press o śr. 22 mm szt.

44 szt. 44.00
RAZEM 44.00

21
d.1

KNR-W 2-
15 0430-04
ST sanitar-
na analogia

Mufa press o śr. 35 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

22
d.1

KNR-W 2-
15 0430-05
ST sanitar-
na analogia

Mufa press o śr. 42 mm szt.

36 szt. 36.00
RAZEM 36.00

23
d.1

KNR-W 2-
15 0430-01
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press równoprzelotowy o śr. 15x15x15 mm szt.

144 szt. 144.00
RAZEM 144.00

24
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press równoprzelotowy o śr. 18x18x18 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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25

d.1
KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press równoprzelotowy o śr. 22x22x22 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

26
d.1

KNR-W 2-
15 0430-03
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press równoprzelotowy o śr. 28x28x28 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 15x18x15 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

28
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 18x15x18 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

29
d.1

KNR-W 2-
15 0430-02
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 22x15x22 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

30
d.1

KNR-W 2-
15 0430-03
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 28x15x28 mm szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

31
d.1

KNR-W 2-
15 0430-03
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 28x18x28 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

32
d.1

KNR-W 2-
15 0430-03
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 28x22x28 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1

KNR-W 2-
15 0430-04
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 35x15x35 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

34
d.1

KNR-W 2-
15 0430-04
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 35x18x35 mm szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

35
d.1

KNR-W 2-
15 0430-04
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 35x22x35 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

36
d.1

KNR-W 2-
15 0430-05
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 42x15x42 mm szt.

37 szt. 37.00
RAZEM 37.00

37
d.1

KNR-W 2-
15 0430-05
ST sanitar-
na analogia

Trójnik press redukcyjny o śr. 42x18x42 mm szt.
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4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
38

d.1
KNR INS-
TAL 0307-
01  ST sani-
tarna

Płukanie instalacji c.o. m

785.0 m 785.00
RAZEM 785.00

39
d.1

KNR-W 2-
15 0406-02
ST sanitar-
na

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m

785.0 m 785.00
RAZEM 785.00

40
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x400 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

41
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x400 mm - ocyn-
kowany

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x520 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x520 mm - ocyn-
kowany

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

44
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x600 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x600 mm - ocyn-
kowany

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x720 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x720 mm - ocyn-
kowany

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x800 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x920 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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50

d.1
KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x1000 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

51
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x1120 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x1200 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

53
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 600x1200 mm - ocyn-
kowany

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 900x520 mm - ocyn-
kowany

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

55
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 900x600 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 900x600 mm - ocyn-
kowany

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

57
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 900x800 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

58
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 900x1000 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

59
d.1

KNR-W 2-
15 0418-03
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 11K o wym. 900x1320 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 21K o wym. 600x520 mm - ocyn-
kowany

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 21K o wym. 600x600 mm - ocyn-
kowany

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 21K o wym. 600x920 mm szt.
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1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
63

d.1
KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 21K o wym. 600x1000 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 21K o wym. 600x1200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 21K o wym. 900x520 mm - ocyn-
kowany

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 22K o wym. 600x400 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

67
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 22K o wym. 600x600 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 22K o wym. 600x1200 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

69
d.1

KNR-W 2-
15 0418-07
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 22K o wym. 900x520 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

70
d.1

KNR-W 2-
15 0418-11
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 33K o wym. 600x720 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.1

KNR-W 2-
15 0418-11
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 33K o wym. 600x1000 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

72
d.1

KNR-W 2-
15 0418-11
ST sanitar-
na

Grzejniki stalowe płytowe kompaktowe typu 33K o wym. 600x1320 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.1

KNR 2-15
0415 - 01
ST sanitar-
na

Grzejnikowy zawór  termostatyczny fi 15 mm z głowicą termostatyczną fi 15
mm

szt.

72 szt. 72.00
RAZEM 72.00

74
d.1

KNR 2-15
0408-01  ST
sanitarna

Zawory odcinające na podejściu do grzejnika śr.nominalna 15 mm szt.

72 szt. 72.00
RAZEM 72.00
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75

d.1
KNR INS-
TAL 0307-
04  ST sani-
tarna

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem
regulacji

urządz.

72 urządz. 72.00
RAZEM 72.00

76
d.1

KNR INS-
TAL 0307-
05  ST sani-
tarna

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji urządz.

72 urządz. 72.00
RAZEM 72.00

77
d.1

KNR 2-20
0404-01  ST
sanitarna
analogia

Próbny rozruch instalacji c.o. przez 72 godziny próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1

KNR 7-28
0209-04  ST
sanitarna

Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach
murowanych

m

508.0*0.5 m 254.00
RAZEM 254.00

79
d.1

KNR 0-34
0101-10  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.20
mm

m

528.0 m 528.00
RAZEM 528.00

80
d.1

KNR 0-34
0101-10  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.20
mm

m

19.0 m 19.00
RAZEM 19.00

81
d.1

KNR 0-34
0101-10  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.20
mm

m

30.0 m 30.00
RAZEM 30.00

82
d.1

KNR 0-34
0101-19  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.30
mm

m

35.0 m 35.00
RAZEM 35.00

83
d.1

KNR 0-34
0101-19  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.30
mm

m

36.0 m 36.00
RAZEM 36.00

84
d.1

KNR 0-34
0101-19  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.30
mm

m

36.0 m 36.00
RAZEM 36.00

85
d.1

KNR 0-34
0101-19  ST
sanitarna

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno-
wej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035  - jednowarstwowymi gr.30
mm

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

86
d.1

KNR 7-28
0207-10  ST
sanitarna
analogia

Przebicie otworów w stropach dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm otw.

56 otw. 56.00
RAZEM 56.00

87
d.1

KNR 7-28
0203-01  ST
sanitarna

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

12 otw. 12.00
RAZEM 12.00

88
d.1

KNR 7-28
0203-02  ST
sanitarna

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

40 otw. 40.00
RAZEM 40.00
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Budynek szatniowy na terenie boisk sportowych w Szczecinie ul. Bandurskiego - instalacja c.o. - przedmiar.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89

d.1
Analiza
własna
ST sanitar-
na

Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego szt.

108 szt. 108.00
RAZEM 108.00
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19700


