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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
             Tematem niniejszego pracowania jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
              na zadanie :"BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE
BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE  "
2/ Podstawy opracowania:
             Pojekt Techniczny : :"BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA
TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE "
             Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
             Sekocenbud I kw. 2018 i dane rynkowe, ustalenia z Inwestorem
3/ Załozenia wyjściowe do kosztorysowania.
             (KNR 2-01; KNR 2-02 ; KNR 4-05 ; KNR 4-01, KNR 4-04 )
             Wywóz gruzu i ziemi na 1 km
4/ Uwagi i zalecenia
           -  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z               Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora               Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
            - Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce               normami, instrukcjami,
przepisami.
            - Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania               harmonogram robót, wykaz
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy                               wykonaniu robót określonych kontraktem.
            - W razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantami
            - Wszystkie  prace należy wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną 
               Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robót i zasadami BHP 
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 I ETAP 1 232

1.1 ROZBÓRKI 1 6
1.2 BUDYNEK 7 145

1.2.
1

Roboty ziemne 7 12

1.2.
2

Fundamenty 13 20

1.2.
3

Izolacje ścian i fundamentów 21 26

1.2.
4

Ściany i słupy żelbetowe 27 30

1.2.
5

Stropy, belki żelbetowe 31 36

1.2.
6

Schody, podesty żelbetowe 37 37

1.2.
7

Zbrojenie 38 40

1.2.
8

Roboty murowe 41 46

1.2.
9

Konstruckje stalowe 47 49

1.2.
10

Dach - konstrukcja i pokrycie 50 59

1.2.
11

Ścianki działowe 60 64

1.2.
12

Okna i drzwi zewnętrzne 65 74

1.2.
13

Tynki i elementy z płyt GK, zabudowy, stropy podwieszane 75 90

1.2.
14

Podłoża 91 97

1.2.
14.1

Podłogi na gruncie 1 91 92

1.2.
14.2

Strop międzykondygnacyjny 93 94

1.2.
14.3

Wylewki betonowe i samopoziomujące 95 97

1.2.
15

Posadzki 98 115

1.2.
15.1

Płytki 98 112

1.2.
15.
1.1

Sanitariaty 98 101

1.2.
15.
1.2

Pralnia, suszarnia, pomieszczenie wypoczynku, aneks kuchenny 102 103

1.2.
15.
1.3

Pomieszczenie gospodarcze, magazyny 104 105

1.2.
15.
1.4

Garaże, warsztaty, wentylatornia, węzeł 106 107

1.2.
15.
1.5

Klatka schodowa główna, podesty schodowe 108 110

1.2.
15.
1.6

Komunikacja 111 112

1.2.
15.2

Wykładziny 113 115

1.2.
15.
2.1

Pokoje 113 113

1.2.
15.
2.2

Szatnie, przebieralnie, pom. socjalne, portierna 114 115

1.2.
16

Drzwi i okna wewnętrzne 116 125

1.2.
17

Elementy kowalsko-ślusarskie 126 133

1.2.
18

Roboty malarskie 134 135

1.2.
19

Elewacja  136 145

1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 146 232
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.3.

1
Roboty drogowe 146 221

1.3.
1.1

Niwelacja terenu pod drogi 146 147

1.3.
1.2

Chodniki 148 156

1.3.
1.3

Drogi 157 168

1.3.
1.4

Miejsca postojowe ażurowe 169 182

1.3.
1.5

Schody terenowe 183 191

1.3.
1.6

Mur oporowy 192 199

1.3.
1.7

Ogrodzenia 200 221

1.3.
1.7.

1

Ogrodzenie systemowe 200 210

1.3.
1.7.

2

Brama i furtki - wg PW 211 218

1.3.
1.7.

3

Wiata śmietnikowa - wg PBW 219 219

1.3.
1.7.

4

Elemety małej architektury 220 221

1.3.
2

Wycinka drzew 222 228

1.3.
3

Zieleń 229 232

2 II ETAP 233 328
2.1 Nawierzchnie 233 283

2.1.
1

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 233 237

2.1.
2

Boisko pełnowymiarowe z trawy naturalnej 68x105 m 238 253

2.1.
3

Trybuna nr 1 254 266

2.1.
4

Chodniki z kostki betonowej 267 274

2.1.
5

Schody terenowe 275 283

2.2 Tablica wyników 284 284
2.3 Mur oporowy 285 292
2.4 Ogrodzenia 293 322

2.4.
1

Ogrodzenie systemowe 293 303

2.4.
2

Brama i furtki - wg PW 304 313

2.4.
3

Piłkochwyt 314 322

2.5 Wycinka drzew 323 325
2.6 Zieleń 326 328

3 III ETAP 329 444
3.1 Nawierzchnie 329 408

3.1.
1

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 329 333

3.1.
2

Boisko pełnowymiarowe ze sztucznej trawy  68x105 m 334 349

3.1.
3

Trybuna nr 2 350 360

3.1.
4

Trybuna trzyrzędowa nr 3 361 371

3.1.
5

Schody terenowe 372 380

3.1.
6

Drogi 381 392

3.1.
7

Chodniki z kostki betonowej 393 400

3.1.
8

Mur oporowy 401 408

3.2 Ogrodzenia 409 444
3.2.

1
Ogrodzenie systemowe 409 418
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
3.2.

2
Brama i furtki 419 425

3.2.
3

Piłkochwyt 426 434

3.2.
4

Wycinka drzew 435 437

3.2.
5

Zieleń 438 444

4 IV ETAP 445 520
4.1 Nawierzchnie 445 489

4.1.
1

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 445 449

4.1.
2

Boisko pełnowymiarowe ze sztucznej trawy  18x37 m 450 460

4.1.
3

Schody terenowe 461 469

4.1.
4

Drogi - PARKING 470 481

4.1.
5

Chodniki z kostki betonowej 482 489

4.2 Mur oporowy 490 497
4.3 Ogrodzenia 498 520

4.3.
1

Ogrodzenie systemowe 498 505

4.3.
2

Brama i furtki 506 511

4.3.
3

Piłkochwyt 512 520
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 I ETAP

1.1 ROZBÓRKI
1

d.1.1
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

<podłoża garażowe> [43,0*6+44*6+18*6+13,5*6]*0,3 m3 213,30
RAZEM 213,30

2
d.1.1

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm m3

<mury oporowe> [36+6+50+7+54+13]*[4,0+2,0]*0,2 m3 199,20
RAZEM 199,20

3
d.1.1

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2

<nawierzchnia chodnika z kostki betonowej > 80 m2 80,00
RAZEM 80,00

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - ze składowaniem

m3

poz.1*0,3+poz.2+poz.3*0,08 m3 269,59
RAZEM 269,59

5
d.1.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

[4,03+55,03+14,5+39,02+93,46+7,03+50,36+11,84+1,75+70,94+49,38+
51,45+21,5]*1,7

m2 799,49

[2,68+58,59+19,5+23,47]*4,0 m2 416,96
108,72*1,7 m2 184,82
12,27*4,0 m2 49,08

RAZEM 1 450,35
6

d.1.1
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km ze składowaniem

t

poz.5*26/1000 t 37,71
RAZEM 37,71

1.2 BUDYNEK
1.2.1 Roboty ziemne

7
d.1.
2.1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

13*5,5/2*60 m3 2 145,00
-poz.9 m3 -1 139,27

RAZEM 1 005,73
8

d.1.
2.1

KNR 2-01
0322-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

78*5,0 m2 390,00
RAZEM 390,00

9
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km ze składowaniem

m3

9,94*4,05/2*56,6 m3 1 139,27
RAZEM 1 139,27

10
d.1.
2.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.13+poz.14+poz.15 m3 166,02
RAZEM 166,02

11
d.1.
2.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.7*0,3 m3 301,72
RAZEM 301,72

12
d.1.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.7*0,7 m3 704,01
RAZEM 704,01

1.2.2 Fundamenty
13

d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
piasek

m3

5,75*4,86+3,95*9,75*4+2,75*[6,09+3,42]+5,75*9,75*4+5,75*9,45 486,74
A  (obliczenia pomocnicze) ========

486,74
poz.A*0,15 m3 73,01

RAZEM 73,01
14

d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

poz.13 m3 73,01
RAZEM 73,01
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

ZEWNĘTRZNE
[56,6*2]*0,8*0,1 m3 9,06
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*1,0*0,1 m3 1,85
WEWNĘTRZNE
2,2*0,8*0,1 m3 0,18
[4,5+9,4*9]*1,0*0,1 m3 8,91

RAZEM 20,00
16

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ZEWNĘTRZNE
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

[56,6*2]*0,6*0,3 m3 20,38
RAZEM 20,38

17
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - ZEWNĘTRZNE
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*0,8*0,3 m3 4,45
RAZEM 4,45

18
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - WEWNĘTRZNE
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

2,2*0,6*0,3 m3 0,40
RAZEM 0,40

19
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - WEWNĘTRZNE
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

[4,5+9,4*9]*0,8*0,3 m3 21,38
RAZEM 21,38

20
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

ZEWNĘTRZNE
[55,8+4,35+0,32+9,43]*0,7*0,24 m3 11,74
WEWNĘTRZNE
2,74*0,7*0,24 m3 0,46
[4,86+9,75*9]*0,7*0,24 m3 15,56

RAZEM 27,76
1.2.3 Izolacje ścian i fundamentów

21
d.1.
2.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.13*1,1 m2 80,31
RAZEM 80,31

22
d.1.
2.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

ZEWNĘTRZNE
[56,6*2]*0,6 m2 67,92
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*0,8 m2 14,83
WEWNĘTRZNE
2,2*0,6 m2 1,32
[4,5+9,4*9]*0,8 m2 71,28

RAZEM 155,35
23

d.1.
2.3

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych - przeparatem
gruntującym - wg PBW

m2

FUNDAMENTY
ZEWNĘTRZNE
[56,6*2]*2*0,3 m2 67,92
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*2*0,3 m2 11,12
WEWNĘTRZNE
2,2*2*0,3 m2 1,32
[4,5+9,4*9]*2*0,3 m2 53,46
A  (suma częściowa) ---------------

m2 133,82
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
ZEWNĘTRZNE
[55,8+4,35+0,32+9,43+0,24*4]*0,7*2 m2 99,20
WEWNĘTRZNE
2,74*0,7*2 m2 3,84
[4,86+9,75*9]*0,7*2 m2 129,65
B  (suma częściowa) ---------------

m2 232,69
RAZEM 366,51
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24

d.1.
2.3

KNR 9-15
0201-01
analogia

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczno-kauczukową - powierzch-
nie betonowe - pierwsza warstwa - wg PBW

m2

poz.23 m2 366,51
RAZEM 366,51

25
d.1.
2.3

KNR 9-15
0201-02
analogia

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną-kauczukową - powierzch-
nie betonowe - druga warstwa - wg PBW

m2

poz.23 m2 366,51
RAZEM 366,51

26
d.1.
2.3

KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt polistyrenu estrudowanego - pionowe - wg PBW
polistyren estrudowany gr. 13 cm
bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do styropianu estrudowanego - wg
PBW

m2

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
ZEWNĘTRZNE
[55,8+4,35+0,32+9,43+0,24*4]*0,7 m2 49,60
ŚCIANY ŻELBETOWE
[56,05+5,1+0,3*2]*4,65 m2 287,14

RAZEM 336,74
1.2.4 Ściany i słupy żelbetowe 

27
d.1.
2.4

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wa-
riant II (transport betonu pompą)
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m2

[56,05+5,1+0,3*2]*4,65 m2 287,14
RAZEM 287,14

28
d.1.
2.4

KNR 0-20
0267-02

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
1 m wys. ponad 4 m
Krotność = 0,45

m2

poz.27 m2 287,14
RAZEM 287,14

29
d.1.
2.4

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 14

m2

poz.27 m2 287,14
RAZEM 287,14

30
d.1.
2.4

KNR 0-20
0269-06

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 16 w deskowaniu systemowym(transport betonu pompą)
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

0,25*0,25*3,59 m3 0,22
0,25*0,37*3,59 m3 0,33
0,25*0,72*3,59 m3 0,65

RAZEM 1,20
1.2.5 Stropy, belki żelbetowe

31
d.1.
2.5

KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu systemowym(transport betonu pompą)
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m2

STROP NAD PARTEREM
50,05*10,25+6,0*5,35-6,0*0,3 m2 543,31
-<klatka schodowa> 2,75*5,08 m2 -13,97
 
STROP NAD PIĘTREM
50,05*10,25+6,0*5,35-6,0*0,3 m2 543,31

RAZEM 1 072,65
32

d.1.
2.5

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym- dodatek za każdy 1 cm grubości
ponad 10 cm (transport betonu pompą)
Beton zwykły C16/20 (B-20)
Krotność = 8

m2

poz.31 m2 1 072,65
RAZEM 1 072,65

33
d.1.
2.5

KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14
w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

PARTER
[3,0+5,0+2,5+4,5+4,8*2]*0,25*0,45 m3 2,77
I PIĘTRO
[4,8*4+4,9]*0,25*0,5 m3 3,01

RAZEM 5,78
34

d.1.
2.5

KNR 0-20
0271-05

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16
w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą)
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

PARTER
2,4*3*0,25*0,25 m3 0,45
 
I PIĘTRO
[2,4*6+2,5*5+2,75]*0,25*0,25 m3 1,85

RAZEM 2,30
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35

d.1.
2.5

KNR 0-20
0271-06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad
16 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

WIEŃCE
PARTER
[55,8+9,43+4,35+0,32] 69,90
PIĘTRO
[55,8+9,75]*2+0,32 131,42
PARTER
9,75*9 87,75
4,85+2,93 7,78
PIĘTRO
9,75*9 87,75
4,85+2,93 7,78
A  (obliczenia pomocnicze) ========

392,38
poz.A*0,25*0,18 m3 17,66
PARTER
[1,8+2,2*2+1,55*3+1,64*3]*0,07*0,25 m3 0,28
 
I PIĘTRO
[2,2*2+1,55*2+1,64*3]*0,25*0,18 m3 0,56
3,68*0,25*0,12 m3 0,11

RAZEM 18,61
36

d.1.
2.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m2

[0,64*0,84] m2 0,54
[0,64*1,24]*[1+1+1+1+1+1] m2 4,76
[0,64*0,96] m2 0,61
[0,54*1,19] m2 0,64
[0,54*0,91] m2 0,49
[0,54*1,24] m2 0,67
[0,54*0,94] m2 0,51

RAZEM 8,22
1.2.6 Schody, podesty żelbetowe

37
d.1.
2.6

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - ręczne układanie betonu
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m2

<klatka schodowa> 2,75*5,08 m2 13,97
RAZEM 13,97

1.2.7 Zbrojenie
38

d.1.
2.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. do 7 mm

t

2626,0/1000 t 2,63
RAZEM 2,63

39
d.1.
2.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

21746,9/1000 t 21,75
RAZEM 21,75

40
d.1.
2.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

1388,7/1000 t 1,39
RAZEM 1,39

1.2.8 Roboty murowe
41

d.1.
2.8

NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych - wg PW - transport materiałów wyciągiem - ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
[55,8+9,43+4,35+0,32] 69,90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

69,90
PIĘTRO
[55,8+9,75]*2+0,32 131,42
B  (obliczenia pomocnicze) ========

131,42
<O1> 2,5*0,8*6 12,00
<O2> 1,2*2,15*2 5,16
<O3> 2,4*2,15*6 30,96
<O4> 4,8*2,15*4 41,28
<O5> 1,2*2,95*2 7,08
<O6> 2,4*2,95*2 14,16
<O7> 4,8*2,95*3 42,48
<O8> 1,25*3,0*2 7,50
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< Alz1> 1,11*2,22*2 4,93
< Alz2> 1,11*2,95*3 9,82
< Alz3> 1,20*2,95 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 8,46
< Alz5> 2,40*2,95 7,08
<BG1> 3,0*2,5 7,50
<BG2> 4,9*3,0 14,70
<BG3> 5,0*2,95 14,75
C  (obliczenia pomocnicze) ========

231,40
poz.41A*3,84 m2 268,42
poz.41B*3,59 m2 471,80
-poz.41C m2 -231,40

RAZEM 508,82
42

d.1.
2.8

KNR 2-02
0114-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

ATTYKI
[[55,8+9,75]*2+0,32]*0,4 m2 52,57

RAZEM 52,57
43

d.1.
2.8

NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych wg PW - transport materiałów wyciągiem - WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
9,75*9 87,75
4,85+2,93 7,78
A  (obliczenia pomocnicze) ========

95,53
PIĘTRO
9,75*9 87,75
4,85+2,93 7,78
B  (obliczenia pomocnicze) ========

95,53
<D1> 0,9*2,0*2 3,60
<D2> 0,9*2,0 1,80
<AL3> 1,64*2,95*2 9,68
<AL4> 1,64*3,0*2 9,84
<AL1-EI30> 1,11*2,95 3,27
<AL2-EI30> 1,11*3,0 3,33
C  (obliczenia pomocnicze) ========

31,52
poz.43A*3,84 m2 366,84
poz.43B*3,59 m2 342,95
-poz.43C m2 -31,52

RAZEM 678,27
44

d.1.
2.8

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

6+2+6+4+2+2+3+2 szt 27,00
RAZEM 27,00

45
d.1.
2.8

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2+3+1+2+1+1+1+1+2+1 szt 15,00
RAZEM 15,00

46
d.1.
2.8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

<120> 2*[<parter> 5+<I piętro> 3]*1,2 m 19,20
<150> 2*[<parter> 3+<I piętro> 5]*1,5 m 24,00
<180> 2*[<parter> 1+<I piętro> 1]*1,8 m 7,20
<240> 2*[<parter> 0+<I piętro> 1]*2,4 m 4,80

RAZEM 55,20
1.2.9 Konstruckje stalowe

47
d.1.
2.9

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcja schodów stalowych t

<SCHODY STALOWY> 832,69/1000 t 0,83
RAZEM 0,83

48
d.1.
2.9

KNR-W 2-02
1211-03

Kraty stalowe stopnicowe i podestowe - wg PBW m2

1,5*9,41 m2 14,12
RAZEM 14,12

49
d.1.
2.9

KNR-W 2-02
1208-01

Balustrady schodowe zewnętrzne - wg PBW m
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1,5+9,41*1,3 m 13,73

RAZEM 13,73
1.2.

10
Dach - konstrukcja i pokrycie

50
d.1.
2.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

STROP NAD PIĘTREM
50,05*10,25+6,0*5,35-6,0*0,3 543,31
A  (obliczenia pomocnicze) ========

543,31
poz.A*1,1 m2 597,64

RAZEM 597,64
51

d.1.
2.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 20-25 cm poziome
z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej twardej, warstwa spadkowa - 20-25 cm

m2

poz.50A m2 543,31
RAZEM 543,31

52
d.1.
2.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Płyty z wełny mineralnej twardej, warstwa spadkowa - 5 cm

m2

poz.51 m2 543,31
RAZEM 543,31

53
d.1.
2.10

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - wg PBW m2

50,41*10,61+6,0*5,71-6,0*0,3 567,31
A  (obliczenia pomocnicze) ========

567,31
poz.A*1,1 m2 624,04

RAZEM 624,04
54

d.1.
2.10

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

6,0*10 m2 60,00
RAZEM 60,00

55
d.1.
2.10

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
nej

m

4*8,0+4*4,0 m 48,00
RAZEM 48,00

56
d.1.
2.10

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tyt-
nowej

m2

PODDASZE
[0,54+0,74]*2 2,56
[0,54+1,14]*2*[1+1+1+1+1+1] 20,16
[0,54+0,86]*2 2,80
[0,54+1,19]*2 3,46
[0,54+0,91]*2 2,90
[0,54+1,24]*2 3,56
[0,54+0,94]*2 2,96
A  (obliczenia pomocnicze) ========

38,40
poz.A*0,3 m2 11,52
[56,41+10,61]*2*0,7 m2 93,83

RAZEM 105,35
57

d.1.
2.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów, wyłazów dachowych listwami dociskowymi i elementami
styropianowymi

m

poz.56A*0,3 m 11,52
[56,41+10,61]*2 m 134,04

RAZEM 145,56
58

d.1.
2.10

KNR 0-33
0109-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

PODDASZE
[0,54+0,74]*2*0,78 m2 2,00
[0,54+1,14]*2*0,78*[1+1+1+1+1+1] m2 15,72
[0,54+0,86]*2*0,78 m2 2,18
[0,54+1,19]*2*0,78 m2 2,70
[0,54+0,91]*2*0,78 m2 2,26
[0,54+1,24]*2*0,78 m2 2,78
[0,54+0,94]*2*0,78 m2 2,31

RAZEM 29,95
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59

d.1.
2.10

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie elewacji farbą fasadową silikatową, odporną na wilgoć, paroprze-
puszczalną

m2

poz.58 m2 29,95
RAZEM 29,95

1.2.
11

Ścianki działowe 

60
d.1.
2.11

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych (pióro i wpust) - wg PBW

m2

PARTER
4,86+2,09+3,55+3,95*4*3+2,74+5,75*6+4,33*2+3,3+3,56*4+5,31+0,3*3+1,42*
3

131,81

A  (obliczenia pomocnicze) ========
131,81

PIĘTRO
4,85+3,95*11+5,75*4+1,6+3,6*4+6,04+4,13*2+1,47*2+0,3*3+1,89+1,79 109,12
B  (obliczenia pomocnicze) ========

109,12
<D1> 0,9*2,0*[12+10] 39,60
<D2> 0,9*2,0*[10+8] 32,40
<D3> 0,8*2,0*[6+1] 11,20
<AL3> 1,64*2,95 4,84
<AL4> 1,64*3,0 4,92
C  (obliczenia pomocnicze) ========

92,96
poz.60A*3,9 m2 514,06
poz.60B*3,59 m2 391,74
-poz.60C m2 -92,96

RAZEM 812,84
61

d.1.
2.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

PARTER
[0,22+0,23]*[3,9+0,3] m2 1,89
[0,14+0,25]*[3,9+0,3] m2 1,64
I PIĘTRO
[0,2+1,16]*2*[3,59+0,18] m2 10,25
[0,2*2+0,72]*[3,59+0,18]*[1+1] m2 8,44
[0,16+0,25]*[3,59+0,18] m2 1,55
[0,2*2+0,46]*[3,59+0,18] m2 3,24
[0,2*2+0,61]*[3,59+0,18] m2 3,81
[0,2*2+0,92]*[3,59+0,18]*2 m2 9,95
[0,2+0,86]*[3,59+0,18]*3 m2 11,99
[0,09+0,39]*[3,59+0,18] m2 1,81
[0,2+0,22]*[3,59+0,18]*2 m2 3,17

RAZEM 57,74
62

d.1.
2.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

DACH
[0,44+0,64]*2*0,78 m2 1,68
[0,44+1,04]*2*0,78*[1+1+1+1+1+1] m2 13,85
[0,44+0,76]*2*0,78 m2 1,87
[0,44+1,09]*2*0,78 m2 2,39
[0,44+0,81]*2*0,78 m2 1,95
[0,44+1,14]*2*0,78 m2 2,46
[0,44+0,84]*2*0,78 m2 2,00

RAZEM 26,20
63

d.1.
2.11

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

<120> [<parter> 12+10+6+<I piętro> 10+8+1]*1,2 m 56,40
<210> [<parter> 1+<I piętro> 1]*2,1 m 4,20

RAZEM 60,60
64

d.1.
2.11

KNR 2-02
0122-05
kalk. własna

Wentylacyjne kanały z pustaków  - wg PBW m

39*[3,59+0,18*2+0,78] m 184,47
RAZEM 184,47

1.2.
12

Okna i drzwi zewnętrzne

65
d.1.
2.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

<O1> 2,5*0,8*6 m2 12,00
<O2> 1,2*2,15*2 m2 5,16
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<O3> 2,4*2,15*6 m2 30,96
<O4> 4,8*2,15*4 m2 41,28
<O5> 1,2*2,95*2 m2 7,08
<O6> 2,4*2,95*2 m2 14,16
<O7> 4,8*2,95*3 m2 42,48
<O8> 1,25*3,0 m2 3,75

RAZEM 156,87
66

d.1.
2.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - OKNO STAŁE - EI15 - wg PB-
W

m2

<O8-EI 15> 1,25*3,0*2 m2 7,50
RAZEM 7,50

67
d.1.
2.12

KNR 4-01
0321-03
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuru w ścianach z cegieł - wg
PB

m

<O1> 2,5*6 m 15,00
<O2> 1,2*2 m 2,40
<O3> 2,4*6 m 14,40
<O4> 4,8*4 m 19,20
<O5> 1,2*2 m 2,40
<O6> 2,45*2 m 4,90
<O7> 4,8*3 m 14,40
<O8> 1,25*3 m 3,75

RAZEM 76,45
68

d.1.
2.12

kalk. własna
Nawiewniki ciśnieniowe - wg PB-W kpl.

2+2+4*2+2+2+1+2 kpl. 19,00
RAZEM 19,00

69
d.1.
2.12

kalk. własna
Mechanizm umożliwiający otwarcie okna z poziomu posadzki - wg PB-W kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

70
d.1.
2.12

KNR 2-02
0925-01
analogia

Zmatowienie okien przez naklejenie folii - wg PB-W m2

<O3> 2,4*2,15*2 m2 10,32
<O5> 1,2*2,95*2 m2 7,08
<O6> 2,4*2,95*2 m2 14,16

RAZEM 31,56
71

d.1.
2.12

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wg PB-W m2

< Alz1> 1,11*2,22*2 m2 4,93
< Alz2> 1,11*2,95*3 m2 9,82
< Alz3> 1,20*2,95 m2 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 m2 8,46

RAZEM 26,75
72

d.1.
2.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wg PB-W m2

< Alz5> 2,40*2,95 m2 7,08
RAZEM 7,08

73
d.1.
2.12

kalk. własna
Samozamykacz z opóżnieniem - wg PB-W kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.1.
2.12

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - wg PBW m2

<BG1> 3,0*2,5 m2 7,50
<BG2> 4,9*3,0 m2 14,70
<BG3> 5,0*2,95 m2 14,75

RAZEM 36,95
1.2.

13
Tynki i elementy z płyt GK, zabudowy, stropy podwieszane 

75
d.1.
2.13

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

ściany zewnętrzne
poz.41 m2 508,82
ściany wewętrzne
poz.43*2 m2 1 356,54
Scianki 12 cm
poz.60*2 m2 1 625,68
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poz.61 m2 57,74

RAZEM 3 548,78
76

d.1.
2.13

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 22,4 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 454,50
I PIĘTRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B  (suma częściowa) ---------------

m2 454,90
RAZEM 909,40

77
d.1.
2.13

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.75+poz.76 m2 4 458,18
-poz.89 m2 -565,84

RAZEM 3 892,34
78

d.1.
2.13

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

poz.79+poz.80 m2 787,19
RAZEM 787,19

79
d.1.
2.13

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach
płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

m2

PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 22,4 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 454,50
I PIĘTRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B  (suma częściowa) ---------------

m2 454,90
-poz.80-poz.83-poz.84A m2 -315,21

RAZEM 594,19
80

d.1.
2.13

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach
Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

m2

PARTER
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 106,90
I PIĘTRO
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
B  (suma częściowa) ---------------

m2 86,10
RAZEM 193,00

81
d.1.
2.13

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa
płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm

m2

poz.78 m2 787,19
RAZEM 787,19

82
d.1.
2.13

KNR-W 2-02
2004-06

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 100-02
Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

m2

<instalacja> 30 m2 30,00
RAZEM 30,00

83
d.1.
2.13

KNR-W 2-02
2701-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
60*120 - wg PB

m2

PARTER
1,2*0,6*[19+20+3*14] m2 58,32
I PIĘTRO
1,2*0,6*[18+20+3*12] m2 53,28

RAZEM 111,60
84

d.1.
2.13

KNR-W 2-02
2004-06

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 100-02
Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm

m2

PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 2,75*[1,65+0,5] m2 5,91
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I PIĘTRO
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
A  (suma częściowa) ---------------

m2 10,61
obudowa klap EI60
I PIĘTRO
[0,8+0,9]*2*0,5 m2 1,70
[0,9+1,2]*2*0,5 m2 2,10

RAZEM 14,41
85

d.1.
2.13

KNR AT-43
0309-02 z.o.
4.2. 
analogia

Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym; odporność
ogniowa EI 60. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - wg PW

m2

I PIĘTRO
0,8*0,9 m2 0,72
0,9*1,2 m2 1,08

RAZEM 1,80
86

d.1.
2.13

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

poz.89 m2 565,84
RAZEM 565,84

87
d.1.
2.13

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
Krotność = 2

m2

poz.86 m2 565,84
RAZEM 565,84

88
d.1.
2.13

KNR 0-29
0639-01
analogia

Izolacja pionowych szczelin taśmami - wg PW m

2,0*28*4 m 224,00
RAZEM 224,00

89
d.1.
2.13

KNR-W 2-02
0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30 cm na za-
prawie klejowejj - wg PBW

m2

PARTER
<pom.nr 5> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 6> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 7> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 8> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 11> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 12> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 13> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 14> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 18> [1,43*2+1,04+2,11]*2*2,0 m2 24,04
<pom.nr 27> [1,41+1,03]*2*2,0 m2 9,76
<pom.nr 28> [1,43+1,03]*2*2,0 m2 9,84
<pom.nr 31> [1,41*2+1,03+2,41]*2*2,0 m2 25,04
<pom.nr 33> [1,78+2,63]*2*2,0 m2 17,64
<pom.nr 34> [3,55+2,11]*2*2,0 m2 22,64
<pom.nr 35> [1,65+2,63]*2*2,0 m2 17,12
<pom.nr 36> [2,09+4,68]*2*2,0 m2 27,08
A  (suma częściowa) ---------------

m2 346,92
I PIĘTRO
<pom.nr 1.05> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 1.06> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 1.07> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 1.08> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 1.11> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 1.12> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 1.13> [3,95+1,83]*2*2,0 m2 23,12
<pom.nr 1.14> [3,95+2,38]*2*2,0 m2 25,32
<pom.nr 1.19> [1,47+3,6]*2*2,0 m2 20,28
<pom.nr 1.20> [1,47+3,6]*2*2,0 m2 20,28
B  (suma częściowa) ---------------

m2 234,32
-0,9*2,0*28 m2 -50,40
<fartuchy> 35 m2 35,00

RAZEM 565,84
90

d.1.
2.13

KNR 0-33
0102-01
analogia

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 6 cm (roboty wykonywane ręczne) m2

<w miejscu odprowadzenia wód  deszczowych> 1,0*1,5*8 m2 12,00
RAZEM 12,00
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1.2.

14
Podłoża

1.2.
14.1

Podłogi na gruncie 1

91
d.1.

2.14.
1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Płyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 10 cm

m2

poz.95A m2 454,50
RAZEM 454,50

92
d.1.

2.14.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - wg PBW
folia posadzkowa PCV gr. 0,4 mm - wg PBW

m2

poz.91*1,1 m2 499,95
RAZEM 499,95

1.2.
14.2

Strop międzykondygnacyjny

93
d.1.

2.14.
2

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Płyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 4 cm

m2

poz.95B m2 454,90
RAZEM 454,90

94
d.1.

2.14.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - wg PBW
folia posadzkowa PCV gr. 0,4 mm - wg PBW

m2

poz.93*1,1 m2 500,39
RAZEM 500,39

1.2.
14.3

Wylewki betonowe i samopoziomujące

95
d.1.

2.14.
3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na gładko

m2

PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 22,4 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 454,50
I PIĘTRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B  (suma częściowa) ---------------

m2 454,90
RAZEM 909,40

96
d.1.

2.14.
3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.95A m2 454,50
RAZEM 454,50

97
d.1.

2.14.
3

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.113+poz.114 m2 385,88
RAZEM 385,88

1.2.
15

Posadzki

1.2.
15.1

Płytki

1.2.
15.1.

1

Sanitariaty 

98
d.1.

2.15.
1.1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

poz.101A+poz.101B m2 193,00
RAZEM 193,00

99
d.1.

2.15.
1.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
Krotność = 2

m2

poz.98 m2 193,00
RAZEM 193,00

100
d.1.

2.15.
1.1

KNR 0-29
0638-01 ana-
logia

Izolacja poziomych szczelin taśmami m

poz.101*1,6 m 308,80
RAZEM 308,80

101
d.1.

2.15.
1.1

KNR-W 2-02
1111-03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PARTER
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 106,90
I PIĘTRO
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
B  (suma częściowa) ---------------

m2 86,10
RAZEM 193,00

1.2.
15.1.

2

Pralnia, suszarnia, pomieszczenie wypoczynku, aneks kuchenny

102
d.1.

2.15.
1.2

KNR-W 2-02
1111-03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

PARTER
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 24,00
I PIĘTRO
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
B  (suma częściowa) ---------------

m2 19,00
RAZEM 43,00

103
d.1.

2.15.
1.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

poz.102*1,6 m 68,80
RAZEM 68,80

1.2.
15.1.

3

Pomieszczenie gospodarcze, magazyny

104
d.1.

2.15.
1.3

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
gres wym. 30x30 cm, matowy - wg PBW

m2

PARTER
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
I PIĘTRO
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90

RAZEM 42,60
105
d.1.

2.15.
1.3

NNRNKB
202 2809-04
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-
jowej - wg PBW

m

poz.104*1,6 m 68,16
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RAZEM 68,16

1.2.
15.1.

4

Garaże, warsztaty, wentylatornia, węzeł

106
d.1.

2.15.
1.4

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
gres wym. 30x30 cm, matowy - wg PBW

m2

PARTER
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
I PIĘTRO
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20

RAZEM 133,10
107
d.1.

2.15.
1.4

NNRNKB
202 2809-04
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-
jowej - wg PBW

m

poz.106*1,3 m 173,03
RAZEM 173,03

1.2.
15.1.

5

Klatka schodowa główna, podesty schodowe 

108
d.1.

2.15.
1.5

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
gres nieszkliwiony - płytki o wym. 30x30 cm - wg PBW

m2

PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 8,50
I PIĘTRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 8,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17,00
poz.108A*0,5 m2 8,50

RAZEM 8,50
109
d.1.

2.15.
1.5

NNRNKB
202 2810-05
analogia

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

poz.108 m2 8,50
RAZEM 8,50

110
d.1.

2.15.
1.5

NNRNKB
202 2809-04
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-
jowej - wg PW

m

[poz.108+poz.109]*1,6 m 27,20
RAZEM 27,20

1.2.
15.1.

6

Komunikacja

111
d.1.

2.15.
1.6

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
gres nieszkliwiony - płytki o wym. 60x60 cm  - wg PBW

m2

PARTER
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 25> 22,4 m2 22,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 76,40
I PIĘTRO
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
B  (suma częściowa) ---------------

m2 61,60
RAZEM 138,00

112
d.1.

2.15.
1.6

NNRNKB
202 2809-04
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-
jowej - wg PBW
gres nieszkliwiony - płytki o wym. 60x8 cm - wg PBW

m

poz.111*1,6 m 220,80
RAZEM 220,80
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1.2.
15.2

Wykładziny

1.2.
15.2.

1

Pokoje

113
d.1.

2.15.
2.1

KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin dywanowych - wg PBW m2

I PIĘTRO
<pom.nr 1.21> 14,5 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 59,40
<pom.nr 1.26> 14,8 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 12,90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

124,00
poz.113A*1,1 m2 136,40

RAZEM 136,40
1.2.

15.2.
2

Szatnie, przebieralnie, pom. socjalne, portierna

114
d.1.

2.15.
2.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC zabezpieczona poliuretanem
PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m - wg PBW

m2

PARTER
<pom.nr 4> 21,5 21,50
<pom.nr 9> 14,2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 14,00
<pom.nr 15> 14,2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 17,90
<pom.nr 17> 1,4 1,40
<pom.nr 22> 57,7 57,70
<pom.nr 26> 9,2 9,20
<pom.nr 29> 6,9 6,90
<pom.nr 30> 6,9 6,90
A  (suma częściowa) ---------------

163,90
I PIĘTRO
<pom.nr 1.04> 20,7 20,70
<pom.nr 1.09> 14,1 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 13,90
<pom.nr 1.15> 14,2 14,20
B  (suma częściowa) ---------------

62,90
C  (obliczenia pomocnicze) ========

226,80
poz.C*1,1 m2 249,48

RAZEM 249,48
115
d.1.

2.15.
2.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.114C m2 226,80
RAZEM 226,80

1.2.
16

Drzwi i okna wewnętrzne

116
d.1.
2.16

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic metalowych - wg PBW szt.

<D1> 0,8*2,00*6 9,60
<D2> 0,9*2,00*6 10,80
<D1> 0,9*2,00*[11+12] 41,40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

61,80
6+6+11+12 szt. 35,00

RAZEM 35,00
117
d.1.
2.16

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych. Konstrukcja skrzydła
wzmocniona, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypełnioną pły-
tą wiórową otworową lub pełną. Rama wraz z wypełnieniem obłożona powinna
być dwustronnie płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości min . 0,5
mm. Drzwi w kolorze do uzgodneinia na budowie z Użytkownikiem i projektan-
tem. Na dole otwory wentylacyjne o sumie powierzchni min. 220cm2 - D2, D3 -
wg PBW

m2

<D2> 0,9*2,00*6 m2 10,80
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<D3> 0,8*2,00*6 m2 9,60

RAZEM 20,40
118
d.1.
2.16

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych. Konstrukcja skrzydła
wzmocniona, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypełnioną pły-
tą wiórową otworową lub pełną. Rama wraz z wypełnieniem obłożona powinna
być dwustronnie płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości min . 0,5
mm. . Drzwi w kolorze do uzgodneinia na budowie z Użytkownikiem i projek-
tantem. - D1 - wg PBW

m2

<D1> 0,9*2,00*[11+12] m2 41,40
RAZEM 41,40

119
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wg PBW m2

<AL3> 1,64*2,95*3 m2 14,51
<AL4> 1,64*3,0*3 m2 14,76

RAZEM 29,27
120
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI30 - wg PBW m2

<AL1-EI30> 1,11*2,95 m2 3,27
<AL2-EI30> 1,11*3,0 m2 3,33

RAZEM 6,60
121
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe - EI 15 - wg PBW m2

<portiernia> [3,0+1,67]*3,0 m2 14,01
<do pom. wypoczynku> 4,18*3,0 m2 12,54

RAZEM 26,55
122
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe  - wg PW m2

<POM. NR 5> [1,54+1,05]*2,7 m2 6,99
<POM. NR 8> [1,54+1,05]*3,2 m2 8,29
<POM. NR 11 / 1.5 / 1.14> [1,54+1,05]*3,2*3 m2 24,86
<POM. NR 14 / 1.8 / 1.14> [1,54+1,05]*3,2*3 m2 24,86
<POM. NR 36> [1,4*2,0] m2 2,80
<POM. NR 35> [1,4*2,0+2,11*2,0] m2 7,02
<POM. NR 1.19> [1,47*2,0] m2 2,94
<POM. NR 1.20> [1,47*2,0] m2 2,94
<POM. NR 1.17> [0,95*2,0] m2 1,90

RAZEM 82,60
123
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianka szklana z drzwiami do natrysku do wys. 2,05 m  - wg PBW m2

<POM. NR 18> [0,6+0,82]*2,05 m2 2,91
<POM. NR 27> [0,6+0,82]*2,05 m2 2,91
<POM. NR 28> [0,6+0,82]*2,05 m2 2,91
<POM. NR 31> [0,6+0,82]*2,05 m2 2,91

RAZEM 11,64
124
d.1.
2.16

kalk. własna
BLAT Z KAMIENIA SZTUCZNEGO ( zaawansowany produkt kompozytowy, gr
12mm, stosowany do produkcji blatów kuchennych, laboratoryjnych, ścian wa-
nien/ pryszniców, zlewozmywaków, itd. Materiał jednolity, nieporowaty – homo-
geniczny materiał powierzchniowy składający się z żywicy akrylowej i z minera-
łów naturalnych. Możliwość uzyskania jednolitej, gładkiej, wodoodpornej po-
wierzchni.)
-OKŁADZINA MONTOWANA NA PŁYCIE WIÓROWEJ ZABEZPIECZONEJ
PRZED WILGOCIĄ I PODKONSTRUKCJI STALOWEJ MOCOWANEJ DO
ŚCIANEK BOCZNYCH I ŚCIANY PODŁUŻNEJ
- Z PRZODU OPTYCZNIE WIDOCZNY PAS SZEROKOŚCI 10cm
- KOLOR DO UZGODNIENIA NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

m

2,38*[4+4]+1,31*2 m 21,66
RAZEM 21,66

125
d.1.
2.16

kalk. własna
Ścianka składana - wg PBW m2

3,64*2,95*2*2 m2 42,95
RAZEM 42,95

1.2.
17

Elementy kowalsko-ślusarskie

126
d.1.
2.17

KNR-W 2-02
1208-01

Balustrady schodowe wewnętrzne - stal nierdzewna - wg PW m

3,54+3,3+1,43 m 8,27
RAZEM 8,27
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127
d.1.
2.17

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyty schodowe wewnętrzne - stal nierdzewna - wg PW m

3,22+3,54 m 6,76
RAZEM 6,76

128
d.1.
2.17

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczka - wg PW szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

129
d.1.
2.17

kalk. własna
Pochwyty dla niepełnosprawnych - wg PW szt

2+2+1+1 szt 6,00
RAZEM 6,00

130
d.1.
2.17

kalk. własna
Lustra wklejane  w sanitariatach - wg PB m2

45 m2 45,00
RAZEM 45,00

131
d.1.
2.17

kalk. własna
Tablica Informacyjna m2

1,4*2,15 m2 3,01
RAZEM 3,01

132
d.1.
2.17

kalk. własna
Sauna - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

133
d.1.
2.17

KNR 2-17
0206-01

Wentylatory np.   EDM  100 - wg PW szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

1.2.
18

Roboty malarskie 

134
d.1.
2.18

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbą akrylową lateksową półmatową do zastosowań w
miejscach wymagających dużej odporności na zużycie - zmywalną o podwyż-
szonej odporności na ścieranie.  powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 22,4 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
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<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A  (suma częściowa) ---------------

m2 454,50
I PIĘTRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B  (suma częściowa) ---------------

m2 454,90
RAZEM 909,40

135
d.1.
2.18

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbą akrylową lateksową półmatową do zastosowań w
miejscach wymagających dużej odporności na zużycie - zmywalną o podwyż-
szonej odporności na ścieranie - kolor biały -   powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.76 m2 909,40
RAZEM 909,40

1.2.
19

45321000-3 Elewacja  

136
d.1.
2.19

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho
Płyty z weł.mineralnej-180mm

m2

Elewacja północna
[56,41+0,32*2]*4,0 228,20
Elewacja południowa
[56,41+0,32*2+4,6]*8,0 493,20
Elewacja zachodnia
5,71*8,0 45,68
Elewacja zachodnia
10,31*8,0 82,48
A  (obliczenia pomocnicze) ========

849,56
<O1> 2,5*0,8*6 12,00
<O2> 1,2*2,15*2 5,16
<O3> 2,4*2,15*6 30,96
<O4> 4,8*2,15*4 41,28
<O5> 1,2*2,95*2 7,08
<O6> 2,4*2,95*2 14,16
<O7> 4,8*2,95*3 42,48
<O8> 1,25*3,0*2 7,50
< Alz1> 1,11*2,22*2 4,93
< Alz2> 1,11*2,95*3 9,82
< Alz3> 1,20*2,95 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 8,46
< Alz5> 2,40*2,95 7,08
<BG1> 3,0*2,5 7,50
<BG2> 4,9*3,0 14,70
<BG3> 5,0*2,95 14,75
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B  (obliczenia pomocnicze) ========

231,40
poz.136A m2 849,56
-poz.136B m2 -231,40

RAZEM 618,16
137
d.1.
2.19

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej i styropianu kołkami do ścian m2

poz.136*6 m2 3 708,96
RAZEM 3 708,96

138
d.1.
2.19

NNRNKB
202 2802-05
analogia

(z.VI) Licowanie ścian  płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

Elewacja północna
[56,41+0,32*2]*0,15 m2 8,56
Elewacja południowa
[56,41+0,32*2+4,6]*0,15 m2 9,25
Elewacja zachodnia
5,71*0,15 m2 0,86
Elewacja zachodnia
10,31*0,15 m2 1,55

RAZEM 20,22
139
d.1.
2.19

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

poz.0+poz.0 m błąd odwoła-
nia do ob-
miaru pozycji

#p0
4,2*4+8,2*4 m 49,60

RAZEM 49,60
140
d.1.
2.19

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

poz.67*0,3 m2 22,94
RAZEM 22,94

141
d.1.
2.19

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - wg PBW

m2

poz.67*0,35 m2 26,76
RAZEM 26,76

142
d.1.
2.19

kalk. własna
Płyty włóknocementowe wraz z konstrukcja wsporczą  - wg PBW m2

Elewacja północna
[56,41+0,32*2+0,26*2]*4,19 241,22
44,81*0,26 11,65
Elewacja południowa
[56,41+0,32*2+4,6+0,26+0,1+0,26*2*2]*8,12 511,97
48,75*0,26 12,68
Elewacja zachodnia
5,71*8,12 46,37
Elewacja zachodnia
10,31*8,12 83,72
A  (obliczenia pomocnicze) ========

907,61
<O1> 2,5*0,8*6 12,00
<O2> 1,2*2,15*2 5,16
<O3> 2,4*2,15*6 30,96
<O4> 4,8*2,15*4 41,28
<O5> 1,2*2,95*2 7,08
<O6> 2,4*2,95*2 14,16
<O7> 4,8*2,95*3 42,48
<O8> 1,25*3,0*2 7,50
< Alz1> 1,11*2,22*2 4,93
< Alz2> 1,11*2,95*3 9,82
< Alz3> 1,20*2,95 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 8,46
< Alz5> 2,40*2,95 7,08
<BG1> 3,0*2,5 7,50
<BG2> 4,9*3,0 14,70
<BG3> 5,0*2,95 14,75
B  (obliczenia pomocnicze) ========

231,40
poz.142A m2 907,61
-poz.142B m2 -231,40

RAZEM 676,21
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143
d.1.
2.19

kalk. własna
Daszki szklane  - wg PW m2

5,21*1,1 m2 5,73
3,67*1,0 m2 3,67
5,4*1,0 m2 5,40
3,4*1,0 m2 3,40

RAZEM 18,20
144
d.1.
2.19

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

Elewacja południowa
[56,41+0,32*2+4,6]*8,12 500,60
Elewacja zachodnia
5,71*8,12 46,37
Elewacja zachodnia
10,31*8,12 83,72
A  (obliczenia pomocnicze) ========

630,69
poz.144A*1,2 m2 756,83

RAZEM 756,83
145
d.1.
2.19

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:136,137,139,140,142)

1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1 Roboty drogowe 
1.3.
1.1

Niwelacja terenu pod drogi

146
d.1.

3.1.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

[poz.157+poz.169+poz.389+poz.478]/10000 ha 0,37
RAZEM 0,37

147
d.1.

3.1.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

<nadmiar w robotach drogowych do wywiezienia> 3630,75 3 630,75
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3 630,75
ujęto w nawierzchniach
<drogi> 869,92+494,22+314,36 1 678,50
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1 678,50
poz.A-poz.B m3 1 952,25

RAZEM 1 952,25
1.3.
1.2

Chodniki

148
d.1.

3.1.2

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.155/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00

149
d.1.

3.1.2

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.153 m2 253,81
RAZEM 253,81

150
d.1.

3.1.2

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.149*0,2 m3 50,76
RAZEM 50,76

151
d.1.

3.1.2

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.150 m3 50,76
RAZEM 50,76

152
d.1.

3.1.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.153 m2 253,81
RAZEM 253,81

153
d.1.

3.1.2

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm  na podsypce cementowo-pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

253,81 m2 253,81
RAZEM 253,81
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154
d.1.

3.1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

0,06*[poz.156] m 21,12
RAZEM 21,12

155
d.1.

3.1.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,06*[poz.156] m3 21,12
RAZEM 21,12

156
d.1.

3.1.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

352 m 352,00
RAZEM 352,00

1.3.
1.3

Drogi

157
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 58 cm

m2

poz.165 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

158
d.1.

3.1.3

KNR 2-01
0211-07
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.157*0,53 m3 859,82
RAZEM 859,82

159
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.165 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

160
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

poz.159 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

161
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.165 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

162
d.1.

3.1.3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

poz.165*1,2 m2 1 946,76
RAZEM 1 946,76

163
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm
Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm

m2

poz.165 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

164
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

m2

poz.165 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

165
d.1.

3.1.3

KNR 0-11
0317-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

1622,3 m2 1 622,30
RAZEM 1 622,30

166
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

0,06*[poz.168] m 89,88
RAZEM 89,88

167
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,06*[poz.168] m3 89,88
RAZEM 89,88

168
d.1.

3.1.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

1498 m 1 498,00
RAZEM 1 498,00
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1.3.
1.4

Miejsca postojowe ażurowe

169
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 53 cm

m2

poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70

170
d.1.

3.1.4

KNR 2-01
0211-07
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.169*0,53 m3 364,48
RAZEM 364,48

171
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70

172
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

poz.177 m2 687,70
RAZEM 687,70

173
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70

174
d.1.

3.1.4

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

poz.179*1,2 m2 825,24
RAZEM 825,24

175
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70

176
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70

177
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

poz.176 m2 687,70
RAZEM 687,70

178
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70

179
d.1.

3.1.4

KNR 9-11
0102-01
analogia

Nawierzchnia z geokrat o wysokości 5 cm m2

687,7 m2 687,70
RAZEM 687,70

180
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

0,06*[poz.182] m 45,18
RAZEM 45,18

181
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,06*[poz.182] m3 45,18
RAZEM 45,18

182
d.1.

3.1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

753 m 753,00
RAZEM 753,00

1.3.
1.5

Schody terenowe

183
d.1.

3.1.5

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha
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poz.188/10000 ha 0,00

RAZEM 0,00
184
d.1.

3.1.5

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.188 m2 20,39
RAZEM 20,39

185
d.1.

3.1.5

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.184*0,2 m3 4,08
RAZEM 4,08

186
d.1.

3.1.5

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.185 m3 4,08
RAZEM 4,08

187
d.1.

3.1.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.188 m2 20,39
RAZEM 20,39

188
d.1.

3.1.5

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

48,2 48,20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

48,20
etap II
2,0*2,7 5,40
etap III
2,0*[2,4+2,25] 9,30
etap IV
1,9*[2,7*2+1,5] 13,11
B  (obliczenia pomocnicze) ========

27,81
poz.A-poz.B m2 20,39

RAZEM 20,39
189
d.1.

3.1.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.190 m3 3,67
RAZEM 3,67

190
d.1.

3.1.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

2*[0,6+1,2+2,7*3]/0,3+2*[0,6+1,2+2,7*3]*1,3 m 91,74
RAZEM 91,74

191
d.1.

3.1.5

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - wg PBW m

2,4*1,3*10 m 31,20
RAZEM 31,20

1.3.
1.6

Mur oporowy

192
d.1.

3.1.6

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

<mur 3- wzdłuż schodów>[5,56+4,97]*2,2*4,0 m3 92,66
<mur 4>[5,20+6,64+1,45]*1,8*4,0 m3 95,69
<mur 5>[3,31+6,06+3,21+7,34+4,67+10,19+29,97+5,54+27,67]*1,4*3,0 m3 411,43

RAZEM 599,78
193
d.1.

3.1.6

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) ze składowaniem

m3

poz.196 m3 17,68
RAZEM 17,68

194
d.1.

3.1.6

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.197+poz.198 m3 103,18
RAZEM 103,18

195
d.1.

3.1.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.192-poz.196-poz.197-poz.198 m3 478,92
RAZEM 478,92
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196
d.1.

3.1.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<mur 3- wzdłuż schodów>[[5,56+4,97]*2,0]*0,1 m3 2,11
<mur 4>[5,20+6,64+1,45]*1,4*0,1 m3 1,86
<mur 5>[3,31+6,06+3,21+7,34+4,67+10,19+29,97+5,54+27,67]*1,4*0,1 m3 13,71

RAZEM 17,68
197
d.1.

3.1.6

KNR-W 2-02
0228-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 3- wzdłuż schodów>[[5,56+4,97]*1,8]*0,3 m3 5,69
<mur 4>[5,20*1,8+6,64*1,8+1,45*0,8]*0,3 m3 6,74
<mur 5>[3,31+6,06+3,21+7,34+4,67+10,19+29,97+5,54+27,67]*1,4*0,3 m3 41,14

RAZEM 53,57
198
d.1.

3.1.6

KNR-W 2-02
0229-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 3- wzdłuż schodów>[[5,56+4,97]*3,9]*0,25 m3 10,27
<mur 4>[5,20*4,95+6,64*[4,95+0,9]/2+1,45*2,0]*0,25 m3 12,02
<mur 5>[13,13+23,29]*3*0,25 m3 27,32

RAZEM 49,61
199
d.1.

3.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

[poz.197+poz.198]*27/1000 t 2,79
RAZEM 2,79

1.3.
1.7

Ogrodzenia

1.3.
1.7.1

Ogrodzenie systemowe 

200
d.1.
3.1.
7.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

1,00*1,00*0,9*poz.205 m3 216,90
RAZEM 216,90

201
d.1.
3.1.
7.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.200-poz.202 m3 203,34
RAZEM 203,34

202
d.1.
3.1.
7.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,25*0,25*0,9)*poz.205 m3 13,56
RAZEM 13,56

203
d.1.
3.1.
7.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,25*0,25*0,1*poz.205 m3 1,51
RAZEM 1,51

204
d.1.
3.1.
7.1

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,25*0,25*0,8*poz.205 m3 12,05
RAZEM 12,05

205
d.1.
3.1.
7.1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda słupków szt.

241 szt. 241,00
RAZEM 241,00

206
d.1.
3.1.
7.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,7 - wg PBW m

4,03+55,03+14,5+39,02+93,46+7,03+50,36+11,84+1,75+70,94+49,38+51,45+
21,5

m 470,29

RAZEM 470,29
207
d.1.
3.1.
7.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=4,0 - wg PBW m
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2,68+58,59+19,5+23,47 m 104,24

RAZEM 104,24
208
d.1.
3.1.
7.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,7 - na murze oporowym - wg PBW m

108,72 m 108,72
RAZEM 108,72

209
d.1.
3.1.
7.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=4,0 - na murze oporowym - wg PBW m

12,27 m 12,27
RAZEM 12,27

210
d.1.
3.1.
7.1

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady na murku oporowym - wg PBW m

1,2*3+1,2*5*1,3+1,45 m 12,85
RAZEM 12,85

1.3.
1.7.2

Brama i furtki - wg PW

211
d.1.
3.1.
7.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,6*1,6*0,9*[poz.216+poz.217] m3 6,91
RAZEM 6,91

212
d.1.
3.1.
7.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.211-poz.213 m3 5,18
RAZEM 5,18

213
d.1.
3.1.
7.2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

poz.214+poz.215 m3 1,73
RAZEM 1,73

214
d.1.
3.1.
7.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,8*0,8*0,1*[poz.216+poz.217] m3 0,19
RAZEM 0,19

215
d.1.
3.1.
7.2

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,8*0,8*0,8*[poz.216+poz.217] m3 1,54
RAZEM 1,54

216
d.1.
3.1.
7.2

kalk. własna
Brama systemowa 1,7x4,0 m - wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

217
d.1.
3.1.
7.2

kalk. własna
Brama systemowa 4,0x4,0 m - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

218
d.1.
3.1.
7.2

kalk. własna
Furtka  1,2x1,7- wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

1.3.
1.7.3

Wiata śmietnikowa - wg PBW

219
d.1.
3.1.
7.3

kalk. własna
Wiata śmietnikowa - wg PBW kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

1.3.
1.7.4

Elemety małej architektury

220
d.1.
3.1.
7.4

kalk. własna
Ławeczka wąska, długość ławki: 170cm, szerokość 40cm - wg PBW kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

221
d.1.
3.1.
7.4

kalk. własna
Kosz na śmieci zewnętrzny - wg PBW kpl.

20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

1.3.2 Wycinka drzew
222
d.1.
3.2

KNR 2-21
0110-09
analogia

Karczowanie drzew twardych szt.

96 szt. 96,00
RAZEM 96,00

223
d.1.
3.2

KNR 5-03I
1401-04
analogia

Usunięcie krzewów twardych m2

350 m2 350,00
RAZEM 350,00

224
d.1.
3.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc  ze składowaniem m3

3,14*0,5*0,5*8*poz.222 m3 602,88
RAZEM 602,88

225
d.1.
3.2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 
analogia

Wywożenie gałęzi  ze składowaniem mp

10,9*poz.222 mp 1 046,40
RAZEM 1 046,40

226
d.1.
3.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 
analogia

Wywożenie karpiny ze składowaniem mp

[16,9*poz.222]*0,2 mp 324,48
RAZEM 324,48

227
d.1.
3.2

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.226 m3 324,48
RAZEM 324,48

228
d.1.
3.2

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

1000 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00

1.3.3 Zieleń 
229
d.1.
3.3

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

poz.231/10000 ha 0,17
RAZEM 0,17

230
d.1.
3.3

KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - doda-
tek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 7

ha

poz.229 ha 0,17
RAZEM 0,17

231
d.1.
3.3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem m2

5559,5*30% m2 1 667,85
RAZEM 1 667,85

232
d.1.
3.3

KNR 2-21
0332-04
analogia

Sadzenie pnączy w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą
pnącza

szt.

300 szt. 300,00
RAZEM 300,00

2 II ETAP
2.1 Nawierzchnie

2.1.1 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
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233
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.240/10000 ha 0,87
RAZEM 0,87

234
d.2.
1.1

KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3

<boisko> poz.240*0,2 m3 1 738,98
RAZEM 1 738,98

235
d.2.
1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.234*70% m3 1 217,29
RAZEM 1 217,29

236
d.2.
1.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.235 m3 1 217,29
RAZEM 1 217,29

237
d.2.
1.1

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

poz.235 m3 1 217,29
RAZEM 1 217,29

2.1.2 Boisko pełnowymiarowe z trawy naturalnej 68x105 m
238
d.2.
1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

poz.240 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

239
d.2.
1.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - ze składowaniem

m3

poz.238*0,25 m3 2 173,72
<niewykorzystany humus> poz.234*30% m3 521,69

RAZEM 2 695,41
240
d.2.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

<całkowita powierzchnia> 8694,9 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

241
d.2.
1.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.240 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

242
d.2.
1.2

KNR 2-31
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości po-
nad 10 cm
Krotność = -5

m2

poz.240 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

243
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

8694,9 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

244
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.0-16mm

m2

8694,9 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

245
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.0-16mm
Krotność = -3

m2

8694,9 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

246
d.2.
1.2

KNR 2-21
0213-01
analogia

Warstwa wegetacyjna grubość warstwy 2 cm ha

poz.240/10000 ha 0,87
RAZEM 0,87

247
d.2.
1.2

KNR 2-21
0213-02
analogia

Warstwa wegetacyjna - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 13

ha
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poz.246 ha 0,87

RAZEM 0,87
248
d.2.
1.2

KNR 2-23
0210-01

Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygo-
towanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia

m2

poz.240 m2 8 694,90
RAZEM 8 694,90

249
d.2.
1.2

kalk. własna
Profesjonalne bramki do gry w piłkę nożną z siatką - wg PBW para

1 para 1,00
RAZEM 1,00

250
d.2.
1.2

kalk. własna
Chorągiewki narożne  - wg PBW kpl

4 kpl 4,00
RAZEM 4,00

251
d.2.
1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.253 m 378,00
RAZEM 378,00

252
d.2.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,06*[poz.253] m3 22,68
RAZEM 22,68

253
d.2.
1.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

[74+115]*2 m 378,00
RAZEM 378,00

2.1.3 Trybuna nr 1
254
d.2.
1.3

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

2,4*2,4*1,2*24 m3 165,89
RAZEM 165,89

255
d.2.
1.3

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

poz.258 m3 4,70
RAZEM 4,70

256
d.2.
1.3

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.259+poz.260 m3 24,67
RAZEM 24,67

257
d.2.
1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.254-poz.258-poz.259-poz.260 m3 136,52
RAZEM 136,52

258
d.2.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

1,4*1,4*0,1*24 m3 4,70
RAZEM 4,70

259
d.2.
1.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)'

m3

0,4*0,4*0,3*24 m3 1,15
RAZEM 1,15

260
d.2.
1.3

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)'

m3

1,4*4,0*0,7*6 m3 23,52
RAZEM 23,52

261
d.2.
1.3

KNR 0-41
0106-04
analogia

Izolacje przeciwwodne powłokowe poziome - wykonywane z dyspersyjnej ma-
sy asfaltowo–kauczukowej - wg PW

m2

0,4*0,4*24 m2 3,84
1,4*4,0*0,7*6 m2 23,52

RAZEM 27,36
262
d.2.
1.3

KNR 0-41
0107-04
analogia

Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe - wykonywane z dyspersyjnej ma-
sy asfaltowo–kauczukowej - wg PW

m2

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 25492



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,4*4*0,3*24 m2 11,52
[1,4+4,0]*2*0,7*6 m2 45,36

RAZEM 56,88
263
d.2.
1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0,9 t 0,90
RAZEM 0,90

264
d.2.
1.3

kalk. własna
Trybuna na 400 miejsc - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

265
d.2.
1.3

kalk. własna
Wiata stadionowa 13 osobowa - wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

266
d.2.
1.3

kalk. własna
Wiata stadionowa 3 osobowa - wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

2.1.4 Chodniki z kostki betonowej 
267
d.2.
1.4

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.272/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04

268
d.2.
1.4

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.272 m2 360,00
RAZEM 360,00

269
d.2.
1.4

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.268*0,2 m3 72,00
RAZEM 72,00

270
d.2.
1.4

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.269 m3 72,00
RAZEM 72,00

271
d.2.
1.4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.272 m2 360,00
RAZEM 360,00

272
d.2.
1.4

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<ETAP II> 360 m2 360,00
RAZEM 360,00

273
d.2.
1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.274 m3 0,52
RAZEM 0,52

274
d.2.
1.4

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

<ETAP II> 13 m 13,00
RAZEM 13,00

2.1.5 Schody terenowe
275
d.2.
1.5

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.280/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00

276
d.2.
1.5

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.280 m2 5,40
RAZEM 5,40
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277
d.2.
1.5

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.276*0,2 m3 1,08
RAZEM 1,08

278
d.2.
1.5

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.277 m3 1,08
RAZEM 1,08

279
d.2.
1.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.280 m2 5,40
RAZEM 5,40

280
d.2.
1.5

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2,0*2,7 m2 5,40
RAZEM 5,40

281
d.2.
1.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.282 m3 1,08
RAZEM 1,08

282
d.2.
1.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

2,0*10+2,7*2*1,3 m 27,02
RAZEM 27,02

283
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - wg PBW m

2,7*1,3 m 3,51
RAZEM 3,51

2.2 Tablica wyników
284

d.2.2 kalk. własna
Tablica wyników  - wg PBW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Mur oporowy
285

d.2.3
KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

<mur 2>[15,5*3,9*1,8+15,5*3,2*1,3+77,4*1,9*1,3+[1,87+1,65]*1,1*0,8] m3 367,57
<mur 3>[11,48]*1,8*3,6 m3 74,39
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*1,4*4,0 m3 330,46

RAZEM 772,42
286

d.2.3
KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) ze składowaniem

m3

poz.289 m3 30,31
RAZEM 30,31

287
d.2.3

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.290+poz.291 m3 218,11
RAZEM 218,11

288
d.2.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.285-poz.289-poz.290-poz.291 m3 524,00
RAZEM 524,00

289
d.2.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<mur 2>[15,5*2,0+15,5*1,5+77,4*1,5+1,87*1,0+1,65*1,0]*0,1 m3 17,39
<mur 3>[11,48]*2,0*0,1 m3 2,30
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*1,8*0,1 m3 10,62

RAZEM 30,31
290

d.2.3
KNR-W 2-02
0228-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 2>[15,5*1,8+15,5*1,3+77,4*1,3+1,87*0,8+1,65*0,8]*0,3 m3 45,45
<mur 3>[11,48]*1,8*0,3 m3 6,20
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*1,8*0,3 m3 31,87

RAZEM 83,52
291

d.2.3
KNR-W 2-02
0229-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 2>[15,5*3,9+15,5*3,2+77,4*1,9+[1,87+1,65]*1,1]*0,25 m3 65,25
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<mur 3>[11,48]*3,6*0,25 m3 10,33
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*4*0,25 m3 59,01

RAZEM 134,59
292

d.2.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

[poz.290+poz.291]*27/1000 t 5,89
RAZEM 5,89

2.4 Ogrodzenia
2.4.1 Ogrodzenie systemowe 

293
d.2.
4.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III ze składowaniem

m3

1,00*1,00*0,9*poz.298 m3 171,90
RAZEM 171,90

294
d.2.
4.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.293-poz.295 m3 161,16
RAZEM 161,16

295
d.2.
4.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,25*0,25*0,9)*poz.298 m3 10,74
RAZEM 10,74

296
d.2.
4.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,25*0,25*0,1*poz.298 m3 1,19
RAZEM 1,19

297
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,25*0,25*0,8*poz.298 m3 9,55
RAZEM 9,55

298
d.2.
4.1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków szt.

31+12+16+2+20+12+8+36+48+6 szt. 191,00
RAZEM 191,00

299
d.2.
4.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,0 - wg PBW m

3,5+2,36+5,85+4,67+113,23+74,04+2,06 m 205,71
RAZEM 205,71

300
d.2.
4.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,1 - wg PBW m

1,36+71,03 m 72,39
RAZEM 72,39

301
d.2.
4.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=2,0 - wg PBW m

15,04 m 15,04
0,91*2+5,2+7,76+39,66+5,14+1,8+38,38+2,02+7,74+20,6 m 130,12

RAZEM 145,16
302
d.2.
4.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=2,6 - wg PBW m

1,32+1,82 m 3,14
RAZEM 3,14

303
d.2.
4.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=3,05 - wg PBW m

28,42+1,81 m 30,23
RAZEM 30,23

2.4.2 Brama i furtki - wg PW
304
d.2.
4.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,6*1,6*0,9*[poz.309+poz.310] m3 4,61
RAZEM 4,61

305
d.2.
4.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.304-poz.306 m3 3,46
RAZEM 3,46
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306
d.2.
4.2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

poz.307+poz.308 m3 1,15
RAZEM 1,15

307
d.2.
4.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,8*0,8*0,1*[poz.309+poz.310] m3 0,13
RAZEM 0,13

308
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,8*0,8*0,8*[poz.309+poz.310] m3 1,02
RAZEM 1,02

309
d.2.
4.2

kalk. własna
Brama systemowa 2,0x4,0 m - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

310
d.2.
4.2

kalk. własna
Brama systemowa 2,5x4,0 m - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

311
d.2.
4.2

kalk. własna
Furtka  1,0x1,2- wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

312
d.2.
4.2

kalk. własna
Furtka  1,1*1,2 - wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

313
d.2.
4.2

kalk. własna
Furtka  1,2*2,0- wg PBW kpl

3 kpl 3,00
RAZEM 3,00

2.4.3 Piłkochwyt
314
d.2.
4.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,00*1,00*1,2*poz.321 m3 38,40
RAZEM 38,40

315
d.2.
4.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.314-poz.316 m3 28,80
RAZEM 28,80

316
d.2.
4.3

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,5*0,5*1,2)*poz.321 m3 9,60
RAZEM 9,60

317
d.2.
4.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,5*0,5*0,1*poz.321 m3 0,80
RAZEM 0,80

318
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,3*0,3*0,8*poz.321 m3 2,30
RAZEM 2,30

319
d.2.
4.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.318*60/1000 t 0,14
RAZEM 0,14

320
d.2.
4.3

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków piłkochwytów szt.

poz.321 szt. 32,00
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RAZEM 32,00

321
d.2.
4.3

kalk. własna
Osadzenie gotowych słupków H=5,7mb szt 16*2 + H=6,1 m szt 2*2 szt

16*2 szt 32,00
RAZEM 32,00

322
d.2.
4.3

kalk. własna
Montaż sieci polipropylenowej m2

60*5*2 m2 600,00
RAZEM 600,00

2.5 Wycinka drzew
323

d.2.5
KNR 2-21
0110-09
analogia

Karczowanie drzew twardych szt.

35 szt. 35,00
RAZEM 35,00

324
d.2.5

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc  ze składowaniem m3

3,14*0,5*0,5*8*poz.323 m3 219,80
RAZEM 219,80

325
d.2.5

KNR 2-01
0110-03
0110-05 
analogia

Wywożenie gałęzi  ze składowaniem mp

10,9*poz.323 mp 381,50
RAZEM 381,50

2.6 Zieleń 
326

d.2.6
KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

poz.328/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02

327
d.2.6

KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - doda-
tek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 7

ha

poz.326 ha 0,02
RAZEM 0,02

328
d.2.6

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem m2

170,82 m2 170,82
RAZEM 170,82

3 III ETAP
3.1 Nawierzchnie

3.1.1 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
329
d.3.
1.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.343/10000 ha 0,85
RAZEM 0,85

330
d.3.
1.1

KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3

<boisko> poz.343*0,2*50% m3 854,10
RAZEM 854,10

331
d.3.
1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.330 m3 854,10
RAZEM 854,10

332
d.3.
1.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.330 m3 854,10
RAZEM 854,10

333
d.3.
1.1

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

poz.330 m3 854,10
RAZEM 854,10

3.1.2 Boisko pełnowymiarowe ze sztucznej trawy  68x105 m
334
d.3.
1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
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335
d.3.
1.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.343*0,2 m3 1 708,20
<niewykorzystany humus> poz.330*50% m3 427,05

RAZEM 2 135,25
336
d.3.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

337
d.3.
1.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
piasek

m2

poz.336 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

338
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
Kruszywo frakcji 31,5-63 mm

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

339
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Kruszywo frakcji 31,5-63 mm
Krotność = -8

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

340
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm
Kruszywo frakcji 8-16mm

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

341
d.3.
1.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa wyrównująca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-
czeniu
miał kamienny 0-4 mm

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

342
d.3.
1.2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa wyrównująca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
miał kamienny 0-4 mm
Krotność = -2

m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

343
d.3.
1.2

kalk. własna
Ułożenie maty sztucznej trawy wys. włosa 50mm - wg PW m2

<całowita powierzchnia>8541 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

344
d.3.
1.2

kalk. własna
Wypełnienie - granulat gumowy wraz z piaskiem kwarcowym - wg PW m2

poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00

345
d.3.
1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.347 m 346,00
RAZEM 346,00

346
d.3.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,06*[poz.347] m3 20,76
RAZEM 20,76

347
d.3.
1.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

[68+105]*2 m 346,00
RAZEM 346,00

348
d.3.
1.2

kalk. własna
Profesjonalne bramki do gry w piłkę nożną z siatką - wg PW para

1 para 1,00
RAZEM 1,00

349
d.3.
1.2

kalk. własna
Chorągiewki narożne  - wg PW kpl

4 kpl 4,00
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RAZEM 4,00

3.1.3 Trybuna nr 2
350
d.3.
1.3

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

2,6*5,20*1,2*6 m3 97,34
RAZEM 97,34

351
d.3.
1.3

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

poz.354 m3 4,03
RAZEM 4,03

352
d.3.
1.3

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.355+poz.356 m3 40,80
RAZEM 40,80

353
d.3.
1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.350-poz.354-poz.355-poz.356 m3 52,51
RAZEM 52,51

354
d.3.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

1,6*4,20*0,1*6 m3 4,03
RAZEM 4,03

355
d.3.
1.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)'

m3

1,2*1,2*0,5*24 m3 17,28
RAZEM 17,28

356
d.3.
1.3

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)'

m3

1,4*4,0*0,7*6 m3 23,52
RAZEM 23,52

357
d.3.
1.3

KNR 0-41
0106-04
analogia

Izolacje przeciwwodne powłokowe poziome - wykonywane z dyspersyjnej ma-
sy asfaltowo–kauczukowej - wg PW

m2

1,2*1,2*24 m2 34,56
1,4*4,0*0,7*6 m2 23,52

RAZEM 58,08
358
d.3.
1.3

KNR 0-41
0107-04
analogia

Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe - wykonywane z dyspersyjnej ma-
sy asfaltowo–kauczukowej - wg PW

m2

1,2*4*0,5*24 m2 57,60
[1,4+4,0]*2*0,7*6 m2 45,36

RAZEM 102,96
359
d.3.
1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0,9 t 0,90
RAZEM 0,90

360
d.3.
1.3

kalk. własna
Trybuna na 204 miejsc - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3.1.4 Trybuna trzyrzędowa nr 3
361
d.3.
1.4

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.365/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01

362
d.3.
1.4

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.365 m2 126,11
RAZEM 126,11

363
d.3.
1.4

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.362*0,2 m3 25,22
RAZEM 25,22
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364
d.3.
1.4

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.363 m3 25,22
RAZEM 25,22

365
d.3.
1.4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

39,41*3,2 m2 126,11
RAZEM 126,11

366
d.3.
1.4

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m2

39,41*3,2 m2 126,11
RAZEM 126,11

367
d.3.
1.4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

poz.366*0,5 m3 63,06
[39,41+3,2]*2*1,5*0,2 m3 25,57

RAZEM 88,63
368
d.3.
1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.367*40/1000 t 3,55
RAZEM 3,55

369
d.3.
1.4

kalk. własna
Krzesełka - demontaż instniejących i montaz na nowej trybunie - wg PBW kpl.

183 kpl. 183,00
RAZEM 183,00

370
d.3.
1.4

kalk. własna
Wiata stadionowa 13 osobowa - wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

371
d.3.
1.4

kalk. własna
Wiata stadionowa 3 osobowa - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3.1.5 Schody terenowe
372
d.3.
1.5

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.377/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00

373
d.3.
1.5

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.377 m2 9,30
RAZEM 9,30

374
d.3.
1.5

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.373*0,2 m3 1,86
RAZEM 1,86

375
d.3.
1.5

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.374 m3 1,86
RAZEM 1,86

376
d.3.
1.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.377 m2 9,30
RAZEM 9,30

377
d.3.
1.5

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2,0*[2,25+2,4] m2 9,30
RAZEM 9,30

378
d.3.
1.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.379 m3 1,94
RAZEM 1,94
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379
d.3.
1.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

2,0*9*2+2,4*2*1,3*2 m 48,48
RAZEM 48,48

380
d.3.
1.5

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - wg PBW m

2,4*2*1,3 m 6,24
RAZEM 6,24

3.1.6 Drogi
381
d.3.
1.6

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 58 cm

m2

poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10

382
d.3.
1.6

KNR 2-01
0211-07
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.381*0,58 m3 494,22
RAZEM 494,22

383
d.3.
1.6

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10

384
d.3.
1.6

KNR 2-31
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

poz.383 m2 852,10
RAZEM 852,10

385
d.3.
1.6

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10

386
d.3.
1.6

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

poz.389*1,2 m2 1 022,52
RAZEM 1 022,52

387
d.3.
1.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm
Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm

m2

poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10

388
d.3.
1.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

m2

poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10

389
d.3.
1.6

KNR 0-11
0317-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

3762-1622,3-599,9-687,7 m2 852,10
RAZEM 852,10

390
d.3.
1.6

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

0,06*[poz.392] m 45,54
RAZEM 45,54

391
d.3.
1.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,06*[poz.392] m3 45,54
RAZEM 45,54

392
d.3.
1.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

759 m 759,00
RAZEM 759,00

3.1.7 Chodniki z kostki betonowej 
393
d.3.
1.7

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.398/10000 ha 0,05
RAZEM 0,05
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394
d.3.
1.7

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.398 m2 472,25
RAZEM 472,25

395
d.3.
1.7

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.394*0,2 m3 94,45
RAZEM 94,45

396
d.3.
1.7

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.395 m3 94,45
RAZEM 94,45

397
d.3.
1.7

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.398 m2 472,25
RAZEM 472,25

398
d.3.
1.7

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1283,4-253,81-360,34-197,0 m2 472,25
RAZEM 472,25

399
d.3.
1.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.400 m3 15,28
RAZEM 15,28

400
d.3.
1.7

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

382 m 382,00
RAZEM 382,00

3.1.8 Mur oporowy
401
d.3.
1.8

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

<mur 1>[12,14+1,84]*1,0*2,6 m3 36,35
RAZEM 36,35

402
d.3.
1.8

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) ze składowaniem

m3

poz.405 m3 1,40
RAZEM 1,40

403
d.3.
1.8

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km ze składowaniem

m3

poz.406+poz.407 m3 12,45
RAZEM 12,45

404
d.3.
1.8

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.401-poz.405-poz.406-poz.407 m3 22,50
RAZEM 22,50

405
d.3.
1.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<mur 1>[12,14+1,84]*1,0*0,1 m3 1,40
RAZEM 1,40

406
d.3.
1.8

KNR-W 2-02
0228-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 1>[12,14+1,84]*0,8*0,3 m3 3,36
RAZEM 3,36

407
d.3.
1.8

KNR-W 2-02
0229-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 1>[12,14+1,84]*2,6*0,25 m3 9,09
RAZEM 9,09

408
d.3.
1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

[poz.406+poz.407]*27/1000 t 0,34
RAZEM 0,34

3.2 Ogrodzenia
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3.2.1 Ogrodzenie systemowe 

409
d.3.
2.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

1,00*1,00*0,9*poz.414 m3 59,40
RAZEM 59,40

410
d.3.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.409-poz.411 m3 55,69
RAZEM 55,69

411
d.3.
2.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,25*0,25*0,9)*poz.414 m3 3,71
RAZEM 3,71

412
d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,25*0,25*0,1*poz.414 m3 0,41
RAZEM 0,41

413
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,25*0,25*0,8*poz.414 m3 3,30
RAZEM 3,30

414
d.3.
2.1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków szt.

31+35 szt. 66,00
RAZEM 66,00

415
d.3.
2.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,1 - wg PBW m

10,61+4,2+5,29+18,54+2,2+21,65+1+78,8 m 142,29
RAZEM 142,29

416
d.3.
2.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=2,0 - wg PBW m

44,2+1,7+5,2 m 51,10
RAZEM 51,10

417
d.3.
2.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,1 - na murze oporowym - wg PBW m

29,31 m 29,31
RAZEM 29,31

418
d.3.
2.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=2,0 - na murze oporowym - wg PBW m

34,86 m 34,86
RAZEM 34,86

3.2.2 Brama i furtki
419
d.3.
2.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,6*1,6*0,9*[poz.424] m3 2,30
RAZEM 2,30

420
d.3.
2.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.419-poz.421 m3 1,73
RAZEM 1,73

421
d.3.
2.2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

poz.422+poz.423 m3 0,57
RAZEM 0,57

422
d.3.
2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,8*0,8*0,1*[poz.424] m3 0,06
RAZEM 0,06

423
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3
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0,8*0,8*0,8*[poz.424] m3 0,51

RAZEM 0,51
424
d.3.
2.2

kalk. własna
Brama systemowa 2,0x4,2 m - wg PBW kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

425
d.3.
2.2

kalk. własna
Furtka  1,2*2,0- wg PBW kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

3.2.3 Piłkochwyt
426
d.3.
2.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,00*1,00*1,2*poz.433 m3 37,20
RAZEM 37,20

427
d.3.
2.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.426-poz.428 m3 27,90
RAZEM 27,90

428
d.3.
2.3

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,5*0,5*1,2)*poz.433 m3 9,30
RAZEM 9,30

429
d.3.
2.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,5*0,5*0,1*poz.433 m3 0,78
RAZEM 0,78

430
d.3.
2.3

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,3*0,3*0,8*poz.433 m3 2,23
RAZEM 2,23

431
d.3.
2.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.430*60/1000 t 0,13
RAZEM 0,13

432
d.3.
2.3

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków piłkochwytów szt.

poz.433 szt. 31,00
RAZEM 31,00

433
d.3.
2.3

kalk. własna
Osadzenie gotowych słupków H=5,7mb szt 31 + H=6,1 m szt 2*2 szt

31 szt 31,00
RAZEM 31,00

434
d.3.
2.3

kalk. własna
Montaż sieci polipropylenowej m2

[60+56]*5 m2 580,00
RAZEM 580,00

3.2.4 Wycinka drzew
435
d.3.
2.4

KNR 2-21
0110-09
analogia

Karczowanie drzew twardych szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

436
d.3.
2.4

KNR 2-01
0110-01
0110-04 
analogia

Wywożenie dłużyc  ze składowaniem m3

3,14*0,5*0,5*8*poz.435 m3 207,24
RAZEM 207,24

437
d.3.
2.4

KNR 2-01
0110-03
0110-05 
analogia

Wywożenie gałęzi  ze składowaniem mp

10,9*poz.435 mp 359,70
RAZEM 359,70
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3.2.5 Zieleń 

438
d.3.
2.5

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

poz.440/10000 ha 0,41
RAZEM 0,41

439
d.3.
2.5

KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - doda-
tek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 7

ha

poz.438 ha 0,41
RAZEM 0,41

440
d.3.
2.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem m2

5545,2-1276,97-170,82 m2 4 097,41
RAZEM 4 097,41

441
d.3.
2.5

KNR 2-21
0302-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m

szt.

115 szt. 115,00
RAZEM 115,00

442
d.3.
2.5

KNR 2-21
0332-04

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą
krzewy żywopłotowe

szt.

300 szt. 300,00
RAZEM 300,00

443
d.3.
2.5

KNR 2-21
0332-04
analogia

Sadzenie pnączy w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą
pnącza

szt.

300 szt. 300,00
RAZEM 300,00

444
d.3.
2.5

KNR 2-21
0414-05
analogia

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2 m2

75+20 m2 95,00
RAZEM 95,00

4 IV ETAP
4.1 Nawierzchnie

4.1.1 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
445
d.4.
1.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.459/10000 ha 0,11
RAZEM 0,11

446
d.4.
1.1

KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3

<boisko> poz.459*0,2*50% m3 112,80
RAZEM 112,80

447
d.4.
1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.446 m3 112,80
RAZEM 112,80

448
d.4.
1.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.446 m3 112,80
RAZEM 112,80

449
d.4.
1.1

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

poz.446 m3 112,80
RAZEM 112,80

4.1.2 Boisko pełnowymiarowe ze sztucznej trawy  18x37 m
450
d.4.
1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

451
d.4.
1.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.459*0,2 m3 225,60
<niwelacja terenu> poz.459*0,5 m3 564,00
<boisko> poz.459*0,2*50% m3 112,80

RAZEM 902,40
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452
d.4.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

453
d.4.
1.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
piasek

m2

poz.452 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

454
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
Kruszywo frakcji 31,5-63 mm

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

455
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Kruszywo frakcji 31,5-63 mm
Krotność = -8

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

456
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm
Kruszywo frakcji 8-16mm

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

457
d.4.
1.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa wyrównująca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-
czeniu
miał kamienny 0-4 mm

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

458
d.4.
1.2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa wyrównująca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
miał kamienny 0-4 mm
Krotność = -2

m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

459
d.4.
1.2

kalk. własna
Ułożenie maty sztucznej trawy wys. włosa 50mm - wg PBW m2

1128 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

460
d.4.
1.2

kalk. własna
Wypełnienie - granulat gumowy wraz z piaskiem kwarcowym - wg PBW m2

poz.459 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

4.1.3 Schody terenowe
461
d.4.
1.3

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.466/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00

462
d.4.
1.3

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.466 m2 13,11
RAZEM 13,11

463
d.4.
1.3

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.462*0,2 m3 2,62
RAZEM 2,62

464
d.4.
1.3

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.463 m3 2,62
RAZEM 2,62

465
d.4.
1.3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.466 m2 13,11
RAZEM 13,11

466
d.4.
1.3

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<etap IV>1,9*[2,7*2+1,5] m2 13,11
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RAZEM 13,11

467
d.4.
1.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.468 m3 2,80
RAZEM 2,80

468
d.4.
1.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

2,0*[10*2+6]+[2,7*2+1,5]*2*1,3 m 69,94
RAZEM 69,94

469
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - wg PBW m

10*1,2 m 12,00
RAZEM 12,00

4.1.4 Drogi - PARKING
470
d.4.
1.4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 58 cm

m2

poz.478 m2 542,00
RAZEM 542,00

471
d.4.
1.4

KNR 2-01
0211-07
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.470*0,58 m3 314,36
RAZEM 314,36

472
d.4.
1.4

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.478 m2 542,00
RAZEM 542,00

473
d.4.
1.4

KNR 2-31
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

poz.472 m2 542,00
RAZEM 542,00

474
d.4.
1.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.478 m2 542,00
RAZEM 542,00

475
d.4.
1.4

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

poz.478*1,2 m2 650,40
RAZEM 650,40

476
d.4.
1.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm
Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm

m2

poz.478 m2 542,00
RAZEM 542,00

477
d.4.
1.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

m2

poz.478 m2 542,00
RAZEM 542,00

478
d.4.
1.4

KNR 0-11
0317-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

542 m2 542,00
RAZEM 542,00

479
d.4.
1.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

0,06*[poz.481] m 29,88
RAZEM 29,88

480
d.4.
1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,06*[poz.481] m3 29,88
RAZEM 29,88

481
d.4.
1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

498 m 498,00
RAZEM 498,00
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4.1.5 Chodniki z kostki betonowej 

482
d.4.
1.5

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

poz.487/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02

483
d.4.
1.5

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.487 m2 197,00
RAZEM 197,00

484
d.4.
1.5

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.483*0,2 m3 39,40
RAZEM 39,40

485
d.4.
1.5

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.484 m3 39,40
RAZEM 39,40

486
d.4.
1.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.487 m2 197,00
RAZEM 197,00

487
d.4.
1.5

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<ETAP IV> 136+41+20 m2 197,00
RAZEM 197,00

488
d.4.
1.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

0,04*poz.489 m3 4,32
RAZEM 4,32

489
d.4.
1.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

<ETAO IV> 52+56 m 108,00
RAZEM 108,00

4.2 Mur oporowy
490

d.4.2
KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,4*3,0 m3 249,06
RAZEM 249,06

491
d.4.2

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - ze składowaniem

m3

poz.494 m3 8,30
RAZEM 8,30

492
d.4.2

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km - ze składowaniem

m3

poz.495+poz.496 m3 53,08
RAZEM 53,08

493
d.4.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.490-poz.494-poz.495-poz.496 m3 187,68
RAZEM 187,68

494
d.4.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,4*0,1 m3 8,30
RAZEM 8,30

495
d.4.2

KNR-W 2-02
0228-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,4*0,3 m3 24,91
RAZEM 24,91

496
d.4.2

KNR-W 2-02
0229-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8

m3

<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,9*0,25 m3 28,17
RAZEM 28,17

497
d.4.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

[poz.495+poz.496]*27/1000 t 1,43
RAZEM 1,43
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4.3 Ogrodzenia

4.3.1 Ogrodzenie systemowe 
498
d.4.
3.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

1,00*1,00*0,9*poz.503 m3 38,70
RAZEM 38,70

499
d.4.
3.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.498-poz.500 m3 36,28
RAZEM 36,28

500
d.4.
3.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,25*0,25*0,9)*poz.503 m3 2,42
RAZEM 2,42

501
d.4.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,25*0,25*0,1*poz.503 m3 0,27
RAZEM 0,27

502
d.4.
3.1

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,25*0,25*0,8*poz.503 m3 2,15
RAZEM 2,15

503
d.4.
3.1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków szt.

23+20 szt. 43,00
RAZEM 43,00

504
d.4.
3.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,0 - wg PBW m

54,6*2+0,81+1,02 m 111,03
RAZEM 111,03

505
d.4.
3.1

kalk. własna
Ogrodzenie systemowe h=1,0-1,15 - na murze oporowym - wg PBW m

24,71 m 24,71
RAZEM 24,71

4.3.2 Brama i furtki
506
d.4.
3.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,6*1,6*0,9*[poz.511] m3 4,61
RAZEM 4,61

507
d.4.
3.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.506-poz.508 m3 3,46
RAZEM 3,46

508
d.4.
3.2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

poz.509+poz.510 m3 1,15
RAZEM 1,15

509
d.4.
3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,8*0,8*0,1*[poz.511] m3 0,13
RAZEM 0,13

510
d.4.
3.2

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,8*0,8*0,8*[poz.511] m3 1,02
RAZEM 1,02

511
d.4.
3.2

kalk. własna
Brama systemowa 1,0*3,25 m - wg PBW kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

4.3.3 Piłkochwyt
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
512
d.4.
3.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1,00*1,00*1,2*poz.519 m3 13,20
RAZEM 13,20

513
d.4.
3.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.512-poz.514 m3 9,90
RAZEM 9,90

514
d.4.
3.3

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

(0,5*0,5*1,2)*poz.519 m3 3,30
RAZEM 3,30

515
d.4.
3.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0,5*0,5*0,1*poz.519 m3 0,28
RAZEM 0,28

516
d.4.
3.3

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0,3*0,3*0,8*poz.519 m3 0,79
RAZEM 0,79

517
d.4.
3.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.516*60/1000 t 0,05
RAZEM 0,05

518
d.4.
3.3

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniaza słupków piłkochwytów szt.

poz.519 szt. 11,00
RAZEM 11,00

519
d.4.
3.3

kalk. własna
Osadzenie gotowych słupków H=5,7mb szt 11 + H=6,1 m szt 2*2 szt

11 szt 11,00
RAZEM 11,00

520
d.4.
3.3

kalk. własna
Montaż sieci polipropylenowej m2

[20+16]*5 m2 180,00
RAZEM 180,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (ZP) r-g 81 681,41 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,50 0,50 0,00 0,00
2. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,51 0,51 0,00 0,00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 4,60 4,60 0,00 0,00
4. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,05 0,05 0,00 0,00
5. Balustrady na murku oporowym ze stali nie-

rdzewnej - wg PBW
m 12,85 12,85 0,00 0,00

6. Balustrady schodowe - wg PBW m 52,95 52,95 0,00 0,00
7. Balustrady schodowe wewnętrzne - stal nie-

rdzewna - wg PBW
m 8,27 8,27 0,00 0,00

8. Balustrady schodowe zewnętrzne - wg PBW m 13,73 13,73 0,00 0,00
9. Belka nadprożowa  dł.209 cm szt 2,04 2,04 0,00 0,00

10. Belka nadprożowa  dł.239 cm szt 2,04 2,04 0,00 0,00
11. Belka nadprożowa dł.119 cm szt 64,26 64,26 0,00 0,00
12. Belka nadprożowa dł.179 cm szt 4,08 4,08 0,00 0,00
13. Belki nadprożowe dł. 149cm szt 16,32 16,32 0,00 0,00
14. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 407,40 407,40 0,00 0,00
15. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 366,50 366,50 0,00 0,00
16. Beton zwykły C20/25 (B-25)' m3 103,46 103,46 0,00 0,00
17. Beton zwykły C20/25 (B-25) - W8 m3 464,50 464,50 0,00 0,00
18. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 94,94 94,94 0,00 0,00
19. bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do

styropianu estrudowanego - wg PBW
dm3 303,07 303,07 0,00 0,00

20. Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm kg 560,46 560,46 0,00 0,00
21. blacha powlekana płaska m2 106,71 106,71 0,00 0,00
22. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm kg 90,24 90,24 0,00 0,00
23. blachowkręty szt. 1 027,86 1 027,86 0,00 0,00
24. Blat z kamienia sztucznego w łazienkach - wg

PB
m 21,66 21,66 0,00 0,00

25. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 1 301,94 1 301,94 0,00 0,00
26. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 2 034,81 2 034,81 0,00 0,00
27. Brama systemowa 1,0x3,25 m - wg PW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
28. Brama systemowa 1,7x4,0 m - wg PW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
29. Brama systemowa 2,0x4,0 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
30. Brama systemowa 2,0x4,2 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
31. Brama systemowa 2,5x4,0 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
32. Brama systemowa 4,0x4,0 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
33. bramy garażowe kompletne uchylne z automa-

tem - wg PBW
m2 36,95 36,95 0,00 0,00

34. byliny szt. 1 596,00 1 596,00 0,00 0,00
35. cegła budowlana pełna szt. 6 133,46 6 133,46 0,00 0,00
36. cegła dziurawka pojedyncza szt. 2 806,16 2 806,16 0,00 0,00
37. cement 25 z dodatkami t 0,27 0,27 0,00 0,00
38. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 163,90 163,90 0,00 0,00
39. Chorągiewki narożne  - wg PW kpl. 8,00 8,00 0,00 0,00
40. darń boiska m2 9 564,39 9 564,39 0,00 0,00
41. Daszki szklane  - wg PW m2 18,20 18,20 0,00 0,00
42. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 29,41 29,41 0,00 0,00
43. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 25,76 25,76 0,00 0,00
44. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,14 0,14 0,00 0,00
45. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 2,79 2,79 0,00 0,00
46. drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,46 0,46 0,00 0,00
47. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 9,59 9,59 0,00 0,00
48. drewno opałowe m3 1,09 1,09 0,00 0,00
49. drut stalowy okrągły 3 mm kg 6,81 6,81 0,00 0,00
50. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 41,76 41,76 0,00 0,00
51. drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych szt. 120,75 120,75 0,00 0,00
52. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI30 - wg

PBW
m2 6,60 6,60 0,00 0,00

53. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wg PBW m2 36,35 36,35 0,00 0,00
54. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wg PBW m2 26,75 26,75 0,00 0,00
55. dyble plastikowe "z grzybkami szt 3 857,32 3 857,32 0,00 0,00
56. dyspersyjna masa asfaltowo–kauczukowa - wg

PBW
kg 1 103,76 1 103,76 0,00 0,00

57. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 191,95 191,95 0,00 0,00
58. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100

szt.
0,21 0,21 0,00 0,00

59. element poprzeczny z blachy kształtowej m 178,56 178,56 0,00 0,00
60. farba akrylowa lateksowa półmatowa do zastoso-

wań w miejscach wymagających dużej odpor-
ności na zużycie - zmywalną o podwyższonej od-
porności na ścieranie. - kolor biały - wg PBW

dm3 250,99 250,99 0,00 0,00

61. farba akrylowa lateksowa półmatowa do zastoso-
wań w miejscach wymagających dużej odpor-
ności na zużycie - zmywalną o podwyższonej od-
porności na ścieranie. - wg PBW

dm3 250,99 250,99 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

62. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 0,16 0,16 0,00 0,00

63. farba silikatowa - wg PW dm3 8,98 8,98 0,00 0,00
64. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 813,54 813,54 0,00 0,00
65. folia posadzkowa PCV gr. 0,4 mm - wg PBW m2 1 200,41 1 200,41 0,00 0,00
66. Furtka  1,0x1,2- wg PBW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
67. Furtka  1,1x1,2 - wg PBW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
68. Furtka  1,2x1,7- wg PBW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
69. Furtka  1,2x2,0- wg PBW kpl. 5,00 5,00 0,00 0,00
70. gaz propan-butan kg 286,37 286,37 0,00 0,00
71. geokraty wysokości 5 cm - wg PBW m2 708,33 708,33 0,00 0,00
72. geowółknina m2 5 534,76 5 534,76 0,00 0,00
73. gips budowlany szpachlowy t 13,59 13,59 0,00 0,00
74. gres nieszkliwiony - płytki o wym. 30x30 cm - wg

PBW
m2 43,46 43,46 0,00 0,00

75. gres nieszkliwiony - płytki o wym. 60x60 cm  - wg
PBW

m2 143,52 143,52 0,00 0,00

76. gres nieszkliwiony - płytki o wym. 60x8 cm - wg
PBW

szt 874,37 874,37 0,00 0,00

77. gres wym. 30x30 cm, matowy - wg PBW m2 182,73 182,73 0,00 0,00
78. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 553,51 553,51 0,00 0,00
79. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,18 7,18 0,00 0,00
80. haki do muru' kg 9,08 9,08 0,00 0,00
81. heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC

zabezpieczona poliuretanem  PUR, dostarczana
w postaci rolki szer min 2, 00m - wg PW

m2 271,93 271,93 0,00 0,00

82. kątownik 40x40x0,6 m 5,06 5,06 0,00 0,00
83. klamerki mocujące szt. 319,18 319,18 0,00 0,00
84. klamry ciesielskie kg 400,75 400,75 0,00 0,00
85. klamry z prętów stalowych szt. 13,75 13,75 0,00 0,00
86. klej do klinów wg PW dm3 43,67 43,67 0,00 0,00
87. klej do posadki PCV kg 99,79 99,79 0,00 0,00
88. klej winylowy Mozalep kg 109,12 109,12 0,00 0,00
89. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.0-16mm t 3 689,25 3 689,25 0,00 0,00
90. kliny ze styropianu 10x10 m 160,12 160,12 0,00 0,00
91. kołki szt. 741,83 741,83 0,00 0,00
92. kołki do wstrzeliwania szt. 2 275,84 2 275,84 0,00 0,00
93. kołki rozporowe szt. 1 214,13 1 214,13 0,00 0,00
94. Kostka brukowa z betonu 6 cm, ciemno szara m2 1 364,54 1 364,54 0,00 0,00
95. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 3 091,81 3 091,81 0,00 0,00
96. Kosz na śmieci zewnętrzny - wg PW kpl. 20,00 20,00 0,00 0,00
97. Kraty stalowe stopnicowe i podestowe - wg PW m2 14,12 14,12 0,00 0,00
98. krawędziaki iglaste kl.II m3 2,58 2,58 0,00 0,00
99. krawędziaki iglaste kl.II m3 1,77 1,77 0,00 0,00

100. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 3 578,16 3 578,16 0,00 0,00
101. Kruszywo frakcji 31,5-63 mm m3 1 422,31 1 422,31 0,00 0,00
102. Kruszywo frakcji 8-16mm m3 949,50 949,50 0,00 0,00
103. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 931,57 931,57 0,00 0,00
104. krzewy żywopłotowe szt. 315,00 315,00 0,00 0,00
105. kształtki cokołowe podłogowe m 70,18 70,18 0,00 0,00
106. kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 2 046,69 2 046,69 0,00 0,00
107. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 889,52 889,52 0,00 0,00
108. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 417,21 417,21 0,00 0,00
109. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 95,98 95,98 0,00 0,00
110. listwa narożna m 46,43 46,43 0,00 0,00
111. listwy dociskowe m 160,12 160,12 0,00 0,00
112. listwy maskujące m 172,46 172,46 0,00 0,00
113. Lustra wklejane  w sanitariatach - wg PBW m2 45,00 45,00 0,00 0,00
114. lustro uchylne prostokątne o wymiarach 600x450

mm - wg PBW
szt 1,00 1,00 0,00 0,00

115. Ławeczka wąska, długość ławki: 170cm, szero-
kość 40cm - wg PBW

kpl. 12,00 12,00 0,00 0,00

116. łączniki rozporowe kpl. szt. 420,73 420,73 0,00 0,00
117. masa asfaltowa kg 63,66 63,66 0,00 0,00
118. masa bitumiczno-kauczukowa - wg PBW kg 458,14 458,14 0,00 0,00
119. masa szpachlowa kg 1,31 1,31 0,00 0,00
120. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 174,46 174,46 0,00 0,00
121. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,54 4,54 0,00 0,00
122. Mechanizm umożliwiający otwarcie okna z pozio-

mu posadzki - wg PBW
kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00

123. miał kamienny 0-4 mm t 843,50 843,50 0,00 0,00
124. Montaż sieci polipropylenowej m2 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00
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125. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych. Konstrukcja skrzydła wzmocniona, oparta
na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypeł-
nioną płytą wiórową otworową lub pełną. Rama
wraz z wypełnieniem obłożona powinna być dwu-
stronnie płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną
HPL o grubości min . 0,5 mm. . Drzwi w kolorze
do uzgodneinia na budowie z Użytkownikiem i
projektantem. - D1 - wg PBW

m2 41,40 41,40 0,00 0,00

126. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych. Konstrukcja skrzydła wzmocniona, oparta
na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypeł-
nioną płytą wiórową otworową lub pełną. Rama
wraz z wypełnieniem obłożona powinna być dwu-
stronnie płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną
HPL o grubości min . 0,5 mm. Drzwi w kolorze
do uzgodneinia na budowie z Użytkownikiem i
projektantem. Na dole otwory wentylacyjne o su-
mie powierzchni min. 220cm2 - D2, D3 - wg
PBW

m2 20,40 20,40 0,00 0,00

127. nasiona traw kg 118,72 118,72 0,00 0,00
128. Nawiewniki ciśnieniowe - wg PB-W kpl. 19,00 19,00 0,00 0,00
129. nawóz t 0,30 0,30 0,00 0,00
130. obrzeża betonowe 30x8 cm m 1 852,50 1 852,50 0,00 0,00
131. Ogrodzenie systemowe h=1,0 - wg PBW m 316,74 316,74 0,00 0,00
132. Ogrodzenie systemowe h=1,1 - na murze oporo-

wym - wg PBW
m 54,02 54,02 0,00 0,00

133. Ogrodzenie systemowe h=1,1 - wg PW m 214,68 214,68 0,00 0,00
134. Ogrodzenie systemowe h=1,7 - na murze oporo-

wym - wg PBW
m 108,72 108,72 0,00 0,00

135. Ogrodzenie systemowe h=1,7 - wg PW m 470,29 470,29 0,00 0,00
136. Ogrodzenie systemowe h=2,0 - na murze oporo-

wym - wg PBW
m 34,86 34,86 0,00 0,00

137. Ogrodzenie systemowe h=2,0 - wg PW m 196,26 196,26 0,00 0,00
138. Ogrodzenie systemowe h=2,6 - wg PW m 3,14 3,14 0,00 0,00
139. Ogrodzenie systemowe h=3,05 - wg PW m 30,23 30,23 0,00 0,00
140. Ogrodzenie systemowe h=4,0 - na murze oporo-

wym - wg PBW
m 12,27 12,27 0,00 0,00

141. Ogrodzenie systemowe h=4,0 - wg PBW m 104,24 104,24 0,00 0,00
142. okna aluminiowe - OKNO STAŁE - EI15 - wg

PB-W
m2 7,50 7,50 0,00 0,00

143. okna aluminiowe - wg PB-W m2 156,87 156,87 0,00 0,00
144. Osadzenie gotowych słupków H=5,7mb szt 11 +

H=6,1 m szt 2*2
kg 1 332,48 1 332,48 0,00 0,00

145. Osadzenie gotowych słupków H=5,7mb szt 16*2
+ H=6,1 m szt 2*2

kg 3 163,71 3 163,71 0,00 0,00

146. Osadzenie gotowych słupków H=5,7mb szt 31 +
H=6,1 m szt 2*2

kg 3 077,56 3 077,56 0,00 0,00

147. ościeżnice metalowe - wg PBW szt. 35,00 35,00 0,00 0,00
148. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 113,10 113,10 0,00 0,00
149. papa asfaltowa izolacyjna m2 3,85 3,85 0,00 0,00
150. papa termozgrzewalna nawierzchniowa - wg

PBW
m2 717,65 717,65 0,00 0,00

151. papa termozgrzewalna podkładowa - wg PBW m2 717,65 717,65 0,00 0,00
152. pasta podłogowa bezbarwna kg 13,64 13,64 0,00 0,00
153. pianka poliuretanowa dm3 76,88 76,88 0,00 0,00
154. piasek m3 3 044,30 3 044,30 0,00 0,00
155. płynna folia uszczelniająca - wg PBW kg 3 234,45 3 234,45 0,00 0,00
156. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 263,72 263,72 0,00 0,00
157. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 33,10 33,10 0,00 0,00
158. płytki kamionkowe GRES m2 21,23 21,23 0,00 0,00
159. płytki kamionkowe GRES schodowa m2 8,92 8,92 0,00 0,00
160. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 245,44 245,44 0,00 0,00
161. płytki ścienne 60x30 cm - wg PW m2 594,13 594,13 0,00 0,00
162. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 617,96 617,96 0,00 0,00
163. płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm kg 3,52 3,52 0,00 0,00
164. płyty komunikacyjne długie' m2 0,30 0,30 0,00 0,00
165. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,15 0,15 0,00 0,00
166. płyty modułowe o wym.  60*120 - wg PBW - sufit

podwieczony
m2 122,76 122,76 0,00 0,00

167. płyty pomostowe robocze' m2 11,35 11,35 0,00 0,00
168. Płyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 10 cm m3 47,72 47,72 0,00 0,00
169. Płyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 4 cm m3 19,11 19,11 0,00 0,00
170. Płyty włóknocementowe wraz z konstrukcja

wsporczą  - wg PBW
m2 676,21 676,21 0,00 0,00

171. Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.60mm m2 12,96 12,96 0,00 0,00
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172. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 45,74 45,74 0,00 0,00
173. Płyty z weł.mineralnej-180mm m2 649,07 649,07 0,00 0,00
174. płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 858,90 858,90 0,00 0,00
175. Płyty z wełny mineralnej twardej, warstwa spad-

kowa - 20-25 cm
m2 570,48 570,48 0,00 0,00

176. Płyty z wełny mineralnej twardej, warstwa spad-
kowa - 5 cm

m2 570,48 570,48 0,00 0,00

177. pnącza szt. 630,00 630,00 0,00 0,00
178. Pochwyty schodowe wewnętrzne - stal nierdzew-

na - wg PBW
m 6,76 6,76 0,00 0,00

179. podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-
M16

kg 0,64 0,64 0,00 0,00

180. podokienniki  z konglomeratu marmuru m 76,45 76,45 0,00 0,00
181. podpórki do ścianek ustępowych - wg PW szt 47,12 47,12 0,00 0,00
182. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 178,65 178,65 0,00 0,00

183. polistyren estrudowany gr. 13 cm m3 45,53 45,53 0,00 0,00
184. poręcz kątowa 90 , 300x600 mm - wg PBW szt 2,00 2,00 0,00 0,00
185. poręcz ścienna łukowa uchylna, długości 600

mm - wg PBW
szt 2,00 2,00 0,00 0,00

186. preparat gruntujący do izolacji fundamentów,
ścian fund, posadzki na gruncie - wg PBW

dm3 75,13 75,13 0,00 0,00

187. pręt wieszaka szt. 236,59 236,59 0,00 0,00
188. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 6,80 6,80 0,00 0,00
189. pręty żebrowane 8-14 mm kg 38 627,40 38 627,40 0,00 0,00
190. pręty żebrowane do 7 mm kg 2 635,26 2 635,26 0,00 0,00
191. pręty żebrowane ponad 16 mm kg 1 417,80 1 417,80 0,00 0,00
192. Profesjonalne bramki do gry w piłkę nożną z siat-

ką  - wg PBW
para 2,00 2,00 0,00 0,00

193. profil CD 60 m 2,47 2,47 0,00 0,00
194. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 91,04 91,04 0,00 0,00
195. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 33,75 33,75 0,00 0,00
196. Pustak ścienny ceramiczny - ściana działowa -

11,5 P+W o wym. 115x498x238 mm kl. 10 - wg
PBW

szt 6 616,52 6 616,52 0,00 0,00

197. Pustak ścienny ceramiczny - ściana nośna - 25
P+W o wym. 250x373x238 mm kl. 15 - wg PBW

szt 13 034,25 13 034,25 0,00 0,00

198. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm - wg
PBW

szt. 756,33 756,33 0,00 0,00

199. roztwór asfaltowy do gruntowania - wg PBW kg 187,21 187,21 0,00 0,00
200. Samozamykacz z opóżnieniem - wg PB-W kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
201. Sauna - wg PBW kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
202. Schody stalowe - wg PBW kg 830,00 830,00 0,00 0,00
203. siatka stalowa do zbrojenia posadzki - wg PB-W m2 463,59 463,59 0,00 0,00
204. siatka z włókna szklanego m2 35,34 35,34 0,00 0,00
205. silikon kg 26,06 26,06 0,00 0,00
206. sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 2,35 2,35 0,00 0,00
207. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,37 0,37 0,00 0,00
208. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,09 0,09 0,00 0,00
209. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 6,91 6,91 0,00 0,00
210. sprężyny przyścienne szt. 184,14 184,14 0,00 0,00
211. Sucha zaprawa samopoziom kg 6 289,84 6 289,84 0,00 0,00
212. szpilki do geowłókniny szt. 417,82 417,82 0,00 0,00
213. szpilki z prętów stalowych szt. 171,92 171,92 0,00 0,00
214. Ścianka składana - wg PBW m 42,95 42,95 0,00 0,00
215. Ścianka szklana z drzwiami do natrysku do wys.

2,05 m  - wg PBW
m2 11,64 11,64 0,00 0,00

216. Ścianki aluminiowe - EI 15 - wg PBW m2 26,55 26,55 0,00 0,00
217. ścianki ustępowe kompletne  - wg PBW m2 82,60 82,60 0,00 0,00
218. środek antyadhezyjny kg 202,07 202,07 0,00 0,00
219. środek gruntujący  do płynnej folii - wg PBW kg 159,14 159,14 0,00 0,00
220. środek gruntujący do tynku kg 8,98 8,98 0,00 0,00
221. śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M

10x100 mm
kg 9,76 9,76 0,00 0,00

222. śruby podkładki i nakrętki' kg 376,48 376,48 0,00 0,00
223. Tablica Informacyjna m2 3,01 3,01 0,00 0,00
224. Tablica wyników wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
225. taśma m 100,54 100,54 0,00 0,00
226. taśma  uszczelniająca do płynnej folii - wg PBW m 559,44 559,44 0,00 0,00
227. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.

2 mm
m 990,29 990,29 0,00 0,00

228. tlen techniczny m3 1,49 1,49 0,00 0,00
229. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1 599,30 1 599,30 0,00 0,00
230. Trybuna na 204 miejsc - wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
231. Trybuna na 400 miejsc - wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
232. tynk silikonowy gr. 1,5 mm - wg PBW kg 71,88 71,88 0,00 0,00
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233. uchwyt papieru toaletowego - wg PBW szt 1,00 1,00 0,00 0,00
234. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 15,84 15,84 0,00 0,00
235. Ułożenie maty sztucznej trawy wys. włosa 50mm

- wg PBW
m2 9 669,00 9 669,00 0,00 0,00

236. Wentylatory np.   EDM  100 - wg PBW szt 16,00 16,00 0,00 0,00
237. Wiata stadionowa 13 osobowa - wg PBW' kpl. 4,00 4,00 0,00 0,00
238. Wiata stadionowa 3 osobowa - wg PBW kpl. 3,00 3,00 0,00 0,00
239. Wiata śmietnikowa - wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
240. wieszak szt. 236,59 236,59 0,00 0,00
241. wkręty do płyt gipsowych kg 25,27 25,27 0,00 0,00
242. wkręty samogwintujące typu SW do blach 100

szt.
14,92 14,92 0,00 0,00

243. woda m3 3 704,34 3 704,34 0,00 0,00
244. Wycieraczka - wg PW szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
245. wykładzina podłogowa dywanowa - wg PBW m2 148,68 148,68 0,00 0,00
246. Wypełnienie - granulat gumowy - 10mm - wg

PBW
m2 9 669,00 9 669,00 0,00 0,00

247. zaprawa m3 49,26 49,26 0,00 0,00
248. Zaprawa cementowa M-12 m3 37,85 37,85 0,00 0,00
249. Zaprawa cementowa M-4 m3 11,91 11,91 0,00 0,00
250. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,06 0,06 0,00 0,00
251. zaprawa cementowa M 80 m3 0,19 0,19 0,00 0,00
252. Zaprawa cementowo-wapienna M-7' m3 75,23 75,23 0,00 0,00
253. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 16,28 16,28 0,00 0,00
254. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 292,78 292,78 0,00 0,00
255. zaprawa klejąca do klejenia płytek kg 5 174,88 5 174,88 0,00 0,00
256. zaprawa klejąca do wełny kg 149,75 149,75 0,00 0,00
257. zaprawa wapienna M 4 m3 13,37 13,37 0,00 0,00
258. zaprawa zbrojeniowa i klejąca wełny kg 48,00 48,00 0,00 0,00
259. zawiesia do kształtowników C-100x075 szt. 2 833,88 2 833,88 0,00 0,00
260. zawiesia do kształtowników C-55x075 szt. 1 967,98 1 967,98 0,00 0,00
261. ziemia urodzajna (humus) t 3 125,03 3 125,03 0,00 0,00
262. Zmatowienie okien przez naklejenie folii - wg PB-

W
m2 12,10 12,10 0,00 0,00

263. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 37,14 37,14 0,00 0,00
264. materiały pomocnicze zł 0,00
265. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski m-g 192,34 0,00 0,00
2. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 30,67 0,00 0,00
3. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,29 0,00 0,00
4. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 93,34 0,00 0,00
5. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 93,34 0,00 0,00
6. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 656,70 0,00 0,00
7. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 6,00 0,00 0,00
8. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 2 060,19 0,00 0,00
9. deskowanie systemowe m-g 349,03 0,00 0,00

10. Deskowanie systemowe belek i podciągów m-g 1,37 0,00 0,00
11. deskowanie systemowe płyt stropowych m-g 778,43 0,00 0,00
12. deskowanie systemowe słupów m-g 1,05 0,00 0,00
13. Giętarka do prętów m-g 201,07 0,00 0,00
14. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 462,58 0,00 0,00
15. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 53,44 0,00 0,00
16. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 49,74 0,00 0,00
17. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 101,33 0,00 0,00
18. mieszarka do zapraw m-g 15,57 0,00 0,00
19. Nożyce do prętów m-g 242,96 0,00 0,00
20. piła do ciecia płytek m-g 115,35 0,00 0,00
21. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 990,56 0,00 0,00
22. pompa do betonu na samochodzie m-g 125,06 0,00 0,00
23. Prościarka do prętów m-g 180,13 0,00 0,00
24. przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 865,13 0,00 0,00
25. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,58 0,00 0,00
26. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2 392,96 0,00 0,00
27. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 125,07 0,00 0,00
28. rusztowanie rurowe'' m-g 186,26 0,00 0,00
29. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 12,11 0,00 0,00
30. Samochód samowyład.do 5t (1)' m-g 2 043,13 0,00 0,00
31. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 13,63 0,00 0,00
32. samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 15,75 0,00 0,00
33. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 75,05 0,00 0,00
34. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 156,91 0,00 0,00
35. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 513,06 0,00 0,00
36. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 115,92 0,00 0,00
37. środek transportowy m-g 406,91 0,00 0,00
38. ubijak spalinowy 200 kg m-g 287,51 0,00 0,00
39. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 267,90 0,00 0,00
40. walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 93,34 0,00 0,00
41. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1 172,89 0,00 0,00
42. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 20,84 0,00 0,00
43. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5,91 0,00 0,00
44. wibrator m-g 66,34 0,00 0,00
45. wyciąg m-g 569,68 0,00 0,00
46. Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,66 0,00 0,00
47. żuraw okienny m-g 1,69 0,00 0,00
48. żuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 4,05 0,00 0,00
49. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,91 0,00 0,00
50. żuraw wieżowy torowy m-g 45,64 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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