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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budynek szatniowy na terenie boisk sportowych w Szczecinie ul. Bandurskiego - instalacja wentylacji mechanicznej
1 CPV 45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej
1|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1|0101-02 ST|600 mm - udziat ksztattek do 35 %
sanitarna
57.92 m?2 57.92
RAZEM 57.92
2|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1|/0101-03 ST|1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
sanitarna
86.87 m?2 86.87
RAZEM 86.87
3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1|/0101-04 ST|1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
sanitarna
106.59 m?2 106.59
RAZEM 106.59
4/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1|/0101-05 ST|1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
sanitarna
127.13 m?2 127.13
RAZEM 127.13
5|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1|/0101-06 ST|4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
sanitarna
98.55 m?2 98.55
RAZEM 98.55
6/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m?2
d.1|0122-01 ST|- udzial ksztattek do 35 %
sanitarna
5.41 m?2 5.41
RAZEM 5.41
7|/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1|0122-02 ST|- udzial ksztattek do 35 %
sanitarna
40.16 m?2 40.16
RAZEM 40.16
8/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m?2
d.1|0122-03 ST|- udzial ksztattek do 35 %
sanitarna
49.61 m?2 49.61
RAZEM 49.61
9|KNR 2-17  |Aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnica i nastawianymi kierownicami o |szt.
d.1|/0138-01 ST|wym. 100x200 mm
sanitarna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10/KNR 2-17 |Aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnica i nastawianymi kierownicami o |szt.
d.1|/0138-01 ST|wym. 200x100 mm
sanitarna
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
11/KNR 2-17  |Aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnica i nastawianymi kierownicami o |szt.
d.1|0138-02 wym. 100x300 mm
ST sanitar-
na
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
12|KNR 2-17 | Aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnicg i nastawianymi kierownicami o |szt.
d.1/0138-02 wym. 300x100 mm
ST sanitar-
na
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 2-17  |Aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnica i nastawianymi kierownicami o |szt.
d.1|/0138-02 ST|wym. 300x150 mm
sanitarna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
14/KNR 2-17 |Aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnica i nastawianymi kierownicami o |szt.
d.1|/0138-02 ST|wym. 150x300 mm
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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15|KNR 2-17 |Stalowe kratki wentylacyjne o wym. 250x100 mm szt.
d.1|0138-01 ST
sanitarna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe o $r.do 100 mm szt.
d.1|0140-01
ST sanitar-
na
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm szt.
d.1|0140-01 ST
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-17 |Anemostaty kwadratowe perforowane ze skrzynkg rozprezng o wym. 400x400 |szt.
d.1|0139-03 ST{mm
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne typu LDC 160-600 mm szt.
d.1|0155-02 ST
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne typu LDC 250-900 mm szt.
d.1|0155-02 ST
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o o wym. 300x400 mm szt.
d.1|0154-01 ST
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o o wym. 250x500 mm szt.
d.1|0154-01 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o o wym. 350x450 mm szt.
d.1|0154-02 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o o wym. 630x630 mm szt.
d.1|0154-04 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o o wym. 400x800 mm szt.
d.1|0154-04 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o o wym. 750x350 mm szt.
d.1|0154-04 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-17 |Nagrzewnica elektryczna okragta fi 250 mm o mocy 2,0 kW szt.
d.1|0320-01 ST
sanitarna
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17 |Krd¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r. 160 mm szt.
d.1|0210-01 ST
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 2-17 |Krdé¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r. 250 mm szt.
d.1|0210-02 ST
sanitarna
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 2-17  [Kréc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o wym. 300x400 |szt.
d.1|/0209-02 ST{mm
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 2-17  |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o wym. 400x800 |szt.
d.1|/0209-04 ST{mm
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-17  |Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120 z sitownikiem o $rednicy 160 mm szt.
d.1|0131-02 ST
sanitarna
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 2-17  |Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120 z sitownikiem o $rednicy 250 mm szt.
d.1|0131-03 ST
sanitarna
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR 2-17 |Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120 z sitownikiem o wym. 500x250 mm  |szt.
d.1|0130-03 ST
sanitarna
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 2-17  |Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120 z sitownikiem o wym. 350x450 mm  |szt.
d.1|0130-03 ST
sanitarna
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-17 |Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120 z sitownikiem o wym. 350x750 mm  |szt.
d.1|0130-05 ST
sanitarna
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-17  |Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120 z sitownikiem o wym. 630x630 mm  |szt.
d.1|0130-06 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-17  |Nawiewnik wirowy o $r. 160 mm ze skrzynka rozprezna szt.
d.1|0140-01 ST
sanitarna
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR 2-17  [Nawiewnik wirowy o $r. 315 mm ze skrzynka rozprezng szt.
d.1|0140-03 ST
sanitarna
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne o wym. 400x400 mm szt.
d.1|0146-02 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne o wym. 800x1000 mm szt.
d.1|0146-03 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne kotowe o $r. 200 mm szt.
d.1|0147-01 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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43|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne kotowe o $r. 315 mm szt.
d.1|0147-01 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne o wym. 300x800 mm szt.
d.1|0146-04 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne o wym. 500x800 mm szt.
d.1|0146-04 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe prostokgtne o wym. 100x200 mm szt.
d.1|0130-01 ST
sanitarna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe prostokgtne o wym. 150x200 mm szt.
d.1|0130-01 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe prostokgtne o wym. 250x300 mm szt.
d.1|0130-02 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe prostokgtne napedem o wym. 250x250 mm szt.
d.1|0134-01 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50{KNR 2-17  |Przepustnice stalowe prostokgtne napedem o wym. 300x400 mm szt.
d.1|0134-01 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe prostokgtne napedem o wym. 250x500 mm szt.
d.1|0134-01 ST
sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-17 |Przepustnice stalowe prostokgtne napedem o wym. 300x500 mm szt.
d.1|0134-01 ST
sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 2-15 |Centrala klimatyzacyjna kompaktowa nawiew V=1900 m3/h, wyciag V=1900 |kpl
d.1|0424 - 03 |m3/h wraz z automatykg (NW1)
ST sanitar-
na
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 2-15 |Centrala klimatyzacyjna kompaktowa nawiew V=4700 m3/h, wycigg V=4700 |kpl
d.1|0424 - 03 |m3/h wraz z automatykg (NW2)
ST sanitar-
na
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-20 |Préby instalacji wentylaciji prob.
d.1/0403 - 01
ST sanitar-
na
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-20 |Regulacja instalacji wentylacji - 2 osoby obstugi regul.
d.1|0404-01 ST
sanitarna
analogia
1 regul. 1.00
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RAZEM 1.00
57|KNR 2-16 |lzolacja kanatu wentylacyjnego ptytami z wetny mineralnej pod folig aluminio- |m?2
d.1|0118-03 ST|wag gr. 40 mm
sanitarna
572.24 m?2 572.24
RAZEM 572.24
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