PRACOWNIA PROJEKTOWA

[

ARKADA
mgr inz. arch. Anna Patrycja Flicihska
UL. MICKIEWICIA 127/2, 71-260 SICZECIN, TEL./FAX (91] 4314242
aflicinska@arkada-projeki.pl

|

INWESTOR;
GMINA MIASTO SICIZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
71-456 SICIZECIN

NAZWA INWESTYC Ji:
WYMIANA POSADIZKI W HALI
SPORTOWEJ BUDYNKU MLODIZIEZOWGO

CENTRUM SPORTU | REKREAC .
UL. NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCIZIECIN
Dz.nr 4/1; OBR. 1044

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV

QOSWIADCIZENIE

OSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat  sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami | zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Anna Hicifiska nrupr. 75/52/2001

KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL: mgr inz. Justyna Just nr upr. 204/5z/93; 7/52/99
FAZA : BRANZA:

PBW ARCHITEKTURA/KONSTRUKCIA

PAZDZIERNIK 2016




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
- UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Il. PROJEKT TECHNICZINY ARCHITEKTURA

1. CZESC OPISOWA - Opis techniczny
2. CIESC GRAFICINA

Rysunek Tytut rysunku skala
NR S1 Sytudacja 1:500
NR 1 Rzut hali sportowe] 1:250
NR 2 Uktad oliniowania, kolorystyka 1:250
NR 3 Przekréj A-A, Przekrdj B-B 1:20
NR 4 Lestawienie stolarki drzwiowej 1:50
li. PROJEKT TECHNICINY KONSTRUKCJA
1. CZESC OPISOWA - Opis techniczny
2. CZESC GRAFICINA
Rysunek Tytul rysunku skala
NR 1 Rozmieszczenie dylatacii 1:250
NR 2 Szczegdty konstrukeyjne nadprozy stalowych 1:10




OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU:
WYMIANA POSADIKI W HALI SPORTOWEJ BUDYNKU MEODIZIEZIOWGO
CENTRUM SPORTU | REKREAC I,
UL. NARUTOWICZA 17, 70-240 SICZECIN
Dz.nr 4/1; OBR. 1044

ARCHITEKTURA

1. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWE] 1
71-456 SICZECIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora, umowa,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- dokumentacja archiwaina,

- wizja lokalna, pomiary,

- obowigzujgce przepisy budowlane | ppoz.
- ekspertyza techniczna stanu istniejgcego
- yzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren przeznaczony pod inwestycie znajduje sie w ceniralnej czesci miasta Szczecin
przy ulicy Narutowicza 17, dz. nr /1, obreb 1046. Dostep do dziatki z ul. Narutowicza craz
ul. Kusocifiskiego.

Hala sportowa  przy  ul.  Narulowicza jest 1o obiekt niepodpiwniczony
jednokondygnacyiny, jednonawowy potaczony z czescig administracyjno-socjalng
$ciang szczytowq.

Budynek zostat wybudowany w 1900 roku o diugosci ok. 70 i wysokosci 7m. Pierwofnie
petnit funkcije ujezdialni koni, bedqgcej czescig kompleksu koszarowego, w kitdrym
stacjonowat putk artylerii pruskiej.

W okresie powojennym budynek zaadaptowano do celdw sportowych i kilkukrotnie
przebudowywano wnetrze,

Konstrukcja jest oparta na module o rozpietodci okoto 20 m ztozonym ze stupdw
murowanych licowanych z cegtly klinkisrowej posadowionych bezposrednio na gruncie i
diwigaréw stalowych z pretdow okrggtych. Sciany murowane, zewnetrzna warstwa licowa
z cegty klinkierowei.

Qd strony elewaci w warstwie cokotowe] ptyty kamienne.

Stan elewacji sredni, widoczne odspojenia i uszkodzenia ptyt kamiennych i elewad]i
klinkierowej. Zacieki na elewacji spowodowane czasowymi nieszczelnosciomi na rurach
spustowych | rynnach.

W czasie odkrywki stwierdzono, 7e fundamenty sq wykonane z cegly oraz brak izolacii
poziome] posadzki.

Pierwotng podioge asfallowq wymieniono na podioge sporfowg, o konstrukcji
elastyczne]. Istniejgca posadzka o konstrukcji opartei na legarach  drewnianych
wypoziomowanych za pomocg warstwy klockdw  drewnianych posadowionych na
warstwie chudego betfonu jest w ztym stanie technicznym.

Budvnek wyposazony iest w instalacje odgromowq, deszczowq, elekiryczng,

cenfralnego ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna.




W dokumeniach archiwainych natrafiono rowniez na opis gruniu w dokonanych
odkrywkach. Stwierdzono, ze obiekt posadowiony jest na warstwie glin piaszczystych, w
wykonanych otworach kontrolnych nie stwierdzono wody gruntowei.

Pla  terenu inwestycji jest uchwalony migjscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego pn. Nowe Miasto-Dgbrowskiego, Sowifskiego. Teren elementamy ~
S.N.3005.U0,US.

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdw.

Wnetrze haii sportowe] objete] opracowaniem

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest projekt dotyczgey wymiany posadzki w hali
sportowe]. Zakres projektu obejmuje wszelkie wytyczne do przeprowadzenia prac
poprawidjgcych warunki vzytkowe, jak réwniez zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
prawem budowlanym i normami.

Lakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejgce] posadzki wraz z konstrukciq | podbudowg z chudego betonu
(gruzu}, do giebokosci ok. 38 cm

- rozbidrka istniejgcych tablic do gry w koszykdwke wraz z konstrukcjq mocujgeaq,
-demontaz istniejgcych elementow wyposazenia hali sportowe], ktdre mogg zostad
uszkodzone podczas prac,

- rozbidrka czesci wejsciowej od strony potudniowe] (schody, murki kamienne i posadzka
betonowa),

- rozbidrka zabudowy z ptyt g-k, przykrywajgcej drzwi D1 od wewnagtrz hali sportowej,

- oczyszezenie | wyréwnanie nawierzchni pod chudy beton,

- wykonanie izolacji poziomej i poziomej Scian zewnetrznych oraz posadzki

- wykonanie nowej posadzki hali wraz konstrukcja, z wyposazeniem i oliniowaniem boiska,
- montaz listew przy$ciennych, systemowych z PYC o wys. 6 cm kolor bragzowy
{drewnopodobny) zblizony do koloru posadzki,

- wymiana istniejgeych drewnianych drzwi na nowe z PVC wzorowanych na istniejgeych
drzwiach z PVC,

- przebudowa partii wejéciowe] od sfrony potudniowe],

- podtgczenie odwodnienia liniowego do istniejgce] kanalizaciji deszczowei,

- wykonad ewentualne naprawy uszkodzonych fragmentdw tynku,

- ponowny montaz istniejgcego wyposazenia hali sportowei,

- wykonanie niezbednych prac wykohczeniowych oraz prac towarzyszgcych do
powyiszych, w tym montaz nowoprojektowanych luster oraz drgzkdw baletowych




§zerokoé‘.é biegu schoddw ok. 2,4 mb x 3.
Scianki boczne z cegly klinkierowej zakonhczonej ksztattkg klinkierowqg obustronnie
zaokrgglond.

5.6 IZOLACJA POZIOMA $CIAN ZEWNETRINYCH

Lakres prac zwigzanych z wykonaniem izolacii poziomej zaleca sie wykonad
jednoetapowo. Z uwagi na grubosc Scian, iniekcje nalezy wykonad obustronnie (od
zewnatrz oraz od wewnairz budynku), w dwoch rzedach.

Biorqc jednak pod uwage plany remontowe Inwestora | konieczne naktady finansowae,
zatorono etapowanie prac izolacyjnych.
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lzolacje poziomq Scian zewnetrznych w | ETAPIE  nalezy wykonad wokdt catej niecki
podiogi sportowe] w formie iniekcij.

Ptaszczyzne murd nalezy hawiercic siatkg otwordw iniekcyjnych w rozstawie otwordw
10-12cm od strony wewnetrznej hali.

Przesuniecie rzeddw co 8 cm. Otwory o srednicy ok, 20 mm

Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ na max gtebokosc gruboici mury, pod kgtem 30° do
poziomu. Iniekcje wykonad ponize] gornego poziomu izolacji pionowe;.

Przygotowane otwory iniekcyjne nalezy nawilzy¢ przed wprowadzeniem Srodka
iniekcyinego wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 |, ktdry poza
nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercine stanowigceq przeszkode w penetracji srodka
iniekcyjinego. Wode do otwordw skierowaé z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem
grawitacyinym.

W przygotowane otwory iniekcyjne nalezy wprowadzi¢ grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyiny.

Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieé konsystencje tatwo samopoziomujgeg sie
W naczyniu i tatwo wylewagjgeq sie z naczynia przez otwdr o Srednicy 2 cm. llosé
wprowadzonego grawitacyjnie Srodka iniekcyinego rdwna sie objetoiciowo pojemnosci
otworu iniekeyjnego. Srodek iniekcyiny ma byé  jednoczesnie srodkiem zaslepicigeym
{flekujgcym} otwory, kidre po iniekcji nalezy dodatkowo zadlepic tuz przy wylocie, (przy
uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyinym, lecz o gestsze] konsysiencii.

Nalezy stosowac kompletne systemy izolaciji przeciwwodnych,




ETAP Il

6.7 IZOLACIA POZIOMA | PIONOWA S$CIAN ZEWNETRZNYCH

W pierwsze] kolejnosci nalezy odkopad budynek wzdtuz Scian zewnetrznych do poziomu
ponizej poziomu przesirzeni podpodtogowe.

Idemontowad granifowe ptyty cokotowe.

Wykonad izolacje poziomg $cian zewnetrznych metodq iniekcji w dwdch rzedach zgodnie
z zapisami jak w etapie 1.

Wykonad izolacje pionowq scian zewnetrznych, po wczednigjszymn oczyszczeniu ich
powierzchni i uzupetnieniu (ew. wymianie) zaprawy w spoinach.

lzolacje nalezy wykonad z zastosowaniem materiatdw mineralnych. Nalezy sfosowad
kompletne systemy izolacji przeciwwodnych.

Cdstonietq $ciane nalezy oczyici¢, usuwajge zawilgocony tynk, starqg izolacje | oczyscié
szczotkami drucianymi. Oczyscié spoiny miedzy cegtami, usuwagjac uZng zaprawe,
Wykonadé reperacje muru przy wykorzystaniu zapraw, o wymagane] wytrzymatoldci |
rownoczesnie ciqgliwosci. Na tak przygotowane podtoze natozye grunt piaskowy. Po
wyschhicciu podktadu natozy¢ mineralng mase uszczelhicjgea. tgezna grubosc masy
uszczelnigjgeeg] powinna wynosic nie mniegj jak 3mm.

Zakres wykonania izolacji pionowej obejmuje poziom od 30cm ponizej dna niecki
podtogowe] od dotu | ponize] gornego poziomu ptyt cokotowych — od gory. Na
zatamaniach muru w miejscach odsadzek, nalezy stosowad wzmocnienia izolacji przez
stosowanie  tasm  wzmachigjgeych, zalecanych przez dostawcodw  poszczegdlhych
systemaow izolacii.

Po wyschnieciu warstwy izolacji, zamontowadé cokotowe plyly granifowe na specjalny
klej do granitu.

7 uwagi na koniecznos$¢ odiworzenia oktadzin z ptyt granitowych, nie stosowacd faset
wyoblajgceych na odsadzce muru pod ptytg granifowd.

Ponize] poziomu ptyt granitowych, w celu zabezpieczenia izolacji pionowe] przed

uszkodzeniem mechanicznym, nalezy zabezpieczys jg priez utozenie warstwy styroduru
lub pianki pooliuretanowsj, gr. 3cm. Piyly zabezpieczaojgce uktadad na sucho,
sukcesywnie obsypujgc je gruntem. Moina je rdwniez przykleic do izolacji pionowej klejami
obojetnymi chemicznie do materiatu izolacii.
Qd strony potudniowej nalezy wyregulowad teren przylegty do budynku w taki sposdb,
aby wode 7 wyiszego poziomu odprowadzic od budynku. W obnizeniu terenu (wzdtuz
§ciany zewnetrznej) nalezy odtworzye opaske przy Scianie i odprowadzic wody opadowe
do kanalizacji deszczowe.

9. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy zZieci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzic zgodnie z
projektem, obowigzujgeymi  przepisami 1 sziukg  budowlang z  zachowaniem
obowigzujgcych warunkdw bhp i ppoz.

Wykonanie i odbidr urzgdzed na podstawie aprobat technicznych T8, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych i stosowania Polskich Norm

W frakcie realizacji projektu nalezy stosowad materialy | wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sq
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnoid 7z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone, (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Pape uzyskang i elementy drewniane uzyskane w procesie rozbidrki posadzki nalezy
zutylizowad,
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Celem zapewnienia najlepszej funkcjonalnosci produkiu, Wykonaweda zobowigzany jest
do postepowania scisle wedtug instrukeji montazu systemow oraz stosowania sie do
zalecen dla uzytych preparatdw.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonad zgodnie z Warunkami tfechnicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 1 - budownictwo ogdine oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami TB.

Przedstawione nazwy wiasne materiatdw stanowiq przyktad rozwigzania niezbednego do
prawidtowego wykonania remontu nawierzchni sportowe.

Istnieje mozliwo$c zamiany przedstawionych materiatow na réwnowaine nie gorsze pod
warunkiem zachowania standarddw jakosciowych | wymagah technicznych art. 29
Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20151, poz. 2164 z
p&iniejszymi zmianami).

Kazde rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce podlega uzgodnieniu z
projektantem i winno by<¢ zaakceptowane przez Zamawicjgecego.

Zaleca sie aby wykonawca nawierzchni dysponowat:

~ Kartg techniczng proponowanej wyktadziny potwierdzong przez producenta {z
pieczqtkq i podpisem producenta).

- Autoryzacija dla wykonawcy od producenta systemu podtogi sportowej z podaniem
miejsca realizacji.

Opracowata:
mgr inZ. arch. Anna Flicinska
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KONSTRUKCJA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Hala  sportowa przy ul.  Narutowicza  jest  to  obiekt  niepodpiwniczony
jednokondygnacyjny, jednonawowy potgczony z  czesciq  administracyjino-socjalng
§ciang szczytowq.

Budynek zostat wybudowany w 1900 roku o diugosci ok, 70 i wysokosci 7m. Pierwoinie
petnit funkcje ujezdzalni koni, bedgce] czesciq kompleksu koszarowego, w  ktdrym
stacjonowat putk artylerii pruskiej.

W okresie powojennym budynek zaadaptowano do celdéw sporfowych | kilkukrotnie
przebudowywano whelrze.

Konstrukcja jest oparta na module o rozpietoici okoto 20 m #Aozonym ze stupdw
murowanych licowanych z cegty klinkierowej posadowionych bezpoirednic na gruncie i
dzwigaréw sialowych z pretéw okragtych. Sciany murowane, zewneltrzna warstwa licowa
z cegty Kinkierows].

Fkspertyza stanu technicznego hali zostata wykonana w odrelbnym opracowaniu
doigczonym do dokumentacji. Autor ekspertyzy stwierdzit po wykonaniu niezbednej
analizy, ze obiekt nadgje sie do projektowanego zakresu prac budowlanych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Warunki gruntowe opisanc na podstawie odkrywki opisane] w  dokumentacii
archiwalne].

Stwierdzono, ze obiekt posadowiony jest na warstwie glin piaszezystych, w wykonanych
ofworach kontrolnych nie stwierdzono wody gruntowej.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych okredlono dla istniejgcego chiektu:

Rodzaj warunkéw gruntowych: proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna
obiektu I.

UWAGA:

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopéw innych warunkéw
gruntowych od zatozonych nalezy prace przerwaé i niezwlocznie wezwad Projektanta.

2. Nalezy prace ziemne prowadzi¢ moiliwie krotko, jednoetapowo, bez przerw i
przeglebier poza projekiowane, aby nie narazi¢ konstrukcji istniejgcej: fundamentéw |
$cian zewnetrznych poprzez wykop pod posadzke na diugotrwalg zmiane parametréow
obcigzenia, co moze spowodowaé zmiane pracy i nawet zarysowanie konstrukcji
istniejgce;j.

3. POSADZKA HAL}

W hali projektuje sie kompleksowa wymiane posadzki. Warstwy posadzki istniejqcej
nalezy usung¢ do poziomu gruntu i zutylizowac.
Warstwy posadzki projekiuje sie nastepujgco:
- wyktadzina sporfowa PVC heterogeniczna gr. 8,3 mm,
- posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowq z drutu o §red. 4mm
o oczku 10x10mm,
- izolacja termiczna ESP 100 gr. 10cm,
- pivia betonowa C20/25 gr.15cm,
- lzolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,
- chudy beton C8/10 gr. 5 cm,
- grunt niespoisty hasypowy, istniejgecy dogeszczony powierzchniowo i wyrdwnany.
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Na odpowiednim rysunku konsirukcyjnym pokazano rozmieszczenie dylatacji ptyly
betonowe] bedgcg warstwg konstrukeyjng posadzki. Dylatacje nalezy wykonac metodg
naciecia na gtebokosc 1/3 grubosci ptyty - 5em i wypetnic masq systemowq dylatacying.

Od scian budynku posadzke oddylatowad na catej grubosci warstwg styropianu
grubosci 2cm.

3. NADPROZA DRIWIOWE

W wyniku projektowanego zakresu robdél zachodzi koniecznos¢ wymiany  drzwi
istniejgcych w migjscu otwordw istniejgcych z korekiq szerokosci | wysokosci. Nad
nowoprojektowanymi drzwiami zaprojektowano nadproza stalowe N1,

Wykonanie nadprozy stalowych N1 nalezy podzielic na dwa etapy: wykonanie nadproza
w bruzdzie, a nastepnie rozebranie sciany - korekia otworu pod nadproiem i obrobienie
ofworu. Zaprojektowano nadproze z dwdch dwuteownikdw sialowych ze stali St3S,
dopuszcza sie stal ST3SX.

Kolejnose robét przy wykonaniu nadproza stalowego N1 :

- wykonanie bruzdy poziomej jednostronnej;

- osadzenie blach podstawy nadproza na poduszce cementowsj
i wypoziomowanie;

- osadzenie dwuteownika stalowego HEAT00, zgodnie z rysunkiem;

—  po wypoziomowaniu dospawanie nadproza do blach stalowych podstawy;

- wykonanie osadzenia jednego dwulteownika z drugiej strony analogicznie;

- potgczenie dwuteownikdw za pomocqg dospawania ptaskownikow z blachy stalowej;

—  wypetnienie szczelne przestrzeni miedzy nadprozem a sciang zaprawdg cementowqg
marki min. 10 MPa konsystendiji ,,wilgoinej ziemi”;

— obtozenie siatkg Rabitza i zabetonowanie - otynkowanie nowego nadproza;

— korekta szerckosci otworu drzwiowego lub okiennego.

UWAGA:

W zwigzku z niemoiliwoscig dokonania odkrywek i oceny stanu technicznego
istniejgcych niewidocznych konstrukcji, jezeli Kierownik buvdowy w trakcie prac
budowlanych stwierdzi znaczqgce odstepstwo od zatozen projektowych wszelkie prace na
budowie nadlezy przerwaé | wezwad Projekianta celem podjecia decyzji w ramach
Nadzoru Autorskiego,

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy konstrukcji oczysci¢ do stopnia czystosci ll.
Srodowisko:
Klasa C3 - srednia agresywnose korozyjna.
Konstrukcje stalowqg pomalowaé pedzlami nastepujagcym zestawem farb:
- farba epoksydowa do gruntowania- 2 razy {grubos$é warstwy min. 2 x 100Um);
- farba poliwinylowa modyfikowana nawierzchniowa— 2 razy {grubosd warstwy min.
2 x 300m).
Roboty malarskie wykonywad zgodnie z zaleceniami Producenta,

5. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzic¢ zgodnie z:
— niniejszym projektem budowlanym branzy konstrukeyinej,
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— "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru  robdt  budowlano-
montazowych™ 1.1 1,

- akiualrymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

- zwiedzqg techniczng.

Prace budowlane nie ujete w ninigjszym opracowaniu projektowym nalezy rozwiqzad
w ramach ,nadzoru autorskiego” przez oscby uprawnione,

Opracowata:
mgr inz, Justyna Just
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