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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi zlecenie MD Polska sp. z o0.0., z siedziba przy ul.
Krélowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, dotyczace okreSlenia warunkéw
geotechnicznych podfoza dla projektowanego Boiska do pitki noinej wraz z niezbednq
infrastrukturq przy ul. Pomarariczowej w Szczecinie.

Podstawg prawna opracowania sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzqdzenie MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126/98, poz.
839).

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysokos§ciowy skala 1:500

Wiyniki wiercefi kontrolnych wykonanych w czerwcu 2009 r.

Wiyniki badafi makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre§lenia
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpos§rednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Szczegblowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin. Oprac. R.
Dobracki.

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre§lenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena

warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatno$ci dla potrzeb

projektowania inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercefi kontrolnych



¢ wykonanie badaf terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbgdnym do
ustalenia podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podioze

e opracowanie przekrojéw geologiczno - inzynierskich

e wnioski i zalecenia

4. OPIS TERENU

Dokumentowany teren polozony jest w na dz. nr 48 w rejonie ul. Pomaraficzowej w
Szczecinie. Polozony jest na starasowanym sklonie lokalnego wyniesienia. Badany teren
jest wyréwnany, ograniczony cz¢§ciowo skarpami i stanowi obecnie boisko o nawierzchni
trawiaste] wraz z otaczajacymi je zakrzaczonymi nieuzytkami. Lokalizacje
rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:10 000 (Rys.
L).

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w czerwcu 2009 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano siedem (7) otworéw, mato $rednicowych (@ 80 mm), w tym cztery do
glebokosci 5 m ppt oraz trzy do 3 — 4 m ppt. Otwory wykonano przy pomocy wiertnicy
recznej z prébnikiem. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Rys. 2), a karty dokumentacyjne otworéw geologiczno - inzynierskich

zalaczono na koficu opracowania.
5.2 Prace geodezyjne

Rzgdne otworéw ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno - wysoko$ciowy w

skali 1:500 dostarczony przez Zleceniodawce.



5.3 Badania makroskopowe i laboratoryjne préb gruntowych

W trakcie prowadzenia badad terenowych wykonano analiz¢ makroskopowa gruntow
Parametry ustalono z zaleznoSci korelacyjnych (w zaleznosci od Ip lub L) z tabel

normowych PN — 81 / B — 03020, metoda B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Rozpatrywany teren pierwotnie stanowit skton wysoczyzny morenowej, kt6ry w rejonie
rozpatrywanego terenu opada ku lokalnej dolinie subglacjainej (ul. Pszenna za Parkiem
Lesnym Kleskowo). W profilu geologicznym osady zaburzone glacitektonicznie
wystepuja pod warstwa osadéw deluwialnych doliny o zmiennej migzszosci.

Obecnie teren zostat starasowany, nadsypany i wyréwnany.

Od powierzchni budujg go grunty nasypowe, podscielone gruntami gliniastymi, lokalnie
piaskami. Grunty nasypowe od gruntéw lodowcowych rozdziela poziom starego
zastoiska. Miazszo§é nasypéw ksztattuje si¢ od 0,6 m do 3,3 m. Sa to od powierzchni:

obecny poziom glebowy, przemieszczone gliny i piaski wymieszane z gruzem ceglanym.

6.2. Warunki wodne

Warunki wodne okre§lono na podstawie badafi terenowych i w okresie badafi (czerwiec
’09) w wykonanych otworach stwierdzono przejawy wody gruntowej wystgpujace]
nieregularnic w postaci saczefi oraz ustabilizowanego zwierciadia. Przejawy wod
wykazuja obecnie nachylenie z kierunku SE na NW. W otworze 6 (na skarpie) przejawy
woéd gruntowych zaobserwowano juz na rzednej ~ 34 m npm (Sladowe saczenia), W
otworach 7 (ZWG) i 4 na ~ 33 m npm (obfite saczenia), w otworach 3 (ZWG), 5 (obfite
saczenia) i 2 (Sladowe saczenia) na ~ 32 m npm, a w otworze 1 na ~ 31,5 m npm (ZWG).

Warunki wodne w tym rejonie determinuje uksztaltowanie terenu oraz budowa
geologiczna. Znajdujace wyniesieniav Goér Bukowych zbudowane jest ze slabo
przepuszczalnych glin i itéw. Splywajace grawitacyjnie wody opadowe w tym rejonie
migruja w kierunku pélnocnym. Spore wahania sezonowe lustra wéd gruntowych

wynikaja z rezimu $niezno- deszczowego charakterystycznego dla regionu.
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Ze wzgledu na wystepowanie serii gliniastych, czy to w nasypach czy jako grunt rodzimy,

nalezy zalozyé potencjalne wystapienie okresowej wody podskérnej. Szczegllnie po

obfitych opadach lub/i roztopach wiosennych. Naptyw bedzie odbywat si¢ z kierunku S.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza.

Na podstawie przeprowadzonych badari terenowych stwierdza si¢, ze dokumentowane

podloze rodzime jest niejednorodne, zbudowane jest z gruntéw czwartorzgdowych

holocefiskich i plejstoceriskich. Kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitoScig ich

parametréw geotechnicznych w podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne.

Warstwa 1

Grunty nasypowe: piaski gliniaste, gliny i piaski z domieszkami
humusu (nN (GH, PdH) wyst¢pujace powszechnie. Dodatkowo w
otworze 7, 6 (do gtebokosci ~ 1,2 m ppt) oraz 5 (do gigbokosci ~ 0,5
m ppt) z gruzem ceglanym (+gruz), w otworze 4 i 1 z kamieniami
(+ko). Osad jest wilgotny, w stanie plastycznym/luZznym. Grunt
przemieszczony, powstaly wyniku niwelacji terenu dla obecnego
boiska. Poziomy gruzu zawieraja kawerny. W profilu 5 natrafiono na
grunty bagienne (T, ©//Nm) barwy czarnej. Osad ten jest $cisliwy o
uog6lnionym edometrycznym module §ci§liwosci wynoszacym okoto
400 kPa.

Warstwa II Grunty srednio spoiste: gliny (G), barwy szarej z otworu 3. Osady sa

mokre i wystgpuja w stanie migkkoplastycznym (mpl), o
uog6lnionym stopniu plastyczno§ci wynoszacym odpowiednio I =

0,6. Symbol konsolidacji C.

Warstwa III Grunty malo spoiste: piaski gliniaste (Pg//Pd), barwy szarej z otworu 4

oraz mniejsze soczewki glin (G, Gp) z otworéw 3, 5i 7. Osady sa
mokre i wystgpuja w stanie plastycznym (pl), o nogélnionym stopniu
plastycznosci wynoszacym odpowiednio Iy = 0,4. Symbol
konsolidacji C.



Warstwa IV Grunty Srednio spoiste: gliny (G, Gp). Barwy szarej i brazowej. Osady
wystgpuja w stanie twardoplastycznym (#pl), miejscami bliskim
plastycznym (#pl/pl), o wuvogblnionym stopniu plastycznosci
wynoszacym I, = 0,2 - 0,25. Symbol konsolidacji C.

Warstwa V  Grunty niespoiste: piaski drobne z domieszkami otoczakéw oraz piaski
pylaste (Pd +ko, Prm), barwy z6ltej oraz szaro - zéltej. Osady w
wiekszo$ci sa mokre, wystgpujg w stanie §rednio zaggszczonym, O

charakterystycznym stopniu zaggszczenia wynoszacym min. Ip 2 0,4.

Sytuacje gruntowg w poszczegblnych profilach przedstawiono syntetycznie na Rys. 3 -
7. WartoSci parametréw ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych i zamieszczono
w tabeli. Wartosci obliczeniowe parametr6w geotechnicznych nalezy przyjaé stosujac
wspotczynnik 0,9 (wspétczynnik materialowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru:

x® =y, . x®

w ktérym:
Ym — Wspbtczynnik materiatowy (0,9);

x® _ warto$é charakterystyczna parametru (patrz tabela).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1. Dokumentowany obszar budujg grunty wysoczyzny morenowej, pod pokrywa gruntéw
prochniczych oraz powszechnych, wyzej leglych gruntéw przemieszczonych —
nasypoéw ziemno-gruzowych. Podloze w rejonie wykonanych badaii jest zbudowane z
utwordéw piaszczystych (warstwa V), zalegajacych na przemiennie na pokladzie
piaskéw gliniasrych i glin (warstwa II - IV), slabo skonsolidowanych, genezy C. Od
powierzchni zalega 0,6 — 3,3 m warstwa gruntéw przemieszczonych (nN),
pochodzacych z okresu powstawania istniejacych fundamentéw. Dodatkowo, lokalnie
pod poziomem gruntéw deluwialnych i nasypéw stwierdzono soczewke akumulacji

bagiennej - (T, ©/Nm) z otworu 5.

7.2. Przejawy wéd wykazuja obecnie nachylenie z kierunku SE na NW. W otworze 6 (na

skarpie) przejawy wod gruntowych zaobserwowano juz na rzednej ~ 34 m npm



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

(Sladowe saczenia), w otworach 7 (ZWG) i 4 na ~ 33 m npm (obfite saczenia), w
otworach 3 (ZWG), 5 (obfite saczenia) i 2 (Sladowe saczenia) na ~ 32 m npm, a W
otworze 1 na ~ 31,5 m npm (ZWG) (patrz pkt 6.2.). Ze wzglgdu na wystgpowanie serii
gliniastych, czy to w nasypach czy jako grunt rodzimy, nalezy zalozy¢ potencjalne
wystapienie okresowej wody podskdrnej. Szczegdlnie po obfitych opadach lub/i
roztopach wiosennych. Naptyw bedzie odbywat si¢ z kierunku S — rozwazy¢ drenaz

czolowo-opaskowy.

Na dokumentowanym obszarze istnieja zréznicowane warunki geotechniczne
posadowienia. W rejonie planowanych masztéw o§wietleniowych nalezy uwzgledni¢
uplastycznienia w rejonie otworu 4 (warstwa ITI siggajaca do glebokosci ~ 2,5 m ppt) i

w rejonie otworu 3 (warstwa III i przede wszystkim II w przelocie 1,7/2,8 m ppt).

Dla planowanej trybuny nalezy zatozyc, ze istniejaca skarpa w catosci zbudowana jest
z gruntéw nasypowych, o zr6znicowanym stopniu skomprymowania oraz z nie

regularnymi poziomami gruzu i kamieni (warstwa I).

Dla planowanego boiska, przy niewielkich zakladanych obciazeniach dokumentowana
lokalizacja charakteryzuje si¢ $rednio korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi
dla planowanego obiektéw sportowych. Ze wzgledu na mozliwo§¢ wystgpowania
gruzu giéwnie w powierzchniowej strefie nasypdw, a przez to mozliwoSci wystgpienia
kawern, grunt nasypowy bezposrednio pod obiektem musi zosta¢ wymieniony na
podsypke gruntu réznoziarnistego, odpowiednio zageszczona. Nalezy réwniez zalozyé
szerszy zasigg, badZz dodatkowe miejsca wystgpowania soczewek organicznych
udokumentowanych w profilu 5. Osiagnigcie réwnomiernych, niewielkich obcigze
przynie§¢ moze zastosowanie w podbudowie geosiatki i georuszty wraz z
kwalifikowanym nasypem budowlanym. Rodzaj podbudowy, rz¢dna i migzszo$¢
wzmocnionego podioza uzalezniona bgdzie m/in. od wymogdéw technicznych obiektu,

jego przewidywanych maksymalnych obcigzen. Nalezy zastosowac dylatacje.

Ze wzgledu na dominujace grunty gliniaste w stanie nawodnienia w polaczeniu z
wplywem prac w dnie wykopu (drgania), moga zachowaé si¢ jak kurzawka tzw.
pozorna (zjawisko tiksotropii, podciaganie kapilarne), czyli moze doj$¢ do lokalnego

uplynnienia gruntu. Przy wystapieniu zjawiska kurzawki w niewielkiej i lokalnej



1.7.

formie wystarczy ustabilizowanie powstalej ,,galarety” zasypka cementowo-piaskowg
lub czesciowe wymienienie gruntu bezposrednio pod fawami. Nalezy w tym rejonie
maksymalnie ograniczy¢ prace w dnie wykopu — wykop wykonaé za pomoca maszyn
pracujacych na zewnatrz wykopu, a dno jak najszybciej zabezpieczyé warstwa
chudego betonu. Na dnie zaleca si¢ da¢ warstwe 10 cm chudego betonu, ktéry po
stwardnieniu umozliwi dobre zaggszczenie podsypki — przy pomocy niewielkich

zaggszezarek. Ta uwaga tyczy si¢ przede wszystkim otworu 3 i 4.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839) warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okreslié jako proste, a

niniejsza inwestycja — nawierzchnie sportowe ~ zalicza si¢ do I-wszej kategorii

geotechnicznej. P .
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Rys. 1. Lokalizacja obszaru planowanej inwestycji na fragmencie
mapy topograficznej Polski - ark. Wielgowo
skala 1:50 000

miejsce planowanej inwestycji
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH W PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne wybranych gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany C - gruz ceglany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany B - gruz betonowy  // przewarswtienia
2l - zuzel / na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () uzupetnienia
H grunt préchniczy 2%<lom<5% i numer otworu
Nm namut 5%<1ym<30% 52,7 rzedna otworu
T torf 80%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME OZNACZENIE WODY W OTWORZE
KO, K otoczaki, kamienie kamieniste ------- wyinterpretowany max poziom
y4 awir ) “ wody gruntowej
Zg zwir gliniasty . g % V25 ustabilizowany poziom wody gr. [m p.p.t.}
Po pospétka 3 c
Pog pospétka gliniasta ) o 7,1 nawiercony poziom wody gr. [m p.p.t.]
Pr piasek gruby 8 L
Ps piasek $redni X § % S w~ saczenia wéd gruntowych
Pd piasek drobny S € 8 OZNACZENIA STANU GRUNTY
Px piasek pylasty J s € 1p=0,5 stopien zageszczenia
Pg piasek gliniasty \ 1,=0,2 stopien plastycznosci
np pyt piaszczysty ® INNE OZNACZENIA
I pyt % I nr warstwy geotechnicznej
Gp glina piaszczysta & " podstawowe granice
G glina .ﬂwj litologiczno - geotechniczne
Gn glina pylasta e N-S  kierunek linii przekroju geotechnicznego
Gpz glina piaszczysta zwiezla % miejsce pobrania préby o naturalnej wilgotnosci
Gnz glina pylasta zwigezta _?5
Ip it piaszczysty o
| it ©
In it pylasty )
GRUNTY NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
Gb gleba
CaCO3 weglan wapnia
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DATA NR OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA czerwiec 2009
OTWORU WIERTNICZEGO %340 1

! [TEMAT LOKALIZACJA
o s wekions 30 Boisko do pitki noznej wraz z niezbgdna infrastruktura Szcezecin ul.Pomaraiczowa dz. nr ewid. 48

71-106 e
nroen |TEISCA I poeiawy | przelot || migz- profit opis makroskopowy 4‘ genezai
gleboko$¢| |pe ! wars s2086 |1 . - €] i
[mp.pt] | | probek wbd gruntow, oy I::?I‘:’,g:,:@)y" rodzej grunty, barwa “ wilgotnoﬁﬂ ilos6 wat. |[stan gruntu|| CaCOj || stratygrafia
42N .
L7 2.7 glina z humusem, Q
2.7 7.4 z kamykami i piaskiem;
Aravedys
"/: SN A
15 [/ ‘/-,,/ e
W e s
1.0 55
/\/, /"\
R,
A5
1,6 —
- Gp -|| Glina piaszczysta, brazowa; wl 9Q
. . P
2,0
1,5
3,0 201 3,0 A nw
Pd(Pr)| Piasek drobny szg fg
| z domieszka piasku pylastego, Q
. | jasno z6tto szary,; P
4,0 2,0
5,0




Mo
1\

T i
ul. Kozlerowskiego 30

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

DATA
czerwiec 2009

RZEDNA

~34,4

NR OTWORU

2

. [TEMAT

Boisko do pitki noznej wraz z niezbedna infrastrukturg

LOKALIZACJA

Szczecin ul.Pomaraficzowa dz. nr ewid. 48

-106 Szczeci|
7;;;%;\“? T';J:i przejawy | przelot || miaz- |l profi opis makroskopowy | i
[mp.p.t] pprdSbek wod gruntow, Warstwy || szos6 I:?'xgm rodzaj gruntu, barwa ” wilgotnosén flo$¢ wat. “stan gruntullicacoa | stratygrafia
”v]| Nasyp: w N
06 |, ¥ piasek drobny z humusem; Q
0,6 .
Piasek drobny, zétty; szg fg Q
1,0 p
2,0
| od gfebokoéci 2,3 m p.p.t.
2 mafq domeszka gliny;
44 |
3,0
" |od35m p.p.t. z kamykami;
‘ m
4,0
5,0




NR OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA Crerwiec 2009 3
=~ | OTWORU WIERTNICZEGO Ty

TEMAT LOKALIZAGJA
Boisko do pitki noznej wraz z niezbedna infrastruktura Szezecin ul.Pomaraficzowa dz. nr ewid. 48

row:
71-108
migjsca ji rzelot || miaz- rofil opis makroskopowy ] X
gieboko$¢| pobrania przejawy || P _pro N
Imp.p] | [ probek ||Wod gruntow | warstwy j| szos¢ ';:f{fjg',‘;zt‘;‘,; rodza] grunty, barwa ][ wigotnose][ 086 wat. ] stan gruntul [ cacos | statygrafia
4{1}\1’;/; Nasyp: w N
06 |[,”5" ./>] piasek z humusem; Q
0,6 - - 7z
‘| w stropie do 0,7 m piasek pylasty; 1
Piasek gliniasty P QQ
1,0 0.8 na pograniczu piasku drobnego; p
1 ' :
4 0,2 I Glina;
18 oy T o il
%% ’ 03 | - .| Glina; pl
2,0 2,0 T
’ | Gling; mpl
08 | m
2,8 G e
3.0 0,2 |-G ™| Glina pylasta nw tpl
3,0 9’9 0.7_| (37f/P d{ Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobriym:
! 03 | .Gﬂ/Rdl- Glina pylasta na pograniczu piasku drobnego tplipl
3.4 ! o4k || z kamykami;
’ Pd+ko | Piasek drobny z kamykami s7g fg
06 | - Q
P
4,0

DATA NR OTWORU

| KARTA DOKUMENTACYJNA czerwiec 2009 4
| OTWORU WIERTNICZEGO 351

TEMAT LOKALIZACJA
Boisko do pitki noznej wraz z niezbgdng infrastrukturg Szczecin ul.Pomaraficzowa dz. nr ewid. 48

Aaarne] Figoowsl
ul. Kozierowskiego 30

71-106 —
— 1 | miejsca przejawy przelot || migz- profil opis makroskopowy genezai
GICDOKOSL pobrania wal S6 ” o
[mp.p.t]| | probek wod gruntow| Warstwy | szo Ig?aglr:mtw;’ rodzaj gruntu, barwa —”wilgotnoﬂ:“'iloéé wal. ”stan gruntu”icacoa l stratygrafia
M
<A Nasyp: w N
]| glina z kamykami; Q
1,0 1,0 :
| Piasek gliniasty ol QQ
przewarstwiony piaskiem drobnym, p
ciemno szary;
m
2,0
25
Glina z kamykami, szara; tpl/pzw
3,0
2,5
4,0
5,0




NR OTWORU

§% | KARTA DOKUMENTACYJNA R 02000
™= | OTWORU WIERTNICZEGO = 5

TEMAT LOKALIZACJA
Boisko do pitki noznej wraz z niezbgdng infrastruktura Szczecin ul.Pomaraficzowa dz. nr ewid. 48

1.
1-1Dee&uef-l —
] |miejsca przejawy przelot || miaz- profil opis makroskopowy ;
gieborOst obrama S |l 15 ;
[mp.pt] pprébek wod gruntow| arstwy | 520 I:?{ng rodzaj grunty, barwa ”wilgotnosén ilo$¢ wat, ”:tan grunlu” CaCO, J stratygrafia
/- Nasyp: w N
A .| gruz z piaskiem i z humusem; Q
10 /|| od 0,5 m piasek z humusem;
~ A7 4| od 0,7 m piasek gliniasty
¥ /| z piaskiem $rednim i humusem; g
Yo 0O
1,0 19 o Glina PIASZEZySta— 7l 5
] 3 * Ld
Torf; t
04 Q
1,56 g : - h
0,2 Pyt na pograniczu namutu;
1,7 -
Piasek pylasty; s2g fg
2,0 Q
Y
13 m
3,0
L
ﬁ@i‘ DATA NR OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA . czerwiec 2009 6

| OTWORU WIERTNICZEGO 378

Fi TEMAT LOKALIZACJA
o | Boisko do pifki noznej wraz z niezbgdna infrastruktura Szczecin ul. Pomarafnczowa dz. nr ewid. 48
74-106 Szczecin
miejsca i ot iaz- opis makroskopo
gleboko§é 2\ przejawy | Przel mig; profil pi powy ] -
%! pobranla N : genezal
TmppL] | | probek wéd gruntow.)| warstwy || szosc¢ I:‘tfl"?’gm rodzaj gruntu, barwa | wilgotnoé(;l ilosé wal. ||stan gruntu” CaCQ, I stratygrafia
] Nasyp: w N
S piasek drobny z humusem i gruzem; Q
1,0
1 od 1,2 m piasek drobny z humusem;
33
2,0 <7 | od 2,0 m pyt
~\| z piaskiem gliniastym z humusem;
| od 2,8 m piasek z humusem;
3,0
33 I !
ina; p 9
06 Q
o]
4,0 3.9 -
ina; l/pl
0,6 m iplip
5,0




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

DATA
czerwiec 2009

RZEDNA

~35,0

NR OTWORU

v

- S
ul. Kozlerowskiego 30

TEMAT

Boisko do pitki noznej wraz z niezbedng infrastruktura

LOKALIZACJA

Szczecin ul.Pomaranczowa dz. nr ewid. 48

71-106 Szczesip——
glebokosé| |rasce || przejawy || przelot miai;  profil opis makroskopowy | genezali
[mp.pt] rprébek wéd gruntow,| Warstwy || 20 I:?lv?,glrgz‘ag; rodzaj gruntu, barwa “wilgolnoé(:| ilosé wal. |;tan grunlu” CaCO4 J stratygrafia
7R Nasyp: W N
v 7 piasek z gruzem; Q
7 74 od 0,8 m piasek z humusem;
R
1.0 1,1 LT
. Pd .| Piasek drobny, szary; s28 ng
\ o i
1.8 L nw
2,0 L
: 2,2 5
0,4 »Gp/l?g Glina piaszczysta, szaro brazowa, pl Q
26 26 "~ " <" | na pograniczu piasku gliniastego; P
Pd | Piasek drobny, ciemno Zétty, szg fg
3,0 (PS+2) z domieszka piasku $redniego Qp
A ze zwirem;
24
4,0
5,0




