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Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Szczecin ul. Litewska 20

Remont bieżni na obiekcie sportowym
"Stadion Lekkoatletyczny" w Szczecinie
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RURA DO DRENAŻU o15mm (3 szt.)

linie sektora rzutów malowane na
nawierzchni syntetycznej do styku z
trawiastą płytą boiska i wyznaczone  za
pomocą taśmy parcianej montowanej
szpilkami na trawiastej części boiska
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SZKIC KÓŁ KONCENTRYCZNYCH
 DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM
skala 1:25

UWAGA:
PRODUKTY DOSTĘPNE SA

W FORMIE GOTOWYCH WYROBÓW

UWAGI:
KOŁO DO RZUTU DYSKIEM
WEWNĘTRZNA ŚREDNICA - 2.50m (±5mm)
POWIERZCHNIA WEWN. KOŁA: Z BETONU, ASFALTU LUB Z INNEGO
TWARDEGO, LECZ NIE ŚLISKIEGO MATERIAŁU, RÓWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIŻEJ POZIOMU GÓRNEJ KRAWĘDZI OBRĘCZY.
PODŁOŻE WOKÓŁ KOŁA Z BETONU, MATERIAŁU SYNTETYCZNEGO
LUB ASFALTU.

OBRĘCZ KOŁA
KOLORU BIAŁEGO O GRUB. MIN. 6mm.
WYKONANA Z TAŚMY METALOWEJ, STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIAŁU JEJ GÓRNA KRAWĘDŹ POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ
NA POZIOMIE RÓWNYM Z OTACZAJĄCYM PODŁOŻEM.

UWAGI:
MŁOT
SZCZEGÓŁOWA BUDOWA I WYMAGANIA WG POZYCJI:
"PRZEPISY ZAWODÓW  W LEKKOATLETYCE".
PRZEPISY PZLA UDZIAŁU W ZAWODACH.

KOŁO DO RZUTU MŁOTEM
RZUT MŁOTEM MOŻNA WYKONYWAĆ Z KOŁA DO RZUTU DYSKIEM,
POD WARUNKIEM, ŻE ŚREDNCA KOŁA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA
Z 2,50 DO 2,135 PRZEZ UMIESZCZENIE WEWNĄTRZ OKRĄGŁEGO
PIERŚCIENIA (WKŁADKI REDUKCYJNEJ).

ŚRODEK KOŁA NALEŻY  TRWALE ZAZNACZYĆ
NP. "RURKĄ METALOWĄ" OŚREDNICY 1-2 mm,
W CELU USTAWIENIA APARATURY DO
OPTYCZNEGO POMIARU ODLEGŁOŚCI.
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