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imię i nazwisko

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Szczecin ul. Litewska 20

Remont bieżni na obiekcie sportowym
"Stadion Lekkoatletyczny" w Szczecinie
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ZESKOCZNIA (PIASKOWNICA)
systemowy
łapacz piasku

systemowy
łapacz piasku

ZESKOCZNIA (PIASKOWNICA)

TRÓJSKOK

SKOK W DAL
oś rozbiegu

SKOK W DAL

ZESKOCZNIA (PIASKOWNICA)

TRÓJSKOK

oś rozbiegu

BELKA ZAŚLEPIAJĄCA
śruby do regulacji
wysokości belki
M15 4 szt.

warstwa nawierzchni syntetycznej
gr. 13-14 mm

kotwy      15  l= 30cm

UWAGA!
PRODUKTY  DOSTĘPNE W

FORMIE GOTOWYCH WYROBÓW

materiał: rama stalowa L 35x35
wzmocniony po obwodzie
3 żebrami z 35 x 8 mm,
dno z blachy aluminiowej

1:25
PRZEKRÓJ  "B - B "

NAWIERZCHNIA SPORTOWA SYTNTETYCZNA
ROZBIEGU Z PODBUDOWĄ

SKRZYNKA DO BELKI
materiał: blacha stalowaPiasek płukany (ziar. 0-2 mm)

0,6% 0,6%

Płyty chodn. 40x300x300 mm

Linie rozbiegu
30

7mm
7mmSzczegół"A"

Plastelina

kierunek rozbiegu

BELKA DO ODBICIA

"Łapacz piasku"
wyrób gotowy

NAWIERZCHNIA SPORTOWA BOISKA
PIŁKARSKIEGO Z PODBUDOWĄ

Rama drewn. 60 x 80 mm
mocowana przy pomocy śrub i
kołków rozporowych

PRZEKRÓJ "A - A"
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KIERUNEK ROZBIEGU
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