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Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Szczecin ul. Litewska 20

Remont bieżni na obiekcie sportowym
"Stadion Lekkoatletyczny" w Szczecinie
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NAWIERZCHNA BIEŻNI
ZANURZONA POD WODĄ

KĄTOWNIK L 100x100x6 mm
PRZYSPAWANY DO RURY 70,0x3,2 mm
MOCOWANY DO DREWNA NA WRĄB
ŚRUBAMI 5x50 (8 SZT.)

DREWNO LIŚCIASTE

ELEMENT RUCHOMY PRZESZKODY
RURA 70,0x3,2 mm

PŁYTA ŻELBETOWA
Z WARSTWĄ SZCZELNĄ 21 cm

ZAWLECZKI RYGLUJĄCE 2 SZT. 5x50 mm

ELEMENT STAŁY PRZESZKODY
RURA 76,1x3,2 mm

BELKA
L = 400 cm

ELEMENT STAŁY PRZESZKODY
RURA PCV 82,5x2,9 mm

ŚCIANA ŻELBETOWA
USZCZELNIONA HYDROBETONEM
GR. 25 cm

PŁASKOWNIK 100x100x4 mm

ŚCIANA ŻELBETOWA
USZCZELNIONA HYDROBETONEM

ODPŁYW

POZIOM BIEŻNI

PRZESZKODA (BARIERA) DLA KOBIET

PRZESZKODA (BARIERA) DLA MĘŻCZYZN

LINIE BIEŻNI

LINIE BIEŻNI

LINIE BIEŻNI

LINIE BIEŻNI

ABIZOL

BI
EŻ

N
IA

+/- 2 cm

+/- 2 cm

POZIOM WODY

UWAGA:
PRODUKT DOSTĘPNY

W FORMIE GOTOWEGO WYROBU

BI
EŻ

N
IA

NAWIERZCHNIA SPORTOWA
WYPRAWA BETONOWA
Z HYDROBETONEM 2,6-5 cm
FOLIA IZOLACYJNA
PŁYTA ŻELBETOWA

nawierzchnia sportowa
pogrubiona do 25 mm

nawierzchnia sportowa
pogrubiona do 25 mm

RZUT

PRZEKRÓJ A-A
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