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Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
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ARCHITEKTURA

imię i nazwisko

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Szczecin ul. Litewska 20

Remont bieżni na obiekcie sportowym
"Stadion Lekkoatletyczny" w Szczecinie
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PROJEKTOWANA WYMIANA
- korytko z wyznacznikiem pierwszego toru
np. firmy " Hauraton" LUB "ACO SPORT"
lub RÓWNOWAŻNE

demontaż odwodnienia
demontaż koła

demontaż koła
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SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

ISTN. RÓW Z WODĄ DO BIEGU Z PRZESZKODAMI
gł. 70 cm - do wypłycenia lub instalacja nowego

SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA
SPORTOWA,

NAWIERZCHNIA
Z TRAWY NATRURALNEJ

SYSTEMOWY ŁAPACZ PIASKU

PIASEK W ZESKOCZNI

LEGENDA:
BIEŻNIA OKRĘŻNA, BIEŻNIA PROSTA

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM

STREFA BEZPIECZEŃSTWA W ODLEGŁOŚCI
min. 1,00 m OD BIEŻNI

UWAGA!
Nawierzchnia posiada spadek do wewnętrznej krawędzi bieżni okręznej 1,0 %.
Nachylenie podłużne w kierunku biegu zawodnika mierzone na bieżni
okrężnej na 50 m odcinkach, a na bieżni prostej dla różnicy poziomów pomiędzy
startem a metą, nie może przekroczyć stosunku 1:1000 (0,1%) oraz suma
nachyleń na bieżni okrężnej musi wynosić zero.
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RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE (WZGLĘDNE)
wyrażone w centymetrach

WYMIARY
wyrażone w metrach
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GRANICA DZIAŁKI
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UTWARDZENIE naw. wokół koła -
syntetyczna nawierzchnia sportowa na podbudowie betonowej

OZNACZENIA:

ISTN. studzienki rozdzielcze ,
dla instalacji okablowania i zasialania
do aparatury do automatycznego (elektronicznego)
pomiaru czasu

POGRUBIENIA NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ
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