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Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 2/MT/2015

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN-
15kV i 0,4kV w zwiazku z planowana przebudowa istniejacego zjazdu
publicznego do nieruchomosci gruntowej (dziatka nr 60/1, obreb 2140) w
pasie drogowym al. Wojska Polskiego (dziatka nr 125/1) w miejscowo$ci
Szczecin — budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym oraz budowie miejsc parkingowych.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: L.dz. 27/15.12.2014 z dnia
15.12.2014 r. ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin
informuje, ze w obregbie planowanej przebudowy przebudows istniejgcego
zjazdu publicznego do nieruchomos$ci gruntowej (dziatka nr 60/1, obreb
2140) w pasie drogowym al. Wojska Polskiego (dziatka nr 125/1) w
miejscowosci Szczecin — budowa hali tenisowej wraz z zapleczem
administracyjno — socjalnym i magazynowym oraz budowie miejsc
parkingowych  wystepuje  kolizia z  istniejacg  infrastrukturg
elektroenergetyczng SN i nN. Wstepnie wyrazam zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana
inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN -15kV:
a) Kabla 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x120mm2-12/20kV na odcinku
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Lodowisko™ nr 0219 a
stacja transformatorowa SN/nN ,Wojska Polskiego 115 nr 11566;
b) Kabla 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x120mm2-12/20kV na odcinku
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Wojska Polskiego 128
Drukarnia” nr 030 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Wojska
Polskiego 138" nr 0504,
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c) Kabla 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x240mm2-12/20kV na odcinku
pomigdzy stacjg elektroenergetyczng WN/SN (GPZ) .Polmo” a
stacjg transformatorowg SN/nN ,Rodta PZM" nr 0979;

d) Kabla 15kV nr 60 typ HAKFtA-3x240mm2-12/20kV na odcinku
pomigdzy stacjg elektroenergetyczng WN/SN (GPZ) ,Polmo” a
stacjg transformatorowa SN/nN ,SDM” nr 001.

Sieci nN - 0,4 kV:
a) lIstniejgcej sieci niskiego napiecia (linia kablowa) oraz oswietlenia
ulicznego.

ll. Wymagania techniczne:

£

Dopuszcza sig¢ pozostawienie linii kablowych w obrebie planowane;
inwestycji pod warunkiem, Ze zostang one zabezpieczone rurami
ostonowymi dwudzielnymi typ A160 PS firmy "AROT" (kabel 15kV) i
A110 PS firmy "AROT" (kable 0,4kV) oraz w miejscach skrzyzowan z
drogami, podjazdami. Kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min.
30cm, a cato$é rowu kablowego zasypaé warstwg rodzimego gruntu.
Gtgbokos¢ utozenia kabla winna wynosi¢ 1m (kabel 15kV) i 0,7m (kabel
0,4kV) od wspétrzednych wysokosciowych docelowych po
zniwelowaniu terenu. Na warstwie piasku umiescié tasme ostrzegawcza
koloru czerwonego (kabel 15kV) i koloru niebieskiego (kabel 0,4kV).
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednia ilo§¢ przepustéw wg zasady: ilosé
projektowanych (istniejacych) kabli razy 1,5 z zaokragleniem w
gore i oznakowaé miejsce ich utozenia.

W przypadku, w ktéorym zajdzie konieczno$¢ wykonania wstawki
kablowej, nowy odcinek linii kablowej SN projektowaé kablem typ
3xXRUHAKXS-1x120/50mm2-12/20 kV i 3xXRUHAKXS-
1x240/50mm2-12/20 kV lub HAKnFtA 3x120mm2-12/20kV i
HAKnFtA 3x240mm2-12/20kV. Catos¢ prac nalezy wykonaé
uwzgledniajac wymogi okreslone w pkt. II.1 niniejszego pisma oraz w
Polskiej ~Normie N  SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Kable uktada¢ poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktorych musi sie¢ on krzyzowaé z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzi¢ po najkrotszej drodze w odpowiednich ostonach w sposdb
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednia ilo$¢ przepustéow wg zasady: ilogé
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére i oznakowaé
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowej z istniejaca lub projektowana infrastruktura, projektowac
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

4. Kable SN ukfada¢ na gfebokosci 1 m od projektowanych rzednych

terenu. Kable nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego projektowaé jako
naturalng lub tfatwo rozbieralng. Wszelkie prace w bezposredniej
bliskosci kabla nalezy wykonaé recznie.

Nowy odcinek linii napowietrznej nN-0,4kV projektowaé jako linia
napowietrzna lub kablowa nN poza obszarem kolizji. Wybér
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i spetniaé bedzie
obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.



lll. W celu usuniegcia kolizji nalezy:

1.

Wykonac¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 dostosowac¢ do wymogéw Polskiej Normy N
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin — dotyczy sieci 15kV i nN-0,4kV oraz w
Eneos Sp. z o.0. Oddzial Szczecin - dotyczy sieci oswietlenia
ulicznego.

Stosowac¢ materiaty renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.
Nalezy ustanowi¢ (za wyjatkiem pasa drogowego drogi publicznej) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodpfatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesyiu na
nieruchomosci/ciach, na ktorejlych beda posadowione urzgdzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli,
przegladow, konserwacji, modemizacji i remontow, usuwaniu awarii,
wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie wstepu
na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz
dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze
stanowigcych  jej wlasno$é, posadowionych na  tejlych
nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii SN-15 kV i nN-0,4kV.

W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz.260 — tekst jednolity) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym..

Projekt techniczny (2 egz.) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja
prawng nalezy przeditozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji
Szczecin. Nastepnie zlozy¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Utrzymania Sieci pok.416 celem jej ostatecznego uzgodnienia.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosic w Wydziale
Utrzymania Sieci pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na majatek
ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznejw zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ kama i materialna za
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody ktore mogty powstaé
na skutek prowadzenia robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z
nig niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowacé oraz zawiadomic ich uzytkownikow.



10. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca
2003 r.).

11. Materialy z demontazu ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Szczecin.

Niniejsze warunki s wazne do dnia 04.02.2017 r.

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przytgczenia i zawarcia umowy o przylaczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Woydziat Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin, ulica J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.

Z powazaniem

1. RD-1;
2. SU-afa.



