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 1. Cel i zakres opracowania 

Inwentaryzacja dendrologiczna została sporządzona na potrzeby wniosku na wycinkę drzew i 

krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. 

Inwentaryzację sporządzono w odniesieniu do wymagań dotyczących wniosku o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów określonych w art. 83b ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm. 

Opracowanie obejmuje również plan nasadzeń zastępczych za drzewa wycinane w związku z ich 

kolizją z projektowaną infrastrukturą.  

 Zakres projektu obejmował działkę położną w Szczecinie, przy ul. Kolonistów, dz. nr ewid. 

10/15, 38/67, 38/88, 38/89, 38/97, 38/99, 42/17, 42/18, 42/20, 42/22, 42/23, obr.  3011 , jedn. ew. 

Szczecin.  

  

 2. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora oraz ustalenia 

uzyskane w trakcie odbytych spotkań roboczych; 

• Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów formalno – prawnych z orientacyjnym 

układem zagospodarowania i uzbrojenia terenu wykonana, 

• Uzgodnienia z instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi będącymi stronami; 

• Obowiązujące przepisy. 

 

 3. Metoda opracowania inwentaryzacji dendrologicznej 

W inwentaryzacji przyjęto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w „Drzewa i Krzewy” 

Władysława Bugały. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porządkowej w spisie 

inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roślin na planie 

sytuacyjnym. Inwentaryzację zieleni wykonano wg stanu na miesiąc styczeń 2020 roku. 

Inwentaryzacja szczegółowa składa się z: 

A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich 

na podkład sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podkładzie bazą odniesienia były inne 

egzemplarze drzew, oraz punkty charakterystyczne w terenie naniesione na ten podkład w wyniku 

szczegółowych pomiarów geodezyjnych. 

B. inwentaryzacji właściwej która zawiera: 

• wykaz gatunkowy drzew i krzewów (nazwa łacińska i nazwa polska), 

• obwód pnia drzewa podany w centymetrach, mierzony na wysokości 130 cm, 

• powierzchnię krzewów podaną w m², 

• średnicę korony drzew podaną w m, 

• uwagi, w których opisano stan fito-sanitarny drzewa czy krzewu, 

• nr działki geodezyjnej na której rośnie drzewo. 

 

 4. Stan istniejący 

Teren opracowania jest silnie zadrzewiony w północnej i zachodniej części działki. Genezą 

drzewostanu jest naturalna sukcesja ekologiczna, polegająca na zalesianiu się nieużytku na skutek 
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samosiewu. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy są liściaste, pochodzenia rodzimego. 

Drzewa wzrastaj w dużym zagęszczeniu, przez co ich korony są wysoko osadzono na pniu. Warstwa 

podszytu jest bardzo gęsta – tworzą ją samosiewy drzew wysokich.  

Gatunkiem dominującym wśród drzew liściastych jest: Populus tremula L., topola osika, 

Crataegus monogyna Jacq., głóg jednoszyjkowy oraz Fraxinus excelsior L., jesion wyniosły. Domieszkę 

stanowią: Acer platanoides L., klon pospolity, Salix caprea L., wierzba iwa, Quercus robur L., dąb 

szypułkowy, Salix alba L., wierzba biała, Prunus cerasus L. , wiśnia pospolita, Acer negundo L., klon 

jesionolistny, Malus domestica Borkh., jabłoń domowa. 

Na szczególną uwagę zasługuje drzewo o nr 18, którego wymiary spełniają kryteria drzewa 

pomnikowego. 

Ocena stanu zdrowotnego drzew ze względu na porę wykonywania inwentaryzacji była trudna 

do przeprowadzenia. Ocenę ograniczono jedynie do żywotoności drzewa. Zinwentaryzowano 17 sztuk 

drzew suchych lub nierokujące na przeżycie.  

 

Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów 

Drzewa liściaste 

Populus tremula L., topola osika 94 szt. 

Fraxinus excelsior L., jesion wyniosły 53 szt. 

Crataegus monogyna Jacq., głóg jednoszyjkowy 95 szt.  

Acer platanoides L., klon pospolity 8 szt.  

Salix caprea L., wierzba iwa 6 szt. 

Quercus robur L., dąb szypułkowy 3 szt.  

Salix alba L., wierzba biała 3 szt.  

Prunus cerasus L. , wiśnia pospolita 3 szt.  

Acer negundo L., klon jesionolistny 1 szt.  

Malus domestica Borkh., jabłoń domowa 1 szt. 

Łącznie: 267 szt. 

Krzewy: 

Prunus cerea, śliwa mirabelka, Rosa canina L., róża dzika 
 
Łącznie powierzchnia: 

 

 

 

31 m² 

 

 5. Gospodarka drzewostanem 

 

 Tab. 2 Gospodarka drzewostanem 

   

 decyzja na wycinkę bez decyzji na wycinkę 

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA 

ze względu na kolizję z planowaną inwestycją 

44 szt. 

 

133 

 

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA 

ze względu na stan sanitarny 

17 szt. 

 

- 

 

KRZEWY PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA - 

 

31 m2 
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W celu zagwarantowania właściwej jakości prac związanych z gospodarką drxzerwosanem 

wskazuje się iż osoby, które będą je realizować, powinny legitymować się odpowiednim poziomem 

przeszkolenia i doświadczenia.  

Wycinka mogą być wykonywane przez osoby posiadające co najmniej techniczne 

wykształcenie ogrodnicze lub 2 letni staż przy pracy związanej z pielęgnacja drzewostanu lub szkolenie 

w zakresie cięcia drzew i krzewów lub chirurgii drzew organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo – 

Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Prace powinny być prowadzone pod kierownictwem 

osoby posiadającej wyższe wykształcenia z zakresu architektury krajobrazu / ogrodnictwa lub 

ukończony kurs drugiego stopnia organizowany przez Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. 

Termin wykonania wycinek musi zostać wybrany z poszanowaniem okresów lęgowych 

ptaków. 

Wycinka wskazanych w opracowaniu drzew kolidujących z planowaną inwestycją, drzew 

martwych i nierokujących szans na przeżycie może być przeprowadzona jedynie po uzyskaniu 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 

Wycinkę drzew rosnących w zwarciu w przypadku ryzyka uszkodzenia podczas wycinki 

tradycyjnej, należy wykonać metodą alpinistyczną. Pnie pozostałe po wycince należy wyfrezować na 

głębokość 15 cm. Nie dopuszcza się wyrywania karp drzew i krzewów za pomocą ciężkiego sprzętu. 

 

 6. Ochrona drzew na placu budowy 

Z zapisów Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471.) wynika, iż posiadacz 

terenu jest zobowiązany do ochrony drzewostanu rosnącego na jego terenie. Zniszczenie lub 

uszkodzenie  drzew i krzewów zagrożone jest administracyjną karą pieniężną na zasadach określonych 

art. 88 Ustawy o ochronie Przyrody. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób 

najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z artykułem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody. 

 

WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY 

Zabezpieczenie  drzew 

Na etapie zagospodarowania placu budowy należy zabezpieczyć drzewa przed 

uszkodzeniami.  Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie stabilnego ogrodzenia wys. 180-200 cm w 

odległości 1, 5 m od krawędzi rzutu korony drzewa. Ogrodzenie należy zastosować bezwzględnie w 

SOD (Strefa Ochrony Drzewa) drzewa nr 18. Ogrodzenie może być zdjęte jedynie na czas prac 

związanych z budową ciągu pieszego w strefie SOD. Strefę SOD należy dodatkowo oznaczyć tablicą 

informacyjną o treści: 

STREFA OCHRONY DRZEWA 

NIE WCHODZIĆ 

NIE PRZESUWAĆ OGRODZENIA  

NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW 

 

Jeżeli takie rozwiązanie nie może być zastosowane ze względu na brak miejsca alternatywą 

jest zabezpieczenie pnia poprzez otoczenie go drewnianymi deskami amortyzowanymi od wewnątrz 

np. rurami drenarskimi w oplocie z maty kokosowej lub starymi oponami i oplecionymi drutem. Pień 
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powinien być zabezpieczony do wys. 2 m. Na szczególną uwagę zasługują drzewa znajdujące się w 

strefie w której prowadzone będą roboty przy użyciu ciężkiego sprzętu.  

 

 

 

 
Rys. 1 Zabezpieczanie drzew na placu budowy  (Źródło: Zieleń Miejska) 

 

Ochrona korzeni podczas wykopów. 

• Usunięcie warstwy gleby urodzajnej 

Podczas zdejmowania warstwy gleby urodzajnej należy ominąć obręb strefy korzeniowej 

• Wykopy w obrębie strefy korzeniowej 

Jeżeli nie da się uniknąć wykopów obrębie strefy korzeniowej, należy je wykonywać ręcznie z 

należytą uwagą. Odległość ściany wykopu od pnia nie powinna być mniejsza niż czterokrotność 

pierśnicy.  

W wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o średnicy powyżej 2 cm nie mogą być 

obcinane. W razie kolizji uzbrojenia z istniejącym drzewostanem wykopy należy wykonywać w 

technologii podziemnych przewiertów. 

Jeżeli wykop odsłoni system korzeniowy drzewa należy wykonać osłonę korzeniową. W tym celu: 

W odległości 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku pnia) należy ręcznie wykopać rów 

głębokości odpowiadającej głębokości korzeni, lub głębokości wykopu. Po stronie zewnętrznej 

należy wbić paliki, do nich przybić siatkę stalową nieocynkowaną, a na to jutową matę. Korzenie 

od strony drzewa należy równo przyciąć. Na korzenie średnicy poniżej 2 cm należy zaaplikować 

środek pobudzający wzrost korzeni.( np. Himal Ukorzeniacz A), natomiast na korzenie grubsze 

środek do zamykania skaleczeń drzewa (np. SUMIN- maść ogrodnicza PAA, maść ogrodnicza BROS 

Eko – Dermamaść ogrodnicza Funaben Eko, itp.) Rów należy zasypać ziemią urodzajną, do 

momentu jego zasypania korzenie należy utrzymywać w stanie wilgotnym. 

Odpowiednio do straty w masie korzeniowej należy przyciąć lub przerzedzić koronę drzewa. 

Odpowiednie składowania materiałów budowlanych.  

Nieprawidłowe składowania materiałów  na terenie budowy może skutkować skażeniem gleby i 

obumieraniem drzew i krzewów. Dodatkowo składowania materiałów bezpośrednio na glebie 
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powoduje zagęszczanie gleby w obrębie strefy korzeniowej. W związku z tym pod koronami drzew 

dopuszczalne jest składowania materiałów jedynie na paletach, w odległości nie mniejszej niż 2,5 

m od pnia. Niedopuszczalne jest składowania materiałów sypkich (np. cementu), płynów (np. 

olejów), wszelkich chemikaliów.  

 

Roboty budowlane 

 

Zabezpieczenie przed nadmiernym zagęszczaniem gruntu 

Powierzchnie robocze i składowania w obrębie strefy korzeniowej należy ograniczyć do minimum. 

Jeżeli nie da się uniknąć przejazdów, lub innego czasowego obciążenia rejonu korzeni należy 

wykonać tymczasowe drogi technologiczne np. z: płyt betonowych ułożonych na warstwie żwiru, z 

płyt gumowych ułożonych na warstwie kory.  

 

Ochrona przed uszkodzeniem korony drzew 

 
Rys. 2 Niedopuszczalne zachowania na placu budowy  (Źródło: Zieleń Miejska) 

 

Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu np. koparek powinny być prowadzone z dala od gałęzi drzew, 

tak żeby wysięgniki nie uszkadzały gałęzi. 

 

Ochrona korzeni podczas budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych 

Budowa ciągów komunikacyjnych jest szczególnym rodzajem robót budowlanych ze względu na 

nagminne narażanie systemów korzeniowych drzew i krzewów na uszkodzenie. W sytuacji, kiedy 

występuje kolizja obrzeży drogowych z systemem korzeniowym drzew należy stosować: krawężnik 

mostkowy (rys.3), obrzeże typu EKOBORD lub obrzeże stalowe na kotwach. Szczegółowe 

rozwiązania znajdują się PW branży drogowej. Podczas przeprowadzania korytowania należy 

pamiętać o zasadach dotyczących wykopów w strefie korzeniowej. 
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Rys. 3 Mostek krawężnikowy 

 

Usuwanie szkód 

Zabezpieczanie uszkodzonych gałęzi 

Jeżeli mimo podjęcia środków ostrożności dojdzie do uszkodzenia w obrębie korony, należy w 

odpowiedni sposób przyciąć gałęzie za pomocą ręcznej piłki. Drobne gałęzie należy przyciąć równo  

kilka centymetrów poniżej miejsca złamania. Jeżeli doszło do uszkodzenia grubych konarów w 

pobliżu nasady należy wykonać cięcie zgodnie z rysunkiem 4. 

 
Rys. 4 Cięcie konarów  (Źródło: floraforum.eu) 

 

 

Usuwanie skażonej gleby. 

Jeżeli na terenie budowy doszło do skażenie gleby należy ja usunąć, usuwając go ręcznie lub 

metoda odsysania i zastępując żyznym substratem glebowym i podglebiem w warstwach 

odpowiadających ich pierwotnemu układowi. 

 

 7. Stan projektowany 

Nasadzenia drzew liściastych stanowią kompensację przyrodniczą za drzewa wycinane. 

Wszystkie projektowane gatunki są pochodzenia rodzimego. Drzewa zostały zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie parkingu w formie linowych nasadzeń.  
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Tab. 3 Specyfikacja materiału roślinnego 

Lp. Nazwa łacińska, 

gatunek, odmiana 

Nazwa polska Materiał szkółkarski 

zalecenia jakościowe 

(symbole wg 

objaśnienia) 

Sztuk roślin 

DRZEWA LIŚCIASTE 

1 Crategus x media "Paul's Scarlet'  głóg pośredni Pa 220/18-20, B 13 

2 Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarząb pospolity Pa 220/16-18, B 17 

 

Wyjaśnienie symboli i parametrów jakościowych: 

Pa 220/14-16, B – forma pienna, wysokość pnia 220 cm, obwód pnia na wys. 100 cm – 14-16 cm, z bryłą 

korzeniową 

 

 8. Zabezpieczanie i zgromadzenia ziemi urodzajnej 

Sugeruje się, aby podzielić teren budowy na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego 

oddziaływania prac na glebę. W strefie budowy gleba nie wymaga ochrony. W strefie roboczej (drogi 

jezdne, obszary magazynowania materiałów – jak najbliżej strefy budowy) należy w miarę możliwości 

chronić glebę przed nadmiernymi obciążeniami oraz zanieczyszczeniami poprzez odpowiednie 

magazynowanie materiałów. Poprzez odpowiednie magazynowanie materiałów rozumie się 

ograniczanie nadmiernego nacisku skupionego na małej powierzchni, oraz zabezpieczenie przed 

przedostawaniem się do gleby substancji szkodliwych. Strefa robocza powinna być możliwie 

najmniejsza. Strefa ochronna to obszar nienależący do pozostałych stref, który powinien być 

odgrodzony od pozostałych w celu zachowani naturalnych poziomów glebowych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, z terenu objętego inwestycją, przewiduje się zebranie i 

zgromadzenie – niezbędnej do realizacji trawników i innych elementów zieleni – ziemi urodzajnej na 

terenie bezpośrednio przyległym do placu budowy. Przy zbieraniu warstwy próchnicznej należy 

zwrócić uwagę, aby pozbawiona ona była organów wegetatywnego rozmnażania chwastów. Sugeruje 

się zerwanie istniejącej darni i wywiezienie z terenu opracowania. Przewiduje się zebranie warstwy 

podłoża urodzajnego o przybliżonej miąższości 20-25 cm. 

Zebrana ziemia urodzajna zostanie wykorzystana podczas wykonywania nasadzeń i zakładania 

trawników. Zebraną ziemię należy złożyć w pryzmach nie wyższych jak 1,5 m i nie szerszych jak 3 m u 

podstawy. Osiowo, w podstawie pryzm należy przeprowadzić perforowane rury drenarskie w otulinie 

z geowłókniny filtracyjnej (z flizeliny technicznej, jako zabezpieczenie przed zamuleniem) dla 

napowietrzenia zgromadzonej ziemi. Ziemię w pryzmach należy zasilić nawozami mineralnymi i obsiać 

na okres kompostowania nasionami łubinu. Zbieranie ziemi w wyższe hałdy jest niedopuszczalne. 

Doprowadza to do mineralizacji gleby przez beztlenowe procesy biochemiczne oraz do utraty cech 

ziemi urodzajnej przez spalenie związków humusowych.  

 

 9. Wykonanie zieleni 

 9.1. Kryteria materiału szkółkarskiego 

• rośliny powinny pochodzić ze szkółki objętej kontrolą Polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, 

co gwarantuje dobry stan zdrowotny, 
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• wszystkie rośliny powinny być etykietowane; na etykiecie powinna znajdować się nazwa 

gatunkowa i odmiana rośliny, 

• rośliny powinny mieć zrównoważone proporcje między wielkością części nadziemnej i 

systemu korzeniowego, 

• rośliny powinny być dobrze rozgałęzione i mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku, 

• rośliny powinny być kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkółkowane) w celu 

wykształcenia zdrowego systemu korzeniowego; w tym samym pojemniku mogą rosnąć 1-2, a 

w gruncie 2-4 lata. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta. 

Drzewa 

• pojemnikowane lub z bryłą korzeniową, zabezpieczoną tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w 

ciągu półtora roku po posadzeniu.  

 

Drzewa 

• pojemnikowane lub z bryłą korzeniową, 

• zabezpieczoną tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu, 

• bryły drzew liściastych o obwodzie powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone 

drucianą siatką z drutu nieocynkowanego. 

 

 

 9.2. Przechowywanie roślin 

 Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale 

wilgotna od czasu dostawy do czasu posadzenia. W przypadku roślin balotowanych bryła powinna być 

osłonięta w celu zabezpieczenia przed przesychaniem. Byliny należy przechowywać w miejscu jasnym, 

ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. 

 

 9.3. Przygotowanie terenu – uwagi ogólne 

 Wszelkie prace przy przygotowaniu podłoża mają zapewnić roślinom prawidłowy wzrost i 

rozwój. Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. W 

miejscach zanieczyszczonych chemicznie należy wymienić całkowicie skażoną ziemię. Miejsca w 

których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy 

z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć 

pewność, że w miejscach tych nie będzie stagnowała woda, nie mniejszą jednak niż 40 cm.  

Do realizacji nasadzeń roślin przewidziano zastosowanie ziemi pozyskanej z ternu inwestycji. 

W miejscach gdzie pod warstwą ziemi urodzajnej zalega glina należy ją zebrać na głębokość 20 

cm, a następie nawieźć 10 cm piasku i wykonać orkę na głębokość 30 cm. 

 

 9.4. Sadzenie drzew 

Drzewa z bryłą korzeniową nie można podnosić za pień i koronę, a jedynie za bryłę 

korzeniową. Przed sadzeniem zdjąć nadmiar ziemi z odziomka i odsłonić nabiegi korzeniowe. Dół 

powinien mieć głębokość równą wysokości bryły korzeniowej i szerokość co najmniej 2 razy większą 

niż bryła korzeniowa. Spód dołu powinien mieć ścięte ściany w kształt kwadratu, dzięki czemu 

zminimalizujemy ryzyko okrężnego rozwoju korzeni.  Jutę oplatającą odziomek należy zdjąć, a druty 

przeciąć. Na spód dołu sadzeniowego wsypujemy mieszankę piasku i żwiru w celu dostarczenia tlenu 
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w głębsze partie profilu glebowe. Do stabilizacji bryły korzeniowej należy zastosować podziemny 

system stabilizujący w gruncie – poprzez pasy i kotwy. 

Odziomek drzewa powinien znaleźć się na poziomie gruntu lub nieco wyżej. Pamiętamy, aby 

nie dopuścić do jego zasypania. Ziemię przy zasypaniu balotu profilujemy w taki sposób, aby powstało 

około 10-centymetrowe zagłębienie przy krawędzi dołu sadzeniowego, czyli innymi słowy spadek jest 

profilowany od balotu w kierunku brzegu dołu sadzeniowego (trawnika). W powstały rów okalający 

balot wsypujemy przekompostowane zrębki lub korę, pamiętając, aby materiał ściółkujący nie dotykał 

odziomka. Ściółka zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gruntu oraz utrudni rozwój 

chwastów. Nieściółkowanie samej przestrzeni przy odziomku zapobiegnie nadmiernemu 

uwilgotnieniu odziomka, a także, przy przesychaniu balotu, będzie dodatkowym bodźcem dla korzeni, 

aby rozrastały się na boki, szukając wody w dalszych partiach gleby. 

  

 9.5. Mulczowanie 

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna być kompostowana przez sześć tygodni z 

dodatkiem około 1 kg azotu na metr sześcienny kory. Taki zabieg przyspiesz rozkład kory, doprowadza 

do właściwych relacji węgla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. 

Zastosowana ściółka powinna być gruboziarnista. 

Mulczowaniem należy wykonać na całej powierzchni, którą docelowo pokrywać będą 

nasadzenia. 

Należy ją tak układać, aby była odsunięta o około 10 cm od pnia drzewa. 

 

 9.6. Wykonanie trawników 

Teren przeznaczony pod siew trawników należy po zakończeniu budowy oczyścić z resztek 

budowlanych i innych zanieczyszczeń.  

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien być o ok. 20 cm niżej od docelowych rzędnych terenu. 

Pod siew trawników przewiduje się nawiezienie 15 cm ziemi urodzajnej pozyskanej z ternu 

opracowania. Ziemia urodzajna powinna być wyrównana zgodnie z rzędnymi, 5 cm poniżej poziomu 

obrzeży i krawężników. Warstwa powierzchniowa powinna być pozbawiona kamieni większych niż 2 

cm i wszelkich zanieczyszczeń.  

Mieszanka traw musi być dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna 

zawierać nie więcej niż 0,5% chwastów. Jej zdolność kiełkowania powinna wynosić co najmniej 80%. 

Ilość nasion na 1 m² to 3,0 g. Optymalny termin wykonania trawników wypada od końca lipca do 

końca września. 

  

Do założenia trawnika wybrano mieszankę ozdobną typu A. 

Skład gatunkowy mieszanki % udziału 

życica trwała Lolium perenne 40 

kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra 20 

kostrzewa czerwona kępkowa  Festuca rubra 20 

wiechlina łąkowa Poa pratensis 20 

 

Etapy wykonania trawnika: 

• poprzez grabienie nadać odpowiednie spadki, uformować teren tak aby nigdzie nie 
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stagnowała woda, 

• glebę zwilżyć, 

• wysiać nasiona na krzyż, w ilości 3,0 g / m ², 

• po wykonaniu siewu należy zastosować kolczatkowanie, a następnie wałowanie wałem 

lekkim, 

• obficie podlać teren unikając strumienia wody o dużym ciśnieniu. 

 

Powierzchnia całkowita trawnika Norma 

wysiewy 

Ilość nasion 

1425 m² 3,0 g/ m ² 4,3 kg 

 

 

 10. Pielęgnacja zieleni 

Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich posadzenia.  

• bezpośrednio po posadzeniu uformowana wcześniej miska powinna być wypełniona wodą 

przy pomocy węża o niskim ciśnieniu strumienia, a gdy woda wsiąkanie powinno być 

nawodnione ponownie – przyjmuje się, że dawka wody dla jednego dużego drzewa wynosi 10 

litrów na każdy 1 cm średnicy pnia drzewa, mierzonej na wysokości 130 cm licząc od poziomu 

gruntu, 

• drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie 

co tydzień lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, 

• pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików”,  

• wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy, 

• uzupełnianie ściółki z kory. 

Pielęgnacja trawników: 

• podczas długich okresów suszy trawnik podlewać, wcześnie rano lub wieczorem, 

• nawożenie trawników nawozami mineralnymi z uwzględnieniem przede wszystkim azotu 

fosforu i potasu w proporcjach 2:1:2, 5-cio krotnie od kwietnia do września, 

• oprysk przeciw chwastom 2 razy w okresie wegetacyjnym, 

• aeracje trawników wykonuje się corocznie, najlepiej w lipcu lub wczesną jesienią po 

uprzednim skoszeniu, 

• wałowanie nierówności powstałych po zimie, 

• systematyczne wygrabianie filcu zgromadzonego u podstawy źdźbeł trawy. 

 

Usterki 

 Wykonawca ma obowiązek uzupełnić na własny koszt wszelkie obumarłe rośliny podczas 

trwania gwarancji i w 3 miesiące po jej zakończeniu. Rośliny i trawniki uszkodzone na skutek 

nieprawidłowej pielęgnacji, wskazane podczas odbioru budowy, mają być wymienione na koszt 

wykonawcy. Wykonawca jest zwolniony z dosadzeń w przypadku wystąpienia szkód mrozowych 

podczas wyjątkowo chłodnej zimy (mrozy wyższe od przeciętnych dla danego regionu), 

potwierdzonych w protokole przez Inspektora Nadzoru oraz z przyczyn wywołanych przez osoby 

trzecie. 
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Pozostałe nasadzenia należy objąć pielęgnacją przez okres jednego sezonu wegetacyjnego, po 

którym należy dokonać odbioru robót i określić zakres robót naprawczych, uzupełniających. 

 

10. Ogólne wytyczne 

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzyć wykwalifikowanej firmie ogrodniczej, 

posiadającej wiedzę, kompetentnych pracowników i odpowiedni sprzęt do wykonania zadania. Nad 

prawidłowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnością z projektem powinien czuwać, 

powołany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy 

poszczególne etapy robót.  

Wszelkie zmiany w projekcie muszą być konsultowane z autorem projektu, podczas nadzorów 

autorskich, objętych odrębnym zleceniem. 

Rośliny powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant zastrzega sobie 

prawo zmiany dokładnego miejsca sadzenia roślin, jeśli uzna, że ich nieznaczne przesunięcie pozwoli 

uzyskać lepszy efekt. 

Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i sprzęt potrzebny do wykonania zlecenia. 

Materiał roślinny powinien pochodzić z renomowanych, polskich gospodarstw szkółkarskich. 

Rośliny powinny być dobrej jakości, wolne od szkodników i chorób, z prawidłowo rozwiniętą koroną i 

bryłą korzeniową. Wykonawca ma obowiązek dbać o materiał roślinny i skrócić do minimum czas 

między przewiezieniem roślin ze szkółki na teren budowy, a sadzeniem. Rośliny powinny być 

przechowywane w zacienionym miejscu, systematycznie podlewane. Wykonawca powinien udzielić 

co najmniej rocznej gwarancji na wykonane prace.  
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