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1. Celizakres opracowania
Inwentaryzacja dendrologiczna zostata sporzadzona na potrzeby wniosku na wycinke drzew i
krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja.

Inwentaryzacje sporzadzono w odniesieniu do wymagan dotyczacych wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow okreslonych w art. 83b ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.

Opracowanie obejmuje rowniez plan nasadzen zastepczych za drzewa wycinane w zwigzku z ich
kolizjg z projektowang infrastruktura.

Zakres projektu obejmowat dziatke potoing w Szczecinie, przy ul. Kolonistéw, dz. nr ewid.
10/15, 38/67, 38/88, 38/89, 38/97, 38/99, 42/17, 42/18, 42/20, 42/22, 42/23, obr. 3011, jedn. ew.
Szczecin.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora oraz ustalenia
uzyskane w trakcie odbytych spotkan roboczych;
e Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw formalno — prawnych z orientacyjnym
uktadem zagospodarowania i uzbrojenia terenu wykonana,
e Uzgodnienia z instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi bedgcymi stronami;
e Obowigzujace przepisy.

3. Metoda opracowania inwentaryzacji dendrologicznej
W inwentaryzacji przyjeto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w ,Drzewa i Krzewy”
Wiadystawa Bugaty. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie
sytuacyjnym. Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc styczen 2020 roku.
Inwentaryzacja szczegotowa sktada sie z:
A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich
na podktad sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podkfadzie baza odniesienia byty inne
egzemplarze drzew, oraz punkty charakterystyczne w terenie naniesione na ten podktad w wyniku
szczegotowych pomiaréw geodezyjnych.
B. inwentaryzacji wtasciwej ktéra zawiera:
¢ wykaz gatunkowy drzew i krzewdw (nazwa tacinska i nazwa polska),
e obwdd pnia drzewa podany w centymetrach, mierzony na wysokosci 130 cm,
* powierzchnie krzewéw podang w m?,
e Srednice korony drzew podang w m,
e uwagi, w ktérych opisano stan fito-sanitarny drzewa czy krzewu,
e nrdziatki geodezyjnej na ktérej rosnie drzewo.

4. Stanistniejacy
Teren opracowania jest silnie zadrzewiony w poétnocnej i zachodniej czesci dziatki. Geneza
drzewostanu jest naturalna sukcesja ekologiczna, polegajgca na zalesianiu sie nieuzytku na skutek
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samosiewu. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy sg lisciaste, pochodzenia rodzimego.
Drzewa wzrastaj w duzym zageszczeniu, przez co ich korony sg wysoko osadzono na pniu. Warstwa
podszytu jest bardzo gesta — tworzg jg samosiewy drzew wysokich.

Gatunkiem dominujgcym wsréd drzew lisciastych jest: Populus tremula L., topola osika,
Crataegus monogyna Jacq., gtdg jednoszyjkowy oraz Fraxinus excelsior L., jesion wyniosty. Domieszke
stanowig: Acer platanoides L., klon pospolity, Salix caprea L., wierzba iwa, Quercus robur L., dab
szyputkowy, Salix alba L., wierzba biata, Prunus cerasus L. , wisnia pospolita, Acer negundo L., klon
jesionolistny, Malus domestica Borkh., jabtori domowa.

Na szczegdlng uwage zastuguje drzewo o nr 18, ktdrego wymiary spetniajg kryteria drzewa
pomnikowego.

Ocena stanu zdrowotnego drzew ze wzgledu na pore wykonywania inwentaryzacji byta trudna
do przeprowadzenia. Ocene ograniczono jedynie do zywotonosci drzewa. Zinwentaryzowano 17 sztuk
drzew suchych lub nierokujace na przezycie.

Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewéw

Drzewa lisciaste

Populus tremula L., topola osika 94 szt.
Fraxinus excelsior L., jesion wyniosty 53 szt.
Crataegus monogyna Jacq., gtég jednoszyjkowy 95 szt.
Acer platanoides L., klon pospolity 8 szt.
Salix caprea L., wierzba iwa 6 szt.
Quercus robur L., dab szyputkowy 3 szt.
Salix alba L., wierzba biata 3 szt.
Prunus cerasus L., wisnia pospolita 3 szt.
Acer negundo L., klon jesionolistny 1 szt.
Malus domestica Borkh., jabton domowa 1 szt.
tacznie: 267 szt.
Krzewy:

Prunus cerea, $liwa mirabelka, Rosa canina L., roza dzika

tacznie powierzchnia: 31 m?

5. Gospodarka drzewostanem

Tab. 2 Gospodarka drzewostanem decyzja na wycinke bez decyzji na wycinke

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA 44 szt. 133
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA 17 szt. -
ze wzgledu na stan sanitarny

KRZEWY PRZEZNACZONE DO USUNIECIA - 31 m2




W celu zagwarantowania wtasciwej jakosSci prac zwigzanych z gospodarkg drxzerwosanem
wskazuje sie iz osoby, ktére bedg je realizowad, powinny legitymowac sie odpowiednim poziomem
przeszkolenia i doswiadczenia.

Wycinka mogg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce co najmniej techniczne
wyksztatcenie ogrodnicze lub 2 letni staz przy pracy zwigzanej z pielegnacja drzewostanu lub szkolenie
w zakresie ciecia drzew i krzewow lub chirurgii drzew organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo —
Techniczne Inzynierdw i Technikow Ogrodnictwa. Prace powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem
osoby posiadajgcej wyzsze wyksztatcenia z zakresu architektury krajobrazu / ogrodnictwa lub
ukonczony kurs drugiego stopnia organizowany przez Stowarzyszenia Naukowo — Techniczne
Inzynieréw i Technikdw Ogrodnictwa.

Termin wykonania wycinek musi zosta¢ wybrany z poszanowaniem okreséw legowych
ptakow.

Wycinka wskazanych w opracowaniu drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg, drzew
martwych i nierokujgcych szans na przezycie moze by¢ przeprowadzona jedynie po uzyskaniu
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw.

Wycinke drzew rosngcych w zwarciu w przypadku ryzyka uszkodzenia podczas wycinki
tradycyjnej, nalezy wykona¢ metodg alpinistyczng. Pnie pozostate po wycince nalezy wyfrezowac na
gtebokos¢ 15 cm. Nie dopuszcza sie wyrywania karp drzew i krzewdw za pomocg ciezkiego sprzetu.

6.  Ochrona drzew na placu budowy

Z zapiséw Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471.) wynika, iz posiadacz
terenu jest zobowigzany do ochrony drzewostanu rosngcego na jego terenie. Zniszczenie lub
uszkodzenie drzew i krzewdw zagrozone jest administracyjng karg pieniezng na zasadach okreslonych
art. 88 Ustawy o ochronie Przyrody. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom zgodnie z artykutem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY
Zabezpieczenie drzew
Na etapie zagospodarowania placu budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed
uszkodzeniami. Najlepszym rozwigzaniem jest ustawienie stabilnego ogrodzenia wys. 180-200 cm w
odlegtosci 1, 5 m od krawedzi rzutu korony drzewa. Ogrodzenie nalezy zastosowaé bezwzglednie w

SOD (Strefa Ochrony Drzewa) drzewa nr 18. Ogrodzenie moze byé zdjete jedynie na czas prac

zwigzanych z budowa ciggu pieszego w strefie SOD. Strefe SOD nalezy dodatkowo oznaczy¢ tablicg

informacyjng o tresci:

STREFA OCHRONY DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKEADOWAC MATERIALtOW

Jezeli takie rozwigzanie nie moze by¢ zastosowane ze wzgledu na brak miejsca alternatywa
jest zabezpieczenie pnia poprzez otoczenie go drewnianymi deskami amortyzowanymi od wewnatrz
np. rurami drenarskimi w oplocie z maty kokosowej lub starymi oponami i oplecionymi drutem. Pien



powinien byé zabezpieczony do wys. 2 m. Na szczegdlng uwage zastugujg drzewa znajdujgce sie w
strefie w ktdérej prowadzone bedg roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

i trefa korzeniowa ,
Strefa korzeniowa : ’ ___ Strefak ”
150 1.50 }

Ptyta metalowa Ochrona pnia 8T

na podsypce

Ochrona korzeni Ochrona korzeni
za pomocg ogrodzenia za pomocag roztozenia naciskow

Rys. 1 Zabezpieczanie drzew na placu budowy (Zrédto: Zieled Miejska)

Ochrona korzeni podczas wykopodw.
e Usuniecie warstwy gleby urodzajnej
Podczas zdejmowania warstwy gleby urodzajnej nalezy oming¢ obreb strefy korzeniowej
e Wykopy w obrebie strefy korzeniowej
Jezeli nie da sie unikng¢ wykopdéw obrebie strefy korzeniowej, nalezy je wykonywaé recznie z
nalezytg uwagga. Odlegtos¢ $ciany wykopu od pnia nie powinna by¢é mniejsza niz czterokrotnosé
piersnicy.
W wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o sSrednicy powyzej 2 cm nie mogg by¢
obcinane. W razie kolizji uzbrojenia z istniejgcym drzewostanem wykopy nalezy wykonywaé w
technologii podziemnych przewiertéw.
Jezeli wykop odstoni system korzeniowy drzewa nalezy wykona¢ ostone korzeniowg. W tym celu:
W odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku pnia) nalezy recznie wykopac row
gtebokosci odpowiadajacej gtebokosci korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej
nalezy wbic¢ paliki, do nich przybi¢ siatke stalowa nieocynkowang, a na to jutowa mate. Korzenie
od strony drzewa nalezy rowno przycigc¢. Na korzenie Srednicy ponizej 2 cm nalezy zaaplikowac
Srodek pobudzajgcy wzrost korzeni.( np. Himal Ukorzeniacz A), natomiast na korzenie grubsze
srodek do zamykania skaleczen drzewa (np. SUMIN- mas¢ ogrodnicza PAA, masc ogrodnicza BROS
Eko — Dermamas¢ ogrodnicza Funaben Eko, itp.) ROw nalezy zasypac ziemig urodzajng, do
momentu jego zasypania korzenie nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.
Odpowiednio do straty w masie korzeniowej nalezy przycigc lub przerzedzi¢ korone drzewa.
Odpowiednie sktadowania materiatéw budowlanych.
Nieprawidtowe sktadowania materiatdw na terenie budowy moze skutkowac skazeniem gleby i
obumieraniem drzew i krzewdéw. Dodatkowo sktadowania materiatdw bezposrednio na glebie



powoduje zageszczanie gleby w obrebie strefy korzeniowej. W zwigzku z tym pod koronami drzew
dopuszczalne jest sktadowania materiatow jedynie na paletach, w odlegtosci nie mniejszej niz 2,5
m od pnia. Niedopuszczalne jest sktadowania materiatow sypkich (np. cementu), ptynéw (np.
olejéw), wszelkich chemikaliéw.

Roboty budowlane

Zabezpieczenie przed nadmiernym zageszczaniem gruntu

Powierzchnie robocze i sktadowania w obrebie strefy korzeniowej nalezy ograniczy¢ do minimum.
Jezeli nie da sie unikng¢ przejazdéw, lub innego czasowego obcigzenia rejonu korzeni nalezy
wykonaé tymczasowe drogi technologiczne np. z: ptyt betonowych utozonych na warstwie zwiru, z
ptyt gumowych utozonych na warstwie kory.

Ochrona przed uszkodzeniem korony drzew

Strefa korzeniowa
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Rys. 2 Niedopuszczalne zachowania na placu budowy (Zrédto: Zieled Miejska)

Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu np. koparek powinny by¢ prowadzone z dala od gatezi drzew,
tak zeby wysiegniki nie uszkadzaty gatezi.

Ochrona korzeni podczas budowy i przebudowy ciggéw komunikacyjnych

Budowa ciggdw komunikacyjnych jest szczegdlnym rodzajem robdt budowlanych ze wzgledu na
nagminne narazanie systemoéw korzeniowych drzew i krzewdw na uszkodzenie. W sytuacji, kiedy
wystepuje kolizja obrzezy drogowych z systemem korzeniowym drzew nalezy stosowac: kraweznik
mostkowy (rys.3), obrzeze typu EKOBORD lub obrzeze stalowe na kotwach. Szczegdétowe
rozwigzania znajdujg sie PW branzy drogowej. Podczas przeprowadzania korytowania nalezy
pamietac o zasadach dotyczacych wykopdw w strefie korzeniowej.



Bordstemnbrucke

Bordstein (neu) /
B

mit Brocke

———— 3

Nowa nawierzchnia

Pozostawione stare krawezniki (wro$niete) lub
bruk

Ochrona istniejacych korzeni poprzez mostek
kraweznikowy

Rys. 3 Mostek kraweznikowy

Usuwanie szkéd

Zabezpieczanie uszkodzonych gatezi

Jezeli mimo podjecia srodkdw ostroznosci dojdzie do uszkodzenia w obrebie korony, nalezy w
odpowiedni sposdb przycigé gatezie za pomoca recznej pitki. Drobne gatezie nalezy przycigc¢ réwno
kilka centymetrow ponizej miejsca ztamania. Jezeli doszto do uszkodzenia grubych konaréw w

poblizu nasady nalezy wykonac¢ ciecie zgodnie z rysunkiem 4.

Rys. 4 Ciecie konaréw (Zrédto: floraforum.eu)

Usuwanie skazonej gleby.
Jezeli na terenie budowy doszto do skazenie gleby nalezy ja usung¢, usuwajac go recznie lub
metoda odsysania i zastepujac zyznym substratem glebowym i podglebiem w warstwach
odpowiadajgcych ich pierwotnemu uktadowi.

7. Stan projektowany

Nasadzenia drzew lisciastych stanowig kompensacje przyrodniczg za drzewa wycinane.
Wszystkie projektowane gatunki sg pochodzenia rodzimego. Drzewa zostaty zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie parkingu w formie linowych nasadzen.



Tab. 3 Specyfikacja materiatu roslinnego

Lp. | Nazwa tacinska, Nazwa polska Materiat szkotkarski Sztuk roslin
gatunek, odmiana zalecenia jakosciowe
(symbole wg

objasnienia)

DRZEWA LISCIASTE
1 Crategus x media "Paul's Scarlet' gtdg posredni Pa 220/18-20, B 13
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity Pa 220/16-18, B 17

Wyjasnienie symboli i parametrow jakosciowych:

Pa 220/14-16, B — forma pienna, wysokos¢ pnia 220 cm, obwdd pnia na wys. 100 cm — 14-16 cm, z brytg
korzeniowq

8. Zabezpieczanie i zgromadzenia ziemi urodzajnej

Sugeruje sie, aby podzieli¢ teren budowy na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego
oddziatywania prac na glebe. W strefie budowy gleba nie wymaga ochrony. W strefie roboczej (drogi
jezdne, obszary magazynowania materiatdw — jak najblizej strefy budowy) nalezy w miare mozliwosci
chroni¢ glebe przed nadmiernymi obcigzeniami oraz zanieczyszczeniami poprzez odpowiednie
magazynowanie materiatdw. Poprzez odpowiednie magazynowanie materiatdw rozumie sie
ograniczanie nadmiernego nacisku skupionego na matej powierzchni, oraz zabezpieczenie przed
przedostawaniem sie do gleby substancji szkodliwych. Strefa robocza powinna byé mozliwie
najmniejsza. Strefa ochronna to obszar nienalezgcy do pozostatych stref, ktdry powinien byé
odgrodzony od pozostatych w celu zachowani naturalnych poziomdw glebowych.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, z terenu objetego inwestycjg, przewiduje sie zebranie i
zgromadzenie — niezbednej do realizacji trawnikdw i innych elementdw zieleni — ziemi urodzajnej na
terenie bezposrednio przylegtym do placu budowy. Przy zbieraniu warstwy préchnicznej nalezy
zwrdci¢ uwage, aby pozbawiona ona byfa organdéw wegetatywnego rozmnazania chwastéw. Sugeruje
sie zerwanie istniejgcej darni i wywiezienie z terenu opracowania. Przewiduje sie zebranie warstwy
podtoza urodzajnego o przyblizonej migzszosci 20-25 cm.

Zebrana ziemia urodzajna zostanie wykorzystana podczas wykonywania nasadzen i zaktadania
trawnikdw. Zebrang ziemie nalezy ztozy¢ w pryzmach nie wyzszych jak 1,5 m i nie szerszych jak 3 m u
podstawy. Osiowo, w podstawie pryzm nalezy przeprowadzi¢ perforowane rury drenarskie w otulinie
z geowtdkniny filtracyjnej (z flizeliny technicznej, jako zabezpieczenie przed zamuleniem) dla
napowietrzenia zgromadzonej ziemi. Ziemie w pryzmach nalezy zasili¢ nawozami mineralnymi i obsia¢
na okres kompostowania nasionami tubinu. Zbieranie ziemi w wyzsze hatdy jest niedopuszczalne.
Doprowadza to do mineralizacji gleby przez beztlenowe procesy biochemiczne oraz do utraty cech
ziemi urodzajnej przez spalenie zwigzkédw humusowych.

9. Wykonanie zieleni
9.1. Kryteria materiatu szkétkarskiego
¢ rosliny powinny pochodzi¢ ze szkdtki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin,
co gwarantuje dobry stan zdrowotny,



e wszystkie rosliny powinny by¢ etykietowane; na etykiecie powinna znajdowac sie nazwa
gatunkowa i odmiana rosliny,

e rosliny powinny mie¢ zrdwnowazone proporcje miedzy wielkosScig czesci nadziemnej i
systemu korzeniowego,

¢ rosliny powinny by¢ dobrze rozgatezione i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku,

¢ rosliny powinny by¢ kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu
wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego; w tym samym pojemniku mogg rosngc¢ 1-2, a
w gruncie 2-4 lata. Bryta korzeniowa powinna byc¢ dobrze przerosnieta.
Drzewa

e pojemnikowane lub z brytg korzeniowa, zabezpieczong tkaning, rozktadajacg sie najpdiniej w
ciggu pottora roku po posadzeniu.

Drzewa

e pojemnikowane lub z brytg korzeniowa,

e zabezpieczong tkaning, rozktadajgcg sie najpdzniej w ciggu pdttora roku po posadzeniu,

e bryty drzew lisciastych o obwodzie powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciang siatka z drutu nieocynkowanego.

9.2. Przechowywanie roslin

Rosliny nalezy przechowywaé¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna od czasu dostawy do czasu posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta powinna by¢
ostonieta w celu zabezpieczenia przed przesychaniem. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym,
ale nie bezposrednio nastonecznionym.

9.3. Przygotowanie terenu — uwagi ogélne

Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewni¢ roslinom prawidtowy wzrost i
rozwdj. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. W
miejscach zanieczyszczonych chemicznie nalezy wymieni¢ catkowicie skazong ziemie. Miejsca w
ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy
z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos¢, aby miec
pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40 cm.

Do realizacji nasadzen roslin przewidziano zastosowanie ziemi pozyskanej z ternu inwestycji.

W miejscach gdzie pod warstwg ziemi urodzajnej zalega glina nalezy jg zebra¢ na gtebokos¢ 20
cm, a nastepie nawiez¢ 10 cm piasku i wykonac orke na gtebokos¢ 30 cm.

9.4. Sadzenie drzew

Drzewa z brytg korzeniowg nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte
korzeniowa. Przed sadzeniem zdjg¢ nadmiar ziemi z odziomka i odstoni¢ nabiegi korzeniowe. D&t
powinien mie¢ gtebokos¢ rowng wysokosci bryty korzeniowej i szeroko$¢ co najmniej 2 razy wiekszg
niz bryta korzeniowa. Spdéd dotu powinien miec $ciete Sciany w ksztatt kwadratu, dzieki czemu
zminimalizujemy ryzyko okreznego rozwoju korzeni. Jute oplatajgcg odziomek nalezy zdja¢, a druty
przecigé. Na spdd dotu sadzeniowego wsypujemy mieszanke piasku i zwiru w celu dostarczenia tlenu
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w gtebsze partie profilu glebowe. Do stabilizacji bryty korzeniowej nalezy zastosowac podziemny
system stabilizujgcy w gruncie — poprzez pasy i kotwy.

Odziomek drzewa powinien znalez¢é sie na poziomie gruntu lub nieco wyzej. Pamietamy, aby
nie dopusci¢ do jego zasypania. Ziemie przy zasypaniu balotu profilujemy w taki sposdb, aby powstato
okoto 10-centymetrowe zagtebienie przy krawedzi dotu sadzeniowego, czyli innymi stowy spadek jest
profilowany od balotu w kierunku brzegu dotu sadzeniowego (trawnika). W powstaty réw okalajgcy
balot wsypujemy przekompostowane zrebki lub kore, pamietajgc, aby materiat Scidtkujgcy nie dotykat
odziomka. Sciétka zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gruntu oraz utrudni rozwdj
chwastéw. Niescidtkowanie samej przestrzeni przy odziomku zapobiegnie nadmiernemu
uwilgotnieniu odziomka, a takze, przy przesychaniu balotu, bedzie dodatkowym bodzcem dla korzeni,
aby rozrastaty sie na boki, szukajgc wody w dalszych partiach gleby.

9.5. Mulczowanie

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ kompostowana przez szes¢ tygodni z
dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr szesScienny kory. Taki zabieg przyspiesz rozktad kory, doprowadza
do witasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty.
Zastosowana $ciétka powinna by¢ gruboziarnista.

Mulczowaniem nalezy wykona¢ na catej powierzchni, ktérg docelowo pokrywac¢ beda
nasadzenia.
Nalezy 3 tak uktada¢, aby byta odsunieta o okoto 10 cm od pnia drzewa.

9.6. Wykonanie trawnikow

Teren przeznaczony pod siew trawnikéw nalezy po zakoriczeniu budowy oczysci¢ z resztek
budowlanych i innych zanieczyszczen.

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 20 cm nizej od docelowych rzednych terenu.
Pod siew trawnikéw przewiduje sie nawiezienie 15 cm ziemi urodzajnej pozyskanej z ternu
opracowania. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z rzednymi, 5 cm ponizej poziomu
obrzezy i kraweznikdéw. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni wiekszych niz 2
cm i wszelkich zanieczyszczen.

Mieszanka traw musi by¢ dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna
zawierac¢ nie wiecej niz 0,5% chwastow. Jej zdolnosc¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%.
llo$¢ nasion na 1 m? to 3,0 g. Optymalny termin wykonania trawnikéw wypada od kornica lipca do
korica wrzesnia.

Do zatozenia trawnika wybrano mieszanke ozdobng typu A.

Sktad gatunkowy mieszanki % udziatu
zycica trwata Lolium perenne 40
kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 20
kostrzewa czerwona kepkowa Festuca rubra 20
wiechlina tgkowa Poa pratensis 20

Etapy wykonania trawnika:
e poprzez grabienie nadaé¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie nie
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stagnowata woda,

glebe zwilzy¢,

wysiac nasiona na krzyz, wilosci3,0g/ m?,

po wykonaniu siewu nalezy zastosowac kolczatkowanie, a nastepnie watowanie watem
lekkim,

obficie podlaé teren unikajgc strumienia wody o duzym cisnieniu.

Powierzchnia catkowita trawnika Norma llo$¢é nasion
wysiewy
1425 m? 3,0g/m? 4,3 kg

10. Pielegnacja zieleni

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.

bezposrednio po posadzeniu uformowana wczesniej miska powinna by¢ wypetniona wodg
przy pomocy weza o niskim cisnieniu strumienia, a gdy woda wsigkanie powinno by¢
nawodnione ponownie — przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego duzego drzewa wynosi 10
litrow na kazdy 1 cm sSrednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm liczac od poziomu
gruntu,

drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie, a nastepnie
co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego,

pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,,dzikow”,

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

uzupetnianie Scidtki z kory.

Pielegnacja trawnikow:

podczas diugich okreséw suszy trawnik podlewac, wczesnie rano lub wieczorem,

nawozenie trawnikdw nawozami mineralnymi z uwzglednieniem przede wszystkim azotu
fosforu i potasu w proporcjach 2:1:2, 5-cio krotnie od kwietnia do wrzesnia,

oprysk przeciw chwastom 2 razy w okresie wegetacyjnym,

aeracje trawnikdw wykonuje sie corocznie, najlepiej w lipcu lub wczesng jesienig po
uprzednim skoszeniu,

watowanie nieréwnosci powstatych po zimie,

systematyczne wygrabianie filcu zgromadzonego u podstawy Zdzbet trawy.

Usterki
Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ na witasny koszt wszelkie obumarte rosliny podczas

trwania gwarancji i w 3 miesigce po jej zakonczeniu. Rosliny i trawniki uszkodzone na skutek

nieprawidtowe] pielegnacji, wskazane podczas odbioru budowy, majg by¢ wymienione na koszt

wykonawcy. Wykonawca jest zwolniony z dosadzen w przypadku wystgpienia szkéd mrozowych

podczas wyjgtkowo chtodnej zimy (mrozy wyisze od przecietnych dla danego regionu),

potwierdzonych w protokole przez Inspektora Nadzoru oraz z przyczyn wywotanych przez osoby
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Pozostate nasadzenia nalezy objgé pielegnacjg przez okres jednego sezonu wegetacyjnego, po
ktérym nalezy dokonac¢ odbioru robdt i okresli¢ zakres robdt naprawczych, uzupetniajgcych.

10. Ogodlne wytyczne

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidlowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem powinien czuwad,
powotany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy
poszczegdlne etapy robot.

Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ konsultowane z autorem projektu, podczas nadzoréw
autorskich, objetych odrebnym zleceniem.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant zastrzega sobie
prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich nieznaczne przesuniecie pozwoli
uzyskac lepszy efekt.

Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z renomowanych, polskich gospodarstw szkétkarskich.

Rosliny powinny by¢ dobrej jakosci, wolne od szkodnikéw i chordb, z prawidtowo rozwinietg korong i
brytg korzeniowa. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skréci¢ do minimum czas
miedzy przewiezieniem roslin ze szkoétki na teren budowy, a sadzeniem. Rosliny powinny by¢
przechowywane w zacienionym miejscu, systematycznie podlewane. Wykonawca powinien udzieli¢
co najmniej rocznej gwarancji na wykonane prace.

OPRACOWALA:

magr inZ. arch. kraj. Ewelina Sierociriska-Siutkowska
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