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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom., rozdział energiielektrycznej
 
Zgodnie z podpisaną umową z dostawcą ciepła SEC sp. z o.o., w zakresie dostawcy ciepła jest kompleksowy projekt i wykonawstwa ins-
talacji elektrycznych i AKPiA w zakresie węzła cieplnego, w związku z powyższym zakres prac przygotowawczych w zakresie inwestora
polega na wykonaniu uziomu oraz wyprowadzeniu głównej szyny uziemiającej do
pomieszczenia węzła.
 
Instalacja wyrównawcza
W pomieszczeniu węzła należy ułożyć miejscową szynę wyrównawczą w postaci płaskownika (bednarki) FeZn25x4 mocowanego do
ściany na uchwytach. Płaskownik połączyć do uziomu otokowego budynku lub w przypadku jego braku wykonać pionowy pogrążany z
prętów miedziowanych R<10om.
 
Do miejscowej szyny wyrównawczej należy przyłączyć:
. szynę PE rozdzielnicy RWC
. konstrukcję stalową węzła
. wszystkie rury metalowe wchodzące i wychodzące z pomieszczenia
. obudowę naczynia ciśnieniowego
 
Ochrona przeciw-porażeniowa
 
Sieć odbiorcza pracuje w układzie TN-S. System prądu przemiennego jednofazowy 3-przewodowy. Jako dodatkową ochronę od porażeń
prądem elektrycznym projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy w roz-
dzielnicy RWC o prądzie różnicowym 30mA
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV45315100-9 - Instalacyj ne roboty elektryczne
1

d.1
KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych, taśma Fe-Zn 25*4mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

2
d.1

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2 POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elek tryczne
3

d.2
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV45315100-9 - Instalacyj ne roboty elektryczne
1

d.1
KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo-
cowane na wspornikach ściennych, taśma Fe-Zn 25*
4mm

m 18 0.00 0.00

2
d.1

KNNR 5 0606-
05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5
m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

szt. 3 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elek tryczne
3

d.2
KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 1 0.00 0.00

4
d.2

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ-
ny pomiar)

szt. 5 0.00 0.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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