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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamawiajgcy:

Miejski Osrodek Sportu
ul. Szafera 7

71-245 Szczecin

Opis zakresu prac bedacego przedmiotem niniejszego opracowania

Inwestycja obejmuje:

Projekt Boisk Rekreacyjnych

Przedmiar rob6t obejmuje naktady na:

1. Wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowej
2. Wykonanie instalacji odwodnien liniowych

3. Wykonanie drenazu ptyty boiska do pitki noznej

Materiaty uzyte do budowy, powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Zatozenia kosztorysowe

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostepne katalogi normatywne KNNR-y i

KNR-y oraz wykorzystano analize indywidualng

Przedmiar rob6t do kosztorysu sprzadzono w zakresie i ilosci na podstawie projektu i Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Wycene robét wykonano z wykorzystaniem bazy cenowej Wydawnictwa SEKOCENBUD odniesieniu do Il kw 2015r i a takze na podsta-
wie zapytan i cennikéw dostawcow.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00
1.1/ ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2/ ROBOTY MONTAZOWE 0,00
2/ODWODNIENIA LINIOWE 0,00
3/DRENAZ 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
Kanalizacja deszczowa
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana-|m
d.1.1/0119-03 lizacji deszczowej w terenie rowninnym
<PVC200> 97,1 m 97,100
<PVC160> 82,8 m 82,800
RAZEM 179,900
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.1/02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka
0,60 m3 - przyjeto 90% robdt
<Dfistn.-D2> (2,16+1,90)*0,50*1,00*6,5 13,195
<D2-D3> (1,90+3,63)*0,50*1,00*9,7 26,820
<D3-D4> (1,83+2,15)*0,50*1,00*18,1 36,019
<D4-D5> (2,15+2,06)*0,50*1,00*9,3 19,576
<D5-D6> (2,06+1,85)*0,50*1,00*20,7 40,468
<D6-D7> (1,85+1,65)*0,50*1,00*20,7 36,225
<D7-D8> (1,65+1,53)*0,50*1,00*12,0 19,080
<D4-D14> (2,15+1,74)*0,50*0,90*32,1 56,191
<D14-D15> (1,74+1,63)*0,50*0,90%9,3 14,103
<D15-D16> (1,63+1,36)*0,50*0,90*20,7 27,852
<D16-D17> (1,36+1,10)*0,50*0,90*20,7 22,915
<D5-D5.1> (1,96+0,80)*0,5070,90*2,10 2,608
<D6-D6.1> (1,75+0,80)*0,5070,90*1,90 2,180
<D7-D7.1> (1,55+0,80)*0,5070,90*1,75 1,851
<D14-D14.1> (1,10+0,80)*0,50*0,80*8,1 6,156
<D15-D15.1> (1,64+0,80)*0,50*0,90*1,60 1,757
<D16-D16.1> (0,90+0,80)*0,50*0,80*0,60 0,408
<D17-D17.1> (0,90+0,80)*0,50*0,80*0,60 0,408
A (obliczenia pomocnicze) ==========
327,812
327,815"0,90 m3 295,034
RAZEM 295,034
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1/03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il -wyréwnanie dna
wykopu - 10%
327,815"0,10 m3 32,782
RAZEM 32,782
4/KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drew- |m?2
d.1.1|01 nianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do
3.0m
<D1istn.-D2> (2,16+1,90)*0,5076,5*2 m?2 26,390
<D2-D3> (1,90+3,63)*0,50*9,7*2 m?2 53,641
<D3-D4> (1,83+2,15)*0,50*18,1*2 m?2 72,038
<D4-D5> (2,15+2,06)*0,50*9,3*2 m2 39,153
<D5-D6> (2,06+1,85)*0,50*20,7*2 m?2 80,937
<D6-D7> (1,85+1,65)*0,50*20,7*2 m?2 72,450
<D7-D8> (1,65+1,53)*0,50*12,0*2 m?2 38,160
<D4-D14> (2,15+1,74)*0,50*32,1*2 m?2 124,869
<D14-D15> (1,74+1,63)*0,5079,3*2 m?2 31,341
<D15-D16> (1,63+1,36)*0,50*20,7*2 m2 61,893
<D16-D17> (1,36+1,10)*0,50*20,7*2 m?2 50,922
<D5-D5.1> (1,96+0,80)*0,50*2,10*2 m?2 5,796
<D6-D6.1> (1,75+0,80)*0,50*1,90*2 m?2 4,845
4,113 <<D7-D7.1> (1,55+0,80)*0,50%1,75*2> m?2 4,113
<D15-D15.1> (1,64+0,80)*0,50*1,60"2 m?2 3,904
RAZEM 670,452
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]01
0,9070,10*97,1 ms3 8,739
0,80*0,10*(82,7+2,10+1,9+1,75+8,1+1,6+0,6+0,6) m3 7,948
RAZEM 16,687
6|KNNR 4 1411- |Obsypka i nadsypka rurociagdéw kanalizacji deszczowej fi 200 o |m3
d.1.1|01 grubosci 20 cm nad rurg -minus wypor rurociaggow
0,90%0,40%97,1 m3 34,956
-3,14*0,1072*971 m3 -3,049
RAZEM 31,907
7/KNNR 4 1411- |Obsypka i nadsypka rurociagéw kanalizacji deszczowej fi 160 o |m3
d.1.1]01 grubosci 20 cm nad rurg -minus wypor rurociggéw
0,80*0,36*(82,8+2,1+1,9+1,75+8,1+1,6+0,6+0,6) m3 28,642
-3,14*0,08"2*97,55 m3 -1,960
RAZEM 26,682
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/04 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dowdz piasku do wykona-
nia podtozy pod kanaty, obsypki i zasypki rurociggéw itp. z maga-
zynu budowy
16,687+31,907+26,682 m3 75,276
RAZEM 75,276
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.1|01 pbéw obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mecha-
nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.
gr. I-ll
327,815-75,21 m3 252,605
RAZEM 252,605
10|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1/04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na
wysypisko
75,276 m3 75,276
RAZEM 75,276
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV)- samochod 10-15 ton - odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 14
75,276 m3 75,276
RAZEM 75,276
1.2/145231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
12/KNNR 4 1427- |Wtaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do istniejgcej studni bet. szt
d.1.2/01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|Wycena wtas- |Wktadka "in situ" o $r. zewn. 160 mm - wigczenie w $cianke stud- |szt
d.1.2|na ni rewizyjnej fi 425
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.1.2|02 z.s2.3.4. py umochione
9913-2
82,8+2,1+1,75+1,60 m 88,250
RAZEM 88,250
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/02
8,1+0,6+0,6 m 9,300
RAZEM 9,300
16|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wyko- |m
d.1.2|03 z.sz.3.4. py umocnione
9913-2
97,1 m 97,100
RAZEM 97,100
17|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.1.2/03 $r. zewn. 200 mm - trojnik redukcyjny 200/160x45
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o [szt
d.1.2|03 $r. zewn. 200 mm - tréjnik 200/110x45 - wigczenie drenazu
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
19|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.1.2/02 $r. zewn. 160 mm -trojnik 160/160x45 kI.S
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.2|03 wym wykopie o gtebok. od 3,51 do 4,0 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.2/03 wym wykopie o gtebok. od 1,501 do 2,0 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie  |szt
d.1.2|/02 rurg teleskopowa -wtaz kl. A15, kineta PP typ 2 fi 200
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie  |szt
d.1.2|/02 rurg teleskopowg -wtaz kl. A15, kineta PP typ 2 fi 160
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2/45231300-8 | ODWODNIENIA LINIOWE
24|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw pod korytka odwodnie- {m
d.2/0702-02 nia liniowego o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie
analogia kat. Ill-1V
62,0"2+3,0 m 127,000
RAZEM 127,000
25/KNNR 4 1411- |Podtoza pod odwodnienia liniowe z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.2|01 cm
0,40*0,10*128,0 m3 5,120
RAZEM 5,120
26|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|m3
d.2|04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz piasku do wykona-
nia podfozy pod kanaty, obsypki i zasypki rurociagéw itp. z maga-
zynu budowy
5,12 m3 5,120
RAZEM 5,120
27|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.2|0607-01
0,10*128*2 m?2 25,600
RAZEM 25,600
28|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.2|01 tradycyjnym - fundament pod korytka odwodnieniowe
0,30*0,10*128,0 m3 3,840
RAZEM 3,840
29|KNNR 6 0606- |Korytka muldowe do odwodnienia liniowego m
d.2|01 analogia
122,0 m 122,000
RAZEM 122,000
30|KNNR 4 0228- |Studzienka wigczeniowa do korytka muldowego szt.
d.2|01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 6 0606- |Korytka do odwodnienia liniowego dt. 1,00 m z rusztem stal m
d.2|01 ocynk.
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
32|KNNR 4 0228- |Studzienka wigczeniowa do korytka liniowego z rusztem stalowym |szt.
d.2|01 ocynk., z osadnikem z tworzywa MW 30/10, kl. B125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw po zakonczonych pracach montazo- |m
d.2|0704-0202 wych odwodnien liniowych o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.
analogia 4 m w gruncie kat. lll
128,0 m 128,000
RAZEM 128,000
34/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|m3
d.2|04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na
wysypisko
5,12+3,84 m3 8,960
RAZEM 8,960
35|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV)- samochod 10-15 ton - odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 14
8,96 m3 8,960
RAZEM 8,960
3/45231300-8 | DRENAZ
36|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw pod drenaz o gtgbok. |m
d.3/0702-02 do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
analogia
28,25"9 m 254,250
RAZEM 254,250
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. m
d.3/0703-02 nom. 65/71
mm
poz.36 m 254,250
RAZEM 254,250
38|KNNR 4 1322- |Dotgcznik drenarski o ér. zewn. 110x75 mm szt
d.3|01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
39|KNNR 4 1321- |Ksztattki drenarskie o $r. 75 mm - zaslepki szt
d.3|01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
40|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna rurociggéw drenarskich ze zwiru lub pospétki |m3
d.3/0609-02 w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
analogia
(0,25+0,40)*0,50*0,30%p0z.36 m3 24,789
RAZEM 24,789
41/KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 7.5 cm owijane wiokning m
d.3|0145-02
poz.36 m 254,250
RAZEM 254,250
42|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|m3
d.3|04 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz piasku do wykona-
nia podfozy pod kanaty, obsypki i zasypki rurociagéw itp. z maga-
zynu budowy
26,544 m3 26,544
RAZEM 26,544
43|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow pod drenaz o gtebokosci do 0.6 |[m
d.3|0705-0202 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
analogia
poz.36 m 254,250
RAZEM 254,250
44/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|m3
d.3|04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na
wysypisko
26,544 m3 26,544
RAZEM 26,544
45/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV)- samochod 10-15 ton - odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé = 14
26,544 m3 26,544
RAZEM 26,544
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