MD Polska sp.z 0.0. , 71-043 Szczecin tel. (+48 91) 81 82 664,

ul. Kazimierska 1/13 fax. (+48 91) 81 82 664
ETAP V - Parking i zjazd
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-administracyjnego wraz z parkingiem, zagospodarowaniem tere-
nu, oswietleniem i niezbedng infrastrukturg
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin, dz. nr 48, obr. 4155
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN, Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ADRES INWESTORA  :  ul. Szafera 7, 71-245 szczecin
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krystyna Fiedorowicz
DATA OPRACOWANIA : luty 2017r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Etap V 2017- parking - przedmiar.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|ROZBIORKI 0,00
2|MIEJSCA PARKINGOWE 0,00
3/CHODNIKI 0,00
4|ZJAZD 0,00
5/0OGRODZENIA, PILKOCHWYTY, BRAMY | FURTKI 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska Sp. z oo




Etap V 2017- parking - przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe wa
c.
tec
hn.
Etap V - parking i zjazd
1 45111000- | ROZBIORKI
8
1|ST - |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1|01 0801-03
62,8 m?2 62,800
RAZEM 62,800
2|ST - |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/01 1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km wraz z kosztami
KNR 4-04 |utylizacji
1103-05
poz.1*0,15 m3 9,420
RAZEM 9,420
2 45233200- | MIEJSCA PARKINGOWE
1
3|ST - |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|{m2
d.2|02 |0101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 65.0 cm
0101-02
545,5 m2 545,500
RAZEM 545,500
4|ST - |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 |m3
d.2|02 |01 0232- |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
04 0210- |km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. lll- wraz z kosz-
04 tami sktadowania
poz.3*0,65 m3 354,575
RAZEM 354,575
5 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5.0 cm grubosci wars- |m?2
d.2 0105-03 |twy po zageszczeniu
0105-04
poz.3 m?2 545,500
RAZEM 545,500
6 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej |m2
d.2 0101-02  |nos$nosci sposobem recznym
Krotnosé = 2
poz.3 m?2 545,500
RAZEM 545,500
7|ST - |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|05 |0114-01 czeniu 25.0 cm
0114-02
poz.3 m?2 545,500
RAZEM 545,500
8 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm - mieszan- |m2
d.2 0102-03  |ka zwirowo grysowa
poz.3 m2 545,500
RAZEM 545,500
9|ST - |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - mieszanka zwirowo grysowa - za kaz- |m2
d.2|05 |0114-02 |dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
p0z.3"5 m2 2 727,500
dla niepet- |36,0*2 m2 72,000
nospraw.
RAZEM 2 799,500
10 KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych gr. 10 cm na podsypce grysowej m2
d.2 25 0407-
03 + KNR-
W 2-25
0407-02
545,5-36,0 m?2 509,500
RAZEM 509,500
11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.2 0511-04  |kowej
dla niepet- |36,0 m2 36,000
nospraw.
RAZEM 36,000
12|ST - |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.2|07 |0403-03 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
115,0 m 115,000
RAZEM 115,000
3 45233200- | CHODNIKI
1
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Etap V 2017- parking - przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe wa
c.
tec
hn.
13|ST - |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.3|/02 |0101-05 |kat. |-l gtebokosci 21.0 cm
0101-06
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
14|ST - |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 |m3
d.3/02 |01 0232- |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
04 0210- |km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. lll- wraz z kosz-
04 tami sktadowania
poz.13*0,21 m3 4,200
RAZEM 4,200
15/ST - |KNR 2-31 |Podbudowa Rm=1,5 MPa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.3/06 |0109-03 + |10 cm
KNR 2-31
0109-04
poz.13 m?2 20,000
RAZEM 20,000
16/ST - |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|14 |0511-02 |mentowo-piaskowe;j
poz.13 m2 20,000
RAZEM 20,000
17 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3 0407-05 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
4 45233200- | ZJAZD
1
18|ST - |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun-|m2
d.4|02 |0101-01 |cie kat. I-1V gtebokosci 48.0 cm
0101-02
62,0 m?2 62,000
RAZEM 62,000
19|ST - |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 |m3
d.4/02 |01 0232- |m3 ztransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
04 0210- |km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. lll- wraz z kosz-
04 tami sktadowania
poz.18*0,48 m3 29,760
RAZEM 29,760
20|ST - |KNR 2-31 |Podbudowa Rm=2,5 MPa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.4|06 |0109-03 |15.0cm
0109-04
poz.18 m2 62,000
RAZEM 62,000
21 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4 0114-05 |niu 20.0 cm
0114-06
poz.18 m2 62,000
RAZEM 62,000
22|ST - |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|{14 |0511-03 |mentowo-piaskowej
poz.18 m?2 62,000
RAZEM 62,000
23|ST - |[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.4|07 |0403-03 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
45,66 m 45,660
RAZEM 45,660
5 45342000- OGRODZENIA, PILKOCHWYTY, BRAMY | FURTKI
6
24|ST - |KNR 2-23 |Demontaz i ponowny montaz bramy wsp do R=1,4 szt.
d.5|11 0402-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|ST - |[KNR-W 2- |Przestawienie ogrodzenia wsp do R=1,4 m
d.5|11 02 1804-
12
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
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