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Instalacja zew

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1{45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.1./0119-03 szczowej w terenie réwninnym
1
<PVC160> 42.0+5.4+1.4 m 48.800
RAZEM 48.800
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 90%
1 robot
<D1-D2> (1.86+1.78)*0.50*0.90*11.5 18.837
<D2-D3> (1.78+2.64)*0.50*0.90*5.2 10.343
<D3-D4> (2.64+2.58)*0.50*0.90*8.8 20.671
<D4-D5> (2.58+1.67)*0.50*0.90*16.4 31.365
<D2-Rs1> (1.21+1.10)*0.50*0.80*5.4 4.990
<D2-Rs2> (1.21+1.10)*0.50*0.80*1.4 1.294
A (obliczenia pomocnicze) ========
87.500
87.50*0.90 m3 78.750
RAZEM 78.750
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l -wyréwnanie dna wykopu 10 %
1
87.50*0.10 m3 8.750
RAZEM 8.750
4|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1.|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<D1-D2> (1.86+1.78)*0.50*11.5*2 m?2 41.860
<D2-D3> (1.78+2.64)*0.50*5.2*2 m2 22.984
<D3-D4> (2.64+2.58)*0.50*8.8*2 m?2 45.936
<D4-D5> (2.58+1.67)*0.50*16.4*2 m?2 69.700
RAZEM 180.480
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
0.80*0.10*48.8 m3 3.904
RAZEM 3.904
6/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o grubosci 20 |m3
d.1./1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggow
1
0.80*0.36*48.8 m3 14.054
-3.14*0.08"2*48.8 m3 -0.981
RAZEM 13.073
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
3.904+13.073 m3 16.977
RAZEM 16.977
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-01 wych spycharkami o0 mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
87.50-16.977 m3 70.523
RAZEM 70.523
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
16.977 m3 16.977
RAZEM 16.977
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdd 10-15 ton
1 - odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnosé¢ = 14
16.977 m3 16.977
RAZEM 16.977
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
11|KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do istniejgcej studni bet. szt
d.1.|1427-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|1308-02
2|z.sz.3.4.
9913-2
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
13|KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni bet. - przykanaliki odptywowe rur |szt
d.1./1427-01 spustowych
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych - podejscia szt
d.1./0214-01 odptywowe rur spustowych.
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych - w |szt.
d.1./0222-03 podejsciach
2 rur spustowych odwodnienia dachu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 1,501 do 2,0 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 2,01 do 2,50 m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 ROBOTY DEMONTAZOWE
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - demontaz istniejg- |m
d.1./1308-02 cych rurociggéw na trasie projektowanych.
3
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
19/Wycena Wywdéz zdemontowanych rur na wysypisko wraz z ich utylizacja. kpl
d.1.|wlasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469




