
Sylwetka i parametry oprawy parkowej: 

  

 

Oprawa parkowa na wys. 6m 

• Efektywność świetlna oprawy (po stratach) większa bądź równa 74 lm/W. 

• Moc całkowita oprawy max 55W. 
• Strumień świetlny oprawy 5900lm +/- 3%. 

Oprawy parkowe przeznaczone do montażu bezpośrednio na słupie z zakończeniem fi60x95. 
Korpus opraw wykonany z aluminium anodowanego na kolor inox i grafit. 

 



Sylwetka i parametry naświetlacza na boisko: 

 

 

 



Naświetlacze zamontowane na wys. 9m 

• Korpus opraw wykonany jako odlew ze stopu aluminium, anodowany na kolor inox 
oraz czarny. 

• Efektywność świetlna oprawy (po stratach) większa bądź równa 127 lm/W. 
• Moc całkowita oprawy max 154W. 
• Strumień świetlny oprawy 19500lm +/- 3%. 

• Soczewki LED wykonane z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach 
temperaturowych. 

Temperatura barwy światła opraw: 5000K +/- 3%. Współczynnik oddawania barw opraw: 
CRI>73. Oprawy powinny być  wykonane w II klasie izolacji o stopniu szczelności minimum 
IP66 dla układu optycznego i złącz. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE 
producenta. Żywotność diod LED w oprawach min. 50000 godzin. Oprawy muszą być 
przystosowane do pracy w temperaturach od -40 do 40°C. Zasilacze opraw muszą być 
wyposażone w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie 
chroniące diody LED zamontowane w oprawach przed przegrzaniem. Oprawy powinny być 
dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i 
montażu. Gwarancja producenta na oprawy min. 5 lat z możliwością przedłużenia do 10 lat. 

Słupy oświetleniowe. 

Słupy aluminiowe, cylindrycznie stożkowe, bez szwu, anodowane na kolor inox, minimalna 
grubość anody 20 mikronów. Powłoka anodowana powinna być integralnie związana z 
podłożem dzięki czemu nie ma możliwości jej złuszczania, odpryskiwania czy 
rozwarstwiania. Słupy muszą posiadać deklaracje zgodności CE producenta. Do wyposażenia 
każdego słupa dołączona powinna być tabliczka bezpiecznikowa. Gwarancja producenta na 
słupy min. 10 lat. 

Słupy aluminiowe anodowane o wys. 6m: 

• Grubość ścianki słupa od 3,9 do 4,4mm. Średnica słupa przy gruncie fi146, podstawa 
słupa z blachy o grubości min 10mm o wymiarach 320x320mm, rozstaw śrub 
250x250mm. 

Słupy aluminiowe anodowane o wys. 9m: 

• Grubość ścianki słupa od 4,0 do 4,5mm. Średnica słupa przy gruncie fi180, podstawa 
słupa z blachy o grubości min 12mm o wymiarach 400x400mm, rozstaw śrub 
300x300mm. 

 

 

 

 



Sylwetki słupów i wysięgników: 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamenty. 

Stosować prefabrykowane fundamenty betonowe wykonane przez producenta słupów bądź 
przez niego sugerowane. Stosowanie innych rozwiązań nie może wpływać na utratę gwarancji 
całej konstrukcji. Stosowanie innych rozwiązań należy potwierdzić  raportami wytrzymałości 
dla całej konstrukcji. 

Uwagi: 

• Zaproponowane materiały są poglądowe, dopuszcza się stosowanie materiałów 
równoważnych o niezgorszych parametrach. 

• Wizerunki słupów i opraw mają być zbliżone do zaproponowanych w projekcie, 
dopuszcza się stosowanie innych sylwetek po uzyskaniu zgody inwestora. 

• Stosowanie opraw równoważnych spełniających wymagania projektu należy 
potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie. 

• Nie dopuszcza się stosowania opraw z wyciągniętym radiatorem na zewnątrz, 
ponieważ wpływa to na zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska na radiatorze. 

• Słupy należy dobrać pod strefę wiatrową i kategorię terenu planowanej inwestycji, 
potwierdzając ich wytrzymałość raportami wytrzymałościowymi. 

 


