Charakterystyka obiektu
1. Zasilanie obiektu
Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie projektowanych obiektow na terenie malrykona ze zhcza kablowego posadowionej

na terenie inwestycji.

2. Oswietlenie terenu
2.1. Stlupy dwietleniowe
Stupy aluminiowe, cylindrycznie sthowe, bez szwu, anodowane na kolor inox, minimalna
gruba¢ anody 20 mikronéw. Powloka anodowana powinné inyegralnie zwizana z podizem
dzieki czemu nie ma madiwosci jej ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwaarbtupy musy
posiadé deklaracje zgodrsoi CE producenta. Do wypasania kadego stupa dgtzona powinna
by¢ tabliczka bezpiecznikowa. Gwarancja producentstuyay min. 10 lat.
Stupy aluminiowe anodowane o wys. 6m:
e Grubaé scianki stupa od 3,9 do 4,4mrfirednica stupa przy gruncie fil46, podstawa stupa
Z blachy o grubgci min 10mm o wymiarach 320x320mm, rozstawb 250x250mm.
Stupy aluminiowe anodowane o0 wys. 9m:
e Grubaé scianki stupa od 4,0 do 4,5mrfirednica stupa przy gruncie fil80, podstawa stupa
Z blachy o grubgci min 12mm o wymiarach 400x400mm, rozstawb 300x300mm.
2.2. Oprawy Gwietleniowe
Oprawa parkowa na wys. 6m
e Efektywnai¢ swietlna oprawy (po stratach) gkisza ladz réwna 74 Im/W.
e Moc catkowita oprawy max 55W.
e Strumie swietlny oprawy 5900Im +/- 3%.
e Oprawy parkowe przeznaczone do mantbezpgérednio na stupie z zakozeniem
fi60x95. Korpus opraw wykonany z aluminium anodoe@m na kolor inox i grafit.
2.3. Gwietlenie boiska
W celu umaliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych proje&tsg oswietlenie
boisk zgodnie z wytycznymi ministerstwa.
Naswietlacze zamontowane na wys. 9 m:
e Korpus opraw wykonany jako odlew ze stopu alumini@modowany na kolor inox oraz
czarny.
o Efektywndai¢ swietlna oprawy (po stratach) gkisza ladz réwna 127 Im/W.

e Moc catkowita oprawy max 154W.
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e Strumie swietlny oprawy 19500Im +/- 3%.
e Soczewki LED wykonane z tworzywa PMMA o podigyonych wiéaciwosciach
temperaturowych.

Temperatura barw§wiatta opraw: 5000K +/- 3%. Wspotczynnik oddawabéw opraw: CRI>73.
Oprawy powinny by wykonane w Il klasie izolacji o stopniu szczelcianinimum IP66 dla
uktadu optycznego i z¢z. Oprawy musgposiada deklaracs zgodndci CE producenta.
Zywotnas¢ diod LED w oprawach min. 50000 godzin. Oprawy musyg przystosowane do pracy
w temperaturach od -40 do 40°C. Zasilacze opravzgniog wyposaone w niezbdne
zabezpieczenia: przegiowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chyomidiody LED zamontowane
w oprawach przed przegrzaniem. Oprawy powinnydgstarczone wraz z nierdzevgieymi
elementami mocyggymi i by¢ gotowe do dziatania i morta. Gwarancja producenta na oprawy

min. 5 lat z maliwoscig przedhienia do 10 lat.

3. Opis wykonania instalacji

W kazdym stupie projektuje silzolacyjne Zjcza Kablowe z bezpiecznikiem 6A. Oprawy od 1ZK
nalezy zasilé przewodem YDY 3x2,5mm. Lampy projektuje giasilc kablem i YAKY5x25mm.
Kable naley prowadz¢ w rowie kablowym. Natey wraz z kablem w wykopie prowadzi
bednarlk typu Fe-Cu 25x4mm, bednarkalery polaczy¢ z drutemdp8mm i pohczy¢, dodatkowo na
kazdym pocatku i koncu linii wykonat uziom poggzany. Rezystancja uziemienia powinna by

mniejsza od 1@. Obliczenia éwietlenia wg normy éwietlenie zewgtrzne PN-EN 12464-2-2007.

4. Sposo6b uktadania kabli

Szczego6towe warunki techniczne ukiladania linii kabtch nn. podaje norma nr N-SEP-E-004.
Glebokas¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchninzieglo gornej powierzchni
kabla powinna wynoéico najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pbddnikiem. Kabel
przy zblzeniach z istniejca podziemn infrastruktug techniczia nalezy uktad& w rurze DVK75
(zapas 4%). Ulong rure nalezy zasypé warstwg piasku o grubgci, co najmniej 10cm, naginie
warstwg gruntu rodzimego o grubo co najmniej 20cm, a naginie przykry folig 0 szerokéci nie
mniejszej i 20cm. Grubé&c¢ folii powinna wynost co najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski.
Przy stupie pozostawizapas zwingtego kabla w postacighi 1m. Bednark nalezy prowadzé na
dnie wykopu na warstwie piasku pod kab@liztleniowy.

Kabel zaopatrzy na catej dtugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agistch nie wgkszych
niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. pkrgyzowaniach, wejciach do stupa i rur
ochronnych.

Na oznacznikach natg umiescic¢ trwate napisy zawierage co najmniej:
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- typ kabla, np. [YAKY 4x25m2]

- znak uytkownika kabla, [éwietlenie]

- rok utazenia kabla, [rok]

- kierunek

- wiaciciel ZDM Koszalin
Skrzyzowania i zblkenia projektowanej linii kablowej z innymi wdzeniami i sieciami
podziemnymi naley wykona zgodnie z norm kablowg nr N SEP-E-004. Pod chodnikami

projektuje s¢ uktada& kabel w rurze ochronnej gtaddaennej z zewgtrz karbowanej fi 75.

5. Szafa z gniazdami

Przy istniegcym boisku projektuje siszat z 4 gniazdami 230V 16A i 1 gniazdo 400V. Gniazda z
dostpem zewgtrznym. Podczas nieywania gniazd nalg/ rozigczy¢ odpowiednie obwody
zasilapce gniazda. Aparaty undiei¢ w obudowie IP65. Szaiuziemt - uziom poggzany typu
GALMAR, R<10Q.

6. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej si€é odbiorcza bdzie pracowaw uktadzie TN-
C.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowsaybkie samoczynne wggdzenie
zasilania.
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