Szczecin - Park

Na boisku zastosowano 8szt. naswietlaczy zamontowanych na wys. 9m pod kgtem 40stopni.
Osiggnieto srednie natezenia oswietlenia Em=123Ix oraz Emin=67Ix.
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Numer klienta:
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Edytor:
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Szczecin - Park

Edytor
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e-Mail

DIALux

15.09.2016

ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 83 96 99 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
400
45° 45°
600
800
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 224 23.2 227 234 23.6 22.1 229 223 23.1 233
3H [ 226 234 229 23.6 23.8 222 23.0 225 23.2 23.5
4H | 22.7 23.4 23.0 23.7 23.9 223 23.0 22.6 23.3 23.5
6H [ 22.8 23.4 23.1 23.7 24.0 223 23.0 227 23.3 23.6
8H | 22.8 23.4 23.1 23.7 24.0 223 23.0 227 23.3 23.6
12H [ 22.8 234 23.1 23.7 24.0 22.4 229 227 23.3 23.6
4H 2H [ 224 23.1 22.7 23.3 23.6 221 22.8 224 23.0 23.3
3H [ 227 23.3 23.0 23.6 23.9 223 229 227 23.2 23.5
4H | 22.8 23.4 23.2 23.7 24.0 22,5 23.0 228 23.3 23.7
6H [ 23.0 23.4 23.4 23.8 24.2 22,6 23.0 23.0 23.4 23.8
8H | 23.1 23.5 235 238 242 22.6 23.0 23.0 23.4 23.8
12H | 23.1 234 23.5 23.9 24.3 22,6 23.0 23.1 234 23.8
8H 4H | 22.8 23.2 23.3 23.6 24.0 225 229 229 23.2 23.6
6H [ 23.1 23.4 23.5 23.8 24.3 22,6 23.0 23.1 23.4 23.8
8H | 23.2 23.4 23.6 23.9 244 22:7; 23.0 23.2 23.4 23.9
12H | 23.3 23.5 23.7 23.9 244 228 23.0 23.3 23.5 24.0
12H 4H | 22.8 23.2 23.3 23.6 24.0 22:5. 228 229 23.2 23.6
6H [ 23.1 233 23.5 23.8 24.2 22,6 22:9 23.1 23.4 23.8
8H | 23.2 234 2307 23.9 244 227 23.0 23.2 234 23.9
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +2.0 / -2.0 +22 [ -2.2
S=15H +3.3 [ =26 +35 / -3.0
S =2.0H +4.9 / -3.3 +52 [/ -37
Tabela standardowa BK02 BKO1
Sktadnik sumy
korekty 23 43
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 19500im Cafkowity strumieri éwietiny
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T202.10m
, . 3310
28.63 208.90 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:1567
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 33 (Z1P§(%)ROSA 214735/6 Corona 72W 5000K 2050 2050 80.0
5 8 ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K 19496 19500 154.0
(1.000)
W sumie: 388616 W3§3“8rg,'5% 3872.0

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T202.10 m

T191.50
T183.80

T171.00
T 165.00

T155.10
114917
T 144.41

139.80

112967
T125.10
[ 120.00

T113.75
T106.20

T96.50

: 90.50
[ 85.30
80.36

T7272

1 Il Il Il Il Il Il Il Il Il i --3310
28.63 4720 6425 80.70 9582 11268 128.20 143.00 157.70 175.10 208.90 m

Skala 1: 1289

Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta

1 33 ZPSO ROSA 214735/6 Corona 72W 5000K
2 8 ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K

Fs
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Szczecin - Park

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA 214735/6 Corona 72W 5000K
7050 Im, 80.0 W, 1 x 1 x Samsung LM561C 72W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.
1 68.000
2 85.100
3 125.100
4 105.258
5 80.700
6 90.400
7 99.849
8 56.900
9 51.100
10 68.300
11 64.248
12 47.200
13 121.100
14 49.200
15 66.548
16 87.500
17 112.700
18 133.222
19 153.354
20 168.226
21 177.700
22 177.700
23 175.100
24 160.200
25 143.000
26 112.677
27 120.600
28 138.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

191.500
183.800
171.000
155.936
165.000
147.600
172.000
167.500
148.800
150.900
132.830
131.344
147.528
114.001
107.841

96.500

85.300

72.718

80.355

90.500
106.900
126.323
143.000
155.100
157.500
134.000
115.300
120.000

7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

F
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Szczecin - Park

Nr.

29
30
31
32
33

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

X
157.700
154.000
131.400

956.817
97.817

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

125.100
106.200

92.500
129.674
113.754

7.150
7.150
7.150
7.150
7.150

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

F
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Szczecin - Park

ZPSO ROSA 229041/6 Artemis 144W 5000K

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

19496 Im, 154.0 W, 1 x 1 x Cree XP-L 144W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

pd
-

123.400
140.847
158.927
128.200
145.600
163.676
141.600
146.200

0O NOoO oA WN -
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Pozycja [m]

139.800
144.407
149.166
122.000
126.337
131.042
144.579
126.500

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-130.0
155.0
160.0
-20.0

55.0
50.0

-125.0

-25.0

F
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Edytor
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Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

-
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Szczecin - Park
15.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko / 1zolinie (E,

15.09.2016

prostopadie)

T26.00 m

T16.97

8.95

130~J20
oo 130
207/ |
0.00 451 3541 40

~0.00

.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(128.036 m, 122.427 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
123 67 213 0.545

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Emax
0.314

F
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