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1.Przedmiot opracowania

Projekt dla inwestycji:

Zagospodarowanie terenu zielonego po bylym boisku w Szczecinie przy ul.
Budziszynskiej a Gnieznienska

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

2.Podstawa opracowania

. projekty branzowe instalacji i1 architektury

. obowigzujace normy i przepisy

3. Zasilanie obiektu

Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie projektowanych obiektow na terenie nalezy wykonac¢ ze ztacza kablowego posadowione;j

na terenie inwestycji.

4.0swietlenie terenu

4.1. Stupy oswietleniowe
Stupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe, bez szwu, anodowane na kolor inox, minimalna
grubo$¢ anody 20 mikronéw. Powloka anodowana powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci jej zluszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stupy muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Do wyposazenia kazdego stupa dotaczona powinna

by¢ tabliczka bezpiecznikowa. Gwarancja producenta na stupy min. 10 lat.
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Stupy aluminiowe anodowane o wys. 6m:

* Grubo$¢ $cianki stupa od 3,9 do 4,4mm. Srednica stupa przy gruncie fil46, podstawa stupa

z blachy o grubosci min 10mm o wymiarach 320x320mm, rozstaw $rub 250x250mm.

Stupy aluminiowe anodowane o wys. 9m:

* Grubo$¢ $cianki stupa od 4,0 do 4,5mm. Srednica stupa przy gruncie fi180, podstawa stupa

z blachy o grubo$ci min 12mm o wymiarach 400x400mm, rozstaw $rub 300x300mm.

4.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawa parkowa na wys. 6m

Efektywnos¢ swietlna oprawy (po stratach) wieksza badz réwna 74 Im/W.

Moc catkowita oprawy max 55W.

Strumien $wietlny oprawy 5900lm +/- 3%.

Oprawy parkowe przeznaczone do montazu bezposrednio na stupie z zakonczeniem

fi60x95. Korpus opraw wykonany z aluminium anodowanego na kolor inox i grafit.

4.3. Oswietlenie boiska

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje si¢ o§wietlenie

boisk zgodnie z wytycznymi ministerstwa.

Naswietlacze zamontowane na wys. 9 m:

Korpus opraw wykonany jako odlew ze stopu aluminium, anodowany na kolor inox oraz
czarny.

Efektywnos¢ swietlna oprawy (po stratach) wieksza badz réwna 127 Im/W.

Moc catkowita oprawy max 154W.

Strumien $wietlny oprawy 19500Im +/- 3%.

Soczewki LED wykonane z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach

temperaturowych.

Temperatura barwy $wiatta opraw: 5000K +/- 3%. Wspodtczynnik oddawania barw opraw: CRI>73.

Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji o stopniu szczelnosci minimum P66 dla

uktadu optycznego i ztagcz. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

Zywotno$¢ diod LED w oprawach min. 50000 godzin. Oprawy musza by¢ przystosowane do pracy

w temperaturach od -40 do 40°C. Zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w niezbedne

zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane

w oprawach przed przegrzaniem. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi

elementami mocujacymi 1 by¢ gotowe do dziatania i montazu. Gwarancja producenta na oprawy

min. 5 lat z mozliwoscig przedtuzenia do 10 lat. Zegar zaprogramowac¢ aby pomimo zatgczenia
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przycisku o zadanej porze wytaczato si¢ oswietlenie boiska.
5.0pis wykonania instalacji

W kazdym stupie projektuje si¢ Izolacyjne Ztacza Kablowe z bezpiecznikiem 6A. Oprawy od IZK
nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm. Lampy projektuje si¢ zasili¢ kablem YAKY4x25mm.
Kable nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym. Nalezy wraz z kablem w wykopie prowadzi¢
bednarke¢ typu Fe-Cu 25x4mm, bednarkg nalezy potaczy¢ z drutem ¢8mm i potaczyé, dodatkowo
na kazdym poczatku i koncu linii wykona¢ uziom pograzany. Rezystancja uziemienia powinna by¢

mniejsza od 10 Q. Obliczenia o§wietlenia wg normy oswietlenie zewnetrzne PN-EN 12464-2-2007.

6.Sposdb uktadania kabli

Szczegdétowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr N-SEP-E-004.
Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod chodnikiem. Kabel
przy zblizeniach z istniejaca podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uktada¢ w rurze DVK75
(zapas 4%). Utozong rur¢ nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nast¢pnie
warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokos$ci nie
mniejszej niz 20cm. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski.
Przy stupie pozostawi¢ zapas zwinigtego kabla w postaci petli 1m. Bednarke nalezy prowadzi¢ na
dnie wykopu na warstwie piasku pod kabel oswietleniowy.
Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych
niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur
ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

- typ kabla, np. [YAKY 4x25m2]

- znak uzytkownika kabla, [o§wietlenie]

- rok ulozenia kabla, [rok]

- kierunek

- wilasciciel ZDM Koszalin
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg kablowa nr N SEP-E-004. Pod chodnikami

projektuje si¢ uktada¢ kabel w rurze ochronnej gladkoSciennej z zewnatrz karbowane;j fi 75.
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7. Szafa z gniazdami

Przy istniejacym boisku projektuje si¢ szafe z 4 gniazdami 230V 16A i 1 gniazdo 400V. Gniazda z
dostgpem zewnetrznym. Podczas nieuzywania gniazd nalezy roztaczy¢ odpowiednie obwody
zasilajace gniazda. Aparaty umiesci¢ w obudowie IP65. Szaf¢ uziemi¢ - uziom pograzany typu

GALMAR, R<10 Q.

8.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie TN-
C.
Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie

zasilania.

9.0bliczenia techniczne

Obliczenia techniczne zgodnie z zatagczonymi tabelami,
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma,
. Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete srednic przewodéw zachowane,

. Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

10.Uwagi koncowe

. catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem
przepiséw BHP,

. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia,

. po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbg¢dnych pomiaréw:

- sprawdzenia ciggtosci zyl kabli oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji kabli

- pomiar rezystancji uziemienia przy najdalszym stupie

- pomiar impedancji petli zwarciowej i sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen

- pomiar $redniego natgzenia o§wietlenia

Projektowat:

mgr inz. Patryk Dominiak
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Szczecin, pazdziernik 2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 p0oz.888) oswiadczam, ze:
Zagospodarowanie terenu zielonego

po bylym boisku w Szczecinie przy ul. Budziszynskiej a Gnieznienska
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Markowski

upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

Zagospodarowanie terenu zielonego po bylym boisku w Szczecinie przy ul.
Budziszynskiej a Gnieznienska

OPRACOWAL.: mgr inz. MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR. NR ZAP/0107/POOE/I12
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11.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono
niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddzialywanie czynnikdéw niebezpiecznych, stwarza
wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegélnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik rob6t, ktéry zapewnia:

* organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

* przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez ré6znych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegolnosci:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa,

« zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw
konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

« zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic¢:

* zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

* obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczagwszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

* sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

* przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng zwigzang z praca
tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

7.

10.

11.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegdblnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL.: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR. NR ZAP/0107/POOE/I2
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