Sylwetka i parametry oprawy parkowej:
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Oprawa parkowa na wys. 6m

o Efektywnai¢ swietlna oprawy (po stratach) gkisza ladz rowna 74 Im/W.
e Moc catkowita oprawy max 55W.
e Strumien swietlny oprawy 5900Im +/- 3%.

Oprawy parkowe przeznaczone do maathezpdrednio na stupie z zakozeniem fi60x95.
Korpus opraw wykonany z aluminium anodowanego narkaox i grafit.



Sylwetka i parametry naswietlacza na boisko:
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Naswietlacze zamontowane na wys. 9m

e Korpus opraw wykonany jako odlew ze stopu aluminiamodowany na kolor inox
oraz czarny.

o Efektywna¢ swietlna oprawy (po stratach) gkisza ladz rowna 127 Im/W.

e Moc catkowita oprawy max 154W.

e Strumiei swietlny oprawy 19500Im +/- 3%.

e Soczewki LED wykonane z tworzywa PMMA o podisyonych wiaciwosciach
temperaturowych.

Temperatura barwywiatta opraw: 5000K +/- 3%. Wspoéiczynnik oddawabi@w opraw:
CRI>73. Oprawy powinny ky wykonane w Il klasie izolacji o stopniu szcze&lcianinimum
IP66 dla uktadu optycznego iaek. Oprawy musg posiadé deklaragg zgodndci CE
producenta.Zywotnc¢ diod LED w oprawach min. 50000 godzin. Oprawy maugzg
przystosowane do pracy w temperaturach od -40 d&.4@asilacze opraw mugzbyc
wyposaone w niezbdne zabezpieczenia: przegibwe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chrongce diody LED zamontowane w oprawach przed przeggranOprawy powinny by
dostarczone wraz z nierdzewieymi elementami mocggymi i by¢ gotowe do dziatania i
montau. Gwarancja producenta na oprawy min. 5 lat zliwoscia przedtizenia do 10 lat.

Stupy cdwietleniowe.

Stupy aluminiowe, cylindrycznie stkowe, bez szwu, anodowane na kolor inox, minimalna
grubag¢ anody 20 mikronow. Powloka anodowana powinng byegralnie zwjzana z
podiczem dzeki czemu nie ma mdiwosci jej ziuszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stupy mugzposiadé deklaracje zgodrsai CE producenta. Do wypasania
kazdego stupa datzona powinna bytabliczka bezpiecznikowa. Gwarancja producenta na
stupy min. 10 lat.

Stupy aluminiowe anodowane o wys. 6m:

e Grubai¢ scianki stupa od 3,9 do 4,4mrfrednica stupa przy gruncie fil46, podstawa
stupa z blachy o gruBoi min 10mm o wymiarach 320x320mm, rozstdwb
250x250mm.

Stupy aluminiowe anodowane o0 wys. 9m:

e Grubaé scianki stupa od 4,0 do 4,5mrrednica stupa przy gruncie fi180, podstawa
stupa z blachy o gruBoi min 12mm o wymiarach 400x400mm, rozstdwb
300x300mm.



Sylwetki stupow i wysignikow:
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Fundamenty.

Stosowé prefabrykowane fundamenty betonowe wykonane ppreducenta stupow gz
przez niego sugerowane. Stosowanie innych rgzafiinie mae wpltywa na utra¢ gwarancji
catej konstrukcji. Stosowanie innych rozaa nalezy potwierdzé raportami wytrzymakeri
dla catej konstrukgciji.

Uwagi:

Zaproponowane materiatya spoghdowe, dopuszcza ¢sistosowanie materiatow
rownowanych o niezgorszych parametrach.

Wizerunki stupow i opraw majby¢ zblizone do zaproponowanych w projekcie,
dopuszcza sgistosowanie innych sylwetek po uzyskaniu zgody stosm.

Stosowanie opraw réwnowaych spetnigicych wymagania projektu néle
potwierdzt szczegbtowymi obliczeniami na podktadzie.

Nie dopuszcza ei stosowania opraw z wygnictym radiatorem na zewtrz,
poniewa wptywa to na zbieranie gzanieczyszczezesrodowiska na radiatorze.
Stupy naley dobr& pod stre§ wiatrowg i kategoré¢ terenu planowanej inwestyciji,
potwierdzagc ich wytrzymatd¢ raportami wytrzymaiegciowymi.



