ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

II. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WOD.-KAN. WYDANE PRZEZ
ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie

I1. CZESC RYSUNKOWA
RYS. NR 1/KD — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. NR 2/KD — PROFIL NA ODCINKU D1 - D2



1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przytacze kanalizacji deszczowej dla ,,Budowy kompleksu boisk
sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasowa hala pneumatyczna wraz z niezbgdna infrastruktura
na terenie dziatki miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie”.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej zostanie objete odrgbnym opracowaniem.

2. Podstawa opracowania

a) Projekt zagospodarowania terenu

b) Projekt budowlany przebudowy ulicy Arkonskiej

¢) wizja lokalna

d) ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
€) obowiazujace przepisy i normy.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna stwierdzié, ze podtoze rodzime w miejscu
inwestycji jest niejednorodne i zréznicowane geotechnicznie. Na catym terenie zalega warstwa nasypow
podscielonych stabono$nym kompleksem organicznym sktadajacym si¢ gtownie z torfow. Miejscami na
stropie podktadu torfowego zalegaja tawice piaskow, zawierajace czesto wkladki pytow, piaskow gliniastych
i glin.

Przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzaja powszechne wystgpowanie wody gruntowej infiltrujace;j
partie nasypow oraz lawice piaskow. Zwierciadto swobodne wod gruntowych stabilizuje si¢ na rzednych 14
— 15 mn.p.m.

4. Rozwiqzania projektowe

Przewiduje sig, ze wody deszczowe przejgte z dachow, boisk, parkingow i droég dojazdowych na terenie inwestycji
zostana odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej realizowanej obecnie (wrzesien 2019 r.) w ulicy
Migdzyparkowej. Wlaczenia projektowanego przykanalika wykona¢ w istniejacej studzience rewizyjnej w
punkcie D1 Jesli w miejscu wejécia projektowanego przewodu do studzienki znajduja si¢ stopnie ztazowe,
nalezy przebudowac¢ ich uktad, lokalizujac je w miejscu niekolidujacym z przewodami kanalizacyjnymi
przechodzacymi przez $cianki studzienki.

Wg projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wody deszczowe z drog dojazdowych i parkingdow
zostang podczyszczone w separatorze. Na terenie inwestycji woda deszczowa bedzie retencjonowana. Retencje
zapewnig dwa betonowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 10 m3 kazdy zabudowane na zewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej oraz objeto$¢ retencyjna przyjetych przewodéw zewngtrznej kanalizacji
deszczowej.Celem ograniczenia zrzutu wod deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na zbiorczym
przewodzie zewngtrzne] instalacji kanalizacji deszczowej kierujacym wody deszczowe w kierunku przylacza,
zostanie zainstalowana studzienka z ogranicznikiem przeplywu na poziomie Q= 10 I/s.

Osadniki, zbiorniki retencyjne, separator oraz ogranicznik przeplywu zostana ujgte w projekcie zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowe;.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrznej o $ciance
litej klasy S o wartos$ci sztywnosci 8kN/m2 taczonych na potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa EPDM.
Na trasie przewodow kanalizacji deszczowej zainstalowaé studzienki rewizyjne z krggéw betonowych o
srednicy 1000mm. Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny by¢ wykonane z betonu w klasie min.
B-45, wodoszczelnego (W-8), matonasiakliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Kregi studzienki z
krggdébw betonowych nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek. Zastosowaé kregi fabrycznie wyposazone w
stopnie ztazowe. Zastosowac fabryczne dno z wyprofilowana kineta w wykonaniu z betonu wodoszczelnego.
Studzienki z krggow posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu klasy B20 o grubosci 20cm, wystajace;j
min. 0,7m poza obrys kregow studzienki. Ptyt¢ fundamentowa zazbroi¢ gora i dolem siatka @12mm o
oczkach 100/100mm. Pod fundamentem wykona¢ podlewke z betonu klasy B7,5. W przypadku
wystgpowania stabonos$nych gruntéw organicznych w miejscu lokalizacji studzienek, pod studzienkami
dokona¢ wymiany gruntu w promieniu min. 1,0m wokot studzienki rewizyjnej, posadowiajac studzienke na
poduszcze piaskowej o wysokosci min. 80cm zageszczanej warstwami co 20cm.. Poduszke piaskowa
oddzieli¢ od gruntu rodzimego za pomoca geotkaniny.

Studzienki zakonczy¢ przy pomocy zwezki betonowej. Dla dostosowania rzednych wilazu do
projektowanych rzednych terenu uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych.

Sudzienki obsypa¢ dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Wskaznik zageszczenia obsypki wokot
studzienek — min. 0,97.Studzienke wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 i wyposazy¢ we wlaz klasy D-400



wg PN-EN124.
Przejécia przewodem przez $ciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne elastyczne.
Studzienki wyposazy¢ we wlazy wg PN-EN124, w klasie B-125.

4.1 Bilans wod deszczowych

Powierzchnia splywu wod deszczowych

— dachy: F1=0,52 ha
Y1 — wspotczynnik sptywu, przyjeto 0,9

— drogi dojazdowe brukowane oraz parkingi: F2=0,31 ha
Y2 - wspotczynnik sptywu, przyjeto 0,85

— boiska, drogi zwirowe: F3=0,37 ha
W3 — wspoleczynnik sptywu, przyjeto 0,15
g=135 [I/s*ha] — przyjete natgzenie deszczu o czgstotliwos$ci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie

trwania 10 minut

Natezenie przeptywu wod deszczowych z dachow, boisk i1 drog zwirowych wyniesie:
Q1= (F1 * 1 +F3 * 3) * q[ls]

g=135 [I/s*ha] — przyjete natezenie deszczu o czgstotliwosci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie
trwania 10 minut

Q1=0,5235* 135 [I/s] = 70,67 I/s
przyjeto czas trwania deszczu t=10 min

Natezenie przeptywu wod deszczowych z drog brukowanych oraz parkingdw wyniesie:
Q2= F2* 2 *q|[l/s]

g=135 [I/s*ha] — przyjete natezenie deszczu o czestotliwo$ci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie
trwania 10 minut
Q2=0,2635 * 135 [I/s] = 35,6 I/s

przyjeto czas trwania deszczu t=10 min

Laczne natgzenie przeptywu wyniesie:
Q=0Q1+Q2=70,67+35,6=106,27 /s

Dopuszczalny zrzut wod deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wynosi Qdop = 10 1/s.

Obliczeniowe natgzenie wod deszczowych przyjete do obliczenia pojemnosci retencyjnej wyniesie:
Qobl =Q —Qdop =106,27 /s — 10 1/s = 96,37 I/s

Wymagana taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu wyniesie:
Vwym = Qobl * 10 (min) * 60 (sek) = 57822 1=57,8 m3

Przy uwzglednieniu pojemnosci dwodch zbiornikow o pojemnos$ci 2 x 10 m3, wymagana pojemnosé
retencyjna uktadu przewodow kanalizacyjnych wyniesie:
V=57,8 m3 — 20 m3 = 37,8 m3



4.2 Pojemnos¢ retencyjna przyjetego uktadu przewodow zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Srednica wewnetrzna Dhugosé Pole powierzchni Pojemno$¢ wnetrza
przewodu przekroju wewngtrznego przewodow danej $rednicy
PVC400 203 m 0,1113 m2 22,59 m3

PVC315 162 m 0,0690 m2 11,18 m3
PVC250 129 m 0,0435 m2 5,61 m3

PVC200 87 m 0,0278 m2 2,42 m3

razem : 41,8 m3,

co jest wielko$cia wystarczajaca do zretencjonowania przez zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej 5-
letniego deszczu o czasie trwania 10 minut..

5. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego. Zasypywanie przewodu wykonac
dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe ochronna z piasku o wysokosci 20cm ponad wierzch przewodu,
warstwe t¢ nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym o ile nie bgda to ity, torfy, namuty badz gruz. Zasypke i wypehienie zaggsci¢ do 97% w skali
zmodyfikowanego Proctora.

W przypadku uktadania przewodow w warstwie namutow badz torfoéw przewdd utozy¢ na tawie piaskowo-
zwirowej w tozu wylozonym geowldkning.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykopy przy zblizeniu z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Pozostate wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie. Wykopy
mechaniczne pod przewody wykonywaé do glebokosci 30cm powyzej poziomu posadowienia przewodow.
Dokop do rzednych projektowanych przewodoéw wykonywaé rgeznie. Wykopy wykonywacé o $cianach
pionowych umocnionych.

6. Uwagi koncowe
Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

—  "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" tom2,
— "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw sztucznych"
— wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

7. Wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot

Przed realizacja inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.

Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia
przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem sprawnych narzedzi spemiajacych wymogi
bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi ogoélnych warunkéw BHP oraz w
szczegblnosci zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Opracowat: A. Szczepanski



