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OPIS TECHNICZNY

1. Materiaty wyjsciowe

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.U z 2002 r.
nr 170, poz.1393 z p6zn. zm.).

— Zatagczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

— Materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt organizacji ruchu uwzgledniajgcy zabezpieczenie
i oznakowanie robo6t na czas prowadzenia budowy trzech zjazddéw na teren boisk
sportowych przy ul. Bandurskiego w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje pas drogowy ul. Bandurskiego na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniem z ul. Axentowicza a ul. Kresowg, oraz pas drogowy ul. Kresowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Ks. Warcistawa | do skrzyzowania z ul. Bandurskiego.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ul. Bandurskiego jest w catosci drogg powiatowg. W zakresie opracowania posiada
jedng dwukierunkowg jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni w zakresie
opracowania wynosi ok. 6,5 - 7 m. Po obu stronach jezdni biegnie cigg pieszy
0 zmiennej szeroko$ci. Natezenie ruchu kotowego jak i pieszego jest $rednie. Predkos¢
ruchu pojazdéw w zakresie opracowania ograniczona jest znakiem B-33 do 40 km/h
jedynie dla ruchu w kierunku ul. Kresowej, dla przeciwnego kierunku ruchu obowigzuje
50 km/h w ciggu dnia i 60 km/h w nocy.

Ul. Kresowa jest w catosci drogg gminng. W zakresie opracowania posiada jedng
dwukierunkowg jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni w zakresie
opracowania wynosi ok. 6 m. Po obu stronach jezdni biegnie cigg pieszy o zmiennej
szeroko$ci. Natezenie ruchu kotowego jak i pieszego jest $rednie. Predkos¢ ruchu
pojazdow w zakresie opracowania ograniczona jest do 50 km/h w ciggu dnia i 60 km/h
W nocy.



4. Opis projektowanych zmian w organizacji ruchu.

Prace wykonane zostang w jednym etapie robét dla kazdego ze zjazddw.

Rys. 2 — Przedstawia prowadzenie robot przy budowie zjazdu w ciggu ul. Kresowe;j.
Na czas robdt nalezy wytaczy¢ z ruchu chodnik biegngcy po potudniowej stronie jezdni,
poprzez odpowiednie ustawienie zapory drogowej U-20c z tabl. ,PrzejScie druga strona
ulicy” w poprzek ciagu pieszego przy skrzyzowaniu z ul. Ks. Warcistawa | i przy
skrzyzowaniu z ul. Bandurskiego. Teren robét dodatkowo wygrodzi¢ zaporami
drogowymi oraz od ruchu kotowego tablicami kierujgcymi U-21b. Zawezenie jezdni
tablicami kierujgcymi U-21b nie moze by¢ wieksze niz 0,5 m od krawedzi jezdni.
W ciggu ul. Kresowej ustawi¢ odpowiednio dla kierunku ruchu zestaw znakéw
A-12b z A-14 i B-33/40 oraz zestaw znakdéw A-12c z A-14 i B-33/40. Szczego6towy plan
oznakowania i zabezpieczenia robot przedstawia Rys. 2.

Rys. 3 — Przedstawia prowadzenie robét przy budowie zjazdu w pasie drogowym
ul. Bandurskiego przy skrzyzowaniu z ul. Krancowa. Teren robét nalezy wygrodzi¢ od
ruchu pieszego zaporami drogowymi U-20c. Przez teren robét nalezy bezwzglednie
zapewni¢ odpowiednio utwardzony cigg pieszy. Ciagg pieszy nalezy utrzymac przez caty
okres prowadzenia rob6t dostosowujac jego przebieg do aktualnie prowadzonych prac.
Szerokos$¢ ciggu pieszego przez teren robdt nie moze by¢ mniejsza niz 1,25 m. Cigg
pieszy nalezy wygrodzi¢ odpowiednio zaporami drogowymi U-20c. Od ruchu kotowego
teren robét zabezpieczy¢ tablicami kierujgcymi U-21b. Zawezenie jezdni tablicami
kierujgcymi U-21b nie moze by¢ wieksze niz 0,5 m od krawedzi jezdni.
W ciggu ul. Bandurskiego ustawi¢ odpowiednio dla kierunku ruchu zestaw znakow
A-12b z A-14 i B-33/40 oraz zestaw znakow A-12c z A-14. W ciggu ul. Krancowej
ustawi¢ znak F-6a z symbolami znaku A-12b i A-14. Szczego6towy plan oznakowania
i zabezpieczenia robét przedstawia Rys. 3.

Rys. 4 — Przedstawia prowadzenie rob6t przy budowie zjazdu w pasie drogowym
ul. Bandurskiego przy skrzyzowaniu z ul. Axentowicza. Teren rob6t nalezy wygrodzi¢
od ruchu pieszego zaporami drogowymi U-20c. Przez teren robét nalezy bezwzglednie
zapewni¢ odpowiednio utwardzony cigg pieszy. Ciag pieszy nalezy utrzymac przez caty
okres prowadzenia robo6t dostosowujac jego przebieg do aktualnie prowadzonych prac.
Szerokos$¢ ciggu pieszego przez teren robdt nie moze by¢ mniejsza niz 1,25 m. Cigg
pieszy nalezy wygrodzi¢ odpowiednio zaporami drogowymi U-20c. Od ruchu kotowego
teren robdt zabezpieczy¢ tablicami kierujgcymi U-21b. W ciggu ul. Bandurskiego
ustawi¢ odpowiednio dla kierunku ruchu zestaw znakéw A-12b z A-14 i B-33/40 oraz
zestaw znakéw A-12c z A-14. Szczegdtowy plan oznakowania i zabezpieczenia robét
przedstawia Rys. 3.

5. Analiza wplywu organizacji ruchu naistniejagcy ruch pojazdow

W zwigzku z projektowanymi rozwigzaniami przewiduje sie utrudnienia w ruchu
pieszym wynikajgce z zajecia catej szerokosci ciggu pieszego i skierowania pieszych
I prowadzenia pieszych drugg strong ulicy bgdz ciggiem pieszym wytyczonym przez
wykonawcg przez teren robdt. Przewiduje sie rowniez niewielkie utrudnienia w ruchu
kotowym wynikajgce z czeSciowego zawezenia jezdni.



6. Wytyczne i zalecenia do realizacji prac

Poszczegdblne etapy rob6t mogg by¢ prowadzone réwnolegle.

Szeroko$¢ zajecia jezdni moze by¢ zmieniana w zaleznosci od potrzeb jednak nie
moze by¢ wieksza niz 0,5 m.

Pojazdy i maszyny budowlane nie mogg blokowaé paséw ruchu przeznaczonych
dla ruchu ogdlnego.

Na tablicach prowadzacych w warunkach niedostatecznej przejrzystosci powietrza
zamontowac oswietlenie ostrzegawcze.

Wykonawca robét (inwestor) wystgpi na 7 dni przed zamierzonym zajeciem pasa
drogowego do wtasciwego zarzgdu drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie.
Osoby wykonujgce roboty powinny byé ubrane w odziez ostrzegawczg barwy
jaskrawej z odblaskami.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ z grupy wielkosci D-Duze dla ul. Bandurskiego
i S-Srednie dla ul. Kresowe;.

Lica projektowanych znakéw drogowych wykona¢ z folii odblaskowej | lub Il
generaciji.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom zawartym
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

7. Termin wprowadzenia zmian oraz przywrécenia statej organizacji ruchu

Termin obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu:

Barbara Lasota



